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UWAGA:

Niniejszy rysunek stanowi odrys z dokumentacji "Badania
geotechniczne dla celow projektowania falochronu
ostonowego portu zewnetrznego w Swinoujéciu" wykonanej
przez Przedsiebiorstwo Badawcze Geostab Sp. z 0.0. Gdansk

Rozwiagzanie techniczne przedstawione w niniejszym opracowaniu stanowi wylaczng wtasnos¢ "PROJMORS" BPBM sp. z 0.0. w Gdansku.
Wykorzystywanie i udostepnianie osobom trzecim - jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia Dyrektora "PROJMORS" BPBM sp. z 0.0.

® BIURO PROJEKTOW
BUDOWNICTWA MORSKIEGO

Nazwa proj.

PROJEKT BUDOWLANY.

1a

o Spotka z 0.0. BUDOWA FALOCHRONU OSLONOWEGO DLA
ul. Kruczkowskiego 2 PORTU ZEWNETRZNEGO W SWINOUJSCIU.
PROJMORS 80288 Gdarisk - Poland TOM II. KONSTRUKCJA FALOCHRONU
Branza : Imie i Nazwisko . . om_‘|O7_o<<m®o | om._uxom_
. . Podpis : Data :
Hydrotechniczna nr uprawnien
.. . . Nazwa rys.
Projektant mgr inz. Mirostawa Pilarska 05.2009
24/Gd/00 Przekroje geotechniczne - Arkusz nr 2
Asystent :
Nr proj. 12005/PB/07 Skala :
Wervfi _ | drinz. Walery Licznarowski 05.2009 2500
eryfikator : .
134/Gd/98 s 11/H/09 a1 ] 100




