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2. Inwestor.
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5. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa.
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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.
* Umowa zawarta z Inwestorem
» dane wyjsciowe - Dokumentacja powykonawcza instalacji automatycznego od-
prowadzania wody z drendéw rurowych
» obowigzujgce normy i przepisy aktualne w dniu opracowania projektu,,
* inwentaryzacja w terenie.

* mapa — plan sytuacyjny

2. Inwestor.

Inwestorem jest Urzad Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin.

3. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest budowa remont sieci zasilajgco-sterowniczej oraz szaf sterow-
niczych pomp systemu odwadniania klifu w Rewalu.

Zakresem niniejszego opracowania obejmuje:

- dobo6r pomp drenazowych do studni rurowych,

- adaptacja istniejgcego uktadu sieciowego nn 0,4kV do nowych warunkéw pracy

- projekt dwoéch szaf zasilajgco-sterowniczych pomp wéd opadowych.

4. Opis projektowanych rozwi gzan.

4.1. Stan istniej acy

Klif w Rewalu przy ul.Klfowej odwadniany jest z wykorzystaniem drenazu. Woda opado-
wa gromadzi sie w stu studniach rurowych wykonanych z rur stalowy o $rednicy we-
wnetrznej 270mm. Gteboko$¢ studni wynosi od 9,0 do 14,5m. W 26 studniach od pomp
do zaworow zwrotnych utozona jest rura ttoczna fi 32mm, ktérg woda pompowana ze
studni ttoczona jest do kanalizacji deszczowej fi 160 i dalej do studni zbiorczej. Pompy
typu AL425 Grundfos z silnikami 0 mocy 680W, 230V zawieszone sg w gornej czesci
studni na sznurze. Wydajno$¢ znamionowa pomp ok. 5,0m%h przy tloczeniu wody do
15m. Do kazdej pompy utozone sg kable: zasilajgcy YKSFTY3x4mm? oraz sterowniczy
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YKSFTY3x1,5mm? Pompy wediug informacji eksploatatora sa niesprawne, naprawa
nieoptacalna. Sterowania pompami odbywato sie za pomocg przekaznikow typu RM3LG-
2 wspotpracujgcymi z dwoma elektrodami zapuszczonymi w studniach.

Kable sterownicze w wiekszo$ci sg niesprawne, automatyka pomp nie dziata.

Sie¢ kablowa.

Zasilanie uktadu pompowego odbywa sie z sieci ENEA Operator, kable YAKY4x36mm?
ze zlgcza kablowego Zk-1 nr 463. Ukiad pomiaru energii zlokalizowany jest w szafie
oznacz. Pz-1 usytuowanej obok ztgcza. Moc umowna: 14kW, zabezpieczenie przdliczni-
kowe 32A. z szafki PZ-1 zasilane sg dwie szafy sterownicze pomp R1 i R2 oraz dwie
szafki pomocnicze Pz-2 i Pz-3, z gniazdami wtykowymi remontowymi. Sie¢ wykonana
jest kablami YAKY4x35mm?.

4.2. Ogolna charakterystyka inwestycji

Z uwagi na zagospodarowanie trenu objetego remontem - nowoutozona nawierzchnia
klinkierowa ul.Klifowej wymiana kabli sterowniczych jest kosztowna, wymagata by roz-
biérki nawierzchni i demontazu elementéw. matej architektury. Z tego wzgledu dobrano
pompy zatapialne wyposazone w wewnetrzne wytgczniki ciSnieniowe mierzgce stup wo-
dy w studni. Kable zasilajgce uznano jako sprawne i przewidziano do dalszej eksploata-
cji. Kable sterownicze nalezy pomierzy¢ w zakresie sprawdzenia ciggtosci zyt i rezystan-
cji izolacji oraz pozostawi¢ z zaizolowanymi koncowkami w obudowach studni i szaf ste-
rowniczych.

4.3. Agregaty pompowe.

Przewidziano zakup i montaz nowych 26 pomp wyposazonych we wiasny wewnetrzny
uktada sterowania - wylgcznik membranowy. Dobrano pompy typu DWA 11GT firmy
LOWARA o parametrach:

- zasilanie 230V AC,

- wydatek zerowy 16,1m

- przeptyw 12,2%h

- wysoko$¢ podnoszenia min. 10m

- silnik 1-faz. 1,1kW, prad nominalny 6,83A.

Pompy wigczy¢ w istniejgcy ukiad hydrauliczny.

Karta katalogowa dobranej pompy w zatgczeniu.
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4.4. Uktad pomiaru energii. Linie kablowa zasilaj gca.

Uktad pomiaru energii ENEA Operator zabudowany jest w szafie kablowej Pz-1. Projek-
tuje sie wymiane zigcza kablowego Zk-1 na ztgcze kablowo-pomiarowe ZKP wykonane
wg standardow ENEA Operator. W miejsce szafy Pz-1 zaprojektowano montaz szafki
kablowej SK3 z dwoma polami odptywowymi wyposazonymi w podstawy wielkosci
00/160A. ZKP z szafkg SK3 potgczyé nowym kablem YKY4x25mm? o diugosci 5m.
Szafki kablowe zasilajgace Pz-2 i Pz-3 oraz szafy sterownicze zdemontowac. Ustawi¢

nowe szafki zasilajgco-sterownicze R1 i R2.

4.5. Szafy zasilaj gco-sterownicze.
Istniejgce szafy sterownicze zdemontowac. Zaprojektowano nowe szafy stuzgce do zasi-
lania i kontroli pracy 13 pomp kazda. Dodatkowo szafy wyposazy¢ w gniazda remontowe
3-fazowe oraz 1-fazowek.
Obudowa szaf:
» szczelne wykonane z poliestru wzmocnionego wibknem szklanym
* musi zapewni¢ skuteczng ochrone znajdujgcych sie wewnatrz urzgdzen przed
* negatywnym wptywem czynnikdw zewnetrznych (pyt, opary zrgce, woda)
* |IP66: 4-punktowy system zamykania, ciegta oraz elementy blokujgce, rozmiesz-
czone na obwodzie
Sugerowany typ: HYDRA IP66 prod. Emiter
Wyposazenie szaf.
Szafy wyposazy¢ w 13 kompletow aparatury do zasilania i kontroli pracy pomp:
» zabezpieczenia nadprgdowe o charakterystyce C10
* przetworniki przeptywu prgdu CSV-A8 z wyjsciem stykowym, o parametrach:

- zakres dziatanie: 0,5 - 120A
- napiecie dopuszczalne: 600VAC
- zestyk normalnie otwarty 1A, 230V AC, zamyka sie kiedy natezenie prgdu wykryte
przez wewnetrzny transformator przekroczy nastawiong warto$¢ progowa, nasta-
wi¢ warto$¢ 1,5A.
* liczniki czasu pracy 230VAC 50Hz

» lampki sygnalizacyjne 230VAC 50Hz - LED zielone.

4.6. Studnie drena zowe

W studniach istniejace kable zasilajgce pompy typu YKSFTY3x4mm? zakonczy¢ gniaz-
dami szczelnymi, "szybkoztgczki" o stopniu ochrony IP68. Do gniazd podtgczy¢ wtyczkg
z przewodem fabrycznym od pompy.
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5. Ochrona przeciwpora zeniowa dodatkowa.

Jako srodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej stosowa¢ samoczynne wytgcza-
nie zasilania Szafy kablowe SK3, R1 i R2 wyposzy¢ w uziomy robocze dodatkowe i
ochronne o wartosci rezystancji mniejszej od 10Q. Uktad sieci rozdzielczej: TN-C, zasila-
nie pomp w uktadzie TN-S.

Wszystkie szafy kablowe, gniazda wtykowe powinny posiadac Il klase izolaciji.

Opracowat :
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