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D ST 02.04.01. WZMOCNIENIE PODLOZA.
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych ze wzmocnieniem podloza pod konstrukcja nawierzchni jezdni i placow dla projektu pn.
,»Modernizacja Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Urz¢du Morskiego w Szczecinie”

Specyfikacja dotyczy przedstawienia technologii doprowadzenia istniejacego podtoza do nosnosci E; > 120 MPa
bezposrednio pod konstrukcja nawierzchni, w technologii materaca z trojosiowych georusztéw o sztywnych
weztach i kruszywa.

1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w ST 00.01. "Wymagania Ogo6lne" pkt. 1.2.
1.3. Zakres Robét objetych SST

Zakres robot obejmuje wzmocnienie stabego podtoza gruntowego wykonane zgodnie z przyjeta konstrukcja:

geotkanina separacyjna (wymagania zgodnie z pkt. 2.4)

pospdika o grubosci 50 cm (wymagania zgodnie z pkt. 2.3.)

georuszt trojosiowy o sztywnych weztach (wymagania zgodnie z pkt. 2.1)

warstwa kruszywa tamane stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 30 cm. (wymagania
zgodnie z pkt 2.2.)

e georuszt trojosiowy o sztywnych weztach (wymagania zgodnie z pkt. 2.1)

Razem: 80 cm
14. Okreslenia podstawowe - nazewnictwo

1.4.1. Geosyntetyk - material o postaci cigglej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych widkien
syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujacy si¢ m.in. duzg wytrzymatoscia
oraz wodoprzepuszczalnoscig.

1.4.2. Geosiatka - plaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie wickszymi niz elementy sktadowe, z
oczkami polaczonymi (przeplatanymi) w weztach Iub ciggnionymi .

1.4.3. Georuszt trojosiowy — plaska struktura w postaci rusztu, z otworami o ksztalcie trojkata rownobocznego
z otworami znacznie wigkszymi niz elementy skladowe oraz wegzlami stanowiacymi integralna
strukture rusztu, bez potaczen w wezlach w formie plecionej, sklejanej czy zgrzewanej.

1.4.4. Wzmocnienie geosyntetykiem potaczenia nasypu - wykorzystanie wiasciwosci geosyntetyku przy
rozcigganiu (wytrzymatos$ci, sztywnosci) do poprawienia wlasciwosci mechanicznych gruntu nasypu.

1.4.5. Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu w obrebie pasa drogowego.

1.4.6. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5. Elementy wykorzystane w zaprojektowanej konstrukeji

Technologie wzmocnienia podioza zaprojektowano przy zalozeniu wykorzystania czterech elementow:
— georuszt polipropylenowy tréjosiowy o sztywnych weztach— pkt. 2.1
— geotkanina polipropylenowa - pkt. 2.4;
— pospotka gr, 50 cm— pkt. 2.3;
— kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 30 cm. — pkt 2.2.
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Wszystkie powyzsze elementy posiadajg okreslone parametry mechaniczne, ktore sa uwzglednione na etapie
obliczen. Tworza one material kompozytowy, charakteryzujacy si¢ odpowiedniag nosnoscig zbrojenia. W
zwigzku z tym wymiana jakiegokolwiek pojedynczego elementu sktadowego niesie za sobg konieczno$¢
przeprojektowania rozwigzania.

1.6. Dopuszczalne rozwiazania rOwnowazne

Zgodnie z ,,Rozporzadzeniem MTiGM ws. warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie” (Zatacznik nr 4, p. 5.1.) konstrukcj¢ wzmocnienia podtoza zaprojektowano
indywidualnie, z uwzglednieniem wlasciwosci technicznych zastosowanych geosyntetykdéw, w tym georusztu
trojosiowego o sztywnych weztach.

2.

Dopuszcza si¢ zastosowanie wzmocnienia podloza z wykorzystaniem innych geosyntetykow
(georusztow dwuosiowych o sztywnych weztach, geosiatek dwuosiowych o weztach przeplatanych), po
spetnieniu ponizszych warunkow:

e Nie zmieniona pozostanie ilos¢ warstw geosyntetykow (geosyntetyk separacyjny —
geowtoknina badZz geotkanina, i jedna warstwa geosyntetyku wzmacniajagcego — georuszt
dwuosiowy badz geosiatka dwuosiowa);

e  Wykonawca przedstawi obliczenia konstrukcji wzmocnienia podiloza, wykonane przy uzyciu
metody uwzgledniajacej wlasciwosci geosyntetykow proponowanych do zastosowania.
Obliczenia te powinny zosta¢ wykonane przez osobe posiadajacg odpowiednie uprawnienia
projektowe;

e Wykonane zostanie poletko do§wiadczalne z proponowang konstrukcjag wzmocnienia. Poletko
bedzie miato wymiary min. 10 x 10 m i zostanie wykonane w miejscu wskazanym przez
Inzyniera w konsultacji z Projektantem. Po wykonaniu poletka zostang na nim przeprowadzone
min. 3 pomiary nos$nosci ptyta VSS i wszystkie te pomiary wykaza uzyskanie wymaganej

nosnosci;
e Proponowana konstrukcja zostanie zaakceptowana przez Inzyniera Kontraktu oraz przez
Projektanta.
MATERIALY

2.1. Georuszty tréjosiowe o sztywnych wezlach

3.

Elementem uzytym do wzmocnienia powinien by¢ georuszt produkowany zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w normie jako$ciowej EN ISO 9001:2000 oraz
ISO 14001:2004.

Jako zbrojenie nalezy uzy¢ georusztu o sztywnych wezltach powstalego w procesie wyciggania z
perforowanej ptyty polipropylenu, w taki sposob, ze struktura georusztu jest zorientowana w trzech
kierunkach. Parametry geometryczne podano w Tablicy 1. Nie dopuszcza si¢ geosiatek laczonych w wezle
w sposob: przeplatany, zgrzewany, klejony itp.

Przekrdj poprzeczny zeber poprzecznych i przekatnych powinien by¢ prostokatny.

4.  Oczko georusztu powinno mie¢ ksztatt trojkata w przyblizeniu rownobocznego.
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Parametr wartosé

Rozstaw zeber (mm)

- w kierunku poprzecznym 40

- w kierunku uko$nym (okoto 60° od kier. podtuznego) 40

Przekroj zebra prostokatny

Ksztalt oczka

trojkat rownoboczny

Tablica. 1 Parametry geometryczne georusztu trojosiowego

5. Parametry mechaniczne oraz trwato$¢ podano w tablicy 2.

6.  Georuszt powinien posiada¢ oznakowanie CE.

Parametry mechaniczne wartos¢

metoda badania

Wytrzymatosé wezta" [%] (min) 100

EN ISO 10319

Sztywnos$¢ radialna przy

atmosferycznew [%]

odksztatceniu 0,5%® [KN/m] 430 ENISO 10319
Trwalosé

Odpornosc na degradacjg
chemiczna®™ [%)] 100 EPA 9090
Odporno$¢ na  promieniowanie
ultrafioletowe i warunki | 100 ASTM D4355

Odpornos$¢ na uszkodzenia przy

whudowywaniu® [%] =90

ISO 10319:1996

Tablica. 2 Parametry mechaniczne oraz trwalos¢ georusztu trojosiowego

Uwagi:

1. Zdolno$¢ przenoszenia obcigzen okreslona zgodnie z GRI-GG2-87 i GRI-GG1-87 wyrazona
jako procent maksymalnej wytrzymalosci na rozciaganie.

2. Sztywnos¢ radialna wyznaczona w badaniu wytrzymalosci na rozciaganie przeprowadzonym

zgodnie z ISO 10319:1996.

3. Odporno$¢ na utrate nosnosci lub integralnosci strukturalnej przy dziataniu chemicznie

agresywnego Srodowiska zgodnie z EPA 9090 - testy zanurzeniowe.
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4. Odpornos$¢ na utrate no$nosci lub integralnosci strukturalnej przy wystawieniu na 500 godzin

dzialania $wiatta ultrafioletowego i agresywnych warunkéw atmosferycznych zgodnie z ASTM

D4355.

5. Odporno$¢ na utratg nosnosci lub integralnosci strukturalnej podczas wbudowywania przy

mechanicznym oddziatywaniu kruszywa tamanego o ciaglej krzywej przesiewu. Georuszt

powinien by¢ odwzorowany zgodnie z BS 8006:1995, natomiast no$no$¢ powinna zostac

ustalona zgodnie z ISO 10319:1996.

6. Wszystkie wymiary i wartosci s typowe, o ile nie zostang podane inaczej.

2.2. Kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie

Warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie jest elementem technologii i wymiana tego

elementu na jakikolwiek inny wymaga zmiany i przeprojektowania catego systemu.

Do wykonania goérnej warstwy podbudowy nalezy zastosowaé kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

0/31,5. Wtasciwosci kruszywa przyjac zgodnie z SST D-04.04.02.

2.3. Pospotka o uziarnieniu 0/31,5

Pospotka jest elementem technologii 1 wymiana tego elementu na jakikolwiek inny wymaga zmiany i

przeprojektowania catego Systemu.

Wymagania dla pospotki :
LP | WLASCIWOSCI WYMAGANIA
1. |[ZIARNA O WYMIARACH 0,05-2,0 MM, % CIEZARU 20 — 40
2. | NADZIARNO, %CIEZARU NIE WIECEJ NIZ 5
3. | ZIARNA WYDLUZONE I PLASKIE, % CIEZARU NIE WIECEJ NIZ 30
4. | ZANIECZYSZCZENIA OBCE, % CIEZARU NIE WIECEJ NIZ 0,2
5. |ZAWARTOSC ZANIECZYSZCZEN ORGANICZNYCH, BARWA CIECZY | WZORCOWA
WG PN-78/B-06714/26, BARWA CIECZY NIE CIEMNIEJSZA NIZ
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2.4. Geotkanina polipropylenowa

1. Do wykonania nalezy uzy¢ materialu geotekstylnego tkanego barwy czarnej, wykonanego z tasiemek
polipropylenowych, w ktorym mozna wyodrebni¢ watek oraz osnowe. Osnowy i watki zawierajg
dodatek stabilizatora zwigkszajacego odpornos¢ na dziatanie promieniowania ultrafioletowego.

2. Geotkanina stosowana zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami projektowymi powinna by¢ odporna na
srodowiskowe spowodowane zastosowaniem materiatow,

czynniki
eksploatacyjnych.
Masa powierzchniowa 78 g/m® +/- 10%.

W

4. Parametry mechaniczne i hydrauliczne podano w tablicy 4.

technologii i

ptaszczyzny wyrobu [m/s]

Parametr Wartosé Tolerancja Metoda badania
Wytrzymato$¢ na rozcigganie [kN/m]

e wszerz pasma 15 -1,5 ENISO 10319
o wzdluz pasma 15 -1,5

Odksztatcenie przy zerwaniu [%]

®  wszerz 8 +3 EN ISO 10319
o wzdhuz 10 13

Statyczny opor na przebicie CBR [N] 2000 -200 ENISO 12236
Dynamiczny op6r na przebicie CBR [mm] 17 +3 EN 918
Umowny wymiar poréw Qg [um] 350 150 EN ISO 12956
Wskaznik predkosci przeptywu wody prostopadiego do 10x107 3x10°7 ENISO 11058

Tablica 4. Parametry mechaniczne i hydrauliczne geotkaniny

5. Geotkanina uzyta jako wzmocnienie/warstwa separacyjna powinna by¢ produkowana zgodnie z
wymaganiami okre§lonymi w normie jakosciowej ISO 9001.

6. Geotkanina powinna posiada¢ oznakowanie CE.

3. SPRZET

3.1. Geosyntetyki przeznaczone do wykonania wzmocnienia podioza sa dostarczane na budowe w postaci
rolek. Rozwijanie rolek wykonywane jest rgcznie. Pasma geosyntetykow docinane sa do odpowiedniej
dlugosci przy uzyciu narzedzi r¢cznych, np. sekatora, ostrego noza.

3.2.

kruszywa z georusztem.

Do wykonania robot zwigzanych z uktadaniem i zaggszczaniem pospotki powinien byé¢ stosowany
sprzet zgodnie ze specyfikacja SST D-M.00.00.00. W przypadku uktadania kruszywa bezposrednio na
georuszcie nalezy uzy¢ sprzetu, umozliwiajacego sypanie ziaren kruszywa z goéry na georuszt, np.
koparka o tyzce z otwierajacym si¢ dnem lub tadowarka. Pozwala to uzyskac¢ bardzo dobre zazgbienie

warunkow
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4. TRANSPORT

4.1.

5.1.

5.2

Ogolne warunki dotyczace transportu podano w ST 00.01. "Wymagania Ogdlne" pkt. 4.

Transport materialow

Geosyntetyki nalezy transportowaé w sposob zabezpieczajacy przed mechanicznymi uszkodzeniami.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.01. "Wymagania Ogoélne" pkt. 5.

Uwagi ogélne

Przed przystapieniem do zaggszczania warstwg¢ podloza nalezy wyprofilowaé do wymaganych
rzednych, spadkow i pochylen, np. z zastosowaniem rowniarki lub spycharki, wg odr¢bnych wymagan.

Geosyntetyki moga by¢ uktadane zarowno rownolegle jak i prostopadle do osi drogi, pod warunkiem
zachowania odpowiedniej wielkosci zaktadu sasiednich pasm.

Wykonywanie wzmocnienia podloza

1.

~

10.

11.
12.

W pierwszej kolejnosci nalezy wyprofilowaé podloze do rzednych podanych w projekcie i
dogesci¢ do Is > 0,97.

Po spehieniu powyzszego warunku nalezy roztozy¢ geotkaning polipropylenows.

Potaczenia pomigdzy poszczegdlnymi pasmami geotkaniny polipropylenowej zarowno podtuzne,
jak i poprzeczne nalezy wykonac¢ stosujac zaktad o szeroko$ci minimum 40 cm.

Na warstwie geotkaniny nalezy wbudowa¢ warstwe pospotki. Warstwa po wbudowaniu powinna
mie¢ 50 cm.

Kruszywo dostarczane samochodami samowytadowczymi powinno by¢ dowozone “od czota” i
zrzucane w pryzmach na wczesniej utozonej warstwie kruszywa, a nie bezposrednio z samochodu
na geosyntetyk.

Wyprofilowana warstwe nalezy zageszcza¢ walcem stalowym lub ogumionym do momentu
uzyskania wymaganego wskaznika zaggszczenia.

Bezposrednio na warstwie pospotki nalezy rozlozy¢ georuszt trojosiowy o sztywnych weztach.
Potaczenia pomiedzy poszczegdlnymi pasmami georusztu trojosiowego zarowno podiuzne, jak i
poprzeczne nalezy wykonaé stosujgc zaktad o szerokosci minimum 40 cm.

Zaklad powinien by¢ zachowany w czasie ukladania warstwy kruszywa spoczywajacej na
geosyntetyku.

Nalezy zwroci¢ uwage, aby nie dopusci¢ do uszkodzen geosyntetykéw podczas wbudowywania.
Nie dopuszcza si¢ ruchu pojazdoéw i sprzetu budowlanego bezposrednio po geosyntetyku przed
roztozeniem warstwy kruszywa. Ruch pojazdéw jest mozliwy po ulozeniu na georuszcie lub
geotkaninie warstwy kruszywa o grubos$ci co najmniej 15 cm.

Na warstwie pospotki nalezy utozy¢ warstwe kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5. Warstwa po wykonaniu powinna mie¢ grubo$¢ h =30 cm.

Kruszywo dostarczane samochodami samowytadowczymi powinno by¢ dowozone “od czota” i
zrzucane w pryzmach na wczeséniej utozonej warstwie kruszywa, a nie bezposrednio z samochodu
na geosyntetyk.
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13. Wyprofilowang warstwe nalezy zageszcza¢ walcem stalowym lub ogumionym do momentu
uzyskania wymaganego wskaznika zaggszczenia.

14. Wzmocnienie nalezy doprowadzié do stopnia zaggszczenia Is>1,0 oraz modulu

E,>25 MPa dla wykopu, E,>50 MPa dla wzmocnionego podioza z pospétki gr. 50 cm, E,>120
MPa na gornej powierzchni.

15. Wbudowa¢ kolejng warstwe georusztu zgodnie ze weze$niejszymi punktami.

16. Sprawdzenie powyzszego warunku powinno si¢ odbywaé raz na 200 mb oraz w miejscach
watpliwych, wskazanych przez Inzyniera Kontraktu

5.3. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w ST, Wykonawca powinien wykona¢ odcinki probne, zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST 00.01 ,,Wymagania og6lne”

5.4. Utrzymanie warstwy wzmocnienia podloza

Utrzymanie warstwy wzmocnienia podioza powinno odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ST
00.01. ,,Wymagania ogdlne”

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST 00.01. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw. Wlasciwosci
kruszywa przyjac zgodnie z ST D-04.04.02. Wtasciwos$ci pospotki przyjaé zgodnie z pkt. 2.3

6.3. Badania w czasie robot

Wskaznik zaggszczenia, w obu warstwach podtoza (tj. na glebokosci od 0 do 20 cm oraz od 20 cm do 50 cm),
nalezy sprawdzi¢ nie rzadziej niz 3 razy na 1000 m* w odniesieniu do normalnej proby Proctora (metoda I lub
1D).

Moga by¢ stosowane nast¢gpujace metody badania zageszczenia:
e metoda wolunometru,

e metoda wciskanego cylindra (za zgoda Inzyniera).

W zaleznosci od zmiennosci gruntu Wykonawca uzgodni z Inzynierem czestotliwo$¢ wyznaczania maksymalnej
gestosci szkieletu gruntowego i optymalnej wilgotnosci w badaniu Proctora.

W uzasadnionych przypadkach nalezy sprawdza¢ zaggszczenie i no$no$¢ metoda obcigzen ptytowych stosujac
plyte o $rednicy 300 mm. Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-S-02205:1998 (zatacznik B).

Do badan kontrolnych mozna stosowac ptyte dynamiczng. Wowcezas zelzy przeprowadzi¢ kalibracje wynikow
uzyskanych z ptyty dynamicznej z ptyta VSS.

Zaggeszczenie i no$no$¢ jest prawidtowa, jezeli spelnia wymagania podane w tablicy 5.
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Tablica 5. Minimalne wartos$ci wskaznika zaggszczenia w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych

Minimalna wartos¢ I dla:
Strefa Autostrad innych drog
korpusu 1drog kategoria ruchu| kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2
Goérna warstwa o grubo$ci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robot 1.00 1.00 097
ziemnych ’ ’ ’
Na wszystkich drogach - wskaznik odksztatcenia (stosunek modutéw E,/ E;)

o dla piaskow, zwiréw i pospotek (P,, P, Py, Z, P,) <22
e dla gruntéw drobnoziarnistych o rownym uziarnieniu

(G) <20
e dla gruntéw réznoziarnistych (Z,, P, G,) <30

- Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego wskaznika zaggszczenia,
to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci I, podanych w tablicy 1.

- Jezeli wartosci wskaznika zaggszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie
zaggszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podjac $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego
uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sa
okreslone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

- Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$no$¢ warstwy gruntu na powierzchni robdt ziemnych na podstawie pomiaru
wtornego modutu odksztatcenia E, zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

W miejscach, w ktdrych nie przewidziano wzmocnienia i nie mozna osiaggna¢ wymaganych wartosci nalezy
zastosowa¢ wymiang gruntu lub zastosowac stabilizacj¢ gruntu spoiwem hydraulicznym. Wszystkie takie
wzmocnienia powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu i nalezy przed ich wykonaniem powiadomi¢
Projektanta o koniecznos$ci dodatkowych wzmocnien.

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy

Doktadnos¢ wykonania wykopow i rowdw nalezy sprawdzac:

e na prostych co 200 mb,

e natukach o R>100 m co 100 m,

e nalukach o R<100 m co 50 m,

e oraz we wszystkich punktach budzacych watpliwosci.

Doktadno$¢ wykonania wykopow (takze rowodw) powinna spetniaé nast¢pujace wymagania:

e odchylenie osi korpusu drogowego od osi projektowanej +10 cm,

e rdznica rz¢dnych od rzg¢dnych projektowanych +1 cm, -3 cm,
e roznica szerokosci korpusu od szerokosci projektowanej 10 cm,

e szeroko$¢ dna rowow +5cm

e nierownos$ci na powierzchni korpusu (pomiar 3 metrowg tata) <3 cm,

e spadki poprzeczne +1%,

e pochylenie skarp w stosunku do pochylenia projektowanego +10%,

e nierownosci na powierzchni skarp (pomiar 3 metrows tata) <10 cm.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
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Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w ST 00.01.
»Wymagania ogolne” pkt 6.5.

6.6. Nalezy przeprowadzi¢ nastepujaca badania na budowie

9.

e sprawdzenie wymaganego wskaznika zageszczenia i no$nosci na gorze warstwy wzmocnienia,
e sprawdzenie no$nosci podtoza pod konstrukcja wzmocnienia.

Dodatkowo kontrola jakosci robot bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidlowosci ich wykonania:
sprawdzenie braku mechanicznych uszkodzen georusztu,

sprawdzenie braku mechanicznych uszkodzen geotkaniny,

sprawdzenie rownosci podtoza przed rozlozeniem georusztu,

sprawdzenie rdwnosci podtoza przed roztozeniem geowldkniny,

sprawdzenie sposobu i szeroko$ci wykonanych zaktadow,

sprawdzenie przylegania georusztu do podtoza (brak fatd i nierownosci),

sprawdzenie przylegania geotkaniny do podtoza (brak fatd i nierownosci),

ROZLICZENIE ROBOT

W niniejszym przedmiocie opracowania nie obowigzuje obmiar robot. Podstawa rozliczenia robodt jest
kwota ryczaltowa, okre$lona na etapie przetargu, wynikajaca z Dokumentacji Projektowej oraz
Specyfikacji Technicznych. Ogélne wymagania dotyczace rozliczenia Roboét podano w ST 00.01
»Wymagania og6élne” pkt. 7.

ODBIOR ROBOT

Ogolne  zasady  Odbioru Robot podano w ST  00.0l. "Wymagania  Ogolne"
pkt. 8.

Procedura odbioru inicjowana na pisemny wniosek Wykonawcy powinna by¢ zgodna z zasadami
podanymi w SST. Wykonane roboty sa zatwierdzane przez Inzyniera na podstawie oceny wizualnej,
pomiaréow geodezyjnych, wynikow badan wykonanych z biezacej kontroli jako$ci materiatéw i
ewentualnie innych szczegétowych zalecen Inzyniera Kontraktu.

PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i podstawy platnosci sg szczegdlowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy zawartej pomiedzy
Wykonawca, a Zamawiajacym.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
2. Zalecenia producenta georusztu dotyczace technologii wbudowania.



