A ST 01.10 - OKLADZINY SCIENNE ORAZ POSADZKI
(CPV 45431000-7, 45431200-9)

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt polegajgcych na wykonaniu oktadzin Sciennych i
posadzkowych z ptytek gresowych i ceramicznych oraz wykonaniu posadzek
przemystowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentdédw przetargowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1,
ktére zostang zrealizowane w ramach zadania — ,,Modernizacja Bazy Oznakowania
Nawigacyjnego Urzedu Morskiego w Szczecinie”.

1.3. Zakres robo6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy
wykonywaniu oktadzin Sciennych i posadzkowych z ptytek gresowych i ceramicznych
oraz wykonaniu posadzek przemystowych.

Zakres robot obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepujg w/w roboty, zgodnie z
Dokumentacjg Projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Podloga - caly uktad warstw (w tym wymienionych wyzej w definicjach)
wykonanych na stropie lub ptycie fundamentowej dla zapewnienia wtasciwych warunkéw
eksploatacyjnych, z jednoczesnym spetnieniem wymagan wytrzymatosciowych,
przeciwpozarowych, termicznych, akustycznych a takze tworzacych ptaszczyzne
(podbudowe) pod warstwe uzytkowg czyli posadzke.

1.4.2. Konstrukcja podiogi - ukiad warstw zlozony =z podioza, izolacji
przeciwwilgociowej lub paroszczelnej, izolacji przeciwdzwigkowej lub izolacji cieplnej
oraz roznych warstw: rozdzielczej, adhezyjnej, wyrbwnawczej, wygtadzajgcej, podktadu
podtogowego i posadzki. W zaleznosci od rodzaju pomieszczenia i obcigzen uzytkowych
konstrukcje podtogi stanowi uktad wybrany z wymienionych wyzej izolacji i warstw.
Podtogi, o rozwinietych uktadach konstrukcyjnych, sktadajg sie z trzech podstawowych
elementéw: podktadu (czesto nazywanego podtozem), warstw izolacji (czesto kilku i o
réznych zaktadanych funkcjach) i posadzki.

1.4.3. Podtoze - element konstrukcji budynku, na ktérym wykonana jest podtoga.

1.4.4. Warstwa rozdzielcza - warstwa uniemozliwiajgca kontakt miedzy podktadem i
podtozem

1.4.5. Warstwa adhezyjna - warstwa zwiekszajgca przyczepnos¢ podktadu do podtoza.
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1.4.6. Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci
lub réznic poziomoéw powierzchni podtoza, albo w celu wbudowania przewodow, rur lub
innych elementéw.

1.4.7. Warstwa wygtadzajgca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gtadkiej
powierzchni podkfadu przed utozeniem posadzki.

1.4.8. Podklad podiogowy - warstwa z materiatbw podktadowych wykonana na
budowie bezposrednio na podiozu, zwigzana z nim lub nie zwigzana sitami
przyczepnosci, albo tez utozona na warstwach posrednich lub izolujgcych w celu:
uzyskania okreslonego poziomu, utozenia posadzki, stanowienia posadzki.

1.4.9. Posadzka - posadzka jest uzytkowg, powierzchniowg warstwg podtogi i
jednoczesnie jej wykohczeniem zewnetrznym. Posadzki mogg by¢ jedno- Ilub
wielowarstwowe.

1.4.10. Podkiad betonowy - wykonany z betonu, o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i
suchosci, na ktérym wykonuje sie posadzke.

1.4.11. Jastrych - rodzaj bezspoinowego podktadu podiogowego lub bezspoinowej
posadzki wykonywanej z mieszaniny o konsystenc;ji sypkiej, plastycznej lub ciektej, ktora
twardnieje w efekcie zachodzgcych w niej procesdow wigzan chemicznych lub
termicznych.

1.4.12. Izolacja podtogowa - izolacja termiczna, przeciwwilgociowa, wodoszczelna i
izolacja przeciwdzwiekowa, w zaleznoéci od funkciji, jakg ma spetnic.

1.413. Gres - ceramiczne ptytki podtogowe do zastosowan zewnetrznych i
wewnetrznych, o jednolitym przekroju.

Pozostate okreSlenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01 ,Wymagania ogodlne”
pkt. 1.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Ogodlne wymagania dotyczgce Robdét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Techniczng, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami
Inzyniera Kontraktu i Nadzoru Autorskiego.

2. Materiaty.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt.
2.

Materiaty powinny spetnia¢ wymogi obowigzujgcych norm oraz posiada¢ stosowne
aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty.

2.1. Plytki ceramiczne/gresowe.
Nalezy stosowac ptytki ceramiczne scienne, podiogowe gresowe oraz klinkierowe
elewacyjne zgodne z Dokumentacjg Projektows.



Wszystkie parametry techniczne ptytek tj.: kolor, wymiary, klasa antyposlizgowosci,
klasa scieralnosci, nasigkliwos¢, mrozoodporno$¢ - zgodnie z wymaganiami
Dokumentaciji Projektowe].

Ptytki gresowe nieszkliwione podtogowe, powierzchnia naturalna, gatunek | o
parametrach nie gorszych niz:

— antyposlizgowos¢: DIN 51130, DIN 51097 — R10,

— powtoka: naturalna

— kolor: do uzgodnienia z uzytkownikiem.

2.2. Zaprawy klejowe i spoinujace, preparaty gruntujace.

Nalezy stosowa¢ zaprawy klejowe i spoinujgce elastyczne, wodoodporne oraz na
zewnatrz dodatkowo mrozoodporne.

Zastosowac¢ klej zapewniajgcy trwate potgczenie z podktadem, ktory nie powinien
oddziatywac szkodliwie na podktad i ptytki.

Preparat gruntujgcy podtoze powinien posiadaé krotki czas wsigkania i schniecia oraz
zapewniajgc odpowiednia przyczepnos¢ do zastosowanego kleju.

Masa do fugowania - zastosowa¢ mase odporng na Scieranie i nierozpuszczalna pod
wptywem Srodkow czyszczacych.

2.3. Posadzka przemystowa.

Projektuje sie posadzke z betonu C30/37 utwardzong powierzchniowo, ze zbrojeniem
rozproszonym. Szczegotowe parametry i wymagania zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

3. Sprzet.

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.
Wykonawca przystepujgcy do wykonywania okfadzin $ciennych oraz posadzek i podtog,
powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu
budowlanego.
Do przygotowania zaprawy:

— elastyczne wiadro,

— mieszarka elektryczna.
Do montazu ptytek:

— dtugai krétka paca stalowa,

— szpachelka katowa,

— diamentowa pita wodna,

— poziomica,

— obceqi,

— okragty pilnik,

— miotek gumowy,

— wiertarka elektryczna.



4. Transport.

Ogodlne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt.
4.

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materiaty
muszg by¢ w sposéb catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie,
wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowe;.

Ptyty oraz worki z zaprawami nalezy przewozi¢ na paletach. Zatadunek i roztadunek
powinien odbywac sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego lub
zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetniaC wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5. Wykonywanie robét.

5.1. Ogdélne zasady wykonania robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robé6t podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne” pkt. 5.

5.2. Wykonywanie warstw podkiadowych.
Posadzki wykonuje sie na podtozu:
— warstwa wyrdwnawcza - celem uzyskania pozgdanych spadkoéw oraz niwelacji
wad podktadu,
— warstwa gtadzi - czesto przez szpachlowanie materiatem samopoziomujgcym,
— warstwa styczna - preparatem gruntujgcym dla utatwienia mocowania klejowego
materiatu posadzki,
— warstwa klejgca - do mocowania materiatu posadzki.
Podktad ma decydujgce znaczenie dla zapewnienia wiasciwej niezawodnosci i trwatosci
posadzki. Powinien by¢ dostatecznie sztywny i mieC¢ odpowiednig wytrzymato$c
mechaniczng oraz réwng i gtadkg powierzchnie. Przed wykonaniem podktadu nalezy
ustali¢ potozenie gérnej powierzchni posadzki.
Podktady monolityczne (wylewane) mogg by¢ wykonywane:
— na podtozu, tworzagc z nim podktad zwigzany - na przektadce z papy lub folii lub
na warstwie izolacji przeciwwilgociowej, utozonej na podtozu,
— na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieptochronnej utozonej na stropie
(podktad ptywajacy).
Podktady z betondéw i zapraw cementowych wykonuje sie z cementu portlandzkiego i
drobnego zwiru lub piasku o danej proporcji sktadnikow. Mieszanke uktada sie
bezposrednio na warstwie ochronnej, miedzy listwami metalowymi lub drewnianymi
wyznaczajgcymi grubos¢ podktadu. W okresie kilku pierwszych dni podktad nalezy
zwilza¢ wodg w celu nalezytego =zwigzania i stwardnienia. Wzdtuz Scian w
pomieszczeniach dtugich lub duzych nalezy wykonywaé szczeliny dylatacyjne. Podkfad
monolityczny po uptywie 6 tygodni od utozenia jest na tyle suchy, ze umozliwia
wykonanie posadzki.
Podktady samopoziomujgce wykonuje sie z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej
ilosci wody; w sktad mieszanki wchodzi m.in. mgczka anhydrytowa (CaS0O4); moze byc¢
stosowany jako: podkfad podtogowy =zespolony, na warstwie oddzielajgcej, jako
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sktadowa podtdg ptywajacych oraz w systemach ogrzewania podtogowego. Zaletg jego
jest szybki czas wigzania. Po wykonaniu podktadu moze odbywaé sie na nim ruch
pieszy juz po 6 godzinach. Uzyskuje sie réwng, poziomg i gtadkg powierzchnie podktadu
bez stosowania dodatkowych zabiegdéw wyréwnujgcych powierzchnie.

5.3. Wykonywanie posadzek i okladzin sciennych metoda klejenia ,,na mokro”.

5.3.1. Warunki przystapienia do robot oktadzinowych (posadzki i Sciany).
Wewnatrz budynku roboty oktadzinowe mozna wykonywac po:
— zakonczeniu robaot tynkarskich,
— osadzeniu oscieznic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniu stolarki, ale
przed zatozeniem opasek,
— catkowitym zakonczeniu robét instalacyjnych, ale przed zatozeniem urzgdzen
sanitarnych oraz armatury o$wietleniowe;.
Roboty oktadzinowe powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz
+5°C. Montowane elementy ceramiczne powinny mie¢ temperature nie nizszg niz +5°C.
Oktadzine $cian wykonywaC po zakohczeniu okfadziny ceramicznej posadzek. W
pomieszczeniach, w ktorych scian nie oktada sie na petng wysokos¢ pomieszczen ptytki
oktadzinowe rozmierzy¢ tak, by wszystkie rzedy poziome poczgwszy od najwyzszego
miaty zachowany petny wymiar modularny a docinaniu podlegat jedynie rzgd najnizej
potozony. Nie dopuszcza sie nieciggtych spoin pionowych na scianach, tj. ukfadania
ptytek z przesunigeciem poziomym pomiedzy ich pozycjg w poszczegodlnych rzedach,
tgcznie z najnizszym.

5.3.2. Wykonanie posadzek.

Posadzke z ptytek mozna wykonywac jedynie na podktadzie, ktérego prawidtowosé
wykonania zostata potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy lub protokotem odbioru
dotgczonym do Dziennika Budowy.

Podstawowe wymagania dotyczgce wykonania posadzek z ptytek sg nastepujace:

— temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktorych posadzka z ptytek jest
uktadana na zaprawach klejowych, nie powinna by¢ nizsza niz 15°C w trakcie
robot i przez kilka dni po wykonaniu posadzki,

— w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, réwniez w posadzce
powinna by¢ wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina
dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wodo rozdziatu,

— posadzka powinna by¢ czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawg nalezy usuwac
niezwtocznie w trakcie wykonywana posadzki,

— powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i pozioma lub ze spadkiem,
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej,
mierzone 2-metrowg tatg w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu,

— spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugos$¢ i szerokos¢ pomieszczenia powinny
tworzy¢ linie proste,

— grubos¢ spoin miedzy ptytkami wg projektu,

— ptytki powinny by¢é zwigzane z podktadem warstwg zaprawy na catej swej
powierzchni,

— w miejscach przylegania do scian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o
danej wysokosci, cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka,



— w miejscu styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscach styku
dwdch odmiennych posadzek — posadzki te powinny by¢ odgraniczone danym
materiatem ograniczajgcym.

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy.

5.3.3. Okladziny scienne.

5.3.3.1. Podtoza pod oktadziny.
- Podtoze mogg stanowic¢ otynkowane mury z elementoéw drobnowymiarowych oraz
Sciany betonowe i obudowy GK z podwojnej ptyty wodoodporne;j.
- Podtoze powinno by¢ réwne, niepylgce, pozbawione powtok malarskich, bez
zattuszczen i sladow bitumow.
Uszkodzone podtoza nalezy naprawi¢ mocng zaprawg cementowg marki min. M4 lub
specjalnymi masami naprawczymi.

5.3.3.2. Wykonanie oktadzin sciennych przy uzyciu zapraw klejacych.

Podtoze powinno by¢ rowne i mocne. Na scianach murowych nalezy wykonaé mocny
podktad tak jak dla oktadzin mocowanych przy uzyciu zapraw zwyktych. Na
stwardniatym podktadzie lub réwnych poditozach betonowych nalezy rozprowadzi¢ za
pomocg pacy zgbkowanej o wysokosci zgbkow 6-8 mm (zaleznie od wielkosci elementu
oktadzinowego) zaprawe klejgcg elastyczng i nastepnie przytozy¢ i docisngé mocowany
element. Przy mocowaniu elementow za pomocg zapraw klejgcych nie wolno moczy¢
ptytek, a przygotowujgc zaprawe klejgca, nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji
podanej przez producenta zaprawy.

Szerokos¢ spoiny powinna by¢ okreslono w projekcie, a dla jej uzyskania stosuje sie
odpowiednie wktadki dystansowe, np. krzyzyki z tworzyw sztucznych, usuwane po
stwardnieniu zaprawy.

5.3.4. Wykonanie posadzki ceramicznej.

Od momentu wykonania podktadow samopoziomujgcych typu dalsze prace okfadzinowe
uzaleznione sg od warunkoéw cieplno-wilgotnosciowych panujgcych w miejscu wylania,
czyli w pomieszczeniu. Zaleca sie, aby prace oktadzinowe rozpoczgc nie wczesniej niz
po 3 tygodniach od momentu wylania. Potwierdzeniem wyschniecia podtoza moze byc¢
tzw. ,,test folii”. Na podtozu wylanej posadzki nalezy utozy¢ kawatek folii z tworzywa
sztucznego, np. 0,5x0,5 m, przycisngC jg i po kilku godzinach oceni¢ wizualnie jej
powierzchnie. Jesli wystepuje skroplona para pod folig, wylewka jeszcze nie wyschta i
nie nadaje sie do uktadania ptytek.

Ptytek nie nalezy uktada¢ bezspoinowo, czyli bez Zadnych odstepéw pomiedzy soba.
Pod wptywem mikroruchéw ptytki mogg sie minimalnie przemieszczac - jesli nie ma
zostawionych spoin - ociera¢ sie o siebie, co grozi utratg szczelnosci oktadziny.
Spoinujac, nalezy pamieta¢ o tym, ze materiat powinien w 100% wypetnia¢ szczeline.
Dlatego w przypadku ptytek na posadzce, zaleca sie wylewanie spoiny i
rozprowadzanie, w przypadku $cian - dopychanie gumowa szpachelkg. Zeby spoina
wyglgdata estetycznie, powinno sie jg przetrze¢ wilgotng ggbkg (kiedy zacznie
przesychac). Uzyskamy w ten sposéb jednolitg fakture fugi oraz réwnomierny odcien
koloru. W naroznikach budynku, tam gdzie koncentrujg sie najwieksze naprezenia,
koniecznie trzeba uzy¢ elastycznego silikonu sanitarnego.

Wszystkie posadzki ceramiczne muszg posiada¢ (fj. nalezy je wykonac) cokoliki
przyscienne o danej wysokosci.



5.3.5. Spoinowanie okladzin ceramicznych.

Po zwigzaniu zaprawy klejgcej nalezy szczeliny (spoiny) pomiedzy ptytkami oczysScic i
wypetni¢ zaprawg do spoinowania, tzw. fugg elastyczng. Zaprawe nalezy przygotowac
zgodnie z instrukcjg producenta.

Szerokosc, ksztatt i kolor spoin nalezy uzgodnic.

Przy doborze zaprawy do spoinowania (fugi) nalezy uwzgledni¢ szerokosc¢ spoin.

5.4. Wykonywanie posadzek przemystowych ze zbrojeniem rozproszonym.

Przed wykonawstwem nalezy skontaktowa¢ sie z producentem posadzek w celu
otrzymania szczegétowych wytycznych.

Posadzka zbrojona zbrojeniem rozproszonym w ilosci 20kg/m® betonu. Wykonczenie
posadzki w technice suchej posypki w ilosci ok. 4 kg/m2, powierzchnia zaimpregnowana
preparatem w ilosci ok. 0,3 I/m2. Wykonczenie posadzki preparatem o klasie
$ciaralnosci nie gorszej niz A 1,5 i dozowaniu nie mniejszym niz 4 kg/m2 £10%.
Nawierzchnie zabezpieczy¢ na etapie dojrzewania betonu preparatem pielegnujacym
oraz zmniejszajgcym nasigkliwo$¢ w poréwnaniu z betonem wzorcowym (wg EN 1504-
2) <7,5%.

Wymagany wtérny modut odksztatcenia na poziomie podbudowy gérnej Ev2 = 120 MPa.
Stosunek EV2/Ev1 < 2,2 (gdzie Ev1 - pierwotny modut odksztatcenia).

Oznaczenie modutéw odksztatcenia Ev1 i Ev2 przeprowadzaé¢ zgodnie z normg PN-S-
02205:1998 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.” Zatgcznik B.
Pola dylatacyjne posadzki o wymiarach max. 6 x 6 m W przypadku pdl prostokatnych
stosunek dtugosci sgsiednich bokdéw pola dylatacji < 1,5

Szerokos¢ nacietych szczelin dylatacyjnych ok. 3 mm, przy szerokosci docelowej ok. 5
mm. Gtebokos¢ naciecia szczelin dylatacyjnych ok. 1/3 grubosci posadzki.

Po uptywie ok. 30 dni od wykonania posadzki szczeliny dylatacyjne nalezy wypetnic
elastyczng masg dylatacyjng, zgodnie z technologig producenta.

5.4.1. Wykonanie posadzki.

Wykonawca rob6t winien posiada¢ udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu
posadzek betonowych utwardzanych powierzchniowo.

Przed przystgpieniem do wykonania posadzki Wykonawca winien dokona¢ napraw
istniejgcego podtoza poprzez jego oczyszczenie z piasku, pytu i innych zanieczyszczenh
W miejscu napraw, nawilzenie oraz uzupetnienie ubytkow.

Po wykonanych miejscowych naprawach poditoza nalezy catg powierzchnie podtoza
oczysci¢ z luznych okruchéw betonu, kamykoéw i innych zanieczyszczen. Na
oczyszczonym podtozu mozna wykonacé izolacje zgodnie z projektem. Nastepnie nalezy
wykonac dylatacje obwodowg, oddzielajgcg ptyte betonowg posadzki od elementéw
statych budynku (Sciany, stupy). Na izolacji nalezy wykonac ptyte betonowg z betonu
zbrojonego wtdknami polipropylenowymi o wytrzymatosci zgodnie z projektem.

Po osiggnieciu przez beton twardosci umozliwiajgcej chodzenie po nim, nalezy rozsypac
wcierke utwardzajgcg po obrabianej powierzchni. Wysypywanie produktu nalezy
wykonywa¢ w sposob rownomierny (w iloSci zalecanej przez producenta) i ciggty
bezposrednio z worka na Swiezy beton i zaciera¢ zacieraczkami mechanicznymi.

W koncowym etapie zacierania nalezy zwraca¢ uwage na to, aby nie przetrze¢ zbyt
mocno posadzki, gdyz mogg wystgpic drobne przebarwienia. W miejscach
niedostepnych dla zacieraczki zaciera¢ nalezy recznie. W zadnym przypadku jednak nie
nalezy skrapia¢ powierzchni posadzki wodg, gdyz prowadzi to do jej przebarwien.



Wykonang posadzke nalezy dodatkowo uodporni¢ na Scieranie i szczelnos¢ poprzez
impregnacje. Impregnat mozna nanosi¢ na posadzke pedzlem, watkiem lub natryskowo
w 1-2 procesach roboczych.

W okresie twardnienia posadzki tj. miedzy 24 a 48 godz. po wykonaniu posadzki nalezy
wykonac szczeliny dylatacyjne. Po umownym okresie twardnienia posadzki nie krotszym
niz 28 dni nalezy szczeliny dylatacyjne wypetni¢ elastyczng masg dylatacyjna.

UWAGA:

Wocierki utwardzajgce wierzchnig warstwe posadzki powinny by¢é wykonywane przez
doskonale wykwalifikowane firmy wykonawcze, posiadajgce odpowiedni specjalistyczny
sprzet oraz duze doswiadczenie.

Opakowania po materiale utwardzajgcym lub impregnacie oraz resztki materiatu nalezy
zutylizowac¢ zgodnie ze wskazéwkami producenta materiatu.

Posadzka moze by¢ wykonana metodg dtugich pasow lub wielkich ptaszczyzn.

Metoda dtugich pasoéw - zageszczenie utozonej mieszanki betonowej wykonuje sie
wielopunktowg pneumatyczng lub spalinowg listwg wibracyjng, a nastepnie wyroéwnuje
nawierzchnie przegubowg listwg sciggajgca.

Metoda wielkich ptaszczyzn - do roz$cietania i uktadania betonu posadzki wykorzystuje
sie uniwersalny kombajn posadzkowy.

Utwardzenie powierzchniowe technikg DST — suchej posypki utwardzajgce;.

Wykonanie zgodnie z opisem zamieszczonym na Karcie Technicznej produktu.

UWAGA: Do wykonania wierzchniej warstwy utwardzajgcej przystgpi¢ przed
utwardzeniem sie powierzchni betonu tj., gdy po wejsciu na beton slady stop nie bedg
gtebsze niz 3 — 4 mm, oraz po usunigciu nadmiaru zaczynu cementowego i odswiezeniu
(przetarciu) powierzchni dyskiem.

5.4.2. Szczeliny dylatacyjne i szwy robocze.

Szczeliny dylatacyjne nacinane sg do gtebokosci ok. 1/3 grubosci ptyty posadzki i o
szerokosci ok. 3 mm, najwczesniej w momencie, gdy pita juz nie wyrywa ziaren
kruszywa, tj. miedzy 24 a 48 godzing po wykonaniu posadzki.

Szwy robocze wykonywane sg jako dyblowane w nawierzchniach zewnetrznych i jako
kotwione w nawierzchniach wewnetrznych. Do ich wykonania stosowane sg prety
gtadkie 12 + ©18 mm (w zaleznosci od grubosci ptyty), dtugosci ok. 40 cm, ze stali AO
lub Al, umieszczone w Srodkowej czesci przekroju ptyty w odstepach co ok. 30 cm.
Szwy robocze poszerzone po ok. 30 dniach od momentu wykonania posadzki zostajg
wypetnione zgodnie z technologig producenta.

UWAGA: przy bramach wjazdowych ptyte posadzki zbroi sie dodatkowo siatkg ¥6 + © 12
o oczkach 150x150 mm ze stali A-llI-N o szerokosci 1,5 m umieszczong na gtebokosci
ok. 3 cm od wierzchu piyty. Srednica pretéw siatki zwieksza sie wraz ze wzrostem
grubosci ptyty posadzki. Krawedzie posadzki w przejéciach przez bramy, drzwi itp.
zabezpiecza sie np. katownikiem stalowym 40 x 40 x 4 mm z wasami.
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a - szerokos¢ wypetnienia
b - wysokos¢ wypetnienia
@ - Srednica sznura

h - grubo$¢ posadzki

1/3 h - gtebokos¢ naciecia
szczeliny dylatacyjne;j

Wokdt stupow wykonywane sg naciecia szczelin dylatacyjnych w ,karo”, lub gdy stup jest
przy $cianie w ,,potkaro”.

Naroza wkleste otworéow przy stupach zabezpiecza sie dodatkowo pretami
zbrojeniowymi - 3 x0 12 + ®18 mm, (w zaleznosci od grubos$ci ptyty), dtugosci 60 + 80
cm, ze stali zebrowanej All (18G2), umieszczonymi na gtebokos$ci ok. jednej trzeciej
grubosci ptyty, zgodnie z rysunkiem ponizej. Odlegtos¢ pierwszego preta od naroza
wynosi ok. 5 cm, pozostate prety nalezy uktada¢ w odstepach co ok. 5 cm kazdy.
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Szczeliny dylatacyjne w posadzkach przemystowych wypetnia sie elastyczng masg
dylatacyjng, po uptywie ok. 30 dni od wykonania posadzki stosujgc technologie
producenta, zgodnie z odpowiednimi Kartami Technicznymi poszczegdlnych produktow.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogdlne zasady kontroli.

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robdét podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne” pkt. 6.

Prawidtowos¢ wykonania robo6t oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Techniczng
sprawdza sie podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego czeéci. Podstawg odbioru
robét sg dokumenty:

— Dokumentacja Techniczna zawierajgca na rysunkach wykonawczych wszystkie
dane niezbedne do wykonania robdt; na rysunkach wykonawczych powinny by¢
uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie wykonywania roboét, a
udokumentowane w Dzienniku Budowy odpowiednim zapisem potwierdzonym
przez Nadzér Techniczny,

— Dziennik Budowy,

— certyfikaty lub swiadectwa zgodnosci materiatow,

— Obowigzujgce Normy i aprobaty techniczne okreslajgce wymagania i badania
techniczne przy odbiorze poszczegdlnych rodzajéw oktadzin.

W Dzienniku Budowy dokonuje sie zapisow dotyczgcych miedzyoperacyjnych odbiorow
poszczegodlnych robét zanikajgcych, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i podktadow,
od ktérych jakosci zalezy ostateczna wartos¢ techniczna oktadzin.

Badania wykonanych oktadzin sktadajg sie z badan posrednich, ktére obejmujg badania
materiatéw, podktadow, warstw izolacyjnych itp., oraz badah bezposrednich
obejmujgcych sprawdzenie prawidtowosci wykonania okfadzin.

6.2. Kontrola i badania izolacji posadzkowych.

Odbior izolacji posadzkowych przeciwwilgociowych, cieplnych i przeciwdzwiekowych
powinien nastepowac po okreslonym czasie od wykonania izolacji.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcych izolacji posadzkowych obejmuije:

— wizualne sprawdzenie izolacji przeciwdzwiekowej; warstwa izolacji powinna
rownomiernie pokry¢ powierzchnie stropu, a styki wyrobow izolacyjnych powinny
do siebie przylegaé; niedopuszczalne jest wystepowanie ubytkow w warstwie
izolacyjnej; wykonczenie izolacji przy Scianie powinno obja¢ podktad betonowy
pod posadzke,

— wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowej (parochronnej); warstwa izolacji
powinna by¢ ciggta, réwna, bez zmarszczen, peknie¢ i pecherzy; izolacja
powinna przylega¢ do podtoza,

— wizualne sprawdzenie izolacji cieplnej; warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i
powinna przylega¢ do podtoza,

— sprawdzenie izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej przez dotyk palcem; izolacja
nie moze by¢ zawilgocona,

— wizualne sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, poprawnosci i doktadnosci
obrobienia szczegétow uszczelnien; izolacja nie moze mieé pecherzy, sfatdowan,
odspojen, niedoklejonych zaktadow.
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6.3. Kontrola i badania podktadéw pod posadzki.

Odbiér podktadu posadzkowego powinien by¢é wykonany bezposrednio przed
przystgpieniem do wykonywania robot posadzkowych.

Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystepowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
sprawdzenie rownosci podkiadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w
dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowg tate,

sprawdzenie spadkow podktadu posadzkowego za pomocg 2-metrowej taty i
poziomicy; pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykonac¢ z doktadnos$cig do 1 mm,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczegotdw w podkitadzie: szczelin
dylatacyjnych, przeciwskurczowych, cokotow itp. wizualnie i dokonujgc pomiaréw
szerokosci i prostoliniowosci szczelin oraz wysokosci cokotow,

sprawdzenie wytrzymatosci betonu, zaprawy cementowej, gipsu lub innych
materiatéw, z ktorych podktad zostat wykonany, metodami nieniszczgcymi.

6.4. Kontrola wykonania okladzin ceramicznych.

6.4.1. Kontrola i badania posadzek z ptytek.
Kontrola wykonanej oktadziny powinna obejmowac:

zgodnos¢ wykonania, porownujgc oktadzine przez ogledziny i pomiary (w tym
wielkos¢ i kierunek spadkow, miejsca osadzenia wpustow itp.), sprawdzenie
prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcieh nalezy
sprawdzi¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaganiami oraz wzorcem ptytek,

stan podtozy na podstawie protokotow badan miedzyoperacyjnych,

jakos¢ materiatow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodno$ci
przedtozonych przez dostawcow.

Prawidtowos¢ wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

przyczepnos$ci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac
gtuchego odgtosu,

odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2 m (odchylenie to nie
powinno by¢ wigksze niz 3 mm na catej dtugosci taty),

prawidtowos$ci przebiegu i wypetnienia spoin tatg z doktadnoscig do 1 mm,
grubosci warstwy kompozyciji klejgcej pod ptytke, ktdéra nie powinna przekraczac¢
grubosci okreslonej przez producenta.

sprawdzenie odchylenia powierzchni okfadziny od ptaszczyzny za pomocg taty
kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej w dwoch réznych kierunkach, w dowolnym
miejscu oktadziny; przeswit miedzy tatg i powierzchnig oktadziny nalezy zmierzy¢
z doktadnoscig do 1 mm,

sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego
wzdtuz spoin na catej ich dtugosci i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig
do 1 mm,

sprawdzenie zwigzania oktadziny z podktadem przez lekkie opukanie oktadziny
miotkiem drewnianym; charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie
zwigzania oktadziny z podktadem,
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— sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni oktadziny wielkosci 1 m2 nalezy
zmierzy¢ spoiny suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm.

Wyniki kontroli oktadzin powinny by¢ poréwnane z wymaganiami, opisane w Dzienniku
Budowy lub protokole zatgczonym do Dziennika Budowy.

Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie spetnia stawianego wymagania,
odbieranych prac budowlanych nie mozna uzna¢ za wykonane prawidtowo.

Szczegotowe wymagania i metody badan okladzin ceramicznych

Sprawdzana cecha Wymaganie Metoda badania
Przyczepnos¢ brak gtuchego odgtosu | lekkie opukanie oktadziny w kilku

przy opukiwaniu dowolnie wybranych miejscach
Odchylenie krawedzi od <2 mm/m pomiar przeswitu miedzy tatg o

kierunku poziomego i dtugosci 2 m przytozong do
pionowego krawedzi oktadziny a oktadzing

Odchylenie powierzchni od <2mm pomiar przeswitu miedzy

ptaszczyzny powierzchnig oktadziny a tatg o

diugosci 2 mm przytozong w
dowolnym miejscu

Prawidtowos¢ wypetnienia i <2mm wizualnie i przez pomiar
przebiegu spoin odchylen przebiegu spoin w
stosunku do naciggnietego
sznura

7. Rozliczenie robot.

W niniejszym przedmiocie opracowania nie obowigzuje obmiar robo6t. Podstawg
rozliczenia robdt jest kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajgca
z Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznych. Ogoélne wymagania
dotyczgce rozliczenia Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.

8. Odbior robot.

8.1. Ustalenia ogdélne dotyczace odbioru robot.

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru Robo6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”
pkt. 8.

Wykonanie Robdt okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajgcych wg
zasad okreslonych w ST 00.01 ,Wymagania ogodlne”.

8.2. Ustalenia szczego6towe dotyczace odbioru robét.

Odbioru jakosciowego materiatobw dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami projektu, odpowiednich
norm lub innych dokumentéw (aprobat technicznych), zezwalajgcych na stosowanie ich
w budownictwie.

Przy odbiorze robot nalezy dokonaé sprawdzenia materiatdw na podstawie zapiséw w
Dzienniku Budowy i zatgczonych zaswiadczen (certyfikaty, swiadectwa zgodnosci) z
kontroli, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatbw z wymaganiami Dokumentac;ji
Technicznej oraz z powotanymi normami i aprobatami technicznymi. Materiaty uzyte do
wykonania oktadzin, nie majgce dokumentéw stwierdzajgcych ich jakos¢ i nasuwajgce z
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tego wzgledu watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przez upowaznione
laboratoria.

8.3. Odbior poszczegodlinych etapow robét.
Odbiér podtoza powinien obejmowac:

— sprawdzenie materiatow,

— sprawdzenie wytrzymatosci podtoza lub podktadu,

— sprawdzenie réwnosci podtoza lub podktadu,

— sprawdzenie czystosci podtoza lub podktadu,

— sprawdzenie stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu,

— sprawdzenie spadkéw podtoza lub podktadu,

— sprawdzenie rozmieszczenia wpustow podtogowych.

Odbior warstw izolacji termicznej i akustycznej przeprowadza sie w nastepujgcych
etapach robét:

— po wykonaniu podtoza,

— po utozeniu warstwy izolacyjnej,

— przed wykonaniem warstwy ochronnej lub utozeniem podktadu.

Przy odbiorze wykonuje sie:

— sprawdzenie materiatow,

— sprawdzenie réwnosci podtoza,

— sprawdzenie czystosci podtoza,

— sprawdzenie wilgotnosci podtoza,

— sprawdzenie grubosci i ciggtosci warstwy izolacyjnej.

Odbidr podktadu powinien by¢ przeprowadzony na nastepujgcych etapach robét:

— po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

— podczas ukfadania podkfadu,

— po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na
Sciskanie na probkach kontrolnych.

W ramach odbioru powinno sie wykonac¢ sprawdzenie:

— materiatow,

— prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

— grubosci podktadu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach,

— wytrzymato$ci podktadu na Sciskanie i zginanie, badania nalezy przeprowadzac
dla podktadéw cementowych i anhydrytowych,

— rownosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach
dwumetrowej tfaty kontrolnej, odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatg i
podktadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

— odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za
pomocg dwumetrowej faty kontrolnej i poziomnicy, odchylenia nalezy mierzy¢ z
doktadnoscig do 1 mm,

— prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych (wpustow
podtogowych, ptaskownikow itp.), badanie nalezy wykonywac przez ogledziny,

— prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, konstrukcyjnych, izolacyjnych i
przeciwskurczowych.

Odbidr robot oktadzinowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonanej oktadziny z
Dokumentacjg Techniczna.
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Oceny zgodnosci dokonuje sie przez ogledziny i pomiary okfadziny, a catej konstrukcji
oktadziny na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i protokotéw odbiorow
miedzyfazowych.

W ramach odbioru nalezy sprawdzi¢:

— jakos¢ uzytych materiatéw,

— warunki wykonania robot (warunki wilgotnosciowe i temperaturowe) na podstawie
zapisow w Dzienniku Budowy,

— prawidtowos¢ wykonania warstw konstrukcyjnych posadzki, tj. podktadu, warstw
izolacyjnych, na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy Ilub protokotow
odbiorow.

Ocene prawidtowosci wykonania posadzki przeprowadza sie, gdy posadzka osiggnie
petne wiasciwosci techniczne.
Odbidr posadzki powinien obejmowac sprawdzenie:

— wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,

— réwnosci za pomocg taty kontrolnej,

— odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku za pomocg taty
kontrolnej i poziomicy,

— potaczenia posadzki z podktadem na podstawie ogledzin,

— grubosci posadzek monolitycznych na podstawie pomiaréw dokonanych w czasie
wykonywania posadzki,

— wytrzymato$ci na Sciskanie posadzki monolitycznej (przeprowadza sie na
prébkach kontrolnych pobranych w czasie wykonywania posadzki),

— prawidtowos$ci (przez ogledziny) osadzenia w posadzce kratek Sciekowych,
dylataciji, listew progowych, itp.,

— prawidtowos$ci (przez pomiar) wykonania stykédw materiatdw posadzkowych, tj.
pomiar odchyleh od prostoliniowosci, pomiar szerokosci spoin,

— wykonczenia posadzki (przez ogledziny), zamocowania cokotéw, listew
posadzkowych.

9. Podstawa ptatnosci.
Zasady i podstawy pfatnosci sg szczegdtowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy
zawartej pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym.

10. Przepisy zwigzane.
Ogodlne wymagania dotyczgce przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne" pkt. 10.
1) PN-EN 13892-1:2004 Metody badania materiatéw na podktady podtogowe. Cze$¢
1: Pobieranie, wykonywanie i przechowywanie probek do badan.
2) PN-EN 13892-2:2004 Metody badania materiatow na podktady podtogowe. Czesc
2: Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i Sciskanie.
3) PN-EN 13892-3:2015-02 Metody badania materiatbw na podktady podtogowe.
Czes¢ 3: Oznaczanie odpornosci na Scieranie wedtug Bohmego.
4) PN-EN 13454-1:2006 Spoiwa, spoiwa wielosktadnikowe oraz otrzymywane
fabrycznie mieszanki na podkfady podtogowe na bazie siarczanu wapnia. Cze$¢
1: Definicje i wymagania.
5) PN-EN 13454-2+A1:2008 Spoiwa, spoiwa wielosktadnikowe oraz otrzymywane
fabrycznie mieszanki na podkfady podtogowe na bazie siarczanu wapnia. Cze$¢
2: Metody badanh.
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6) PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania.
Materiaty. Wiasciwosci i wymagania.

7) PN-EN 13318:2002 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania.
Terminologia.

8) PN-EN 12706:2001 Kleje. Metody badan hydraulicznie wigzgcych podtogowych
zapraw szpachlowych i/lub wyréwnujgcych. Oznaczanie rozlewnosci.

9) PN-EN 12431:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie
grubosci wyrobéw do izolacji podtdg ptywajgcych.

10)PN-EN 1469:2015-04 Wyroby z kamienia naturalnego. Ptyty okfadzinowe.
Wymagania.

11)PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Cze$¢ 7: Oznaczanie
odpornosci na $cieranie powierzchni ptytek szkliwionych.

12)PN-EN ISO 10545-6:2012 Ptytki i ptyty ceramiczne. Cze$¢ 6: Oznaczanie
odpornosci na wgtebne Scieranie ptytek nieszkliwionych.

13)PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Cze$¢ 5: Oznaczanie
odpornosci na uderzenie metodg pomiaru wspotczynnika odbicia.

14)PN-EN 1SO 10545-4:2014-09 Ptytki i ptyty ceramiczne. Czes¢ 4: Oznaczanie
wytrzymatosci na zginanie i sity tamigce;j.

15)PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Cze$¢ 3: Oznaczanie
nasigkliwosci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz
gestosci catkowite;j.

16)PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Cze$¢ 2: Oznaczanie
wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni.

17)PN-EN ISO 10545-1:2014-12 Ptytki i ptyty ceramiczne. Czes¢ 1: Pobieranie
prébek i warunki odbioru.

18)PN-EN ISO 10545-16:2012 Ptytki i ptyty ceramiczne. Cze$¢ 16: Oznaczanie
matych réznic barwy.

19)PN-EN 13888:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek. Wymagania, ocena
zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie.

20)PN-EN 12808-5:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek. Czes¢ 5: Oznaczanie
absorpcji wody.

21)PN-EN 12808-4:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek. Czes¢ 4: Oznaczanie
skurczu.

22)PN-EN 12808-3:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek. Czes¢ 3: Oznaczanie
wytrzymatosci na zginanie i sciskanie.

23)PN-EN 12808-2:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek. Czes¢ 2: Oznaczanie
odpornosci na Scieranie.

24)PN-EN 12002:2010 Kleje do ptytek. Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego
cementowych klejéw i zapraw do spoinowania.

25)PN-EN 1348:2008 Kleje do ptytek. Oznaczanie przyczepnosci dla klejow
cementowych.

26)PN-EN 1346:2008 Kleje do ptytek. Oznaczanie czasu otwartego.

27)PN-EN 1324:2008 Kleje do ptytek. Oznaczanie wytrzymatosci na Scinanie dla
klejow dyspersyjnych.

28)PN-EN 1323:2008 Kleje do ptytek. Ptyty betonowe do badan.

29)PN-EN 1308:2008 Kleje do ptytek. Oznaczanie sptywu.

30)PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do ptytek. Wymagania, ocena zgodnosci,
klasyfikacja i oznaczenie.
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