A ST 01.16 - PREFABRYKOWANE PALE ZELBETOWE
(CPV 45262211-3)

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania szczegotowe
dotyczgce wykonania i odbioru Robdét oraz badan kontrolnych zwigzanych z
wykonaniem fundamentu z prefabrykowanych wbijanych pali zelbetowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentdédw przetargowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1,
ktére zostang zrealizowane w ramach zadania — ,,Modernizacja Bazy Oznakowania
Nawigacyjnego Urzedu Morskiego w Szczecinie”.

1.3. Zakres robo6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robét zwigzanych z wykonaniem i kontrolg wykonania fundamentéow z wykorzystaniem
zelbetowych, prefabrykowanych pali wbijanych, jako fundamenty konstrukciji
budowlanych.

Specyfikacja swoim zakresem obejmuje wykonanie:

a) projektu wykonawczego palowania lub/i projektu prébnego obcigzenia pali;

b) niezbednych zabezpieczen instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych zgodnie z dokumentacjg projektowg wraz z ich rozbiorka;

C) prac przygotowawczych i pomiarowych:

— wykonanie pali prefabrykowanych zelbetowych w wytwérni,
— transport prefabrykatéw pali w miejsce wbudowania;
— wytyczenie osi pali;

d) wbudowanie prefabrykowanych zelbetowych pali testowych wraz z ewentualnymi
palami kotwigcymi dla przeprowadzenia prébnych obcigzen statycznych lubfi
dynamicznych;

e) przeprowadzenie probnego obcigzenia statycznego lub/i dynamicznego pali wraz
z analizg wynikow;

f) ewentualna korekta projektu palowania;

g) wbudowanie docelowych zelbetowych pali prefabrykowanych;

h) roboty wykonczeniowe: rozkucie gtowic pali, wyciecie spirali zbrojeniowej i
uporzgdkowanie terenu robot, utylizacja materiatdw pochodzgcych z rozkucia
gtowic.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Pal przemieszczeniowy.

Pal, ktéry jest zagtebiony w grunt bez wiercenia lub usuwania urobku, z wyjatkiem
zabiegow ograniczajgcych wysadzine, drgania, usuwanie przeszkod lub utatwianie
zagtebiania.



1.4.2. Pal prefabrykowany.
Pal lub element pala, ktory jest wykonywany przed zagtebieniem jako jeden odcinek lub
z kilku odcinkow.

1.4.3. Pal ztozony.

Pal wykonywany z potgczonych dwoch lub wiekszej liczby réznych rodzajow lub
wymiaréw pali - potgczenie czesci sktadowych jest projektowane na przeniesienie
obcigzenia oraz zapobieganie rozdzieleniu sie pala podczas i po wykonaniu (= pal
zespolony).

1.4.4. Ztacze pala.
Element do tgczenia odcinkdw pala przez spawanie albo przez potgczenia
mechaniczne.

1.4.5. Miot udarowy.
Narzedzie budowlane do udarowego wbijania pali (masa uderzajgca lub spadajgca).

1.4.6. Kotpak.
Urzadzenie, zwykle stalowe, umieszczone pomiedzy podstawg mtota udarowego, a
palem w celu rbwnomiernego roztozenia uderzenia mtota w gtowice pala.

1.4.7. Podkitadka mtota.

Urzagdzenie lub materiat, umieszczany pomiedzy miotem udarowym, a kotpakiem w celu
ochrony miota i gtowicy pala przed niszczagcymi bezposrednimi uderzeniami - materiat
podktadki mtota powinien by¢ dostatecznie sztywny, aby przekazacC bez strat energie
uderzen miota w pal.

1.4.8. Podktadka pala.
Materiat, zwykle miekkie drewno, umieszczany pomiedzy kotpakiem a gtowicg
prefabrykowanego pala zelbetowego.

1.4.9. Przedtuzka.

Tymczasowe przedtuzenie pala, uzywane podczas wbijania, ktére pozwala zagtebié
wierzch pala ponizej powierzchni gruntu, lustra wody albo ponizej najnizszego punktu,
do ktoérego urzgdzenie wbijajgce moze siegngc bez roztgczania prowadnicy.

1.4.10. Zagtebienie.
Metody wprowadzania pali w grunt na wymagang gtebokos$¢, takie jak wbijanie miotem,
wibrowanie, wciskanie, wkrecanie albo kombinacje tych lub innych metod.

1.4.11. Pal wbijany.
Pal ktory jest zagtebiany w grunt przez wbijanie, przy czym grunt jest przemieszczany
przez pal.

1.4.12. Wspomaganie zagtebiania.
Metoda uzywana do utatwienia zagtebiania pala w grunt, np. podptukiwanie, wstepne
przewiercanie, uzycie materiatdw wybuchowych, wstepne wbijanie.



1.4.13. Podptukiwanie.
Uzycie strumienia wody do utatwiania zagtebiania pala poprzez wyptukanie czesci
gruntu.

1.4.14. Wstepne przewiercanie (Swidrem, ptuczkowe).
Wiercenie przez przeszkody lub materiaty zbyt zwarte, by mogty by¢ przebite za pomocg
projektowanego pala i urzgdzenia do zagtebiania.

1.4.15. Dobicie.

Pojedyncze uderzenia mitota w pal prefabrykowany, podczas ktérego sg mierzone
energia uderzenia oraz odksztatcenia jednostkowe/przyspieszenia i/lub wped pala, w
celu umozliwienia oceny nosnosci pala.

1.4.16. Dobijanie.
Dodatkowa seria uderzen miota uzywana do wbicia pala prefabrykowanego w celu
odtworzenia wymaganego oporu wbijania.

1.4.17. Pal poczatkowy.
Pierwszy pal roboczy na placu budowy.

1.4.18. Pal do prébnego obcigzenia.
Pal poddawany prébnemu obcigzeniu w celu okreslenia zaleznosci obcigzen od
przemieszczen pala oraz otaczajgcego gruntu.

1.4.19. Pal do préb wstepnych.

Pal wykonywany przed rozpoczeciem zasadniczych robot palowych lub fragmentu robét
w celu ustalenia przydatnosci wybranego rodzaju pala, sprzetu do wbijania lub/i
potwierdzenia rozwigzania projektowego, wymiardw i NnoSnosci.

1.4.20. Kryteria wbijania.
Parametry wbijania, ktore powinny by¢ spetnione podczas wbijania pala.

1.4.21. Wped.
Srednie trwate zagtebienie pala w grunt na jedno uderzenie, mierzone na podstawie serii
uderzen.

1.4.22. Monitorowanie.
Prowadzenie obserwacji w ramach kontroli jakosci technicznej procesu palowania.

1.4.23. Nadzér.
Aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem pali.

1.4.24. Dokumentowanie.
Sporzadzenie trwatego zapisu faktow dotyczgcych wykonywania pali i rejestrowanych
danych w formie ,Dziennika wbijania pali”.



1.4.25. Dziennik wbijania pala (metryka pala).
Dokument stanowigcy szczegotowy zapis czynnosci Wykonawcy w trakcie wykonywania
robét palowych dla jednego lub wiekszej liczby pali wykonywanych w ten sam sposob,
zawierajgcy nastepujgce informacje:

e (Czes¢ 1: Dane o budowie oraz ogdlne informacje dotyczace:

— lokalizacja obiektu,

— oznaczenie kontraktu,

— nazwa budowli,

— podwykonawca robot palowych,

— rodzaj pala;

— klasa betonu i zbrojenia pala,

— metoda wykonania.

o (Czes¢ 2: Szczegdtowe dane o przebiegu wykonawstwa:

— numer podpory/fundamentu,

— numer pala,

— wymiary nominalne przekroju poprzecznego pala,

— dtugosc¢ pala prefabrykowanego,

— data i godzina wbijania, dobicia,

— rzedng terenu, rzedng projektowang i wykonang podstawy i wierzchu gtowicy
pala,

— poziom gtowicy pala po rozkuciu,

— nachylenie projektowanego i wykonanego pala,

— rodzaj i typ urzgdzenia do zagtebiania pala,

— ciezar i wysokos¢ spadu miota oraz ewentualnie rodzaj stosowanej
przedtuzki,

— wpedy pala (w dzienniku wbijania pala nalezy poda¢ wped pala w milimetrach
na 10 uderzen mitota lub liczbe uderzen na kazde 20cm postepu zagtebiania
pala — dotyczy catej dtugosci pali testowych i minimum ostatnich 3m whbijania
pali docelowych),

— numer rysunku na podstawie ktérego realizowana jest robota,

— wszystkie informacje dotyczgce przeszkod, przestojow i innych zakitdcen
przebiegu robat,

— imie i nazwisko Kierownika Robot Palowych.

Dziennik wbijania pala (metryka pala) jest czesciag sktadowg dokumentacji
powykonawczej.

1.4.26. Prébne obcigzenie pala zwiekszone stopniami.

Prébne obcigzenie statyczne, w ktérym pal do probnego obcigzenia jest obcigzany sitg
zwiekszang stopniami, utrzymywanymi przez pewien czas albo dopoki przemieszczenia
pala praktycznie zanikng lub osiggng przewidziang granice (badania ML).

1.4.27. Prébne obciazenie ze stalg predkoscia wciskania.
Prébne obcigzenie statyczne, w ktérym pal do prébnego obcigzenia jest wciskany w
grunt ze statg predkoscig, z pomiarem sity wciskajgcej (badanie CRP).



1.4.28. Prébne obcigzenie dynamiczne pala.
Prébne obcigzenie w ktorym na gtowice pala jest wywierane jest obcigzenie dynamiczne
w celu analizy jego nosnosci.

1.4.29. Badania akustyczne, badania dynamiczne ciagtosci (przy matych
odksztatceniach).

Badanie ciggtosci, w ktérym seria fal akustycznych jest przesytana od nadajnika do
odbiornika przez beton pala, a charakterystyki odbieranych fal sg mierzone i
wykorzystywane do oceny ciggtosci i zmian przekroju trzonu pala.

1.4.30. Przeswietlanie akustyczne.
Akustyczne badanie ciggtosci betonu pala, wykonywane z otworu rdzeniowego w trzonie
pala lub z wbudowanych rurek.

1.4.31. Poziom roboczy.
Poziom terenu palowania, na ktérym pracujg palownice/kafary.

1.4.32. Poziom gtowicy.
Projektowany poziom, do ktérego pal jest Scinany lub wyréwnywany przed jego
potaczeniem z konstrukcja.

1.4.33. Poziom podstawy.
Poziom dolnego konca pala.

1.4.34. Wierzch gltowicy pala.
Gorna powierzchnia pala.

1.4.35. Glowica pala.
Gorna czesc pala.

1.4.36. Trzon pala.
Element pala pomiedzy gtowica i podstawa.

1.4.37. Spod pala.
Dolna czesc pala.

1.4.38. Podstawa pala.
Dolna powierzchnia pala.

1.4.39. Pale/element z odzysku.

Element prefabrykowany wykonany pierwotnie do innego przeznaczenia, lecz
dopuszczony jako przydatny do uzycia jako pal, np. rura stalowa z przemystu
naftowego.

1.4.40. Wysadzina.
Przemieszczenie ku gorze gruntu lub pala.



1.4.41. Fundament palowy.
Odmiana fundamentu posredniego, okreslana réwniez jako fundament gteboki -
obcigzenia przenoszone sg w tego rodzaju fundamencie na gtebsze warstwy podtoza.

Pozostate okreSlenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01 ,Wymagania ogodlne”
pkt. 1.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Techniczng, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami
Inzyniera Kontraktu i Nadzoru Autorskiego.

2. Materiaty.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt.
2.

2.1. Pale prefabrykowane.

Materiaty i produkcja prefabrykowanych pali zelbetowych, jak rowniez ich ztgczy,
powinny spetniac wymagania Polskiej Normy Ilub Aprobaty Technicznej IBDiM/ITB.
Wytwornia, w ktérej wykonywane sg prefabrykaty pali, musi posiada¢ wymagane
odrebnymi przepisami certyfikaty i zezwolenia. Wytwornia prefabrykatow nie powinna
byé zmieniana bez uprzedniego powiadomienia Inzyniera Kontraktu. Zrédta dostaw
materiatow do wykonania prefabrykatéw pali powinny by¢ udokumentowane.

Wykonane w wytworni pale pod wzgledem wytrzymatosciowym powinny by¢ zgodne z
projektem wykonawczym palowania.

Materiatem do wykonania fundamentu na budowie sg gotowe prefabrykowane pale
zelbetowe o wymiarach zgodnych z projektem konstrukcyjnym wykonane z betonu klasy
i o dtugosci zgodnie z dokumentacjg projektowg. Beton i otulina pala powinny bez
dodatkowych zabezpieczen zapewnia¢ odpornos¢ na dziatanie wdod gruntowych o
naturalnej agresywnosci w stosunku do betonu. Zaleca sie stosowac¢ pale z ptaska
podstawg umozliwiajgcg uzyskanie wiekszej precyzji wbijania. Dtugo$¢ maksymalna pali
jest ograniczona jedynie mozliwosciami ich wbicia na przewidziang w projekcie
gtebokos¢. Pale dtuzsze niz 16m uzyskuje sie z prefabrykatow o mniejszej dtugosci
potaczonych za pomocg zigczek patentowych. Nie zaleca sie projektowania
pojedynczych prefabrykatow dtuzszych niz 16m ze wzgledu na ograniczenia zwigzane z
transportem po drogach publicznych.

3. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.
Podstawowym sprzetem do wykonania robét jest palownica z mtotem hydraulicznym
(ciezar mtota ok. 60+90kN). Szczegotowe wymagania techniczne dla palownicy i mtota
okreslone sg w dokumentacji techniczno-ruchowej. Specyfikacja nie precyzuje typu
sprzetu, ktory zalezy od mozliwosci Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprawnego sprzetu, ktory zapewni wtasciwg
jakos¢ prowadzonych robot palowych, zgodnosé z normami BHP, ochrony srodowiska
oraz przepisami dotyczgcymi uzytkowania sprzetu. Liczba, jakos¢ i wydajnos¢ sprzetu
musi gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
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projektowej i niniejszej Specyfikacji Technicznej. Roboty palowe powinny by¢ wykonane
specjalistycznym sprzetem kafarowym (palownicg) sktadajgcym sie z mtota, urzgdzenia
napedzajgcego mtot, dzwignicy oraz ewentualnych urzadzen i konstrukcji utatwiajgcych
wbijanie. Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi Kontraktu charakterystyke
sprzetu bedacego w jego posiadaniu, przeznaczonego do wykonania robét palowych.

4. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt.
4.

Do transportu pali nalezy uzywa¢ samochodow przystosowanych do przewozenia
prefabrykatow pali o dtugosci przewidzianej w projekcie palowania (zwykle nie
przekraczajgcej 16m). Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu z zabezpieczeniem ich przed uszkodzeniem.

Pale w czasie zatadunku/roztadunku nalezy podnosi¢ tylko za uchwyty transportowe
wykonane wraz z prefabrykatem. Przy podnoszeniu prefabrykatu do mtota palownicy
nalezy wykorzysta¢ jeden punkt zaczepienia w proporcjach 70%:30% dtugosci pala.
Prefabrykaty nalezy skfadowac tak, aby nie powodowac powstawania nadmiernych
naprezen. Prefabrykaty powinny by¢é podparte w sposob cigglty lub punktowo na
podktadach drewnianych, co najmniej w miejscach usytuowania uchwytow
transportowych.

Rodzaj srodkéw do transportu oraz zatadunku i wytadunku musi by¢ dobrany do
wymogow konkretnego projektu wykonawczego i typu stosowanych pali. Pale
uszkodzone w czasie transportu, zatadunku, wytadunku (np. pekniete lub z odkrytym,
pozbawionym otuliny zbrojeniem) nie mogg by¢ wbudowane i nalezy je usung¢ z placu
budowy. Do transportu mozna przeznaczy¢ prefabrykaty, ktérych wytrzymatos$¢ betonu
na sciskanie osiggneta min. 40MPa.

5. Wykonywanie robét.

5.1. Ogdélne wymagania.
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne” pkt. 5.

5.2. Wymagania dokumentacyjne.

5.2.1. Projekt wykonawczy palowania.
Wykonawca zobowigzany jest do sporzgadzenia projekt wykonawczego palowania we
witasnym zakresie i na koszt wiasny.
Projekt wykonawczy palowania powinien jednoznacznie okreslac:
— rodzaj pali i ich przekroj,
— cechy materiatowe i wytrzymatosciowe pali (m.in. wymagang ilos¢ zbrojenia),
— kryteria uznania pala za uszkodzony w trakcie transportu;
— przekroje i parametry geotechniczne warstw gruntéw z dokumentacji
geotechnicznej,
— lokalizacje kazdego pala,
— tolerancje potozenia i pochylenia pali,
— specjalne wymagania dotyczgce technologii zagtebienie pali (m.in. kolejno$¢
wbicia pali);



— dtugosci pali;

— rzedne stop, wierzchu i gtowic pali,

— projektowang nosnos¢ pali,

— ewentualnie wymagania dotyczgce osiggniecia minimalnej wartosci wpedu, o ile
jej okres$lenie jest mozliwe, np. na podstawie wczesniejszych doswiadczen lub/i
wynikéw probnych obcigzen statycznych/dynamicznych pali.

Projekt wykonawczy palowania powinien zawiera¢ rowniez informacje z projektu
budowlanego i wykonawczego na temat pozostato$ci konstrukcji i fundamentow w
gruncie, instalacji podziemnych, zanieczyszczen podtoza lub zagrozen, wystepowania
materiatdbw nasypowych, przeszkdd, sposobow monitorowania prowadzonych robdét,
aktualne dane topograficzne (rzedne i spadki terenu, potozenie osi gtbwnych, rzedna
poziomu roboczego), warunki terenowe i wynikajgce z nich ograniczenia, warunki i
ograniczenia srodowiskowe oraz inne informacje moggce mie¢ wptyw na roboty palowe.
Projekt wykonawczy palowania podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu i
Projektanta.

5.2.2. Projekt prébnego obciazenia.

W przypadku, gdy dokumentacja wykonawcza nie zawiera projektu probnego
obcigzenia, Wykonawca zobowigzany jest do jego opracowania zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w Polskiej Normie.

Projekt probnego obcigzenia powinien okreslac:

— rodzaj prébnego obcigzenia — statyczne lub/i dynamiczne;

— wymagang liczbe pali do probnego obcigzenia uwzgledniajgcg wymagania
Polskiej Normy lub innych przywotanych w ST przepisébw oraz zmiennosc¢
warunkéw gruntowych;

— przekroje gruntéw z dokumentacji geotechnicznej,

— lokalizacje pali probnych (testowych);

— rodzaj pali do prébnego obcigzenia, ich przekrdj i dtugosg,

— ewentualne warunki wykorzystania pali do probnego obcigzenia jako pali
docelowych (nosnych);

— projekt urzgdzenia do przeprowadzenia probnego obcigzenia;

— lokalizacje ewentualnych pali kotwigcych, ich rodzaj, przekrdj i dtugos¢ oraz
ewentualne warunki wykorzystania pali kotwigcych jako pali docelowych
(nosnych);

— cechy materiatowe i wytrzymatosciowe pali do prébnego obcigzenia i pali
kotwigcych (m.in. wymagang ilo$¢ i powierzchnig zbrojenia),

— tolerancje potozenia oraz rzedne stop i gtowic pali do probnego obcigzenia i pali
kotwigcych,

— projektowang nosnosc¢ pala do probnego obcigzenia wg projektu wykonawczego
oraz projektowang warto$¢ probnego obcigzenia;

— ciezar, rodzaj i sposob realizacji ewentualnego balastowania urzadzenia do
prébnych obcigzen pali;

— warunki przeprowadzenia probnego obcigzenia;

— sposoéb przeprowadzenia prébnego obcigzenia;

— sposob interpretaciji wynikow probnego obcigzenia.

Projekt probnego obcigzenia podlega przedtozeniu do Inzyniera Kontraktu i Projektanta.



5.3. Prace przygotowawcze.

5.3.1. Sktadowanie.

Pale powinny by¢é ztozone na placu sktadowym i podparte w sposéb ciggty lub na
podktadach drewnianych co najmniej w miejscach usytuowania uchwytow
transportowych, tak aby zapewni¢ niezmiennosc¢ ich cech geometrycznych.

5.3.2. Wyznaczenie osi pali.

Osie pali i osie fundamentu powinny by¢é wyznaczone przez stuzbe geodezyjng
Wykonawcy i sprawdzone przez stuzbe geodezyjng Inzyniera Kontraktu. Szkic z
podaniem danych pomiarowych nalezy wigczy¢ do Dziennika wbijania pali. Punkty
wyznaczajgce osie pali i osie fundamentu powinny byé oznaczone w gruncie na czas
wykonywania fundamentu palowego.

Miejsca wbicia pali powinny by¢é wyznaczone przez Wykonawce na podstawie
wspoétrzednych geodezyjnych lub w nawigzaniu do wytyczonych wczesniej
charakterystycznych osi obiektu lub/i osi podpér. Pozycja kazdego pala przed wbiciem i
po wbiciu powinna zosta¢ skontrolowana i udokumentowana w operacie geodezyjnym
zatgczonym do Dziennika wbijania pali.

Jezeli w projekcie palowania nie okreslono inaczej to pale nalezy zagtebia¢ zachowujgc
odchytki geometryczne zgodne z obowigzujgcymi normami.

Geometryczne odchytki wykonania pali nalezy uwzgledni¢ w projekcie palowania. Jezeli
okresSlone odchytki zostang przekroczone, to nalezy zbadaC zakres mozliwego
przecigzenia poszczegolnych elementéw konstrukcyjnych oraz, w razie koniecznosci,
podja¢ odpowiednie dziatania naprawcze.

Jezeli sg wymagane lub dopuszczone odchyiki geometryczne inne niz podane w
projekcie lub niniejszej Specyfikacji, to nalezy je uzgodni¢ przed rozpoczeciem robot z
Inzynierem Kontraktu i Projektantem.

5.3.3. Ochrona instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych.
Wykonawca na terenie prowadzenia robét odpowiada za ochrone wszystkich instalacii
na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentacji dostarczone;j
przez Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni ich wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci, zaleca sie, aby Wykonawca uzyskat od
Inzyniera Kontraktu lub odpowiednich wtadz potwierdzenie informacji zawartych w
dostarczonych mu materiatach.

W przypadku natrafienia w trakcie realizacji robo6t na niezinwentaryzowane urzadzenie
podziemne, nalezy niezwitocznie przerwac roboty, zabezpieczy¢ urzgdzenie i teren
prowadzenia robot, wezwac Kierownika Budowy, Inzyniera Kontraktu, Projektanta oraz
witasciciela urzgdzenia w celu ustalenia dalszego trybu postepowania.

5.4. Wykonanie fundamentu palowego (wbicie pali).
Przed przystgpieniem do wbijania pali nalezy:
przygotowac stanowisko do pracy palownicy;
— dostarczy¢ na budowe pale prefabrykowane;
— sprawdzi¢ czy urzgdzenie wbijajgce przeznaczone do wprowadzania pali w grunt
posiada wazne swiadectwo dopuszczenia do pracy, a jego operator aktualne
zezwolenie na jego obstuge.



Palownice nalezy ustawiC tak, aby o$ pionowa mtota pokrywata sie z punktem osiowym
wytyczajgcym srodek geometryczny pala. Ustawienie masztu palownicy powinno byc¢
pionowe lub skosne, o ile tak przewidziano w projekcie palowania.
Jezeli w projekcie palowania nie ustalono inaczej, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczego palowania nalezy wbi¢ pale testowe i ewentualne pale kotwigce. W trakcie
wbijania pali testowych nalezy odnotowaé poziomy ich zagtebienia w gruncie i
odpowiadajgce tym poziomom wpedy lub liczbe uderzen na kazde 20cm zagtebienia
pala na catej dtugoéci instalowanych pali.
Zaleca sie, aby w przypadku wszystkich pali energia przekazywana przez urzgdzenie
wbijajgce byta tak dobrana, aby zostaty spetnione nastepujgce wymagania:
- naprezenia Sciskajgce:
= maksymalne obliczone naprezenia Sciskajgce nie byto wieksze od 0,8 x
charakterystyczna wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie w czasie wbijania;
- naprezenia rozciggajgce:
» maksymalna obliczona sita nie byta wieksza od 0,9 x fx A, gdzie
e f: charakterystyczna granica plastycznosci zbrojenia;
e A: pole przekroju zbrojenia.

Jezeli podczas wbijania mierzone sg naprezenia, to ich wartoéci mogg by¢ o 10%
wieksze od podanych wyzej wartosci obliczonych.
Przy ocenie naprezen od wbijania szczegdlng uwage nalezy zwroci¢c na przypadki
przebijania sie przez warstwe mocng do warstwy stabej, gdyz wéwczas mogg wystgpic
duze naprezenia rozciggajgce w palu.
Prébne obcigzenia statyczne pali testowych nalezy wykona¢ przy wykorzystaniu pali
kotwigcych.
Na podstawie opracowanych wynikow probnych obcigzen statycznych lubli
dynamicznych oraz odnotowanych w trakcie wbijania pali testowych i kotwigcych
poziomdéw wbicia i odpowiadajgcych im wpeddéw, Projektant przeprowadza weryfikacje
przyjetych zatozen do projektowania i rozwigzan projektowych. W wyniku weryfikacji
nalezy okresli¢ ostateczne dtugosci pali w poszczegdlnych obszarach lub fundamentach
oraz ewentualne kryterium wpedu, ktérego osiggniecie zapewni wymagang nosnosci
poszczegoélnych pali docelowych. O ile w projekcie palowania nie ustalono inaczej w
gruntach spoistych nie nalezy przyjmowac kryterium wpedu.
Jesli w projekcie palowania lub projekcie prébnego obcigzenia nie ustalono inaczej, to
pale do prébnego obcigzenia i ewentualne pale kotwigce mozna wykorzystaé jako
elementy nosne w docelowym fundamencie, pod warunkiem, ze pale nie ulegty
zniszczeniu w trakcie realizacji probnych obcigzen lub przemieszczenia pionowe nie
byly wigksze niz okreslone w Polskiej Normie. W przypadku uniesienia pali kotwigcych w
zakresie wiekszym niz dopuszczalny w Polskiej Normie pale nalezy dobic.
Po weryfikacji zatozen projektu palowania opartej na wynikach prébnego obcigzenia,
nalezy dokonczy¢ palowanie zasadnicze. W trakcie palowania docelowego pale zaleca
sie wbija¢ zaczynajgc od pali wewnetrznych i konczac na palach zewnetrznych (w
przypadku gruntow zageszczonych) lub zaczynajgc od pali zewnetrznych i kohczgc na
palach wewnetrznych w przypadku gruntéw stabo zageszczonych. Ostateczna decyzja o
kolejnosci wbijania nalezy do Kierownika Robét Palowych.
W przypadku zsuwania sie pala z wymaganego kierunku na poczgtkowym etapie
wbijania, pal nalezy wyciggngc¢ i wbi¢ ponownie. Gdy pal uzyska prowadzenie w gruncie
sprawdza sie wspotosiowos¢ pala i mtota oraz zachowanie zaprojektowanego kierunku
wbijania. Po ewentualnym wprowadzeniu poprawki potozenia mozna przystgpi¢ do
wiasciwego wbijania.
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Po wstepnym zagtebieniu pal nalezy wbijaC z petng energig. Skoki (energie) miota
nalezy zmniejszy¢ po wbiciu pala do przewarstwien twardej gliny, bardzo
zageszczonego piasku, gtazow, duzych otoczakow itp., gdy powyzej zalegajg grunty
stabe. W tych warunkach moze nastgpi¢ wyboczenie pala szczegdlnie niebezpieczne
przy silnych uderzeniach mtota.

W celu ochrony gtowicy pala wymaga sie umieszczenia na nich kotpakéw. Gtéwnym
zadaniem kotpakow jest roztozenie na caty przekroj poprzeczny gtowicy obcigzen
przekazywanych przez mtot, zmniejszenie naprezenh stykowych i zabezpieczenie przed
miejscowymi wyboczeniami gtowicy. W przypadku uszkodzenia gtowicy pala nalezy
przerwac wbijanie, a uszkodzony odcinek odcigé. W przeciwnym przypadku rosng straty
energii, skutecznos¢ wbijania maleje, a uszkodzenie moze sie rozprzestrzenic¢ dale;j.

W trakcie wbijania pali nalezy na biezgco kontrolowaé stan techniczny sgsiadujgcych
budynkdéw, obiektow i instalacji podziemnych znajdujgcych sie w sgsiedztwie.

Nie nalezy dazy¢ do wbijania pala do projektowanej rzednej mimo matego wpedu.
Uzyskanie rzednej projektowej jest niezbedne jedynie w przypadku pali dozbrajanych
w gornej strefie (pracujgcych w_fundamentach obcigzonych znacznymi sitami
poziomymi). W innych przypadkach nosnos¢ pali na dtugosci nie ulega zmianie i mogg
byC one skracane na podstawie okreslonego w dokumentacji projektowej kryterium

wpedu.
Skrocenie projektowanej ditugosci pala musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera i Nadzoru

Autorskiego.
Poczatkowo, do momentu uzyskania prowadzenia pala w gruncie, pale wbija sie
uderzeniami miota spadajgcego z matej wysokosci wprowadzajgc przy tym korekty
potozenia pala. Po uzyskaniu prowadzenia pala w gruncie nosnym, wbijanie nalezy
kontynuowacé przy wysokos$ci spadu miota zgodnej z wielkoscig przyjetg do wyznaczenia
wpedu pala — zagtebienia pala serig 10 uderzen mtota o znanej masie lub ilos¢ uderzen
miota dla uzyskania 20cm zagtebienia pala, az do uzyskania projektowanej rzednej lub
kryterium wpedu.
W czasie wprowadzania pali w grunt nalezy prowadzi¢ pomiar zagtebienia pala i serii
uderzen mtota z wyznaczonej wysokosci. Uzyskane wyniki nalezy zamieszczaé w
dzienniku wbijania pala.
Uznaje sie, ze pale wprowadzane w grunt sg zdolne do przenoszenia obcigzen
projektowych jezeli spetnione sg rownoczesnie warunki:
— zagtebienie z ostatnich serii uderzen mtota sg mniejsze od wielkosci wpedu
obliczonego dla konkretnych warunkéw wbijania;
— spod pala uzyskat projektowang rzedna.
W przypadku niespetnienia warunku uzyskania przez pale rzednych okreslonych w
projekcie palowania, decyzje w sprawie dopuszczenia odstepstwa moze podjgc
wytgcznie Projektant fundamentu palowego.
O ile w projekcie palowania nie okre$lono inaczej:
— bezposrednio po wbiciu wierzchy gtowic pali powinny znajdowac sie na poziomie
+60cm w stosunku do spodu projektowanego zwienczenia fundamentu palowego;
— gtowice nalezy rozku¢ na dtugosci 55cm do poziomu +5cm w stosunku do spodu
projektowanego zwienczenia.
W przypadku pali nie dobitych na projektowang rzedng gorng czes¢ pala ponad
projektowanym poziomem wierzchu gtowicy nalezy odcig¢, a pozostatg czes¢ odkuc
zgodnie z zatozeniami projektu lub niniejszej ST. W trakcie rozkuwania gtowicy pala
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nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem prety gtébwne. Zbrojenie spiralne/strzemiona na
dtugosci rozkucia nalezy usungc.
O ile dokumentacja projektowa nie przewiduje inacze;j:
— prety zbrojenia gtbwnego mozna po rozkuciu jedynie nieznacznie odgig¢ od
pionu;
— wierzch pala po rozkuciu powinien mie¢ powierzchnie zblizong do ptaskiej lub
stozkowej, o ile nie powoduje to kolizji ze zbrojeniem zwienczenia.
Materiaty pochodzgce z rozkucia gtowic pali podlegajg utylizaciji.

6. Kontrola jakosci robot.
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne” pkt. 6.

6.1. Wymagania szczegotowe.
Jakos¢ robdt palowych ocenia sie na podstawie:

- obserwaciji przebiegu wykonania robét palowych,

- zgodnosci wykonanych robot z dokumentacjg projektowg, niniejszg ST i
uzgodnionym sposobem wykonania,

- zapisow w Dzienniku wbijania pali i ewentualnych zapisow w Dzienniku budowy,

- deklaracji zgodnosci wbudowanych materiatdw z Polskg Normg lub Aprobatg
Techniczng IBDIM/ITB lub oswiadczenia producenta o zapewnieniu zgodnosci
wyrobu budowlanego z indywidualng dokumentacjg techniczng dla danego
obiektu,

- wynikbw pomiaréw geodezyjnych wykonywanych przez stuzbe geodezyjng
Wykonawcy i sprawdzonych przez stuzbe geodezyjng Inzyniera Kontraktu,

- wynikow badan rutynowych i dodatkowych badan zleconych przez Inzyniera
Kontraktu oraz na podstawie wynikdw probnego obcigzenia, o ile jego
przeprowadzenie jest wymagane.

Dokumenty stanowigce podstawe oceny robdt powinny by¢ dostarczone przez
Wykonawce i przechowywane przez co najmniej 5 lat po zakonczeniu robdt, a
dokumenty wskazane przez Inzyniera Kontraktu powinny by¢ dotgczone do
dokumentacji archiwalnej obiektu. Zaleca sie aby takimi dokumentami byty dzienniki
wbijania pali.

6.2. Tolerancje wykonawcze.
Tolerancje wykonania pala — w przypadku, gdy nie zostaty ustalone w dokumentac;ji
projektowej — sg nastepujace:

- rzedna podstawy pala: + 10/-50cm;
- rzedna gtowicy pala po rozkuciu: + 3cm;
- wymiary przekroju pala: — 5mm/+8mm.

Pozostate tolerancje zostaty okreslone w p. 5.3.2.

7. Rozliczenie robét.

W niniejszym przedmiocie opracowania nie obowigzuje obmiar robé6t. Podstawg
rozliczenia robdt jest kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajgca
z Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacji Technicznych. Ogdlne wymagania
dotyczgce rozliczenia Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.
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8. Odbioér roboét.
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru Robo6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”

pkt. 8.

8.1. Szczegotowe zasady odbioru robét palowych.
Odbidr robot palowych dokonywany jest na zasadach odbioru czesciowego w oparciu o:

dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami, dokonanymi
w trakcie wykonywania robot,

zgodnos¢ wykonanych robdot z dokumentacjg projektowa, niniejszg ST i
uzgodnionym sposobem wykonania,

zapisy w Dzienniku wbijania pali i ewentualnych zapiséw w Dzienniku budowy,
deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatbw z Polskg Normg lub Aprobatg
Techniczng IBDIM/ITB lub oswiadczenie producenta o zapewnieniu zgodnosci
wyrobu budowlanego z indywidualng dokumentacjg techniczng dla danego
obiektu,

wyniki pomiarow geodezyjnych wykonywanych przez stuzbe geodezyjng
Wykonawcy i sprawdzonych przez stuzbe geodezyjng Inzyniera Kontraktu,
wynikow badan rutynowych i dodatkowych badan zleconych przez Inzyniera
Kontraktu oraz wyniki prébnego obcigzenia, o ile jego przeprowadzenie jest
wymagane.

Wszystkie badania i proby powinny da¢ wynik pozytywny. Jezeli ktorekolwiek badanie
lub préba data wynik negatywny nalezy usungé¢ zaistniatg wade i przedstawi¢ roboty do
ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatnosci.
Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegdtowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy
zawartej pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym.

10. Przepisy zwigzane.
Ogdlne wymagania dotyczgce przepisow zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne" pkt. 10.

1)

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady
ogolne.

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

PN-EN 12794+A1:2008 Prefabrykaty z betonu. Pale fundamentowe.
PN-B-02482:1983 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentow
palowych.

PN-EN 12699:2015-06 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Pale
przemieszczeniowe.

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
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