Karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy.
Mapa do celow projektowych.

326301 _1.0007 Obreb: Swinoujscie

ul. Wybrzeze Wiadystawa IV, dziatka: 116/4.
326301 1 Gmina/miasto: Swinoujscie
Powiat: Swinoujscie

Wojewodztwo. zachodniopomorskie

SKALA: 1:500
Uktad wspdtrzednych: 65 (strefa 3)
Poziom, odniesienia wysokosci: Kronsztadt

Ushugi Geodezyjne Jan Bartkowski
ul. Wojska Polskiego 1/19
tel. 502-303-859
72-600 Swinoujscie

nazwa jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Wykonano metodg: skanowanie, kalibracja wielopunktowa matrye na siatke krzyzy

Kierownik roboty: Jan Bartkowski upr. nr 8765

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

BGM.6642.38.2015
zgloszonej w MODGIK w SwinoujSciu

Witdrnik niniejszy sporzadzono przy wykorzystaniu:

{.mapy zasadniczej w skali 1: 500 sekcje:
330.222.0612, 0614, 0623.

2. danych branzowych czgsci uzbrojenia podziemnego

3. pomiaru dodatkowych elementdw (rzednych wejsé,

drzewostanu)

4. opracowanych geodezyjnie elementéw planu

zagospodarowania przestrzennego (linie regulacyjne,

osie ulic)

W zakresie opracowania znajduja si¢ punkty osnowy
geodezyjnej nr: reper 1044, 1045, 330230.

Podlegajgce ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust.1
pkt. 3 Ustawy Prawo Geodezyjne i kartograficzne

Na niniejszym wtérniku wykazano nastgpujgce projekty

obiektow budowlanych, w tym uzbrojenia podziemnego -

terenu: 138/2006, 141/2014, 160/2014.

Stan wladania wedtug danych MODGIK
w SwinoujSciu z dnia 30.01.2015r.

Informacje dodatkowe:

I- Zakres pomiary —— — — — —

2- Redakcja znakow zgodna z instrukcjg techniczng K-1
Podstawowa mapa Kraju z 1998 r.

3- Mapa nadaje sig do celéw projektowych.

4- Stopien kartometrycznosci widrnika jest zgodny z
przepisami instrukcji technicznej K-1 Podstawowa
Mapa Kraju

3- Wszystkie trwale obiekty budowlane podlegajq
wytyczeniu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego
6- Nie wyklucza sig istnienia w terenie rowniez
uzbrojenia, o ktorym brak byfo informacji branzowych i
nie zostalo odnalezione w czasie inwentaryzacji
geodezyjnej.

Mapa do celow projektowyeh zostata wykonana
bez ustalania obcigien stuiebnosciami gruntowymi

Uzbrojenie opracowano na podstawie

1. Danych branzowych — z literg B
2.Posredniego  ustalenia  przebiegu
elektromagnetyczng — z literg A

3. Bezposrednich pomiaréw - bez litery
W zwigzku z tym w czeSciach 1,2 nie gwarantuje sig
kompletnosci , a dokladnosé polozenia uzbrojenia jest
nizsza od dokladnosci kartometrycznej mapy.

aparaturg

Wpisano do rejestru wtornikow:
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Przekazano plyte CD z plikiem 38/2015 tif, taf, dwg
202 Kb. dnia 30.01.2015r.2

Aktualnosé wtdornika na dzien: 30.01.2015

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:
Geodeta uprawniony
Jan Bartkowski
upr. zaw.8765




