Sep Kapitanat0620 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp Podst Opis i wyliczenia )
TNNRNKB  Rozebranie nawierzchni chodnikdw z betonowej kostki brukowej - 21-50 elemen- m?

231 0511-03 tow/m2 tylko rohocizna ze wsp=0,50
: 2.00 o )

2KNR 201 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnyim i nizinnym

o122-01
4.41%3.00*4 50<chietowy>
2.08%1.20*1.50<rura>
A {suma czesciowa)

.. 0.1571.20%1.55<podsypka rura>

jm.

m2

m?

am3

3KNR 2-01  ‘Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiemymi o poj.lyzki 0.15 m3 w gr.kat.i m3

0201-02 2 transp.urebku samochod.samowyladowezymi na odiegiosc do 1 km

. 83.56*0,7C

" 4KNR 2-01  Reczne roboty ziemne z transportem urobkis samochodami samowyladowczymi {

0301-02 kat.grlll)
: .. £3.56"0.30

m3
:mﬂ

m3

5KNR 2.01  Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu porad 1 km samochoda-m3

0214-04 mi samowytadowezymi po drogach utwardzanych ziemi katlll-IV (przyjeto 14km

wsp=28)
63,56

m3

BKNR 2-01  Pélne umocnienie piohowych écian wykopéw liniowych ¢ gigbok.do 6.0 m wypras- m?

0322-04 kami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbidr.(szer.do 1m)

441%274.50+22.30)

m2

TKNR2:01  Peine umocnienie pionowych Scian wykopow finicwych o glebok.do 6.0 m wypras- m?

0322-09 kami w grunt.suchych kat.-IV wraz z rozbidr.(dod.za dalszy 1m szer.)

159.96%2<2,00mn>

m2

B8KNR 2-01  Peine umocnienie picnawych scian wykopow liniawych o glgbok.do 3.0 m wypras- m?

0322-02 kami w grunt.suchych kat.|l-#V wraz z rozhidr.(szer.do 1m)

2218188

m?

"8KNR 2-01  Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebok.do 3.0 m wypras- ‘m2

f0322-08 kami w grunt.suchych kat. -V wraz z rozbiér.(dod.za daiszy 1m szer.)

86T

" 1OKNR 201 Iglafiltry o $r.do 50 mm wplukiwane w grunt bezpasrednio bez obsypki na

0607-02  glebok.do B m

: 10
11KNR 4-051 Demontaz rurociagu belonowego o sr.nom. 300 mm
0316-03
1ZKALK. INDY- Wywoz gruzu kontenerem o poj 2m3 | jego doniesienie
WID.
A
13KNNR 4 ‘Umocnienie nasypow widkning syntetyczng,

0410-01 ;
: :3.50"4 50<dno>

14KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego o Uziarnieniu 2-32mm - warstwa dolna o

0114-05 grub.po zageszez, 15 om *6=90cm krotnosé 6
: 3.5074.50 B

m?
szt

szt

5zt
szt

.m2

me
‘m?

m2

15KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa famanego o uziarnieniu 2-32mm - warstwa dolna - za kaz. 'm?

0114-08 dy dalszy 1 cm grub.po zageszcz 10cm krotnosé 10.

1575

16 KNR-W 2-18 Podloza pod obiekty z materiatow sypkich grub. 50 cm

0514-04
; 15.75%0.50

17 KNR-W 2-18 Podloza pod kanaly z materialow sypkich grub, 15 cm

0511-02
: 0.28

me

. .m3

_-
m3

m3

" 18 KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o sr.ze-m

0109-13 wnetrzne 315 mm
2.00

Norma 3.10

m

RAZEM

'RAZEM

RAZEM

 RAZEM

Poszcz

2.000

59,535
3.744

63.560

59,976

| RAZEM

119.960

[RAZEM

6.665,

6.670

: 1.060
' RAZEM

45.750
: £.400
(RAZEM :

: 16,750
:RAZEM

B 2,000
RAZEM

: 10.000,
‘RAZEM |

5608
: RAZEM :

, 15.750
'RAZEM |

: 7.875
' RAZEM

0280
RAZEM

Razem

- 2.000

63,568
44,492

19.068

63560
'59.97’5?
1 1'9'.;_9605
6,-6_65_i
' .6»_6_7_0‘;
10.000,
5600

1,000

22,150
15.750:
' '15.._?529
7,875
_o_.aao:

2.000



Sep Kapitanat0520 KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. ‘ Podst

Opis i wyliczenia Cjm.

T19KNR-W 2-18 Polaczenie rur polietylenowych cignieniowych PEHD za pomoca kszlaltek przej-  zlacz.

0111-11

dciowych HDPE/BETON o $r nominalnej 300mm

L2 zlacz. .
' ' . RAZEM

20 KALK.INDY- ‘Sepaeator w ksztalcie walca o asi pionowej wykonany z dwusciennych rur struktu- szi.

WID ralnych PF-HD o wysokiej sztywnosci obwodowe]. Koszt montazu
1 ‘sz
" 21Cena zakupu Cena zakupu i dostarczenia separatora kpl
1 kpl

T 2ZKNR-W 2-18 ‘Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - zamknigcie rura teleskopowa szt

0517-02

23KNR 2-02
1827-03

24KNR 2-02°
1827-07

25KNR 2-02
1927-08

T26KNR 2-18

0804-04
27KNR 4-01
0108-05

28KNR 4-01
0168-08

0230-01

"30KNR 2-01
0320-04

31KNR 2-0%
0236-01

" 3ZNNRNKB

4 ‘szl
Proby szczetnoscl zbiornikow - montaz i demonta? rur o ér, 80 mm m
1 ‘m

'_F'roby szezelnosal zbiorikdw - napelnienie wodg zbiornikéw rurams o ér.do 80 mm m3

6.10 o me
Proba szezelnosci zbiomika - éprob.
:Préba'szczeinoéci kanatéw rurowych o sr.nominainej 300 mm m
250 m

;Ptzywc’xz piasku do zasypanié wykopdw samochodami samowyladowczymi na odiezm3
glosc do 1 km z kosziem piasku :

63.41 md
=15.75<tluczen> ‘m2
-3.14%0.60°0,60"3 48<objgtast separatora> ms

;F'rzywéz piasku samochodami samowytadowezymi - za kazdy nast. 1 km krotnosc zm3
14 :
4373 ) ] o gmﬁ

:Za'éyby\"\iéni'e'wykbpéw shycharkami z przemieszczeniem grunfu na odl. do 10 m ;m3
w gruncie kat. |-Iil

47.73 im?3
-7.88-0.20<0djetosé podsypek> ‘m3

=0.14<rura 630mm> md
A (suma czeSciowa) :

:—39.5? *0.30<zasypka reczna> ;m3 )

“Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych glebokosel do 3 m kat.gr.1-m3

Il -szerokoss 1.6-2.5 m

Mes . m3
‘Zageszczenie nasypow ubijakari mechanicznymi; grunty sypkie kat. i-il} ' Em3
8951 : : o m3

‘Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej z odzysku m?

231 8511-03 - 21-50 elementow/m2

Norma 3.10

2 . m2

‘RAZEM

- RAZEM

- RAZEM

 RAZEM

' RAZEM

Poszcz

2.000

1.000
RAZEM

1.000

RAZEM

1,000

1.000

"RAZEM

6.100

1.000

RAZEM

2500

63410
-15.750
-3.934,

43.730

47.730
-8.080
-C.140

‘Razem

2,000

1.000

~ 4.000

1,000
1.600,
6.100

2,500

43726

| 43.730

| 27857

14,850

39.510

'2.000



