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1. Czeséé opisowa

1. Podstawa opracowania

1.1. Umowa Nr PO. 11.379.27ZP- 2.241.18 zawarta w dniu 24.07.2018 r. pomigdzy Skarbem

Panstwa — Urzedem Morskim w Szcze3cinie, pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin

reprezentowanym przez:

Wojciecha Zdanowicza — Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie

a

Ryszardem Miluniec, Jackiem Szczypinskim wspélnikami firmy:

Zaktad Ustug Komunalnych R. Miluniec J. Szczypinski s. ¢., z siedzibg przy ul. Kaszubskiej

59/6, 78-402 Szczecin, (NIP 8520401471, REGON 005448567 reprezentowanym przez.

Ryszarda Miluniec — Wspélnika

Jacka Szczypinskiego — Wspélnika

1.2. Migjscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,, Tor Wodny” w Szezecinie
UCHWALA NR XXIX/730/17 RADY MIASTA SZCZECINA 7 dnia 25 kwietnia 2017 r
(Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Zachodniopomorskiego z 18 maja 7017 r. Poz.2327)

1.3. Podktady geodezyjne

1.1. Wizja terenowa

1.2. Opinia geotechniczna

2. Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie powstato w celu wykonania nowego urzadzenia podczyszczajacego
wody na istniejacym kanale deszczowym ®335mm.

Czegécl opracowania:

- projekt budowlany,

Projekt niniejszy uzupetnia:
- przedmiary robét,
- kosztorysy inwestorskie,

- specyfikacje techniczne.



2. Lokalizacja inwestycji oraz warunki gruntowo —wodne

3.1. Lokalizacja inwestycji
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w Szczecinie , na dziatlce nr 7/1, obreb 1084

Szezecin

3.2, Warunki gruntowo-wodne

Warunki wodne

Podstawowymi elementami hydrografil obszaru pozostaje przylegajgca od wschodu
.Odra. Ze wzgledu na niewielkie wyniesienie ponad jej wody otwarte, warunki wodne na
przedmiotowej dzialce nalezy okresli¢ jako malo korzystne.

W wykonanych otworach stwierdzono powszechne wystgpowanie wad pierwszego
poziomu wodonosénego, kidre przesycajgca || swobodnie ¥, pokrywe nasypdw (nN

Mg, xMg), o zwierciadle miejscami zaburzonym przez stabiej przepuszczalne ich partie
(//T, Nm Or).

Na poczatku listopada 2018 r. wody gruntowe pierwszego poziomu wystgpowaty na
glebokoscei 1.8 m, tj. na rzednej 0.1 m npm — oscylujgc w poziomie typowych stanow.
Na tym terenie zasilanie odbywa si¢ przede wszystkim drogg infiltracji wod opadowych,
kiore na zasadzie podziemnego sptywu grawitacyjnego z wyzszych partii terenu infiltruja

pokrywe nasypow piaszezysto-mutowych (Pd /-Sa, Ps A745¢), miejscami spowolnione

g e

przez mniejsze wkiadki torfow, namutéw (//T, Nm Or) i mutkow (DipllsasSi).

Uwaga! Wyniku zalegania niejednorodnych nasypéw oraz istniejgcych nawierzchni i zwartej
zabudowy, doszlo z pewnoscia miejscami do zaburzenia grawitacyjnego szlaku migracji wod
po opadowych. Dodatkowo, na terenach zurbanizowanych nastgpuje czesto dodatkowy
sztuczny naptyw z nieszczelnych kanatéw okolicznych sieci kanalizacyjnych badz
uszkodzonych rynien dachowych 1 ich odplywéow.

Powierzchnia piezometryczna ZWG w rejonie Nabrzeza Kapitanskiego, w wyniku

bliskoéci samej jest ptaska. Natomiast wahania stanow jej wod otwartych modyfikujg
poziom bazowy, w stosunku do ktérego zachodzi zjawisko powolnego odplywu
podziemnego jej kierunku., Wiec w czasie gérnych standw, wody jej spigtrzajac baz¢ drenazu
zasilaja poziom wodonosny.

Uwaga! Caly obszar Migdzyodrza pozostaje w zasiegu cofki z Zatoki Pomorskie. Wieloletnia
amplituda wahan lustra wody mierzona na wodowskazie przy Moscie Diugim wynosi 2.01m
(wg pomiardw standéw wdd z lat 1957 — 2002; za 1.5.).

Z tego powodu, nalezy pamietaé, ze okresowo nastapig przyrosty odnotowanego ZW(,



ktory bedzie ulegad sporym wahaniom siegajacymi 1,31 m w skali roku, tj. oscylujac
przewaznie pomigdzy rzednymi 0.2 m ppm — (.5 m npm, ale w okresach
naktadajgcych sie dodatkowo opaddw/roztopdw siegajac do 1 m npm i nawet wyzej
{(krotko trwate ekstrema).

Tzw. dolny poziom wodonoény (w1t a $§ ¢c1wy) wystepuje glebiej, pod napigciem
zalegajgcych gruntow organicznych — stabo przepuszczalnych torfow 1 namutdw (TUI0
Nmt (), gdzie przesyca podscielajacy je seri¢ piaszezysto-zwirowg (Pd /S«). Z tym Ze
wody dolnego poziomu nie podlegajg tak znacznym wahaniom, oscyluje blisko 0,2 m

npm. [za 1.5.]

Dokumentacia badan podloza gruntowepo wraz z charakterystvka geotechniczng

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych i laboratoryjnych stwierdza sie, ze
dokumentowane podltoze jest niejednorodne litologicznie i zroznicowane geotechnicznie.
Biorac pod uwage geneze, wiek i litologie osadow wyrdznié mozna w podlozu cztery
pakiety (serie) litologiczno-genetyczne.

Nastepnie, kierujac sie geneza gruntow i jednolitoscig ich parametréw geotechnicznych
wydzielone nizej zespoty rozdzielono/przydzielono ze wzgledu na stan gruntu na warstwy

geotechniczne:

ar wydzielone;
Warstwy
geotechniczne]

opis wydzielonej warstwy geotechnicznej
warstwa I Grunty wysoko organiczne serii I (fon> 20%), wieku holocenskiego: torfy i namuly
(T, Nm¢ (), barwy czarno-popielatej. Osady te sg mokre, o konsystencii

twardoplastyczne] (wartos Tru
(m)
> 100 kPa). Grunty charakteryzuja si¢ duza

$cisliwodeia 1 matym oporem na scinanie, stabonoéne.

warstwa

HA/M?

Grunty niespoiste (gruboziarnisie), wieku holocenskiego serii IT. piaski drobne z
humusem, z wkiadkami torfow i kawatkami gruzu ceglanego (Pd +1H /T +C), barwy
popielato-szarej z czarmymi smugami. Osad jest nawodniony, w stanie $rednio
zageszezonym/bliskim luznym (Io= 0,35/35%). Uwaga! Istnieje
prawdopodobiefistwo, Ze sq to grunty przemieszczone n? — refulaty.

warstwa

IIB/n?

Grunty nigspoiste (¢ruboziarniste), wieku holocenskiego serii IT: piaski drobne z



humusen, z wkiadkami torfow i kawatkami gruzu ceglanego (Pd +H /T +C), barwy
popielato-szarej z czarirymi smugami. Osad jest nawodniony, w stanie §rednio
zageszezonym (1o = 0,45/45%). Uwaga! Istnieje prawdopodobienstwo, 2e s3 to grunty
przemieszczone n? — refulaty.

warstwa

HI/n?

Grunty spoiste {«hobnoziarniste) wieku holocenskiego: pyly piaszczyste (ip) barwy
popielato-szarej. Osady te sg mokre, plastyczne/miekkoplastyczne {(wartos¢ th

(1)

=34

kPa; IL = 0,60/i¢* 0,40). Symbol konsolidacji C. Grunty stabonosne. Uwaga!
Istnieje prawdopodobiefistwo, ze sa to grunty przemieszczone n? - refulaty.
warstwa

IVA/n?

Grunty niespoiste (gruboziarniste), wieku holocenskiego serii I piaski drednie i
drobne z humusem, z wkladkami torfow i kawalkami gruzu ceglanego (Ps/Pd +H),
barwy popielato-szarej. Osad jest nawodniony, w stanie $rednio
zageszezonym/bliskim luZnym (In= 0,4/4(0%%). Liwaga! Istnieje prawdopodobienstwo,
ze sa to grunty przemieszczone n? — refulaty.

warstwa

IVB/n?

Grunty niespoiste (gruhoziarnisie), wieku holocenskiego serif I'V: piaski $rednie 1

drobne z humusem, z wkiadkami torfow i kawatkami gruzu ceglanego (Ps/Pd +H),

barwy popielato-szarej. Osad jest nawodniony, w stanie §rednio zaggszezonym (In=

0,5/5094). Uwaga! [stnieje prawdopodobienstwo, Ze sa to grunty przemieszczone n?

— refulaty.

WNIOSKI I ZALECENIA

1. Dokumentowany obszar potozony jest w obrebie obnizenia zastoiskowego.

Biorac pod uwage geneze, wiek i litologie osadow rodzimych wyrdzniono cztery
zespoty litologiczno-genetyczne, tj. grunty organiczne (T, Nms Or) serii I
rozdzielaja/pokrywajg grunty mineralne/przemieszczone? w postaci mutkow pylastych
(Mp saSi; geneza C) serii I oraz tawic piaskow drobnych z domieszkami (Pd +H /T
+C) serii IT oraz $rednich z domieszkami (Ps/Pd +H) przydzielonych do serii IV. Nastgpnie
ze wzgledu na litologie 1 stan gruntu, wyodrebnione zespoty osadow
przydzielono/rozdzielono na warstwy geotechniczne.

2.Pod wzgledem geotechnicznym tylko czes$¢ uzyskanych profili — przede wszystkim w
swych spagowych partiach — budujg stosunkowo nogne grunty, moggce tam stanowi¢
podstawe oparcia rozwazanych opcji posadowienia. Sg to rozdzielone wg dominujgcej

frakcji piaski z domieszkami, tj. w stanie $rednio zageszezonym, ale bliskim luznym (Ip~



0,35 = 0,45/35 + 45%) wyzej legle piaski drobne warstw HA/IIB oraz nie co lepiej
zageszezone (In= 0,4 + 0,5/40 -+ 50%) piaski $rednie warstw IVA/IVB.

3. Uwaga! Podstawowym utrudnieniem bedzie przede wszystkim ujawniony w spagowych
partiach uzyskanego profilu poklad gruntéw bagiennych, j. stabonosnych torféw i namuléw
(T, Nmz Or; warstwa 1,.). Na obecnym etapie prac geotechnicznych spagu gruntow bagiennych
nie osiggnieto. Pozostaje przyjaé za danymi archiwalnymi, ze zasi¢g catego tego kompleksu
sigga przynajmniej 10m ppm,

4., Dodatkowo, w/w torfy 1 namuly (T, Nm¢ Or; warstwa I} dopelniajg fawice miodych
multkéw pylastych (Up saSi; geneza C). Wg wykonanych écie¢ sondg SLVT ich stan
okreslono na plastyczny — miekkoplastyczny (Ir.= 0,6/1c = 0.40; warstwa IXI).

5. Uwaga! Istnieje rowniez prawdopodobienstwo, ze w/w kompleks gruntéw rozdzielonych
do warstw I/TYA/IIB/ITI/IVA/IVB nalezy do gruntéw przemieszezonych (n?). Bowiem
pierwotne nadrzeczne torfowiska zostaly nadsypane 3 + 5 m warstwa gruntow

nasypowych. W rejonie Miedzyzodrza przewazajace ich partie sg to charakterystyczne dla
terenow nadrzecznych Szczecina tzw. r e fulat y — nasypy utworzone z materiatu
piaszczysto — mulowego, pozyskiwanego z prac poglebiarskich okalajacych kanatéw 1
basendéw portowych.

6. Zalegajace od powierzchni grunty nasypowe (warstwa nN/Ag) nalezy traktowaé jako
;Eii;gaj ace glebokosdei 1,8 m. Wieksza cze$¢ z nich tworzg nasypy o mato korzystnych
wlasciwoéciach, gtéwnie przez stosunek gruzu i odpadéw bytowych do mas ziemnychiw
obecnym ksztalcie powinny by¢ pominigte jako podioze budowlane. Problematyczne grunty
nasypowe, mimo ich nieztego zageszczenia(patrz wyniki sondowan SLVT) nalezy traktowad
jako podioze o watpliwej nosnosci ~»spore udary sondowania powodujg wigksze kawalki
gruzu,

7.. Kolejnym utrudnieniem dokumentowanego terenu pozostang warunki wodne. Wynika to
przede wszystkim z jego niewielkiego wyniesienia nad poziom przylegtych woéd otwartych.
Warunki wodne w podtozu nalezy wiec uznad za zroznicowane, generalnie mafo korzystne
(patrz 2.3.) 1 bedg utrudnieniem przy prowadzeni jakichkolwiek prac ziemnych. Wody
gruntowe pierwszego poziomu przez wigkszg czes¢ roku bedg oscylowaé pomigdzy rzednymi
0.2 m ppm — 0,5 m npm, ale w okresach naktadajacych sie dodatkowo opaddw/roztopow
siegajac do 1 m npm i nawet wyzej (krotko trwale ekstrema). Wykonanie wykopu w takich
warunkach gruntowych bedzie klopotliwe.

8. Posadowienie bezposrednie separatora mozna by oprze¢ na gruntach mineralnych

niespoistych warstw IVA/IVB pomiedzy migkkoplastyczng warstwa II1, a formacijg



torfowa warstw I. Konstrukcja wige bedzie miat charakter ,,zawieszony™.

9. Na etapie realizacji, wszelkic prace budowlane prowadzone ponizej rzednej 1 m npm
beda wymagaly ostony odwodnienia. Odprowadzanie wéd z odwodnienia np. do
kanalizacji miejskiej badZ zagospodarowanie ich na terenie np. za pomocg studni
chlonnych. Dodatkowo mozliwe jest ograniczenie doptywu wdd poprzez etapowanie

robot i wykonanie dodatkowych pionowych przeston — wykorzystujac dolng warstwe 1 jako
bariere slabo przepuszczalng. Do obliczen odwodnien wykopdw zaleca sig przyjaé obnizone
wspdtezynniki filtracji k = 2 +1 m/d (liczne domieszki).

10.. Osiggniecie roéwnomiernych, niewielkich obcigzen przyniesé moze zastosowanie w
podbudowie geosiatki i georuszty wraz z kwalifikowanym nasypem budowlanym. Grunt
dostarczany w celu budowy wszelkich nasypéw winien charakteryzowac si¢ korzystnymi
wiasnosciami do budowy korpuséw nasypéw budowlanych — najlepiej grunty piaszczyste,
réznoziarniste, bez domieszek organicznych i zawartosei frakcji pylastej badz ilastej (<
2%). Ostateczne obliczenia nalezato by oprzec o szerszy zespol parametrow in sifu

warstwy I/H1L.

11.. Rozwigzaniem pomijajacym stabe grunty bedzie posadowienie posrednie, np. pale
fundamentowe. Ostrza pali powinny by¢ zaglebione w grunty — bez problematycznej
ostony odwodnieniowej. Ten rodzaj posadowienia powinien byé oparty o drugi etap badan
geotechnicznych, przegiebiajacy zasieg wykonanego otworu do gigbokosel minimum 2

m ponizej spagu torféw i namutéw — wg danych zesp6t gruntow akumulacji bagienne;
warstw I sigga przynajmniej 10 m ppm [patrz Przekrdj geologiczny A —B wg 1.5.]
Parametry jednostkowego oporu gruntu pod podstawg pala ¢ oraz jednostkowego oporu
gruntu wzdtuz pobocznicy pala #-nalezy oprze¢ o uzyskane Il etapie badan parametry ..

12.. Generalnie teren przedmiotowej inwestycji znajduje sie w obrebie rejonu o warunkach
geologiczno-inzynierskich utrudniajacych budownictwo, gdyz podioze jest o zréznicowane]

nosnosci oraz o mato korzystnych warunkach wodnych.

13. W wykonanym zakresie badan podloza udokumentowano warunki ziozone (zgodnie z

Rozporzadzenie MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463).



4.Projekt zagospodarowania terenu

4.1. Stanu istniejacy

Na terenie dziatki Kapitanatu Portu jest istniejgcy kanat deszezowy & 333 1 300mm
odbierajacy wody opadowe z utwardzonego terenu dziatki poprzez wpusty deszczowe oraz z
dachow poprzez rury spustowe. Jest takze odwodnienie liniowe odprowadzajace wody do
istniejgcego kanatu deszczowego.

Ponadto dziatka uzbrojona jest w sie¢ wodociggowa, energetyczng, gazowsg
telekomunikacyjna oraz kanalizacje sanitarng. Utwardzona nawierzchnia wokdt budynkow

Kapitanatu , place manewrowe i nabrzeze wykona jest z kostki brukowej.

4.1.1. Hos¢ wod deszczowych

Hos¢ wod opadowych obejmuigceych zlewnie wylotu . Obliczenia wykonano w celu ustalenia
przepustowoscl separatora oczyszezajacego Scieki opadowe:
Q max obliczeniowe = F x ¢ x q x ¥ [dm’/s]
F- powierzchnia zlewni, ha( zielen = 0,37 , dachy = 0,11 , parkingi 0,23)
Y- wspodlczynnik splywu powierzchniowego( dla zieleni = 0,1, dla dachéw =09, dla
parkingéw = (,8)
q — natezenie deszezu miarodajnego, zaleca si¢ przyjmowac q =131 [dm?/s x hal
@ - wspolezynnik opdznienia przyjeto 1 ze wzgledu na malg zlewnie
Odplyw z terendw zielonych
Q1=0,37x 0,1 x 131x1 =4,84 /s
Odplyw z dachdéw
Q2=0,11x09x131x1=12961/s
Odplyw z terenu parkingdw
Q3=0,23x0,8x 131 x 1 =24l/s
Catkowity odptyw wod
Qmax = 4,84 + 12,96 + 24 =41,54 I/s

Qmax obliczeniowe = 42 I/s

Przeplyw nominalny
Qnom=Fx ¥ x qm
gdzie:

F — pow. zlewni, ha



¥ - wspdlczynnik splywu

Qum = 15( dm’/sha)

Odplyw z terendw zielonych
Q1=0,37x 0,1 x 15 =0,55(dm’/s)
Odplyw z dachow
Q2=0,11x0,9x 15=149 (dm*/s)
Odplyw z terenu  parkingéw
Q3=023x0,8x 15=2,76(dm"/s)
Q calk. nom = 4,8 (dm’/s)

Przeptyw maksymalny godzinowy Qmax obliczmy przyjmujac czas trwania deszczu
nawalnego 15 minut 1 45 minut deszczu miarodajnego

Maksymalna godzinowa ilos§¢ wod opadowych

Qmaxh = ( Qmax obliczeniowe x 60 x15 + Qnom x 15min x 45 x 60 ) / 1000

Qmax h = (42 x 60 x 15 + 4,8 x 45 x 60 ) /1000 = 50,76(m>/h)

Maksymalna ilo§¢ wéd opadowych w ciagu roku
Qmaxreczny=Hx¥x¢ x F

gdzie :

H — wysoko$¢ normalnego opadu rocznego dla Szczecina = 6000(m’/ha /rok)
Y- wspolczynnik splywu

@ - wspolczynnik opéZnienia przyjgto 1 ze wzgledu na malg zlewnie
F- pow. zlewni

Tereny zielone

Q max roczny = 6000 x 0,1 x 1 x 0,37 = 222 (m>/rok)

Tereny dachow

Q max roczny = 6000 x 0,9 x 1 x 0,11 = 594 (m’/rok)

Tereny parkingdw

Q max roczny = 6000 x 0,8 x 1 x 0,23 = 1104 (m*/rok)
Qmax roczny = 1920 ( m® rok)

$rednia dobowa ilo$é opadow
n- ilos¢ dni z opadem w roku wynosi 166 wg danych IMGW



Qsrd = 1920 ; 166 = 11,56 (m®/d)

4.2.Cz¢8¢ projektowa

W niniejszym opracowaniu zaprojektowano uktad podczyszczania wod deszezowych na
istniejacym kanale deszczowym @ 335 mm.

W odleglosei 1,3 m ponizej wylotu separatora zaprojektowano studnie rewizyjna dn 425 mm
w celu powigzania(polgczenia) rury wylotowe] z separatora z istniejgcym Kkanalem
deszczowym. Pomiedzy wylotem a projekiowang studnig przyjeto odeinek rury PEHD
srednicy 315mm.

Polaczenie wlotu separatora z istniejagcym kanatem deszczowym 335mm za pomocg
specjalnej ztaczki umozliwiajace] taczenie ,,bosych koncow” rur wykonanych z réznych
materialow. Za projektowana studnig 425 mm, takze potaczenie projektowanego odcinka 315

PEHD z istniejacym kanalem za pomoca specjalnej ztaczki.

4.2.1 Uklad podczyszczajacy wody deszczowe

SEPARATOR LAMELOWO- KOALESCENCYJNY

PRZEZNACZENIE

Separator przeznaczony jest do oddzielania substancji ropopochodnych ( oleje , benzyny, itp.)
Separator ten znajduje zastosowanie w systemach oczyszezania wod deszezowych pochodzacych z
uktadéw zlewni miejskich , w sieciach deszczowych zakladéw przemystowych czy baz sprzgtowych,
w systemach odwadniania drég a takze parkingdw, placow manewrowych, itp.

BUDOWA

Zbiornik separatora w formie walca o osi poziomej (PE-HD), wykonany z polietylenu o
wysokiej gestosci na bazie strukturalnych rur dwusdciennych o wysokiej sztywnosci
obwodowej. Elementy wyposazenia wewngtrznego wykonane sa z tworzywa PE 1 stali

kwasoodpornej OH18N9, Kréciec wylotowy zintegrowany z przeciwcofkowym zaworem.

PARAMETRY PRACY

-wydajno$¢ nominalna 10 [1/s]
~wydajnos¢ maksymalna 50{1 /5]
-pojemnos¢ gromadzenia oleju 2001

-pojemnos¢ osadnika 2 m’]
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WYMIARY

- srednica wewnetrzna, Dw 1200 [mm]

- wysokos¢ catkowita ukladu, H 1475 [mm}
- dlugos¢ uktadu, L 3480 [mm]
- zaglebienie dna ukladu przy wylocie, B 565 [mm]
- §rednica krééea wlot/wylot, DN 315 [mm]
- roznica rzednej wlot/wylot 50 [mm}

WYPOSAZENIE PODSTAWOWE

Przedzial osadnika:

- krdciec doptywowy z rozbijaczem strumienia

- otwor rewizyjny przedziatu osadnika,

- deflektor zabezpieczajacy przed przeptywem elementéw dekantacyjnych

Przedzial komory separacji:

- wklad lamel owy z konstrukcia noéna,

- zaw(r auto- zamkniecia przepltywu nominalnego zespolony z odptywem hydraulicznym,
- otwory rewizyjne przedzialu separatora i uktadu auto- zamknigciva

- otwor rewizyjny @ 600 z wiazem zeliwnym kl D-40 ton

EFEKT EKOLOGICZNY

Zawarto$¢ substancji ropopochodnych w sciekach oczyszczonych , wychodzacych z uktadu
technologicznego zaprojektowanego separatora, jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnial8 listopada 2014r. w sprawie warunkow , jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu $ciekow do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie

szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz .U. 2014 poz. 1800)

5. Wytyczne wykonania robot ziemnych i montazowych i rozbiérkowych

5.1. Roboty ziemne oraz wytyczne gruntowe dla posadowienia zbiornika

Roboty zwiazane z realizacjg separatora wykonywane mogg by¢ wylgcznie w wykopie o
skarpach zabezpieczonych odpowiednim deskowaniem. Zaleca sig¢ wykorzystanie
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systemowych szalunkdw stalowych typu skrzyniowego dostosowanych do glebokodei
wykopu, dobér szalunkdéw na podstawie wytycznyeh producenta przyjetego szalunku, W
trakcie prowadzenia robdt wykop powinien by¢ odwodniony, a poziom wody gruntowe)
nalezy stale utrzymywac nie wyzszy niz 0.5 m ponizej dna wykopu. Podloze z gruntu srednio
zageszezonego(piaski Srednie) nalezy dodatkowo zagesci¢, grunt obsypki (tylko dobrze
zageszczany grunt sypki) ukladaé nalezy warstwami 15-20 cm . Obmizanie poziomu wody
gruntowej, ze wzgledu na zagrozenie wyporem konstrukeji, mozna przerwaé dopiero po
catkowitym obsypaniu zbiornika.

Zbiornik powinien by¢ ustawiany w sposdb ostrozny bezpodrednio na zaggszczonym
podiozu (minimalna warstwa podsypki 50cm). Ma to by¢ grunt sypki o uziarnieniu do 20
mm 1 zageszczony do wskaznika Is >0,98

Pierwszg warstwe zasypywanego gruntu do wysokosci 30 ¢cm bezposrednio nad korona
zbiornika nie nalezy bezpodrednio zageszczaé cigzkim sprzetem mechanicznym,
dopuszczalne jest zageszezenie reczne.

Ponizej bezposrednie] warstwy , na ktérej bedzie ustawiony separator , nalezy jeszcze ultozy¢
warstwe wzmacniajgcg grubosci okoto 1 m z materiatu grubego , zwir lub kruszywo
famanego o uziarnieniu 2-32 mm, warstwe te nalezy zagesci¢ do wskaznika [s20,95.

Dla uniknigcia mieszania si¢ gruntu rodzimego 2z warstwami wzmacniajgcymi
zaprojektowano ulozenie w strefie wymienionego gruntu geowlokniny o gestosci 800g/m” ,
ktdrg nalezy ulozy¢ na gruncie rodzimym.

Uwaga

W przypadku stwierdzenia skrajnie niekorzystnych warunkéw gruntowych

rozwigzanie uzgodni¢ z nadzorem autorskim,

W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy posadowieniu zbiornika nie ma potrzeby
napetniania zbiornika wods. Zbiornik posiada konstrukcje $cianki o wytrzymalodci
dostosowanej do przejecia obcigzen powstajacych w trakcie prowadzenia w sposdb
prawidlowy prac ziemnych.

- Wykop obiektowy projektuje sig jako pionowy umocniony o szerokosci min. 3,0 m x4,5m

- Wykonanie mechaniczne: 70%, wykonanie reczne:30%

- Zasypanie wykopu warstwami 20cm ze starannym zageszczeniem warstw zasypowych

- Pierwszg warstwe zasypowg do wysokosci 30cm nad wierzch rury nalezy wykonac reczaie z

zachowaniem szczegolnej ostroznosei
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- Dla zapewnienia catkowite] stabilnosci koniecznym jest aby material obsypki szczelnie
wypelnial przestrzen pod separatorem, warstwe ochronng wykonuje sie z piasku drobno-
Srednio lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu
stronach przewodu.

- Przyjeto wymiang i wywiezieni gruntu niebudowlanego, gtdéwnie nasypowego oraz piaskéw
drobnych i srednich z domieszkami kamieni 1 cegiel oraz torfow na odlegtosé do 25 km, w
ilogei 100 %

- Odpowiedni grunt (piasek) na zasypki w miejsce gruntu wywiezionego nalezy dowiezé z

odlegiosci do 25km

W zakresie robdt ziemnych obowigzuje wykonawcg norma branzowa: ,,BN-83/8836-02.

Przewody podziemne - roboty ziemne wymagania i badania przy odbiorze.

5.2, Odwodnienie wykoepow na czas budowy

W wykonanym otworze badawczym stwierdzono przejawy wody gruntowej w postaci
ustabilizowanego zwierciadlo na gigbokosci okolo 1,8 m ppt. Roboty ziemne i montazowe
przy posadowieniu separatora nalezy prowadzi¢ w suchym wykopie. Projektuje sig¢
odwodnienie wykopéw na czas prowadzenia robdt ziemnych 1 montazowych przy
zastosowaniu jednego rzedu iglofiltréw wokot umocnionego wykopu w rozstawie co 1,0 m.
Glebokos¢ wptukiwania iglofiltréw nie mniej niz 1,0 m ponizej projektowanej rzednej dna
wykopu. Po ukonczeniu prac ziemnych i montazowych iglofiltry nalezy odiaczaé stopniowo,
aby zbyt gwaltownie powracajace lustro wody nie spowodowalo rozluZnienia grunty
piaszczystego. Wode z odwodnien nalezy odprowadzié¢ rurociagiem tlocznym 150 z PE

zbrojonego utozonego na terenie do istniejgcego kanatu deszczowego.

5.3. Roboty montazowe

Pomiedzy projektowang studnia S1 a separatorem a zaprojektowano polaczenie rurg PEHD,

dhugosei 2,5 m.

RURY KANALIZACYINE

Materiat

Rury PEHD

Rury kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur strukturalnych, wykonanych z
jednorodnego materiatu PEHD. Rury musza by¢ dwuscienne, o gladkiej powierzchni

zewnetrznej. Srednica rur 315 mm. Rury dwusdcienne o $ciance zewngtrznej i wewnetizng]
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gladkiej (nie karbowanej) wzmocnionej wewnetrznym profilem strukturalnym co stanowi
podwojne zabezpieczenie i jest gwarancjg szczelnod$el w przypadku uszkodzenia powloki
zewnetrznej lub wewnetrznej.

Rury PEHD posiadaja wysoka odpornoé¢ chemiczna zgodng z ISO TR 10358 W
przeciwienstwie do cigzkich konstrukeji z materiatéw  sztywnych do  posadowienia
rurociagdw Weho nie wymagane jest stosowanie kosziownych faw fundamentowych.

Rury muszg by¢ wykonane z polietylenu PEHD z zewnetrznym plaszczem w kolorze
czarnym gwarantujacym pelng odpornosé na promienie UV. Scianka wewnetrzna rury w
kolorze jasnym ulatwiajgcym inspekcje. Rury, ksztaltki i studzienki musza stanowié
kompletny, kompatybilny system, umozliwiajacy wykonanie nictypowych podlgczen 1
dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb projektu zapewniajac szczelno$¢ calego
uktadu, Rury musza posiadaé Swiadectwo Odbioru 3.1 zgodne z norma PN-EN 10204-3.1
Odbioru 3.1 zgodne z normg PN-EN10204-3.1

Producent musi zapewnia¢ mozliwo$é wykonania losowych testow (na zadanie
kiienta) badania sztywnosci obwodowej dostarczanych rur. Rury muszg posiadaé niski i
niezmienny w czasie wspdlczynnik chropowatosci bezwzglednej k™ oraz wysoka odpornoéé
na $cieranie potwierdzong badaniami — test Darmstadt — Bassel. Polaczenia rur 1 ksztattek
zaprojektowane sa w technologii spawania ekstruzyjnego, nicroztaczne, gwarantujgee
mozliwoéé przenoszenia osiowych sit wzdhiznych
Rury muszg posiadac sztywnos¢ obwodowa (Sn): 4.00 kN/m? (odpowiedni 16000N/m2, wg
DIN 16961) potwierdzong badaniem zgodnie z PN-EN ISO 9969, ze wzgledu na przebieg w
dojezdzic eksploatacyjnym.

Srednice;
- 9315 mm PEHD L=25m

Rury kanalizacyjne powinny odpowiada¢ normie PN-EN 13476-1:2008.

Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych zgodnie z normg PN-EN 1610 : 2015- 1
Uzbrojenie

- studzienka rewizyjna, Srednica 425 mm z tworzywa sztucznego - 1 szt

- laczniki przeznaczone do lgczenia tzw. ,, bosych koficow” rur dla $rednicy rury betonowej

335 mmi ztworzywa PEHD 315 mm - 2 szt

6. Warunki BHP
Wykonanie zaprojektowanych robét wymaga zachowania szczegdlniej ostroznosei i

przestrzegania przepiséw BHP.
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Transport materiatéw powinien by¢ dokonany sprawnym sprzetem a zaladunek i wyladunek
zgodny z przepisami BHP.

Praca osdb w glebokich wykopach i w poblizu pracujgcego sprzgtu powinna byé
wykonywana pod nadzorem.,

W trakcie wykonania robét nalezy przestrzegaé przepisow BHP dla danego rodzaju robdt w
szczegdlnodel:

- Ustawa — Kodeks Pracy,

- Zarzadzenie nr 78 Prezesa Rady Ministréw z dnia 25.09.1974r. w sprawie zgloszenia,
zabezpieczenia 1 unieszkodliwiania materialdéw wybuchowych, niebezpiecznych (MP nr 24,
poz.302),

Nalezy takze zwroci szezegblng uwage na obiekty istniejgce sasiadujgce z projektowanymi

urzadzeniami, stupy energetyczne.

7. Obszar oddzialywania

Obszar oddziatlywania projektowanego ukladu podczyszezania wod deszezowych .
substancji zaprojektowanego na istniejacym kanale “w rozumieniu art. 3 p. 20 Ustawy Prawo
Budowlane miesci si¢ w calosei na dzialce, na ktdrej zostatl zaprojektowany, .
nr 7/1 obrgbu 1084 Szczecin i nie oddziatuje na tereny przylegle w sposob negatywny.
Przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddzialywania obiektu:
1,855 Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podezas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z
2003 v. Nr 47, poz. 401 z pdzin. zmianami),
2.83 pki.l ppkt. 77 Rozp. Rady Ministra a dnia 9.11. 201 w sprawie przedsiewzigé
mogqcych znaczqceo oddziatywaé na srodowisko,
3. Zalgeznik do Rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwea 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku(tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.
112 z péin. zmianami)
4, Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002v. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pozn. zm.
Po analizie cytowanych przepiséw prawa, stwierdza sig, Ze projektowane urzgdzenia
podezyszczajgce nie wprowadza zmian powodujgcych ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu dzialki objetej inwestycjg oraz dzialek sasiednich, graniczacych. Teren po wykonaniu
projektowanych urzadzen zostanie uporzadkowany i przywrdcony do stanu pierwotnego.
Projektowana inwestycja, tj. separator wraz z wyposazeniem, nie oddzialuje na dziatki

sgsiednie i nie wprowadza zmian powodujgcych ograniczenia w zagospodarowaniu terenu
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dziatek objetych inwestycjg oraz sgsiednich. Inwestycja nie przewiduje zagrozen oraz nie

oddziatywuje na srodowisko.

8. Wspodtrzedne projektowe

Obiekty X y
Wilot 5922508.56 5471660.02
Separator 5922507.33 5471661.26
Wylot 5922506.09 5471662.50
S1 5922505.24 5471663.34
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