METRYKA INFORMATYCZNEJ KOPII MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT:
Szczecin, ul. Jana z Kolna

Jednostka ewidencyjna: 326201_1 m. Szczecin
Obreb ewidencyjny: 326201_1.1084
Dziatka: 7/1, 27

SKALA 1:500
Uktad wspdtrzednych: panstwowy 2000/15

Poziom odniesienia wysokosci: Amsterdam

"GEONOVA"

mgr inz. Bartosz Wozniczko

ul. Monte Cassino 18a/12
70-467 Szczecin
tel. 507 103 897

( Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

Kierownik roboty:
Bartosz Wozniczko, upr. nr 19606 (1,2)

(imie, nazwisko, nr i zakres uprawnien)

Wykonano metoda: -a)-rastrowe- b) wektorowo
Nazwa pliku .......cccooucuenee
Wielko$C pliku ...........ooevvevnce. data ..o

Mape do celdw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu:

1. Cyfrowej mapy zasadniczej w skali 1:500 nr arkusza w uktadzie 2000/15
5.200.17.13.1.3,-17.13.1.4,-17.13.3.2

2. Uzbrojenie podziemne opracowane na podstawie:

a) Bezposredniego pomiaru powykonawczego na osnowe - bez litery

b) Pomiaru wykrywaczem przewoddw - z literg A

c) Digitalizacji i wektoryzacii rastra mapy - z literg D

d) Pomiaréw fotogrametrycznych - z literg F

e) Pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe - z literg M

f) W oparciu o dane branzowe - z literg B

g) Inne -z literg |

h) Nieokreslone (np. wskazanie przebiegu przez wykonawce)- z literg X

i) Dokumentacja z narady koordynacyjnej - z literg K

j ) Pozwolenie na budowe - z literg P

k ) Zgtoszenie budowy - literg Z

|) Dokumentacja z wytyczenia obiektu - literg T

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody

4 ~veh ini mantiu n

5. Nie wyklucza sie istnienia w terenie rdwniez uzbrojenia o ktérym brak
byto informacji branzowych i nie zostaty odnalezione w czasie
inwentaryzacji geodezyjnej

Wykonano w ramach pracy geodezyjnej:
ID: MODGIK.354.2527.2018

Zgtoszonej w MODGIK w Szczecinie

W zakresie opracowania znajdujg si¢ punkty osnowy geodezyjnej
nr: 341.132-1356
Podlegajace ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust.1 pkt 3
Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

z dnia: 26.09.2018r

Granice i nr dziatek ewidencyjnych wedtug danych MODGIK w Szczecinie

Aktualnos¢ mapy

1. Zgodno$¢ mapy z bazg BDOT 500 (wywiad terenowy i wykonywanie
pomiaréw) w dniu 10.09.2018r.

2. Zgodnosc mapy z bazg GESUT w dniu 26.09.2018r.

3 2 i treselewi e .
1B-

4. Zgodnos¢ mapy z bazg EGIiB w dniu 26.09.2018r.

Na mapie do celéw projektowych wskazano nastepujgce projekty sieci
uzbrojenia terenu skoordynowane na Naradzie Koordynacyjnej w MODGIK:
Brak

Informacje dodatkowe:
- zakres pomiaru

1. Redakcja mapy zgodna z rozporzgdzeniem MAIC

z dnia 21.10.2015r. (Dz. U. 2015, poz. 1938)
z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015, poz. 2028)
2. Mapa sporzgdzona zostata zqodnie z rozporzgdzeniem M
7 dnia 09.11.2011¢(Dz. U. nr 263, poz 1572)
3.1. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w &79 u
rozporzqdzenia MSWiA z dnia 09.11.2011r.(Dz. U. nr 263, pg
J.2 —Mepe—zgodna—7z—prrepisem—&/9—ust-b rozp. jw.
4. Nie ustalono sfuzebnosci gruntowe] okreslone] &80 ust.4
rozp. MSWiA z dnia 09.11.2011r. (Dz. U. 263, poz 1572)
5. Mapa nadaje sie do celow projektowych w zakresie pomid

6. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
Jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

Rejestracja

bIWiA
5.5
z. 1572)
1
ru
przez

Bartosz Wozniczko

(kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego)

X'=5922500.00
Y =5471550.00

UWAGA!
W trakcie wykonywania wykopu w miejscu
posadowienia separatora, istniejqcy kabel
energetyczny nalezy przeciq¢ i zabezpieczy¢ na
czas trwania robét. Po wykonanych robotach
kabel nalezy zmufowac.

@

X=5922600.00| .

Y=547170000)

Projekt zagospodarowania terenu w czesci
rysunkowej zostat sporzqdzony na kopii mapy
do celéw projektowych, zgodnie z oryginafem

LEGENDA:

granice ewidencyjne dziafek
proj. kanalizacja deszczowa

wraz z separatorem

ist. kanalizacja deszczowa

-~oao~ kanalizacja deszczowa
nieczynna/Zlikwidowana

Zaktad Ustug Komunalnych S.C.
70-402 Szczecin, ul.Kaszubska 59/6, tel.:4333913

Nazwa inwestycji

Posadowienie separatora z wlgczeniem w |y ss/s/m
istniejacy system kanalizacji na ferenie

Proj. K. Bararski |Nr umowy

Kapitanatu Por’ru w Szczecinie Opr. J. Kiper s
Temat opracowania

Separator substancji ropopochodnych f“
Nazwa rysunku Spl’. A. Poterek

Projekt zagospodarowania ferenu

Nr upr. ZAP/0233/POWS/13

Branza
wod.—kan.

Faza

PROJEKT BUD-WYK. 12.2018 1:500

Data Skala
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