STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznait
Temat nr: LAT-ERN-AKO KOBRA wer. 14

Egz. nr.......

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Remont ogrodzenia i muréw wewnetrznych Latarni Morskiej w Jarostawcu

Kod CPV: 45443000-4; 45453000-7; 45223200-8 Roboty elewacyjne; roboty remontowe i renowacyjne; roboty
konstrukcyjne

Obiekt: BUDOWLNA

BUDOWLNA

Inwestor: URZAD MORSKI W SZCZECINIE
Adres: 70-207 SZCZECIN PL BATOREGO 4

Opracowal : techn. JACEK RYCHLICKI

Inwestor Wykonawca



[(N.Z.) IGM wyd.1 1999 ]
Malowanie natryskiem konstrukeji petnogciennych wyrobami jednoskiadnikowymi epoksydowymi

PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznai
Temat nr : LAT-ERN-AKD B _KOBRA wer. 14
BUDOWLNA
Budowa: Remont ogrodzenia i muréw wewnetrznych Latami Morskiej w Jarostawcu
Obiekt: BUDOWLNA
Str. 1
| Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢é | Jedn. miary
| STAN : Strona zewnetrzna
KNR 0-25 0109-01 25,936 m2
[(N.Z.) IGM wyd.| 1999 ]
Czyszczenie konstrukeji petnosciennych do stopnia Sa 2 - stan wyjéciowy powierzchni B wsp do R=1,08 Tab
9901 poz 3
Strona zewnetrzna
1.10 * 10.80{blacha pod oknami} = 11,880
1.00 * 6.80{blacha w poziomie okien} = 6,800
0.57 * 10.80{blacha nad oknami} = 6,156
0.22 * 1.00 * 5{parapety okien} = 1,100
25,936
Razem = 25,936 | m2
' KNR 0-25 0109-02 R 24,358 m2
{(N.Z) 1GM wyd.1 1999 ]
Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia Sa 2 - stan wyjéciowy powierzchni B
7.40{drodne elementy wyposazenia} = 7,400
1.05 * 16.15{balustrada tarasu} = 16,958
Razem = 24,358 | m2
KNR 0-25 0103-01 R R 25940 m2
[(N.Z)) IGM wyd.| 1999 |
Odttuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji pelnociennych wsp do R=1,08 Tab 9901 poz 3
25.94 = 25,940
Razem = 25,940 | m2
| KNR 0-25 0103-02 R N 24,940 | m2
[{N.Z) IGM wyd.| 1999 ]
Odtluszczanie rozpuszczalnikami konstrukeji kratowych
2494 = 24,940
Razem = 24,940 | m2
KNR 0-25 0120-01 2,280 t b
[(N.Z.) IGM wyd.| 1999 |
Suszenie piasku latem
228= 2,280
Razem = 2,280 |t |
KNR 025 0203-01 i 25,940 | m2
[(N.Z.) IGM wyd. 1999 |
Malowanie natryskiem konstrukcji pelnoéciennych wyrobami jednosktadnikowymi epoksydowymi
przeciwrdzewnymi pierwsza warstwa wsp do R=1,08 Tab 9301 poz 3
2594 = 25,940
Razem =| 25940 |m2
KNR 0-25 0203-01 ) 25,940 | m2
[(N.Z) IGM wyd.| 1999 ]
Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukeji petnosciennych wyrobami jednoskladnikowymi
epoksydowymi przeciwrdzewnymi - druga warstwa wsp do R=1,08 Tab 9901 poz 3
2594 = B 25,940
Razem = 25,940 | m2
KNR 0-25 0203-01 25,940 | m2
[(N.Z)IGM wyd.| 1999 ]
Malowanie natryskiem konstrukcji peinosciennych wyrobami jednosktadnikowymi epoksydowymi
nawierzchniwnymi pierwsza warstwa wsp do R=1,08 Tab 9901 poz 3
2594 = 25,940 |
Razem = 25,940 | m2
KNRO-250203-01 o ' 25,940 | m2



PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

9901 poz 3

B - Temat nr: LAT-ERN-AKQ KOBRA wer. 14
BUDOWLNA
STAN: A. Strona zewngtrzna
Str. 2
| . | Podstawa kalkulacji/ opis pozycii | llosé | Jedn. miary |
| | 25.94:‘ s ‘
Razem = 25,940 m2
_— = = —_— I—— ! |
10 | KNR 0-25 0202-02 | 24,360 | m2 ‘
‘ [(N.Z.) IGM wyd.1 1999 |
Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednosktadnikowymi epoksydowymi |
przeciwrdzewnymi wsp do R=1,08 Tab 9901 poz 3 |
24,36 = 24,360
Razem = 24,3_6ﬂ m2
11 KNR 0-25 020202 24,360 | m2
[(N.Z) IGM wyd.| 1999 ]
| Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednosktadnikowymi epoksydowymi ‘
przeciwrdzewnymi - druga warstwa wsp do R=1,08 Tab 9901 poz 3
24.36 = 24,360
Razem = | 24,360 | m2
B 12| KNR 0-25 0202-02 ' 24,360 ' m2
[(N.Z) IGMwyd.| 1999 ]
Malowanie pgdzlem lub watkiem konstrukgji kratowych wyrobami jednoskiadnikowymi epoksydowymi
nawierzchniwnymi wsp do R=1,08 Tab 9301 poz 3
24.36=| 24,360
Razem = 24,360 m2
3 13| KNR 0-25 0202-02 24,360 | m2
[(N.Z.) IGM wyd.| 1999 ]
Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednoskfadnikowymi - druga warstwa
epoksydowymi nawierzchniwnymi wsp do R=1,08 Tab 9901 poz 3
24.36= 24,360
Razem =| 24,360 | m2
[ 14| KNR-W 4-01 0533-10 4,000 szt
[(N.Z) WACETOB wyd. 1997 |
Wymiana uchwytéw do rur spustowych okraglych
2+2= 4,000
Razem = 4000 szt
15| KNR-W 2-02 0616-06 1 210 m |
[(N.Z) WACETOB wyd. 1997 |
lzolacje szczelin poziomych kitem trwale plastycznym
1.10 * 5{styk parapetu ze $ciana} = | 5,500
10.80 * 2{styk Sciany z tarasem i rynng dachowg} = 21,600
3.00 * 5{okna} = | 15,000
Razem = ZZAE m
- 16| KNR-W 4-01 1216-01 a 5,000 m2
[ (N.Z.) WACETOB wyd.l 1997 ]
Zabezpieczenie okien folig
5.00= - 5,000
Razem = 5,%0 m2
17 | KNR-W 4-01 1215-04 5,000 | m2
[(N.Z.) WACETOB wyd. 1997 ]
Mycie po robotach malarskich okien
5.00= 5,000
Razem =| 5,000 ' m2
‘ - B [STAN: Roboty wewnatrz | _
| B.a| ELEMENT : Roboty malarskie
18 | KNR 0-25 0109-01 26,500 ' m2
‘ [(N.Z.) IGM wyd. 1999 |
Czyszczenie konstrukeji peinosciennych do stopnia Sa 2 - stan wyjéciowy powierzchni B wsp do R=1,08 Tab



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznaii

B Temat nr : LAT-ERN-AKO B KOBRA wcﬂ
BUDOWLNA
STAN . B. Roboty wewnatrz
ELEMENT : B.a. Roboty malarskie
Str. 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji | llos¢ [ Jedn. miary
Strona zewnetizna
2.50 * 10.80{blacha} = 27,000
-1.00 *0.80 * 5{okna} = _ - 4,000
' 23,000
3.50{pozostate stalowe elementy wyposazenia} = 3,500
Razem = 26,5&) m2
19 KNR0-25010301 ) - 26500/ m2
[(N.Z.) IGM wyd.| 1999 ]
Odtluszczanie rozpuszczalnikami konstrukeji pelnosciennych wsp do R=1,08 Tab 9901 poz 3
26.50 = 26,500
Razem =| 26,500 | m2
20| KNR 0-25 0120-01 - 2310t
[{N.Z) IGM wyd. 1999
Suszenie piasku latem
231= 2,310
Razem = 2,310 [t
21| KNR 0-25 0203-01 R - 26500/ m2 |
[(N.Z.)1GM wyd.| 1999 ]
Malowanie natryskiem konstrukcji pelnoéciennych wyrobami jednoskladnikowymi epoksydowymi
przeciwrdzewnymi pierwsza warstwa wsp do R=1,08 Tab 9901 poz 3
26.50 = 26,500
Razem = 26,5&) m2
22| KNR 0-25 0203-01 o 26,500 m2
1(N.Z) IGM wyd.1 1999 ]
Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukeji petnosciennych wyrobami jednosktadnikowymi
epoksydowymi przeciwrdzewnymi - druga warstwa wsp do R=1,08 Tab 9901 poz 3
26.50 = 26,500
Razem = 26,500 | m2
23| KNR4-011212:02 1800/m2 |
[ ORGBUD wyd.| 1988, biuletyny do 8 1996 ]
Dwukrotne malowanie farba ftalowa powierzchni metal.petnych klapa w posadzce
0.90 * 2{strony} = 1,800
Razem = 1,800 | m2
| 24 [ KNR-W 4-01 1216-01 R 4,000 | m2
[ (N.Z.) WACETOB wyd.| 1997 |
Zabezpieczenie okien folig
400= B 4,000
Razem = 4,00(5 m2
25| KNR-W 4-011215-04 N a | 4,000 m2
[{N.Z.) WACETOB wyd.| 1997 ]
Mycie po robotach malarskich okien
4= 4,000
Razem = . 4,(% m2
B.b| ELEMENT : Kﬁula - - - |
26 | KNR 0-25 0109-02 9,300 | m2
[(N.Z.) IGM wyd.| 1999 ]
Czyszczenie konstrukeji kratowych do stopnia Sa 2 - stan wyjsciowy powierzchni B
9.30{konstrukcja stalowa kopuly} = _9,300
Razem = 9,300 | m2
27| KNR0-250202-02 o 9,300 | m2 '
[(N.Z)) IGM wyd.1 1999 ]
Malowanie pedzlem lub walkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednosktadnikowymi epoksydowymi
przeciwrdzewnymi wsp do R=1,08 Tab 99Mpoz3 |




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznaii

- B - Temat nr : LAT-ERN-AKO KOBRAwer. 14
BUDOWLNA
STAN : B. Roboty wewnatrz
ELEMENT : B.b. Koputa
Str. 4
Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji ] llo$¢ Jedn. miary]
| |
| 9.30{konstrukcja stalowa kopuly} = 9,300
| Razem =| 9,300 |m2 ‘
28| KNR 0-25 0202-02 h ' 9,300 | m2
[{N.Z) IGM wyd.| 1999 ]
Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukeji kratowych wyrobami jednosktadnikowymi epoksydowymi ‘
‘ przeciwrdzewnymi - druga warstwa wsp do R=1,08 Tab 9901 poz 3
9.30{konstrukcja stalowa koputy} = 9,300
Razem = 9,300 | m2
| 29| KNR 0-25 020202 ., ] 8,300 m2
[{N.Z.} IGM wyd.| 1999 |
Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednoskiadnikowymi epoksydowymi
nawierzchniwnymi wsp do R=1,08 Tab 9901 poz 3
9.30{konstrukcja stalowa kopuly} = 9,300
Razem = 9,300 | m2
30 | KNR 0-25 020202 o N 9,300 m2
[(N.Z.) 1IGM wyd.1 1999 |
Malowanie pgdzlem lub walkiem konstrukeji kratowych wyrobami jednoskiadnikowymi - druga warstwa
epoksydowymi nawierzchniwnymi wsp do R=1,08 Tab 9901 poz 3
. 9.30{konstrukcja stalowa koputy} = 9,300
Razem = 9,300 | m2
o 31| Kalk. indywid 9,300 | m2
[(N.Z.) WACETOB wyd.l 1997 ]
Izolacje cieplne z pianki poliuretanowej w piytach
9.30{konstrukcja stalowa koputy} = 9,300
Razem =| 9,300 m2
32| KNR-W 202 1036-04 9,300 [ m2
[(N.Z) WACETOB wyd.l 1997 |
Podbitka kopuly z paneli wsp do R=2
9.30{konstrukcja stalowa kopuly} = 9,300
Razem =| _Q,WJ m2
| Bc|ELEMENT: Roboty posadzkarskie
33 | KNR-W 4-01 0818-05 9,900 | m2
[ (N.Z.) WACETOB wyd.1 1997 |
Zerwanie posadzki gumy
10.80-0.90 = 9,900
Razem = 9,900 m2
34 NNRNKB 202 1130-02 9,900 m2
[(N.Z.) ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow |
(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. 5+5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
9.90= 9,900
Razem =| 9% m2
35 NNRNKB 202 1130-03 I 9900 m2
[{N.Z.) ORGBUD wyd.| 1992-1999+ erraty z Zeszytow | '
(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy samopoziomujacej - dodatek lub potracenie za zmianeg ‘
grubosci o 5 mm
9.90= 9,900
Razem = | o 9,900 | m2
36| KNR-W 2-02 1111-07 R | 9,900 | m2
[ (N.Z.) WACETOB wyd. 1997 |
Posadzki jednobarwne z piytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej ukladane metoda
nieregularng
9.90 = 9,900




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
- Temat nr ; LAT-ERN-AKO _ KOBRAwer. 14
BUDOWLNA
STAN : B. Roboty wewngtrz
ELEMENT : B.c. Roboty posadzkarskie
Str.5
Lp. ] Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
Razem = 9,900 | m2
37 | KNR-W 2-02 1115-02 - - - 10,802 ' m
[(N.Z.) WACETOB wyd.1 1997 ]
Cokoliki z ksztaltek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej
2*3.14*1.72= 10,802
Razem = 10,802 | m
B.d| ELEMENT : Strop : ) B
38 | KNR-W 4-010713-02 15,000 | m2
[(N.Z.) WACETOB wyd.| 1997 |
Przecieranie istniejacych tynkow zewngtrznych z zeskrobaniem farby na stropach
075*20= 15,000
Razem = 15,000 | m2
39 | KNR-W 4-01 1204-08 15,000 | m2
[ (N.Z.) WACETOB wyd.1 1997 |
Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nieréwnosci
15= 15,000
Razem = W m2
40| KNRW 401072605 4,000 m2
[{N.Z.) WACETOB wyd.1 1997 |
Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii lll o podiozach z betonéw o pow. do 2 m2 w 1 miejscu
4{okolo 27 %} = 4,000
Razem = 4,000 | m2
" 41 KNR0-33 0128-01 15,000 m2
[{N.Z.) IGM wyd.| 2001 |
Malowanie elewaciji-stropu farba silikonowa dwukrotnie
15= 15,000
Razem = 15,000 | m2
42| KNR-W 2-02 1610-01 a 1,000 kol
[ (N.Z.) WACETOB wyd.| 1997 ]
Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys. do 4 m +11przestawien
1= 1,000
Razem = 1,006 kol.

- Koniec wydruku - --



