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Lp.| Podst | Opis i wyliczenia [ jm. [ Poszcz | Razem
1Pom4511i12
1|Kalk Indywid Wyniesienie i wniesienie wyposazenia dla wykonania robét posadzkarskich i mala-pl
d.1 rskich
1<pom4> kpl 1.000
1<pom5> kpl 1.000
1<pom11> kpl 1.000
1<pom12> kpl 1.000
RAZEM 4.000
2[KALK. INDY-|Ostrozny demontaz boazerii panelowej z listwami kontowymi, cokotowymi i wykoriim?
d.1WID czeniowymi
1.30*2.47<12> m?2 3.211
RAZEM 3.211
3[KALK. INDY-Boazeria ostrozny demomtaz ruszut na $cianach m2
d.1wID
1.30*2.47<12> m?2 3.211
RAZEM 3.211
4KNR 4-01  [Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
3.70*1.00<pom 5> m?2 3.700
RAZEM 3.700
5KNR 4-01 |Demontaz listew przy$ciennych z drewna lisciastego pomingé materiat m
d.1/0815-08 ana-
log
POM 5
2*(3.76+5.20)-0.90 m 17.020
. RAZEM 17.020
BIKNR 4-01  [Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podiogi ponad 5 m2  |m?2
d.1{1202-09
Pom 5
3.76*5.20<p>+1.60*2.17<k>+1.56*2.84<t><strop> m?2 27.454
A (sUma czesclowa). mrcile Sl ST PURG i 5 G et s T P et | e
27.454
4.12%(2*3.46+5.20)+4.12*2*(1.60+2.17)+0.30%(2.1+2.50*2+0.95+2.00*2)<éciany> m? 84.614
-2.10*2.50 m?2 -5.250
-2.00%(0.95*2+1.00+0.80) m2 -7.400
-1.50*(0.82*2+3.76)<glazura> m?2 -8.100
B (sUma.czesclowa) e iiiSmra? e AR et a bt L B S s e, e
63.864
Pom 4
3.84*5.07<p>+1.75*1.50<k>+1.70*3.13<t><strop> m?2 27.415
C (EUM@a CZESCIOWA) ' or s & Sudiirs s Ll i SEEaiets e it T e e | e -
27.415
k.12‘(2"3.84+5.07)+4. 12*2*(1.75+1.50)+0.30%(2.10*2+2.50*4+0.95+2.00*2)+3.00< M2 88.055
$ciany>
-2.10*2.50*2 m?2 -10.500
-2.00*(0.95*2+1.00+0.80) m?2 -7.400
-1.44*(1.20*2+3.84) m?2 -8.986
Di{suma czeclowa)> o g e ii S AT RS Spin S SRR A faks F o ST Al e
61.169
Pom 11
27.90+1.90+2.90<stropy poké korytarzyk tazienka> m?2 32.700
E (SUma Czesciows) 5 Lt m tn e e b SR i S e e e Sl e Sl s e
32.700
4.12*2*(5.46+5.06)<$ciany pokoju> m?2 86.685
2*0.40*(2.40*2+2.10)<osécieza okien> m?2 5.520
-2*2.40*2.10<okna> m?2 -10.080
-2.00*1.00<drzwi> m2 -2.000
-1.45*(1.22+0.40+3.78)<glazura> m?2 -7.830
-8.92<boazeria> m2 -8.920
4.12*(1.50+1.55+1.20+1.70)<$ciany korytarzyka> m?2 24514
0.35%(2.00*2+1.00)<o$cieza drzwi do pokoju> m?2 1.750
-2.00%(1.0+0.90*2)<drzwi> m?2 -5.600
F(SUMaICZRECIOWR) == st iiibas e ilice =0 o o oS e elR Bl o e L | s
84.039
Pom 12 jak pom 11
32.70<stropy> m?2 32.700
84.04<$ciany> m?2 84.040
RAZEM 413.381
7KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynkéw z poszpach- |m?
d.1/1204-08 low.nieréwnosci
27.45+27.42+32.70*2<strop> m?2 120.270
46.91+45.35+84.04*2<$ciany> m?2 260.340
RAZEM 380.610
8KNR 4-01  Wykucie z muru kratek wentylacyjnych z wentylatorem szt.
d.1/0354-13
1<pom 5> szt. 1.000
[ RAZEM 1.000
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Lp.| Podst Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz Razem
9KNR 4-01  |Obsadzenie kratek wentylacyjnych z wentylatorem w $cianach z cegiet w materia- |szt.
d.1/0322-02 le tylko kratka
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1{202 1134-01
120.27<strop> m?2 120.270
RAZEM 120.270
11NNRNKB  |Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1{202 1134-02
260.34<$ciany> m?2 260.340
RAZEM 260.340
12[KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitéow | m?2
d.1/1204-01
120.27<strop> m?2 120.270
RAZEM 120.270
13KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych §cian | m2
d.1/1204-02
260.34<$ciany> m?2 260.340
RAZEM 260.340
14KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - suchych |m2
d.1/1505-07 tynkéw z gruntowaniem
22.485*2 m?2 44.970
-3.00%(1.50+3.50)-2.00<glazura do wyskoksci stropu podwieszonego> m?2 -17.000
RAZEM 27.970
15KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o pow. |m2
d.1/1209-10 ponad 1.0 m2 wsp z tab 9914 poz 1=1 i poz 7=0,5 1,00*2+0,5=2,50 malowanie
dwustronne
0.90*2.00*2.50 m2 4.500
0.90*2.00*2.50 m?2 4.500
RAZEM 9.000
16KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg ftalowg rur o $r.do 50 mm m
d.11212-28
8+4.09*2+2.00%4<4> m 24.180
24.18<5> m 24.180
2*(4.12+7.78)<11> m 23.800
2*(4.12+7.78)<12> m 23.800
RAZEM 95.960
17/ KALK. INDY-|Przygotowanie istniejacej posadzki z desek do utozenia podkiadu z ptyt OSB pole- m?
d.1WID. gajgce na wyréwnaniu nierownosci tzw "tédek" przyjeto 35 powierzchni
(3.76*5.20+1.60*2.17)*0.35<pom 5 z korytarzykiem> m?2 8.058
RAZEM 8.058
18KNNR 7 Wymiana listwy aluminiowej oddzielajacej panele od terokoty w drzwiach do tazie-m
d.1/0507-04 nki pokdj nr 5 i pokoju nr 4
1.00<drzwi do tazienki pom 5> m 1.000
5.20<pom nr 4> m 5.200
RAZEM 6.200
19KNNR 2 I1zolacja z pianki polietylenowej pozioma podposadzkowa (w materiale tylko pianka m2
d.1/0604-01ana- [poiuretanowa)
log
3.76*5.20+1.60*2.17<pom 5 z korytarzykiem> m?2 23.024
RAZEM 23.024
20NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych klasy $cieralnos$ci AC IV m?2
d.1{202 1136-01
3.76*5.20+1.60*2.17<j.w.> m?2 23.024
RAZEM 23.024
21KNR-W 2-02 Boazerie - ruszt na $cianach materiat na ruszt z odzysku m?2
d.1/1036-01
1.30*1.50<12> m?2 1.950
RAZEM 1.950
22 KNR-W 2-02 Boazerie panelowe z elementami wykoriczeniowymi materiat z odzysku wsp do R=m2
d.1/1036-04 2
1.95 m?2 1.950
RAZEM 1.950
2Roboty sanitarne Pom 5i 11
23 KNR-W 4-02 Demontaz urzadzer sanitarnych z korkowaniem podejs¢ doptywowych i odptywo- |kpl.
d.2/0234-07 wych - brodzik natryskowy z kabing wsp do R=1,5
1+1 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
24 KNR-W 4-02 [Demontaz baterii natryskowej szt.
d.20141-03
1+142 szt. 4.000
RAZEM 4.000
25KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych z kabing wsp do R=5,0<montaz kpl.
d.2/0232-02 kabiny>
1+1 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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26|KNR-W 2-15 Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r.nominainej 15 mm i podwyzszo-szt.
d.2|0137-09 nym standardzie
1+1+2 lszt. 4.000
RAZEM 4.000
3Roboty porzadkowe
27KNR-W 4-01 [Zabezpieczenie podtég folig, m?2
d.3/1216-01
Pom 5
27.46 m?2 27.460
Pom 4
27.42 m?2 27.420
Pom 11, 12
32.70+32.70 m?2 65.400
RAZEM 120.280
ZSFLALK. INDY- Zabezpieczenie okien, drzwi i drzwi balkonowych folig i jej usuniecie m?2
d.3WID
OKNA
2.10*2.50<pom5> m2 5.250
2.10*2.50*2<pom4> m?2 10.500
2.10*2.50*3<pom11 i 12> m2 15.750
A (BUME CZRGTIOWA) i i iheins | mE b s T e i S nems e vy et --
31.500
DRZWI
2.00*(0.95+1.00+0.80)<pom5> m?2 5.500
2.00%(0.95+1.00+0.80)<pom4> m?2 5.500
2.00*2*(0.95+1.00+0.80)<pom11 i 12> m?2 11.000
B (SUMA CZORLIOWE) tin 2B Hae B 1 Ak s Fach Ciney 00 R i 5 4 Josynsal| et --
22.000
RAZEM 53.500
29KNR 4-01  |Mycie po robotach malarskich okien m2
d.3(1215-05
31.50 m?2 31.500
RAZEM 31.500
30KNR 4-01  |Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.3/1215-02
22 m2 22.000
RAZEM 22.000
31KNR 4-01  Mycie po robotach malarskich podtég m2
d.3/1215-07
120.28 m?2 120.280
RAZEM 120.280
32|KALK. INDY-Wywdz gruzu kontenerem o poj 2,m3 z doniesieniem gruzu do kontenera szt
d.3WID
1 szt 1.000
| RAZEM 1.000
4/Studzienka na zewnatrz
33KNR 4-01  [Rozbiérka element6éw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm m3
d.4/0212-01
0.15*1.30*1.43<plyta gérna studzienki> m3 0.279
RAZEM 0.279
34KNR 4-01  Rozebranie $cianki studzienki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej m2
d.4/0348-05
2*0.15%(1.30+1.45) m?2 0.825
RAZEM 0.825
35KNR 4-01  [Uzupetnienie §cianek studzienki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |m?2
d.4/0303-04 wej wsp do R=1,50
0.83 m?2 0.830
RAZEM 0.830
36/KSNR 2 Deskowanie tradycyjne plyt studzienki (jako prefabrykat) m?2
d.4/0101-06
1.30%1.45+2*0.15*(1.45+1.30+0.60*2) m?2 3.070
RAZEM 3.070
37KNR 4-01  Betonowanie plyt studzienki zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym (jako prefabry- |m3
d.4/0203-12 kat)
0.28 m3 0.280
RAZEM 0.280
38KNR 4-01  Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych zebrowanych o ér. 10 mm kg
d.4/0202-03
18.50 kg 18.500
RAZEM 18.500
39KNR 2-02  |Przekrycia studni pref.plytami zelbet.o gr.15cm bez kosztu plyty m2
d.4/0702-04
1.89 m?2 1.890
RAZEM 1.890
40|Kalk. indywid [Demontaz i ponowny montaz wtazu do studzienki z jego oczyszczeniem kpl.
d4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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41KNR 2-02 |Izolacje szczelin dylatacyjnych poziomych materiatem trwaleplastycznym m
d.4/0617-06
1.45 m 1.450
RAZEM 1.450
42KALK. INDY-Wywbz gruzu kontenerem o poj 2,m3 z doniesieniem gruzu do kontenera szt
d.4WID
1 szt 1.000
| RAZEM 1.000

Norma 3.10




