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Dawno, dawno temué

Å BağtyckieJezioro Lodowcowe (14 ï12 tys. lat temu)

Å Morze Yoldiowe (12 - 9 tys. lat temu)

Å Jezioro Ancylusowe (9 - 7 tys. lat temu)

Å Morze Litorynowe (7 - 3 tys. lat temu)

Å Bağtykwsp·ğczesny(od 3 tys. lat)



Przekr·j brzegu wydmowego



Potňga rozhuŜtanej wodyé



Baza rybacka M-je; 05.11.1995 r. ok. 13:00



Efekty sztormu. Kutry w Rewalu



Efekty sztormu. MrzeŨyno



RozwiŃzania kompleksowe - Trzňsacz - stan Ăprzedòé



Optymalny efekt: opaska + ostrogi + sztuczne zasilanie

Trzňsacz - stan Ăpoòé



W wyniku zniesienia UMSğ, UMS przejŃğ rozpoczňty projekt:

ĂPrzebudowa wraz z rozbudowŃ istniejŃcego systemu umocnieŒ brzegowych 

na wysokoŜci miejscowoŜci Mielnoò
nr POIS.02.01.00-00-0028/17-00 z dnia 28.02.2018 r.  



ĂPrzebudowa wraz z rozbudowŃ istniejŃcego systemu umocnieŒ brzegowych na 

wysokoŜci miejscowoŜci Mielnoò



stan obecny ïŜrodkowa czňŜĺ odcinka estakada spacerowa



stan obecny ïopaska z gwiazdoblok·w



stan obecny ïzachodni koniec odcinka



Å WartoŜĺ projektu ï54 mln PLN, (w tym dofinansowanie UE 45,9 mln PLN)

Å Planowane zakoŒczenieprojektu - 30.06.2023 r.

Obszar inwestycji



ĂPrzebudowa wraz z rozbudowŃ istniejŃcego systemu 

umocnieŒ brzegowych na wysokoŜci miejscowoŜci 

Mielnoò

W ramach projektu planuje siň:

Å wykonanie trzech odcink·wopaski narzutowej z kamienia ğamanegou podstawy

wydmy. Sumaryczna dğugoŜĺ- ok. 1660 m.

Å remont istniejŃcejopaski brzegowej z gwiazdoblok·w(uzupeğnienieubytk·w

nowymi gwiazdoblokami),

Å wymianňzniszczonych ostr·gbrzegowych na 33 nowe, wbite co ok. 110 m, o

dğugoŜciok. 100 m kaŨda,

Å sztuczne zasilanie plaŨyna dğugoŜciok. 2 330 m iloŜciŃokoğo396 tys. m3 piasku

pobranego z pola na wys. Darğowa. Szacujemy, Ũespowoduje to podwyŨszenie

plaŨyo ok. 1,5 m i prawie dwukrotne jej poszerzenie.

Å wykonanie schodkowego zejŜciana plaŨň(na zachodnim koŒcuumocnieŒ).



planowana kamienna opaska narzutowa



wykonanie trzech odcink·wopaski narzutowej z kamienia

ğamanegou podstawy wydmy. Sumaryczna dğugoŜĺ- ok. 1660 m.
na zdjňciu- kamienna opaska narzutowa w Pogorzelicy


