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PALOSCIANKA, Wx = 10090 cm3 / m, PROFILE HZ 975A-24/AZ18, L= 30,40 m
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1. Wymiary podano w [mm].
2. Rzedne budowli podano w ukfadzie Kronsztadt, rzedne dna podano w uktadzie Amsterdam i Kronsztadt.

H(

Kr) = H(A) +0.08 [m]

3. Rysunek dotyczy sekcji nr 3 do 10 odcinka Srodkowego ostrogi, o konstrukcji pionowosciennej.
4. Usytuowanie przekroju patrz rys. nr II/H/06
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Rozwigzanie techniczne przedstawione w niniejszym opracowaniu stanowi wytaczng wtasno$¢ "PROJMORS" BPBM sp. z 0.0. w Gdansku.
Wykorzystywanie i udostepnianie osobom trzecim - jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia Dyrektora "PROJMORS" BPBM sp. z 0.0.
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® BIURO PROJEKTOW
BUDOWNICTWA MORSKIEGO

ul. Kruczkowskiego 2

Nazwa proj.

PROJEKT BUDOWLANY.

BUDOWA FALOCHRONU OSLONOWEGO DLA
PORTU ZEWNETRZNEGO W SWINOUJSCIU.
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