PLAN PALOWANIA, SEKCJE TYPOWE OSTROGI

OSIE KOTEW STALOWYCH, PROFIL PSt500/136, L=38,50m,C02,27m

PALE STALOWE @ 813/14,2 mm,L=17,10m
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= krawedz falochronu od sfrony akwenu portowego

0§ Scianki szczelnej sekcje dylatacyjne - 2 x 22,70 =4540 m

PALOSCIANKA, Wx = 10090 cm3 / m, PROFILE 975A-24/AZ18, L= 30,40 m

Rozwiazanie techniczne przedstawione w niniejszym opracowaniu stanowi wytaczng wlasnosc "PROJMORS" BPEM sp. z 0.0. w Gdansku.
Wykorzystywanie i udostepnianie osobom trzecim - jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia Dyrektora "PROJMORS" BPBM sp. z 0.0.

® BIURO PROJEKTOW
BUDOWNICTWA MORSKIEGO
Spotka z 0.0.

UWAGI:
1. Wymiary podano w [mm].
3. Plan palowania dotyczy sekgji typowych odcinka $rodkowego ostrogi, tj sekcji nr3 do 10.

ul. Kruczkowskiego 2

PROJMORS 80-288 Gdarisk - Poland

Nazwa proj.
PROJEKT BUDOWLANY.
BUDOWA FALOCHRONU OSLONOWEGO DLA

PORTU ZEWNETRZNEGO W SWINOUJSCIU.
TOM II. KONSTRUKCJA FALOCHRONU

Branza : Imie i Nazwisko . ) Om_‘uozo<<mmo Om._umom_
. ., Podpis : Data:

Hydrotechniczna nr uprawnien

Projeldan mgr inz. Mirostawa Pilarska 05.2009 Nazwa rys.

24/Gajo0 Plan palowania. Ostroga, sekcja typowa
Asystent : odcinka srodkowego.
Nr proj. Skala *
Wenvfikator - dr inz. Walery Licznarowski 05.2009 12005/PB/07 ]
eryfikator : 1:250
134/Gd/98 Nrrys. _ _\I\wm Ind.




