GLOWICA OSTROGI - SEKCJANR 1
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UWAGI:

1. Wymiary podano w [mm].
2. Rzedne wysoko$ciowe podano w uktadzie Kronsztadt.

3. Rysunek dotyczy sekgji nr 1 na glowicy Ostrogi Zachodniej.

4. Szczegdty zamocowania latarni nawigacyjnej na rys. nr 1V/H/04.

5. Swiatlo sektorowe i kolor kostrukcji latami - zielone.

Rozwigzanie techniczne przedstawione w niniejszym opracowaniu stanowi wytaczng witasnos¢ "PROJMORS" BPBM sp. z 0.0. w Gdansk
Wykorzystywanie i udostepnianie osobom trzecim - jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia Dyrektora "PROJMORS" BPBM sp. z ¢
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BUDOWNICTWA MORSKIEGO

Branza :

Imig i Nazwisko

Nazwa proj.

PROJEKT BUDOWLANY.
BUDOWA FALOCHRONU OSLONOWEGO D
PORTU ZEWNETRZNEGO W SWINOUJSCI
TOM IV. PROJEKT OZNAKOWANIA
NAWIGACYJNEGO.
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Hydrotechniczn nr uprawnien Podpis : Data
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mgr inz. Marek Kowalski 05.2009 . . . .

. 2557/Gd/86 Gtlowica Ostrogi Zachodniej - sekcja nr
Projektant: —— : Przekrdj gtowicy ostrogi w miejsc

mgr inz. Mirostawa Pilarska 05.2009 latarni nawigacyjne;
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