STAWA GORNA NABIEZNIKA POLICE

POMARANCZOWY RAL 2008
19699

BIALY RAL 9003
19500

CZARNY RAL 9005
19100

KOLORYSTYKA STAWY
SKALA 1:200

UWAGTI:

1. Wymiary podano w [mm]

2. Rzedne wysokosciowe podano w uktadzie Amsterdam

3. Gabaryty stawy oraz szczegdty konstrukcyjne odczytano na
podstawie

dokumentacji projektowej biura Bimor, dostarczonej przez Urzad
Morski w Szczecinie

4. Przed przystgpieniem do prac malarskich, zewnetrzng
powierzchnie stawy nalezy oczysci¢ poprzez piaskowanie do
stopnia czystosci Sa2,5 zgodnie z normg PN-ISO8501-2 oraz
odttusci¢

5. Farby uzyte do malowania powierzchni zewnetrznej stawy
muszg spetnia¢ wymogi odporno$ci chemicznej zgodnie z opisem
technicznym

6. Przed przystapieniem do prac malarskich nalezy zakoficzy¢
prace zwigzane z uzupetnianiem ubytkéw masg Sikaflex 11c,
miedzy kotnierzami segmentéw stawy

OGOLNA POWIERZCHNIA ZEWNETRZNYCH PRAC
MALARSKICH":

1. Kolor Biaty RAL 9003: 378 m?
2. Kolor Pomaraniczowy RAL 2008: 410 m?
3. Kolor Czarny RAL 9005: 290 m?

taczna powierzchnia zewnetrznych prac malarskich: ~ 1078m?

* Powierzchnie prac malarskich zwigszkone o wspotczynnik
zapasu 5%
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