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OPISTECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw do wykonania niniejszego opracowania jest umow@wW/5120/02/12 zawarta w dniu
05.06.2012r. pomdzy Urzdem Morskim w Szczecinie, reprezentowanym przeekigra An-
drzeja Borowca a Feliksem Zjawinem, prowgman dziatalné¢ gospodarcz Ustugi Projektowe
— Budownictwo Hydrotechniczne, ul. Reymonta 70278-Szczecin, (zarejestrowaw Urzedzie
Miejskim w Szczecinie w WAG pod numerem P/019725/96

2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania projektowego jest:

a)

b)

Péinocno-zachodni brzeg Wyspy Chetminek tj. odciodlprofilu nr 13 do profilu nr 88 o
tacznej dlugeéci 734,3 m. Na wiej wymienionym brzegu wybudowana zostanie nowa
opaska brzegowa w postaci narzutu z kamieni tanfar§mwjektowan opask podzielono

na cztery odcinki tj. ,A”, ,B”, ,C” i ,D”, na ktorych konfiguracja terenu od stronydl
jest r&na.

Potudniowo-zachodni brzeg Wyspy Chetminek, od stréoru wodnegoSwinoujscie-
Szczecin, odcinek od nasady ostrogi Pétnocnej doopaego kaca istniejcej stalowej
scinki szczelnej stanowtej zabezpieczenie brzegu. Na tym odcinkweznej dtugdci
205,4 m (bez skrzydetek zabezpieazggh, rys. nr 2) zostanie wyremontowane istiue;
umocnienie brzegowe.

Celem niniejszego projektu technologii robdt jest:

a)

b)

Podanie sposobu i technologii budowy nowej opaskedpowe] (narzutowej) z kamieni
tamanych w celu zabezpieczenia poinocno-zachodn{edoinki ,A”, ,B”, ,C”, ,D”)
brzegu wyspy Chetminek przed abeatj niszczeniem brzegu na skutek czynnikow ze-
wnetrznych. Wyzej wymieniony brzeg wyspy, ktory usytuowany jest stdony Zalewu
Szczeaiskiego, zasadniczo jest niszczony przez fale padwezbra sztormowych, a do-
datkowo: padami wodnymi, wiatrami, lodem oraz deszczami. Braggpy na wyej wy-
mienionym odcinku zostanie zabezpieczony, poniee@ roku zabierany jest jego frag-
ment i powierzchnia wyspa ulega pomniejszeniu, adagji ulegaj drzewa, ktdre na sku-
tek podmywania przewracagic i moga stanowé przeszkody nawigacyjne, piasek z wy-
Spy przenoszony jest przez fale agy wody na Zalew Szczeki.

Podanie sposobu i technologii remontu istigej zniszczonej opaski brzegowej z kamieni
tamanych i drewnianejcianki, ktéra zlokalizowana jest na potudniowo-zaahim brzegu
wyspy Chetminek (od strony toru wodne§winoujicie-Szczecin). Remontowany odcinek
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brzegu rozeiga st od nasady pdétnocnej ostrogi do pétnocnegackoistniejcej stalowej
scinki szczelnej ochraniagej brzeg.

Zakres niniejszego projektu obejmuije:

a) Poinocno-zachodni brzeg Wyspy Chetminekaezhej diugéci 734,3 m, od profilu nr 13
do profilu nr 88 (rys. nr 2). Na tym brzegu wybudow zostanie nowa opaska brzegowa
w postaci narzutu z kamieni famanych, adoych na geowtokninie. Opaske podzielono
na cztery odcinki tj. ,A”, ,B”, ,C”i,D”, na ktorych konstrukcja opaski #ai si¢ od strony
ladu. Wspotredne charakterystycznych punkéw projektowanej oppskazano na rysun-
ku nr 2. Opracowanie obejmuje t&kdrog technologicza z typowych petnych ptyt dro-
gowych i plac do sktadowania kamieni tamanych.Zéfywymieniona drogadazie prze-
biegata wzdta projektowanej opaski brzegowej i od placu sktadgovdo ww. opaski.

b) Potudniowo-zachodni odcinek brzegu Wyspy Cheltmireekstrony toru wodneg®wino-
ujscie-Szczecin, od nasady po6inocnej ostrogi do pdtego kdica istniejcej stalowej
scinki szczelnej stanowtej zabezpieczenie brzegu. Na tym odcinku o dicigp05,4 m
(ze skrzydetkami 219,4 m rys. nr 2) zostanie wyrsto@wane umocnienie brzegowe tzn.
uzupetniony zostanie narzut z kamieni tamanychzang na geowtokninie.

3. WYKORZYSTANE MATERIALY.

3.1.Poradnik Hydrotechnika. Olgienia budowli hydrotechnicznych wywotane przsadowi-
sko morskie. Pod redakchtanistawa Massela. Wydawnictwo Morskie @&&la1992.

3.2.0chrona Brzegéw Morskich. Tadeusz Bagi, Zbigniew Pruszak, Maria Tarnowska, Ry-
szard Zeidler. Instytut Budownictwa Wodnego PAN afk 1993.

3.3.Dziennik Ustaw Nr 101 poz. 645 z dnia 6 siergt®®8 r. Rozporgzenie Ministra Trans-
portu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 rsprawie warunkéw technicznych, ja-
kim powinny odpowiadamorskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

3.4.Mapa do celoéw projektowych wykonana przez CORIORRO s.c. 70-207 Szczecin Pl. Ba-
torego 4. Aktualng wtdrnika na dzig 31.03.2011 r.

3.5.Dokumentacja geologiczna opracowana przez ,Hydrogeddziat w Gdasku w 1964 r.
Problem nr 3674.

3.6. Atest nurkowy nr 15/2011. Sprawdzenie stanu tea@mago dalb oraz nabrzeena zachodnim
brzegu wyspy Chetminek. Nurek Service. 72-005 Raxecu. Przectaw 61B/3. Szczecin
09.2011r.

3.7.Plan sondzowy przy potudniowo-zachodnim brzegu Wyspy Chetrkif@d strony toru wod-
negoSwinoujicie-Szczecin). Wykonat: Usel Morski w Szczecinie, Wydziat Pomiaréw Mor-
skich. Szczecin 29.06.2011 r.

3.8.Plan sondzowy przy potudniowo-zachodnim brzegu Wyspy Chetrkif@d strony toru wod-
negoSwinoujicie-Szczecin, przy istniggym umocnieniu brzegowym). Wykonat: Wrz Mor-
ski w Szczecinie, Wydziat Pomiaréw Morskich. Szeadi9.09.2011 r.
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3.9.Opracowanie projektowe. Opaski brzegowe z kamigmianych zabezpiecaag brzegi wy-
spy Chetminek potmnej na Zalewie Szczeéskim. Proj. F107/1. Ustugi Projektowe, Budow-
nictwo Hydrotechniczne, mgr inFeliks Zjawin. Szczecin ul. Reymonta 70. Szczd€irP011
r.

4. LOKALIZACJA BRZEGOW WYSPY CHEtMINEK OBETYCH NINIEJSZYM OPRA-
COWANIEM PROJEKTOWYM

Odcinki umocnié brzegowych, ktore obie s niniejszym opracowaniem padione § na brze-
gach wyspy Chetminek. Wyspa ta znajdujersa Zalewie Szczeaski (w potudniowej jego ¢z

sci) na wysokéci miejscowdci Trzebie. Wyspa Chetminek jest sztuezwyspm. Powstata ona
po roku 1889, na midlnie, z urobku pochodzego z pogibiania toru wodnego Szczecin-
Swinoujscie. Wyspa Chetminek jest waym punktem nawigacyjnym oznaczonym dwiema latar-
niami swiecacymi $wiattem koloru czerwonego. Przystdalbowa i nabrzee oczepowe przy kto-
rym odbywa& si¢ bedzie przetadunek materiatow i spta zlokalizowane s na potudniowo-
zachodnim brzegu wyspy, od strony toru wodngginoujscie-Szczecin.

Projektowana opaska brzegowa oraz remontowana apasidu sic na nasipujacych dziatkach
gruntowych:

— dziatka nr 2 olgb Zalew Szczedéski [0001], Wyspa Chetminek, gmina Stepnica, poo+ g
leniowski, widgciciel Skarb Pastwa, pas techniczny wybrze morskich wod wewgirz-
nych

— dziatka nr 4/5 olb Zalew Szczedski [nr 0001], gmina Stepnica, pow. goleniowskiawt
sciciel Skarb Pastwa, zaradca trwaty: Urad Morski w Szczecinie.

Dziatka gsiadupca:

— dziatka nr 1094 olkb 1 Trzebie, gmina Police, pow. policki, wiaiciel Skarb Pastwa,
zarzdca trwaty: Urad Morski w Szczecinie.

5. WARUNKI GRUNTOWE (WODY GRUNTOWE).

Warunki gruntowe przyjo na podstawie dokumentacji wymienionej w pkt.. iiiejszego opisu
technicznego. Badania te zostaty potwierdzone wB19&odtae gruntowe w linii remontowa-
nych umocni@ brzegowych stanowipiaski, narefulowane przez lata z pdmanego systema-
tycznie toru wodneg8winoujscie-Szczecin. kredniony profil gruntowy przedstawiagsiastpu-
jaco:

od +1,50m do-2,50m NN (piaski drobne)
y=18 kN/n?

@=30°

od -2,50 m do-10,50 m NN (piaski drobne)
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¢=30°
y=19 kN/n?

od -10,50 m do—-10,90 m Namut
y=13,5 kN/n?

¢=3°

od -10.90 m

v=19,5 kN/n?

¢=31°

Warunki gruntowe gspodobne na catej wyspie Chetminek, tylko lokalpeeiczas refulacji urobku
pochodacego z dna toru wodne@winoujscie-Szczecin magwystkpowa: soczewki namutdw.

Poziom wod gruntowych zwzany jest z poziomem wod powierzchniowych otagzaani wysyz.

6. CHARAKTERYSTYCZNE STANY WOD ZALEWU SZCZEQWSKIEGO.

Najwicksz role w ksztattowaniu pozioméw wod w Baltyku, a co zentidzie w Zalewie Szcze-
cinskim, Roztoce Odrzskiej i ujgciowym odcinku Odry odgrywajwiatry i uklady baryczne,
powodupjce wzrost lub spadek poziomu wody. Widlkevaha poziomu wody zabey od ich sity
i kierunk6w wiatréw i czasu ich trwania. $pizenia wody w zatoce Pomorskiej (w rejoSigi-
noujcia) dochodz do 2 metrow. Sgirzenia wody tzw. cofki na Zalewie Szczeskim i Roztoce
Odrzaskiej & znacznie mniejsze i wynas60 + 80 cm, maksymalnie do 1,10 cm ponad stan
sredni obserwowany w Trzelig (504 cm).

Stany wody w Trzebigy z okresu obserwacji 19481988 r. ksztaltwj sic nastpujaco:

Najwyzszy znany stan wody 607 cm,
Sredni z najwyszych rocznych 573 cm,
Sredni stan wody 504 cm,
Sredni z najniszych rocznych 456 cm,
Najnizszy znany stan wody 429 cm.

7.STAN ISTNIEACY BRZEGOW WYSPY CHEEMINEK | PRZYSTANI DALBOWE.]

Stan istniejcy brzegdéw wyspy Chetminek opisano w opracowangjgitowym wymienionym w
pkt. 3.9. opisu technicznego.

7.1.Opis stanu istnigceqo przystani dalbowej i nab¥aeoczepowego.

Istniepce dalby cumowniczo-odbojowe (cztery sztuki) poloe wzdhi nabrzeéa oczepowego,
ktére stanowisrodkowa czes¢ potudniowo-zachodniego brzegu Wyspy Chetminek, veamym
stanie technicznym, nie nadagic do wytkowania. Wyposzenie i s¢zenia gtowic dalb ulegty

USLUGI PROJEKTOWE BUDOWNICTWO HYDROTECHNICZNE mgiFeliks Zjawin 71-276 Szczecin, ul. Reymontaeél® 91 48 77 815 7



PROJEKT TECHNOLOGII ROBOT
OPASKI BRZEGOWE Z KAMIENI tAMANYCH ZABEZPIECZAACE BRZEGI WYSPY CHELMINEK,
POLOZONEJ NA ZALEWIE SZCZECKSKIM - AKTUALIZACJA
PROJ. NR F-107/2/AK

zniszczeniu. Pale twogze dalby minimalnie skorodowaty (co wykazat atagkowy) i nadaj si¢
do wytku. Przed przygpieniem do eksploatacji stanowiska dalbowego ayaleykona remont
gtowic dalb wedtug opracowania projektowego wymagrgigo w pkt. 3.9. opisu technicznego.

Istniejace nabrzge oczepowe o diugoi 203,25 m przy ktérym znajdujecsivw. stanowisko dal
bowe skiada sgize stalowejscianki szczelnej (Larssen llin), ktora zakotwiomstjsciagami o
srednicy 32 mm do tarcz kotagych o wymiarach 1,0x1,0x0,15 m. Tarcze oddalaneds osi
scianki szczelnej o 20,0 m. Rozstawragow i tarcz wynosi 3,2 m. Glowicianki uktada si na
rzednych od +1,50 m do +1,65 m, gtowica nie jest Zmmnazadnym oczepem. Bezfrednio
przy sciance rénie 5 drzew. Drzewa te zostansuntte, poniewa zagraaja konstrukcji nabrzea
I przeszkadzajw jego wytkowaniu. Naziom przy nabrze uktada si na rzdnych od +0,8 m do
+1,5 m. Powierzchnia naziomu nie jest umocnion&rpea ja trawa).

8. OPIS TECHNOLOGII ROBOT ZWAZANYCH Z WYKONANIEM PROJEKTOWANEJ |
REMONTOWANEJ OPASKI BRZEGOWEJ, PARAMETRY ISTNIBLCEGO NABRZEZA
| STANOWISKA DALBOWEGO, PARAMETRY TECHNICZNE JEDNOBEK PLYWA-

JACYCH.

8.1. WYMAGANIA INWESTORA (ZAMAWIAJ ACEGO) ODNGNIE WYKONAWSTWA
ROBOT ZWIAZANYCH Z UMOCNIENIEM BRZEGOW WYSPY CHELMINEK:

1) Transport kamieni tamanych na Wysphetminek musi odbywasic droga wodm z wyta-
czeniem przetadunku w porcie w Trzehjie

2) Wszystkie materiaty budowlane i sptnalery przetadowywa na istniejcym stanowisku
dalbowym zlokalizowanym przy istnigym nabrzeu oczepowym zbudowanym ze stalo-
wej scianki szczelnej zakotwionej delbetowych tarcz za pomgstalowychsciagow.

8.2.PARAMETRY TECHNICZNE NABRZEZA | STANOWISKA DALBOWEGO.

Dopuszczalne obgtenie wytkowe (rGwnomiernie roztmne) naziomu na nabraewynosa:

1) W pasie o szerokei 3,0 m liczac od osiscianki szczelnej 5 kN/fip
2) W pasie od 3,0 m do 9,0 m ligzod osiécianki szczelnej 20 kN/f
3) W pasie od 9,0 m do 25,0 m ligzod osiscianki szczelnej 100 kN/m

Dopuszczalne obgtenie wytkowe pokazano na rysunku nr 3.

Podczas przetadunku i skladowania kamieni tamamnychych materiatdw oraz spgti nie ma-
na przekraczapodanych na ww. rysunku obgen. Do nabrzea (Scianki szczelnej) nie nima
cumowa zadnych jednostek ptywagych oprocz matych (motorowych) jednostek phyaesih
przystosowanych do przewenia osob zwizanych z budowopasek brzegowych.
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Jednostki ptywajce towarowe typu barki, pontony, pontonyurawiami do przetadunku kamieni
tamanych musgby¢ cumowane do dalb.

Parametry techniczne nabzasoczepowego:

— Typ konstrukcji nabrzea oczepowe,
— Glebokas¢ techniczna 2,5m,
— Glebokas¢ dopuszczalna 3,0m,
— Rzedna gtowicyscianki (oczepu) §r.+1,60 m.

Parametry techniczne stanowiska dalbowego:

— llos¢ dalb: 4,0 szt,
— Odlegta¢ miedzy skrajnymi dalbami 74,0 m
— Typ konstrukcji dalb: dalby cztero-palowe,
— Glebokas¢ techniczna 45m,
— Glebokas¢ dopuszczalna 50m,

8.3.PARAMETRY JEDNOSTEK JAKIE MO@ CUMOWAC DO STANOWISKA DALBO-
WEGO.

1) Parametry techniczne jednostek jakie mogmowa na stanowisku dalbowym od strony
toru wodnegdwinoujscie-Szczecin:

— Dtugos¢ catkowita 100,0 m,

— Szerokd¢ catkowita 15,0 m,

— Dopuszczalne zanurzenie (bez robét podczyszczeoigwy 2,7 m,

— Dopuszczalne zanurzenie (po wykonaniu robot podezgniowych*) 3,7 m.

(*) — Zamawiajcy nie przewiduje wykonywania robot podczyszczeryichv

2) Parametry techniczne jednostek jakie mogmow& na stanowisku dalbowym od strony
nabrzea oczepowedo:

— Dtugos¢ catkowita 30,0 m,
— Szerokd¢ catkowita 12,0 m,
— Dopuszczalne zanurzenie  1,5m,
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8.4.0PIS TECHNOLOGII ROBOT ZWAZANYCH Z WYKONANIEM PROJEKTOWANEJ
(NOWEJ) OPASKI BRZEGOWEJ.

8.4.1. Przetadunek kamieni tamanych i innych materiatdazasprztu.

Przetadunek kamieni tamanych i innych materiatdwldwlanych oraz spetu mazna prowadz
na dwa sposoby:

1) | sposob przetadunku.

Jednostka ptywaga z kamieniami famanymi i innymi materiatami lylrztem stoi zacumowana
przy stanowisku dalbowym od strony toru wodné&gdnoujscie-Szczecin, a pontonzzirawiem
stoi zacumowany do dalb od strony nabiezeczepowegdaZuraw ptywapcy musi mié taki wy-
sieg, aby przetadowywiakamienie tamane z jednostki ptywegj na plac sktadowy.

2) 1l sposéb przetadunku.

Jednostka ptywaga z kamieniami tamanymi i innymi materiatami lylrztem stoi zacumowana
przy stanowisku dalbowym od strony nali@@czepowego i pontonzzrawiem stoi take zacu-
mowany do dalb od strony nab#zeZuraw pltywajcy musi mié taki wyskg, aby przetadowy-
wat kamienie tamane z jednostki ptywegj na plac sktadowy.

8.4.2. Transport po wyspie Chetminek kamieni tamanyahnych materiatdbw na miejsce budo-
wy nowej opaski brzegowej.

Transport kamieni tamanych i innych materiatéow wzdhowej opaski brzegowejtizie s¢ od-
bywat po drodze technologicznej, kiGzaprojektowano z typowych petnych piyt drogowych o
wymiarach 1,5x1,0x0,15 m. igj wymieniona droga technologiczna gr#ona zostanie z pla-
cem sktadowym odcinkiem drogi dojazdowej, ktdakze zaprojektowano z typowych petnych
ptyt drogowych o wymiarach 1,5x1,0x0,15 m.

Nowa opaska dlzie wykonywana metadz ,ladu”. Sprzt budowlany kdzie mogt poruszasi i
pracow& na drodze technologicznej oraz pozplaDo transportu kamieni i innych materiatow
nalezy uzywa¢ wodzidet, ktére dobrze sobie rade trudnym terenie.

8.5.0PIS TECHNOLOGII ROBOT ZWAZANYCH Z WYKONANIEM REMONTU ISTNIE-
JACEJ OPASKI BRZEGOWEJ.

Zasadnicze roboty zazane z remontem istnigej opaski brzegowej nalg wykona metod, z
;wody” przy wzyciu sprztu ptywapcego. Narzut z kamieni tamanych nglevykona koparlk
ustawiora na pontonie. Kamienie nale dowozt na pontonach lub barkach z ktérych koparka
bedzie je pobiera
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Jezeli zajdzie potrzeba to naldg przyché gtowice drewnianegcianki szczelnej i glowice pali sta-
nowiacych palisad.

9. UWAGI KONCOWE.

9.1.Wykonawca musi przestrzegga&vymagania inwestora (zamawieggo) odnénie wykonaw-
stwa rob6t zwizanych z umocnieniem brzegéw wyspy Chetminek podany pkt. 8.1 opisu
technicznego.

9.2.Na nabrzeu oczepowym nie mma przekraczaobcihzen dopuszczalny, ktére pokazano na
rysunku nr 3.

9.3. Calas¢ robot budowlanych naly wykona zgodnie ze sztukinzyniersky i obowiazujacymi
przepisami BHP.
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