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Proj. bal drewniany

@20cm z nawinieta

geowlokning LH_F

Proj. zasyp
kamieniem tamanym

Proj. szpilki stalowe
@8-10mm L=1,2m
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Zasyp zwirem F = 1,24 m?
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Proj. wykop roboczy
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ﬁ A
-11,10

Proj. pal drewniany

@10 cm L

275

warstwa kamienna (kamien 0.60

tamany) & 300-600mm gr. 60 cm
warstwa zwiru @4-31,5mm
gr. 15cm

warstwa geowtkniny
500g/m?

=2,0m
T
NAZWA ZADANIA
INWESTOR: URZAD MORSKI W SZCZECINIE »
PL. BATOREGO 4, 70—207 SZCZECIN OPASKA z>mNc._A.WM<_.>_.H<v<A>m_,\_N_M_MMM,_Z<Mx__Mmr_OZ_m MIROSZEWA
. mgr inz. Adam Szymanski .
_U_\O~_m_AﬁO<<Q* upr. bud. nr 132/Sz/76 ZAKRES BRANZA
spec. tech. konstr.—inz.
w ~nx_‘owmo budowli hydrotechnicznych PROJEKT BUDOWLANY
OPASKA NARZUTOWA KAMIENNA W REJONIE MIROSZEWA
Opracowat Marek Kaczor HYDROTECHNIKA
) mgr inz. tukasz Gontarz NAZWA RYSUNKU
Sprowdzit | " Praekrd) E — E
PODZIALKA _z_fm | z»N§mxo PODPIS
\\\\\\\\\\\\\\\w\v\\w\\\\\\w: BIURO PROJEKTOW DATA NR PROJEKTU RYS.
_ Rimor "Bimor”
1100 N\W&\NW\MW\MWN\W\\“W%W& W_Nﬁmmo_mwcm. *JRGIELLONSKA 67/68 | 12.2012 B-829/1.1 07.




