Miroszewo - Przekrdj B - B (4)
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wymiary w [m]
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Wykop roboczy F = 5,49 m?
Zasyp piaskiem F = 0,74 m?
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Zasyp kamieniem tamanym F = 5,02 m?
Zasyp zwirem F = 1,24 m?
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2.30 Geowtdknina L = 12,15 m

Proj. faszyna pionowa utozona

Istn. poziom terenu
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@20cm z nawinietg
geowtokning

Proj. zasyp
kamieniem famanym

Proj. szpilki stalowe
@8-10mm L=1,2m
1 szt. na m?

jedna pod drugg spleciona drutem
stalowym lub linkg syntetyczng

Proj. wykop roboczy

X Istn. poziom terenu

&

-11,10

Proj. pal drewniany
210 cm L=2,0 m

75@7 5.70 7 7 1.80 7

warstwa kamienna (kamien
tamany) @ 300-600mm gr. 60 cm
warstwa zwiru @4-31,5mm
gr.15¢cm

warstwa geowtokniny
500g/m?
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NAZWA ZADANIA
INWESTOR: URZAD MORSKI W SZCZECINIE "
PL. BATOREGO 4, 70-207 SZCZECIN OPASKA z>mNc.MWM,\_W&>%MMMM%Z<MZJM;OZE MIROSZEWA
) mgr inz. Adam Szymanski ,
Profektowat o b v S/ ZAKRES BRANZA
w zakresie budowli hydrotechnicznych PROJEKT BUDOWLANY
OPASKA NARZUTOWA KAMIENNA W REJONIE MIROSZEWA
Opracowaf Marek Kaczor HYDROTECHNIKA
) mgr inz. tukasz Gontarz NAZWA RYSUNKU
SPrONGZIt | e e Praekroj B - B
PODZIALKA _ IMIE, | z>.N§w_AO PODPIS
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1:100 WM\\W\M\“\\\&M\\M\\\M\M@\\Ww.TWZ.:@BQ: Sp. z o.0. j 12.9012 WImmw\A 1 04
%“W\W\\\\\“\\“\v“\\\wk\m\\\\\www\\\\\v\w\\w\\“\\\\w\\\\\“ 70-382 SZCZECIN, UL. JAGIELLONSKA 67/68 : . .




