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UZIOM OTOKOWY FE-ZN 30x4mm
Legenda:

_— - zwdd poziomy Fe—Zn#8mm
4‘—@— - zlqcze kontrolno—pomiarowe na elewacji h~1,4m

------------- - uziom otokowy Fe—Zn 30x4mm

UWAGI DOT. UIOMU OTOKOWEGO:

Przyjeta klasa ochrony odgromowej IV, zgodnie z
obliczeniami, zwody poziomy wykona¢ z preta FeZn $8mm —
siatka 20x20m. Obowiqzkowo wykona¢ uziom otokowy z
tasmy Fe—Zn30x4, wyprowadzi¢ korice do polqczenia
instalacji odgromowej oraz szyny PE w rozdzielnicy gtownej.
Wykona¢ pomiary powykonawcze, w przypadku gdy
zmierzona rezystancja bedzie wigksza niz R>10ohm nalezy
przy koficach wyprowadzen uzupetni¢ o uziom pionowy
pogrqzany do uzyskania projektowanej rezystancji R<10ohm.

Przewody odprowadzajqce z preta FeZn #8mm (stal
cynkowana ogniowo), prowadzi¢ pod dociepleniem w rurkach
grubosciennych, lqczy¢ poprzez ziqcza kontrolne montowane
na wys. 1,1m z wyprowadzeniami od uziomu otokowego.

WYTYCZNE MOCOWANIA ZWODOW:

1) Zwody poziome mocowaé za pomocq uchwytow
pod dachowke dia drutu @6 — @8 wzdtuz i w poprzek potaci
dachu krytego dach6wkq. Mocowanie do taty dachu poprzez
przybicie lub przykrecenie zaczepu. Mocowanie drutu poprzez
zacisniecie jezyczka lub docisnigcie blaszki do wspornika
uchwytu srubami i nakretkami M6.

2) Zwody pionowe prowadzi¢ w rurkach

grubosciennych pod termomodernizacjq budynku, tqczy¢ z
uziomem otokowym na wys. 1,4m w zlqczach kontorinych.
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