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3. DANE PODSTAWOWE

Wszystkie wprowadzone zmiany s zgodne z wytycznymi Miejscowego Planu Zagospodarowania

terenu

3.1 Powierzchnia zabudowy budynku 0k.110,29 m2

3.2 Liczba kondygnacji nadziemnych 3 + poddasze nieuzytkowe
3.3 Wysokos¢ budynku nad poziom terenu 13,58 m

4, CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest remont elewacji frontowej i termoizolacja pozostatych trzech $cian
zewnetrznych oraz wykonanie nowego pokrycia dachu budynku Obwodu Ochrony Wybrzeza Nowe
Warpno przy ul. Kilinskiego 5, 72-022 Nowe Warpno, DZ. NR 751/7, obreb Nowe Warpno 1.

Roboty budowlane polega¢ bedg na dociepleniu trzech Scian zewnetrznych budynku, malowaniu Sciany

frontowej i remoncie pokrycia dachu z wymiang dachowki.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

51. ZAGOSPODAROWANIE TERENU - STAN ISTNIEJACY
Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Nowym Warpnie przy ul. Kilinskiego 5. Na terenie tej dziatki
Zlokalizowane sg jeszcze budynki gospodarcze i magazynowe. Budynek przystawiony jest do dwéch

bokdow dziatki na ktorym sie znajduje i sgsiaduje z dziatkami drogowymi.

52. OGOLNY OPIS BUDYNKU

Przedmiotowy budynek jest budynkiem wolnostojacym o 3 kondygnacjach nadziemnych oraz 1
kondygnacji podziemnej. Budynek wzniesiony jest na rzucie prostokata o wymiarach: szeroko$¢ 9,07 m i
dlugosci 12,02 m. Budynek wzniesiony na poczatku XX wieku jako murowany, ze $cianami
wewnetrznymi i zewnetrznymi nosnymi, stropami odcinkowymi nad piwnicg i drewnianymi na pozostatych
kondygnacjach. Sciany zewnetrzne w dobrym stanie technicznym. W kilku miejscach zaobserwowano
zarysowania tynku wynikajace ze starosci. Budynek przykryty jest dachem stromym mansardowym
dwuspadowym z kalenicg rownolegtg do drogi. Konstrukcja wiezby drewniana na ramach stolcowych, w
obrebie strychu ptatwiowo — kleszczowa. W osi Sciany frontowej znajduje sie ozdobny szczyt przekryty

rowniez dachem mansardowym. Dach przekryty jest dachowka karpidwka ktadziong podwaojnie. Pokrycie
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dachu w zlym stanie technicznym. Dach jest nieszczelny. Stolarka okienna i drzwiowa wymieniona na
nowg z PCW.
6. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TERMOIZOLACJI MUROW ZEWNETRZNYCH

Elementy skfadowe systemu, wytyczne wykonania oparto na rozwigzaniach opracowanych przez

jeden z wiodacych systeméw docieplen metoda lekkq sucha.

Przyjeto docieplenie trzech Scian zewnetrznych budynku bezspoinowym systemem ocieplenia z
zastosowaniem styropianu jako materiatu termoizolacyjnego wraz wykonaniem pocienionej, organicznie

wigzanej wyprawy tynkarskiej.

Wymagania ogoélne, jakie powinien spetnia¢ system ociepleniowy.
1. zamocowanie; klejenie i kotkowanie,
opér cieplny nie mniej niz 2 [(m?K)/W],
opér dyfuzyjny wzgledny dla warstwy wierzchniej nie wiecej niz 2,
nasigkliwo$¢ po 24 h nie wiecej niz 1000 g/m?,

przyczepno$¢ miedzywarstwowa nie mniej niz 100 kP,

o g B~ w

odporno$¢ na uderzenia nie mniej niz 3 J,

7. system mrozoodporny i odporny na starzenie.
Roboty docieplenia scian zewnetrznych budynku mozna wykonywac w temperaturze nie nizszej niz + 5°
C i nie wyzszej niz +25° C. Niedopuszczalne jest prowadzenie rob6t w czasie opaddw atmosferycznych,
na elewacjach silnie nastonecznionych, czasie silnego wiatru oraz jezeli zapowiadany jest spadek
temperatury ponizej 0° C.
Rusztowanie w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych nalezy obowigzkowo zabezpieczyC siatka

ochronng,
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6.1. ZESTAW WYROBOW DO OCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH

1. Mineralna zaprawa klejaca
Sucha mieszanka na bazie cementu ze $rodkami polimerowymi poprawiajgcymi przyczepnos¢ i
obrébke, do wymieszania z czystg wodg przy pomocy mieszadta:
= przyczepno$¢ do styropianu - min.100 kPa,
= - gesto$C zaprawy stwardniatej - 1,4 glcm?,
= - wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu po 28 dniach - 4,0 N/mm?,
= - wytrzymato$¢ na zginanie po 28 dniach - 3,0 - 4,0 N/mm?,
= - wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach - 9 N/mm?,
= - wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej sd - 0,5 - 0,11,
® - nasigkliwos¢ - 0,08 kg/(m? h1/2).
2. Piyty styropianowe:
» - EPS 70 — 040 FASADA sezonowane (2 -6 tygodni) o grubosci 14 cm - $ciany i 3 cm —
oscieza i gzyms,
= - deklarowana przewodnos¢ cieplna 0,040 [ W/mK].
. Laczniki mechaniczne:
- kotek mocujacy o Srednicy trzpienia 10 mm, $rednica talerza dociskowego 60 mm, dtugosé 220
mm + dekiel
- kotki rozporowe z polipropylenu z trzpieniem metalowym; uzebrowany korpus o $rednicy 10 mm
zaopatrzony w okragly talerzyk dociskowy oraz stalowego walcowego trzpienia rozporowego
zabezpieczonego antykorozyjnie, zakonczonego tbem tworzywowym, dtugosé 220 mm,
- dekiel z ptyty styropianowej EPS 70 — 040 FASADA o grubosci 2 cm.
Nosno$¢ obliczeniowa potaczenia 0,40 kN/ kofek,
. Zaprawa zbrojaca
Bezcementowa masa szpachlowa, wzmocniona wtoknem sztucznym; dyspersja polimerowa ze Srodkami
poprawiajacymi przyczepno$¢ i obrobke oraz konserwujgcymi:
- gestos¢ stwardniatej zaprawy po 28 dniach 1,7 — 1,8 glem?,
- wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu po 28 dniach 2,0-2,5 N/mm?,
- wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach 4-5 N/mm?,
- wspotczynnik. dyfuzji pary wodnej sd 0,50 - 0,60 m,
- nasigkliwos¢ 0,02 kg/(m? h1/2),
- wspotczynnik. przewodzenia ciepta 0,70 W/(m K).

5. Siatka z widkna szklanego impregnowanego przeciwalkalicznie:
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6.2.

-oczka 6 x 6 mm,

- szeroko$é 110 cm,

- ciezar 175 g/m?,
= - sita zrywajgca nie mniej niz 600 N,

= - wydtuZenie nie wiecej niz 3,5 %.

6. Tynk 2,0 mm

Tynk barwiony w masie na spoiwie organicznym, bezcementowy o strukturze baranka ze Srodkami
polimerowymi poprawiajgcymi przyczepnoS¢ i obrobke oraz ze Srodkami konserwujgcymi,
zwigkszajacym odporno$¢ na oddziatywanie alg grzybow:

= - gestos¢ - 1,7-1,9 glcm?,

= - wspotczynnik dyfuzji pary wodnej sd 0,20 m,

= - nasigkliwos¢ - 0,05 kg/(m?h1/2)

= - wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,7 W/(m K).

7. Elementy uzupetniajace:

= aluminiowa startowa listwa cokotowa 142 mm,

= tacznik (klips)

= podktadki z tworzywa sztucznego do wyréwnania nierébwnosci $ciany,
= naroznik (tworzywowy) ze zintegrowang siatkg zbrojacg 11x13 cm,

= profil okapnika ,

= wodoszczelny profil koricowy podokiennika,

= tadmy uszczelniajace
PRZYGOTOWANIE PODLOZA

1. Powierzchnie scian z tynku nakrapianego oczysci¢ z odspojonych warstw, odspojony podktad z
tynku zwyktego skuc.

2. Uzupetni¢ ubytki tynkow zaprawg cementowo-wapienng M5 do lica (tynk zwykly kat. I).

3. Pozostatg powierzchnie Scian oczysci¢ z luznych ziaren kruszywa, porostéw, mchu i kurzu za
pomocg szczotki drucianej i strumienia wody pod cisnieniem.

4. Przed przystapieniem do przyklejania plyt styropianowych nalezy sprawdzi¢ odchytki
ptaszczyzny poszczegolnych $cianach od pionu i linii. Przy odchytkach przekraczajacych 2 cm
nalezy wyréwnaC ptaszczyzne poprzez przyklejenie ptyt styropianowych o grubosci

umozliwiajacej uzyskania odchytek ptaszczyzny nieprzekraczajacy 1 cm od pionu i linii.
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6.3

ZAMOCOWANIE PLYT STYROPIANOWYCH

. Podtoze z tynku zagruntowa¢ preparatem regulujgcym chionno$é. Wykona¢ kontrolne

sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do przygotowanego podioza na probkach ptyty
styropianowej o wymiarach okoto 30 x 30 cm. Po pozytywnym wyniku préby mozna przystapi¢

do klejenia plyt styropianowych do $ciany.

. Mocowanie listwy cokotowe;j.

Listwe cokotowg zamocowa¢ poziomo w ptaszczyznie elewacji w dwdch miejscach-, tuz nad
nadprozem okien oraz tuz nad cokotem- kotkami rozporowymi o Srednicy 10 mm i dtugosci 100
mm w odstepie do 30 cm. Laczenie poszczegoinych odcinkéw listwy i w narozach wykonac

klipsami. Nierownosci $cian wyrownac¢ za pomocg podktadek z tworzywa sztucznego.

. Klejenie

Piyty styropianowe o grubosci 14 cm przyklei¢ do Scian budynku poziomo (wzdtuz dtuzszej
krawedzi) z zachowaniem mijankowego uktadu spoin pionowych metodg pasmowo — punktowg;
szeroko$¢ pasma zaprawy klejacej wzdtuz obwodu ptyty powinna wynosic, co najmniej 3 cm, na
pozostatej powierzchni nalezy rozlozy¢ zaprawe klejacej plackami o srednicy 8 — 12 cm w ilosci 9
szt., oraz po obwodzie ptyty, taczna powierzchnia natozonej zaprawy klejowej powinna wynosic,
co mniej 40 % powierzchni ptyty styropianowej. Plyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie.
Szczeliny wigksze niz 2 mm nalezy wypeti¢ na petnej grubo$ci ptyty niskorozprezng piankg
poliuretanowg lub klinami ze styropianu. Nie dopuszczalne jest wystepowanie zaprawy klejacej
na pofaczeniu pomiedzy ptytami styropianowymi. Plyty styropianowe powinny zachodzi¢ w
Swiatto otworu okiennego i drzwiowego dla umozliwienia przyklejenia ptyt styropianowych o
grubosci 3 cm do oSciezy. Potaczenie plyt styropianowych osciezy okiennych i drzwiowych z
oscieznicami nalezy uszczelni¢ tasma. Plyty do osciezy nalezy przykleja¢ rozprowadzajac
zaprawe klejowg na catej powierzchni stalowg packq zebatg 10 mm. Przed przyklejeniem ptyt
styropianowych do oSciezy nalezy zamocowaC podokienniki, uszczelniajgc potaczenie;

podokiennika z oknem tasma,.

. Mocowanie tgcznikami mechanicznymi.

Do mocowania mechanicznego mozna przystapi¢ po uptywie 48 godzin. Mocowanie wykonac
kotkami rozporowymi o dtugosci 220 mm (w miejscach wklejania dodatkowej warstwy ptyt
styropianowych dla wyrownania powierzchni $cian, nalezy zastosowa¢ kolki odpowiednio
diuzsze, zachowujgc wymdg zakotwienia kolka w murze na gteboko$¢, co najmniej 5 cm) z
trzpieniem stalowym, systemem zapobiegajacym powstawanie Sladu kotkow i redukujgcym

mostki cieplne.
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6.4.

6.5.

llos¢ kotkbw zamocowania tacznikami mechanicznym:
= powierzchnia Sciany 6 szt./1 m 2,
= strefa krawedziowa 10 szt./1 m 2
Powierzchnig ptyt styropianowych wraz z przykrytymi kotkami nalezy przeszlifowa¢ dla usuniecia

nieréwnosci i uzyskania wymaganej jako$ci podtoza pod wykonanie warstwy zbrojonej.

ZBROJENIE

. Warstwe zbrojong wykona¢ w jednej operaciji, rozpoczynajgc od gory Sciany.

. W naroznikach budynku oraz naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych nalezy wklei¢

naroznik ze zintegrowang siatkg zbrojaca.

. W pierwszej kolejno$ci nalezy wykona¢ warstwe zbrojong na osciezach otworéw okiennych i

drzwiowych.

. Za pomocg pacy nanie$¢ zaprawe zbrojacg, warstwg o grubosci 2 mm i szerokosci 110 do 120

cm, natychmiast bardzo doktadnie wtopi¢ w nig siatke zbrojaca, nastepnie natozy¢ nalezy
warstwe zaprawy zbrojacej dla uzyskania 3 mm grubosci warstwy zbrojonej. Siatke nalezy
uktada¢ na zaktad o szerokosci 10 cm. Zaktady siatki nie mogg pokrywac sie ze spoinami miedzy

ptytami styropianowymi.

. W czeSci parterowej oraz na cokole nalezy zastosowa¢ dwie warstwy siatki zbrojacej do

wysokosci + 2,0 m od poziomu terenu.

. Na spadkach podokiennych wykona¢ warstwe zbrojong ze spadkiem parapetu.

WYPRAWA TYNKARSKA

. Wyprawe tynkarska nalezy wykona¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy

zbrojonej. Mase tynkarskq nalezy przed uzyciem przemiesza¢ w mieszarce o pojemnosci 100 -
150 litrdw dla uzyskania jednolitej barwy. Nie jest wskazane mieszanie zaprawy tynkarskie]

mieszadtem w wiaderkach ze wzgledu na przyspieszenie jej wigzania.

. Wyprawe tynkarskg barwiong w masie, stanowi pocieniony organicznie wigzany tynk 2,0 mm o

strukturze ,baranka’.

. Mase tynkarskg naktada¢ przy pomocy gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu

nalezy Sciggna¢ z powrotem do mieszalnika i przemiesza¢. Powstatg powierzchnie zaciera¢

pacy z tworzywa sztucznego ruchem okreznym dla uzyskania wymaganej struktury ,baranka’

. Zaprawe tynkarska nalezy naktada¢ metodg "mokre na mokre", nie dopuszczajgc do zaschnigcia

zatartej partii przed naciggnieciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego potaczenia bedzie
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widoczne. Przerwy technologiczne nalezy wykona¢; w naroznikach i zatamaniach budynku, pod
rurami spustowymi, na styku kolorow itp.
5. Potaczenie tynku z oscieznicami okien i drzwi, profilami krawedziowymi podokiennikow

uszczelnié masa silikonowa.

6.6. ELEWACJA TYNKOWA

Nalezy zbadac stan tynkdw przez ostukiwanie z poziomu rusztowan. W zalezno$ci od rodzaju uszkodzen
stosowac¢ odpowiednie naprawy. W przypadku odspojenia od podtoza, sku¢ do jego powierzchni. Podioze
oczysci¢ starannie usuwajac resztki tynku, putu i gruzu. Ubytki tynku uzupetni¢ tynkiem wapiennym
nawierzchniowym. Catg elewacje po oczyszczeniu pozostawionego tynku nalezy zagruntowac farbg
podktadowg o chropowatej powierzchni i wlasciwosciach wypetniajacych i kryjacych. W celu uzyskania
jednakowej faktury powierzchni elewacji zastosowa¢ renowacyjny tynk cienkowarstwowy wapienno —
cementowy z dodatkiem widkien zbrojacych barwiony w masie. W miejscach spekan i zarysowan nalezy
zatopi¢ siatke z widkna szklanego. W celu ujednolicenia odmiennych chtonnosci i struktur powierzchni z
uzupetnieniami tynku lub czesciowo zaszpachlowanymi nalezy zagruntowal wszystkie powierzchnie
materiatem z ziarnem do 1 mm i wtéknem szklanym.

Wykonczenie cokotu tynkiem ptytka klinkierowg w kolorze dachowki.

6.7. DACH
Dach przekryty jest dachdwkg ceramiczng karpiowkg podwdjnie ktadziong. Nalezy zdemontowaé
pokrycie wraz z tatami. Przyjeto do wymiany 20% elementéw wigzby. Po zdemontowaniu
pokrycia w trybie nadzoru autorskiego projektanci wskazg elementy do wymiany. Przed
wykonaniem nowego pokrycia nalezy zabezpieczy¢ drewniane elementy wigezby dachu przeciw
owadom i preparatem ogniochronnym. Nowe dachowki ceramiczne utozy¢ na klasycznym
taceniu z folig paroprzepuszczalng na kontrtatach. taty i kontrtaty o wymiarach 6x4 cm
zaimpregnowane przez producenta. Na $cianach szczytowych taty nalezy wystawi¢ o 25 cm
poza lico scian. W celu wzmocnienia wystawionego okapu nalezy podwoic taty na dtugosci
rozstawu dwoch skrajnych krokwii. Wszystkie elementy dachu — okienka, nadstawki (lukarny)
nalezy odtworzy¢. Drewniane obicie lukarn wraz z wypetnieniem do wymiany na nowe. W
grubosci element66. konstrukcyjnych lukarn nalezy umiesci¢ wetne mineralng laminowang i obi¢
ponownie deskami. Deski lukarn zabezpieczy¢ i malowaC w kolorze przyjetym dla elementow

drewnianych zewnetrznych — lakierobejca w kolorze zblizonym do dachdwki.
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6.8.

6.9.

Poddasze pozostaje nieuzytkowe, nie przewiduje sie wykonanie jego doSwietlenia. Jedynie w
poblizu komindw zaprojektowano wytaz dachowy 80x80 cm i elementy stopni i faw

kominiarskich.

OPIERZENIA, RYNNY, RURY SPUSTOWE, KOMINY

Wszystkie obrobki blacharskie nalezy wymieni¢. Wszystkie nowe opierzenia bedg wykonane z
blachy tytan cynkowej. Opierzenia, rynny, powinny by¢ wykonane ze szczegolng starannoscia,
zapewniajaca obiektowi maksymalng szczelno$¢.

Istniejace rury spustowe zdemontowac i zamontowa¢ nowe o gabarytach takich jak istniejace.
Opierzenia wykona¢ w kolorze naturalnym. Minimalny spadek parapetow zewnetrznych ustala sie na
15%.

Istniejace kominy nalezy rozebra¢ do poziomu spodu krokwii i wymurowac je cegta petng do takich
samych wysokosci. Nowe kominy otynkowa¢ tynkiem cementowo wapiennym i obtozy¢ plytkg

klinkierowa,

ROBOTY DODATKOWE, ZWIAZANE Z REMONTEM ELEWACJI BUDYNKU

- Likwidacja przejScia w murze zewnetrznej Sciany przybuddwki poprzez jego
zamurowanie cegtg dziurawkg gr. 25 cm.. Po zdemontowaniu istniejgcego nadproza, otwor
zamurowac do petnej wysokosci muru ( 2,5 m) a nastepnie caty mur o diugosci 20 m, otynkowac
tynkiem cienkowarstwowym analogicznie jak elewacje budynku. Uzupeti¢ obrobke blacharskg
korony muru.

- Naprawa pekniecia muru zewnetrznego przybuddwki poprzez aplikacie w szczeling
zaprawy naprawczej z cementu szybkowigzacego np. Ceresit M15 zgodnie z rezimen
technologicznym napraw spekan.

- przetozenie instalacji odgromowej; zwody instalacji odgromowej zamontowaC na
uchwytach na $cianie budynku dystansujgcych stalowy drut od ptyt styropianowych na odlegtos¢
nie mniejszg niz 2 cm na catej wysokosci budynku (projekt branzy elektrycznej). Instalacje
zwodow poziomych i pionowych wykona¢ z preta Fe/Zn fi 8mm.

- zdemontowa¢ wszystkie obrobki blacharskie na budynku.

- przed docieplaniem osciezy okien i drzwi zamontowa¢ podokienniki z blachy powlekane;
0 grubosci 0,6 mm. Podokienniki zamocowaé¢ do ksztattownika podokiennego okien z PVC za
pomocg specjainych wkretéw, do spadku podokiennego przyklei¢ za pomoca kleju bitumicznego

do blachy.

str. 11



- nowe rury spustowe o srednicy 120 mm z blachy tytanowo- cynkowej zamontowa¢ przy
pomocy specjalnych uchwytow.

- tynk oSciezy okien i drzwi nalezy sku¢ w przypadku nierbwnosci wegarkow,
uniemozliwiajgcej docieplenie ich ptytami styropianowymi o grubo$ci 3 cm.

- montaz numeru administracyjnego; tablice informacyjng zamocowa¢ do ocieplonej
Sciany przy pomocy kotkdw mocowanych do Sciany.

- Obtozenie kominow istniejacych powyzej dachu ptytka klinkierowg w kolorze dachowki

6.10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

- Podczas prowadzenia robé6t plac budowy winien zosta¢ wydzielony poprzez ustawienie
ogrodzenia o wysokosci minimalnej 150 cm. Przy wjezdzie na ten teren powinna by¢
wywieszona tablica informacyjna w kolorze Zottym zgodnie ze stosownymi wymaganiami.
Zatrudnieni pracownicy mogg by¢ dopuszczeni do prac na danym stanowisku po witasciwym
przeszkoleniu pod wzgledem bhp przez osobe do tego celu upowazniong i posiadajgcq
wiasciwe kwalifikacje (np. kierownik budowy). Przeszkoleni muszg podpisaé oswiadczenie o
odbytym wyzej wymienionym przeszkoleniu.

- Pracownikow nalezy wyposazy¢ w kaski ochronne oraz odziez robocza.

- Poza tym projekt nie zaktada szczegolnych zagrozen, a plan bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia przygotowany przez kierownika budowy znajduje sie na budowie.

6.11. UWAGI KONCOWE
- Przedmiotowy budynek nalezy realizowaC zgodnie z projektem, zasadami sztuki
budowlanej oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z
zachowaniem warunkdw technicznych dotyczacych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
- Prace wykonczeniowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z rezimem technologicznym
okre$lanym przez producentow poszczegdinych elementdw, produktow, materiatow i urzadzen.
- Wszelkie prace budowlane i specjalistyczne powinny by¢ wykonywane pod Scistym
nadzorem os6b uprawnionych.
- Wszystkie uzyte do budowy i wykonczenia wnetrz materialy powinny posiadac
odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez odpowiednie uprawnione
instytucje, zezwalajgce na stosowanie ich na terenie Polski.
- W przypadkach nieokre$lonych w dokumentaciji technicznej przy wyborze producentéw i

dostawcdw poszczegoblnych materiatéw i elementoéw, powinna by¢ stosowana zasada analizy |
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wyboru jednej z kilku ofert przy petnej informaciji o rzeczywistych cenach wybieranego materiatu,
elementu czy Swiadczonej ustugi ofertodawcy. Nalezy zwraca¢ szczeg6ing uwage na gwarancje
producenta oraz szybkos¢ i koszty ewentualnego serwisu.

- Wszelkie watpliwosci dot. dokumentaciji nalezy rozstrzyga¢ w trybie nadzoru autorskiego.

mgr inz. arch. Piotr Czujkowski
mgr inz. Adam Skibski

mgr inz. Piotr Markowski

OPINIA TECHNICZNA

- Dotyczy remontu elewacji budynku Obwodu Ochrony Wybrzeza przy ul. Kilinskiego 5 w
Nowym Warpnie.

- Podczas ogledzin budynku zauwazono zarysowania $cian zewnetrznych o szerokosci
nie przekraczajacej 2mm. Zarysowania nie stanowig zagrozenia i nie majg negatywnego wptywu
na no$no$¢ budynku. Nalezy jednak zaleci¢ obserwacje rys od strony wewnetrznej budynku (np.
metodg naklejonego szkietka), w celu okreslenia ewentualnego zwigkszenia zarysowania. Od
strony zewnetrznej, przed wykonaniem docieplenia, nalezy istniejace rysy wypemi¢ zaprawg
klejaca.

- Wiezba dachowa w stanie zadowalajgcym. Podczas ogledzin stwierdzono zmurszenie
kilku krokwi wynikajace z nieszczelnosci istniejacego pokrycia. Krokwie te nalezy wymienic.
Przyjeto do wymiany 15% elementow wiezby. Po zdemontowaniu pokrycia w trybie nadzoru
autorskiego projektanci wskazg elementy do wymiany. Nieszczelne pokrycie wraz z taceniem
wymienic.

- Wykonanie termoizolacji postaci styropianu gr. 14cm oraz wymiany pokrycia dachu na
dachowke tego samego rodzaju jak obecna nie ma znaczacego wptywu na elementy
konstrukcyjne budynku.

- Projektowane zmiany nie zagrazajg bezpieczenstwu ludzi i bezpieczenstwu konstrukcii

budynku.
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Szczecin, kwiecien 2014r. Opracowat:
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ZALACZNIKNR 1

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ustawy ,Prawo Budowlane” oswiadczam, ze projekt budowlany: REMONT ELEWACJI
BUDYNKU OBWODU OCHRONY WYBRZEZA NOWE WARPNO, UL. Kilinskiego 5, Nowe Warpno dz. nr
751/7, obreb Nowe Warpno 1, jest kompletny i zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Piotr Czujkowski
mgr inz. Adam Skibski

mgr inz. Piotr Markowski
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