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10 \ proponowany profil nasypu po sztucznym zasilaniu
profil na podstawie pomiaréw wykonanych w cze$ci lgdowej - 21.03.2014 r., przez
9 firme Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne ,,GEO-NEO” Robert Wozniak, a w czesci
\ morskiej - w okresie 2-12.03.2014 r. przez Urzad Morski w Szczecinie
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6 \ Wspotrzedne punktu (L=0.0) w uktadzie WGS84 UTM33 :
N =5993893,20 m ; E =503448,23 m
R ‘ Odniesienie wysokosci i glebokosci : PL - KRON86 - NH
5l = F=1 37 8 m 2 Usytuowanie przekroju na mapie - rys. 1.
l ’
T \ 49,9
4 1o
3 21,5 28,4
< .
.12 skala pozioma 1 : 1000
= i .
s +2,50 skala pionowa 1 : 100
2 \\
7.
'\20
1 \\
: S t Rys. 13. Przekréj km 368.70
-1 — ~—— 7 10
\
\ \
27 ) \ I
o % I
- — \_—’\\/\_—\>/ I
-3+
Yopaust —
/..\KI/.\‘]) i
A4 sk
Odlegfos¢ L| (m)
'5 T T
-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220



	Strona 1

