URZAD MORSKI W SZCZECINIE
Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: mczajkowska@ums.gov.pl

Znak: PO-Il - 370/Z2ZP-3/21/15 Szczecin, dnia 03.09.2015 .

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publiczneqo prowadzonego w trybie przetarqu
nieograniczonego na ,Przebudowe kamienneqgo parapetu i ekspozycje 2 pamigtkowych piyt

granitowych na Falochronie Centralnym w Swinoujsciu” nr sprawy PO-11-370/ZZP-3/21/15.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dnia 01 wrzesnia 2015 roku wptynety do Zamawiajacego pytania nastepujacej tresci:

1. Jaka jest planowana ilos§¢ m? iniekcji?

2. Czy posiadajg Panstwo projekt odwodnienia liniowego?
Jesdli tak to prosimy o informacje jakie nalezy zastosowa¢ materiaty, podac ilos¢
przewidzianych studzienek, przepustowos$¢ studzienek oraz ilos¢ i parametry
kanatow.

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm) Zamawiajacy, W zwigzku z prosbg
o wyjasnienie ftresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia obowigzujgcej
w przedmiotowym postepowaniu, wyjasnia co nastepuje:

Odpowiedz na pytanie 1

Zamawiajacy nie wymaga stosowania iniekcji dla wzmocnienia korpusu muru.
Jesli w trakcie prac wyniknie konieczno$¢ jej zastosowania, bedzie to traktowane jako roboty
dodatkowe.

Odpowiedz na pytanie 2

Zamawiajacy nie posiada projektu odwodnienia, nie jest to konieczne.

Korpus muru nalezy w ramach zagospodarowania terenu (rozdz. XV pkt 4 SIWZ)
zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie przy nim wod opadowych (powierzchniowych) przez
odpowiednie utozenie nawierzchni chodnika. Przy czym mozliwe jest zastosowanie
betonowych elementéw $ciekowych (korytek sciekowych) uktadanych wzdtuz muru.

Przewodniczqcy
Komisji Przet 12



