URZAD MORSKI W SZCZECINIE
Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

tel.: +48 91 4403523, fax: +48 91 4403441, e-mail: mczajkowska@ums.gov.pl

Znak: PO-ll - 370/2ZP-3/06/15 Szczecin, dnia 09.04.2015 .

Dotyczy. postepowania o udzielenie zamoéwienia publiczneqo prowadzonego w trybie przetargu
nieograhiczoneqo na Remont holu | gidwnej klatki schodowe] wraz ze Swieflikiem dachowym,
dwoch  klatek schodowych spiralnych | kiatki prostej w Budynku Czerwoneqo Ratusza’
PO-I-370/7 7 P-3/06/15.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dnia 3 kwietnia 2015 r. wptynely do Zamawiajacego pytania nastepujacej tresci:
Pytanie 1:

Zatgczony przedmiar robdt budowlanych na ,Remont heolu z gldwng klatka schodowa,
Swietlika dachowego z zadaszeniem - Etap " w elemencie konserwacji powierzchni
ceglanych oraz tynkowania nie odpowiada w zakresie obmiarowym stanowi faktycznemu
oraz zakresowi prac okreslonych w programie konserwatorskim. Brak ujgcia powierzchni
kolumn westybulu, balustrady schodowej oraz powierzchni sklepien na catej powierzchni
I etapu.

Pytanie 2:

Projekt nie zawiera rozwiniecia scian obwodowych loggii 1 i Il p, co uniemozliwia dokonanie
faktycznego przedmiaru prac. Prosimy o uzupetnienie projekiu.

Pytanie 3:

Punkt 13 PPK mowi: ,Nakrywy balustrad betonowe wymienié¢ na nowe, ceramiczne, na wzor
oryginalnych elementow — patrz projekt. Betonowe zamkniecia stupdw balustrady wykonaé
nowe, ceramiczne, wypalane. Nakrywy barierek arkad obecnie betonowe wymieni¢ na
ceramiczne ksztaltki na wzor zachowanych — patrz projekt.”

Przedmiar nie obejmuje tych prac — czy nalezy ujac ich wykonanie?

Pytanie 4.

Punkt 27 PPK - ,Zniszczone blachy miedziane na drzwiach { wejsciowych) ostaniajgce drzwi
od wewnatrz na parterze wymieni¢ na nowe” - czy nalezy ujgé?

Pytanie 5:

Punkt 28 PPK — Usunagg¢ tablice informacyjne na $cianach bocznych parteru. Wykona¢ nowy
system informacyjny — patrz projekt” — brak projektu i w przedmiarze — czy nalezy ujgcé?
Jezeli tak to prosimy o projekt.

Pytanie 6:
Punkt 31 i 32 PPK — ,31. Wykona¢ nowe posadzki parteru, pierwszego podestu parteru

i drugiego pietra ( w miejscach posadzki wtdrnej) na wzor posadzki | pietra w plytkach
niemieckich specjalizujgcych sie w historyczne] ceramice posadzkowej Zahna Fliesen
Gmbh— patrz projekf. 32. Posadzki pozostate z zachowanymi oryginalnymi ptytkami
ceramicznymi naprawiC poprzez usuniecie zniszczonych, popekanych piytek i wstawienie
w to miejsce nowych na wzdr oryginalnych — patrz projekt. Drobne ubyiki do uzupetnienia
zywicami poliestrowymi barwionymi w masie. Miejsca przetar¢ do podmalowania farbami na
bazie zywic. Catosé posadzek do zabezpieczenia pastami matowymi antyposlizgowymi np.
firmy Kemi” W przedmiarze ujeta jest do wykonania rowniez jako nowa posadzka | p.
Prosimy © jednoznaczne okreslenie zakresu wykonania nowych posadzek na wzor
historycznych.



9 kwietnia 2015
Pytanie 7
Punkt 36 PPK - ,Przemalowa¢ nowe tawki drewniane pierwszego pigtra na kolor obramienia
portierni oraz drzwi do Sali Konferencyjnej pierwszego pigtra od strony zewnetrznej” — brak w
przedmiarze, - czy ujac?

Pytania 8:

Brak w przedmiarze wymiany balustrad na ostatnim pode$cie klatek spiralnych — czy nalezy
ujac?

Pytanie 9:

Na oknach parteru klatek spiralnych istniejg kraty okienne — czy nalezy ujg¢ ich wymiane?

Pytanie 10:

Stopnie klatek owalnych i prostej posiadajg noski. W jaki spos6b nalezy opracowaé
powierzchnie podstopni w celu wykonania oktadzin z ptytek gresowych — czy powierzchnie
wyszpatdowac, czy scigé noski?

Odpowiedz na pytanie 1:

W zakresie konserwacji powierzchni ceglanych i tynkowania nalezy ujg¢ rowniez
powierzchnie kolumn westybulu, balustrady schodowej oraz powierzchnie sklepien na catej
powierzchni | etapu.

Odpowiedz na pytanie 2:
Na stronie Urzedu zostang umieszczone brakujace rysunki rozwiniecia $cian — nowy
zatgcznik 11 a.

Odpowiedz na pytanie 3:
Tak, nalezy ujgé wymiane istniejacej betonowej nakrywy balustrad.

Odpowiedz na pytanie 4:
Tak, nalezy uja¢ wymiane zniszczonych blach na drzwiach wejsciowych od wewnatrz.

Odpowiedz na pytanie 5:
Tablice informacyjne do usuniecia. Montaz nowe systemu informacyjnego nie jest objety tym
postepowaniem.

Odpowiedz na pytanie 6:

Prace nalezy prowadzi¢ wg PPK. Posadzka | pietra przeznaczona jest do renowacji,
natomiast podesty holu wejsciowego i Il pietra nalezy wykona¢ wg projektu na nowo.
Podczas prowadzenia prac komisyjnie nalezy zweryfikowaé w jakim stopniu bedzie trzeba
zrekonstruowacé posadzke | pietra a jakg jej cze$¢ poddac konserwacji.

Odpowiedz na pytanie 7:
Tak, ujgc¢ przemalowanie tawek na kolor ujety w PPK.

Odpowiedz na pytanie 8:
Tak, ujaé wymiane balustrad.

Odpowiedz na pytanie 9:
Tak, uja¢ wymiane krat.

Odpowiedz na pytanie 10:
Scigé noski, a powierzchnie podstopni obtozyé ptytkami gresowymi.

Przewodniczacy
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