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1. Cze$¢ ogdlna
1.1.Nazwa nadana zamowieniu

Remont holu z gtéwa klatka schodowaswietlika dachowego z zadaszeniem oraz dwoch klatek

spiralnych budynku Czerwonego Ratusza.
1.2.Przedmiot i zakres robot

Zakres robot znajdggych sé w specyfikacji obejmuje wszystkie czyriied mapce na celu
wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.

Zakres prac obejmuje m.in.:

- instalacje wewetrzne égwietlenia ogélnego

- monta tablic sterowaniadwietleniem

- demonta istniegcych opraw;

- monta nowoprojektowanych opraw.

Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia @zsine z wykonaniem instalacji elektrycznej i
obejmuje:

-Wymagania dotycgce wigciwosci wykorzystywanych wyrobow, sposobu ich przechowagia,
transportu i skladowania,

-Wymagania dotycgce sprztu i maszyn,

-Wymagania dotycgce srodkéw transportu,

-Wymagania dotycice wykonania robot budowlanych,

-Wymagania zwjzane z nadzorem i odbiorem robot.

1.3.Informacje o terenie budowy

Organizacja robét budowlanych

Wykonawca, przed przygiieniem do przetargu, winien przeprowadaizj¢ lokalm oraz:
-zapozna si¢ z miejscami, w ktorychdala wykonywane prace okéne w umowie i zbadaich
dostpnaic;

-zapozndé sie z ogOlnymi warunkami realizacji robdét, a w szcZegéci z polazeniem i

wymiarami pomieszczg warunkami utrzymania spytu, etc.
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Po wygraniu przetargu Wykonawca nigdhie mogt powotywa si¢ na niedostateczrenajomdé
miejsca realizacji robot lub zty degtdo pomieszczew celuzadania dodatkowych optat.

Na caly czas trwania robot, Wykonawca wyznaczy wpranego Kierownika Robot. Kierownik
Robét lzdzie jako jedyny bdzie uprawniony do dokonywania w imieniu Wykonawggisow w
dzienniku budowy.

Kierownik Robat lgdzie odpowiedzialny za:

-bezpieczastwo na terenie budowy

-prowadzenie dziennika budowy

-kontakty z organami kontroli

Najp&niej w dniu przysfpienia do rob6t Wykonawca przedleadane personalne Kierownika

Robot wraz z kopi uprawnié.
Zabezpieczanie interesOw 0so6b trzecich

Wykonawca musi zadlbaaby podczas wykonywanych prac nie doszto do @ania interesow

0s0b trzecich.
Ochronasrodowiska

Wykonawca jest zobowtany do przestrzegania przepisow, rozpdzen i ustaw zwyzanych z

ochrory srodowiska.
Warunki bezpiechstwa pracy

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za zabezpidezemasnego mienia oraz za wykonanie
wszelkich niezbdnych zabezpiecie zwigzanych z prowadzonymi pracami budowlanymi.
Ponadto wykonawca musiedbezwzgédnie stosowado postanowig Instrukcji Bezpieczéstwa
oraz wszelkich polegeKierownika Budowy zwizanych z bezpiecastwem na terenie budowy.
Wykonawca zobowizany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodniezasadami sztuki
budowlanej oraz do przestrzegania zapisow wytydznyechnicznych odpowiadgych
zakresowi zlecenia oraz aktéw prawnych okmwjacych w okresie trwania umowy, w tym w

szczegolnéci Polskich Norm.
Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ponosi wszelkie koszty aw@ane z organizagjzaplecza dla wkasnych potrzeb oraz
zapewnia na wiasny koszt wszelkimdki mapce na celu prawidiowe i petne zabezpieczenie

wykonanych przez siebie robot.
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Warunki dotyczce organizacji ruchu

Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu ematow, sprztu i narzdzi
musz by¢ sprawne, posiadawazne badania techniczne i spethiswymagania wynikajce z
obowigzujagcych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Przevaikinti srodkami transportu
powinien gwarantowa transport materiatdbw bez uszkodzeé z zachowaniem warunkéw

bezpieczéstwa pracy.
1.4.Nazwy i kody robo6t budowlanych w zakresie gipin przedmiotem zamdwienia

CPV 45315100-9nstalacyjne roboty elektryczne
CPV45315Instalowanie rozdzielni elektrycznych

1.5.0kreslenia podstawowe

Wszystkie okrélenia, nazwy, ktore znalaztyesw tej specyfikacji $ zgodne albo réwnowae z
Polskimi Normami zawartymi w rozpadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r., albo z ok&eniami ugtymi w odpowiednich przepisach podanych w punkciz 1
specyfikacji. Roboty mugzby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obemjacych przepisow,
norm i instrukcji. Nie wyszczegdlnienie jakichkokl obowjzujacych aktow prawnych nie

zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

2. Wiasciwosci wyrobéw budowlanych

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznajergioby, dla ktérych producent:

- dokonat oceny zgoddoi wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wgdikreslonego
systemu oceny zgodéa,

- posiada deklaracje zgodiwd CE - dokument wystawiony przez producenta i petdzapcy
zgodnd¢ wyrobu z wymaganiami zasadniczymi oraz spetniemgch wymaga rozporzdzenia
(rozporzdzen).

- oznakowat wyroby znakiem CE.

Przed zabudowaniem materialtdbw na budowie Wykonaxatsmwizany jest do uzgodnienia z
konserwatorem zabytkdw, inwestorem oraz zespotewjektowym lokalizagj oraz typ
urzadzenia oraz przedstawi wszelkie wymagane dokumeldy udowodnienia powgzego.
Wszystkie materiaty, ktore nie spetriayymogow technicznych okénych przez specyfikagj
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(np. materiaty, ktore byly przechowywane niezgodngleceniami producenta i zmienity gth
wiasnaci) beda uznawane za materiaty nieodpowiagaj wymaganiom.

Podczas wykonywania robot moatavych instalacji elektrycznych nale stosowd nastpujace
materiaty i wyroby:

-Przewdd instalacyjny na napie znamionowe 450/750V z Btami miedzianymi o przekroju
1,5mnf wg PN-87/E-90056

-Przewody jednaytowe 0,75 mro izolacji polwinitowej wg. PN-E-90500-3, PN-E-9053

-Rozdzielnice wtynkowe z drzwiczkami transparenthngrmamkiem

3. Wymagania szczegotowe dotyaze sprztu i maszyn do robot

Sprzt i narzdzia, ktdre bda wykorzystywane do wykonania prac etych tg3 specyfikacy
musz by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane oknga przegidom zgodnie z
zaleceniami producenta. Muszgpetnig one wymogi BHP i bezpiec@istwa pracy. Nie wolno
stosowé sprzitu, ktory nie spetnia powgzych wymaga i nie wolno wykorzystywé& go

niezgodnie z przeznaczeniem.

4. Wymagania dotyczcesrodkow transportu

Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu enatow, sprztu i narzdzi
musz by¢ sprawne, posiadawazne badania techniczne i spethiswymagania wynikajce z
obowigzujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Matenaewaone takimisrodkami
transportu powinny gwarantowaprzew0z bez uszkodiei z zachowaniem warunkéw

bezpieczéstwa pracy. Potrzebrieodki transportu - samochdéd dostawczy 0,9t.

5. Wymagania dotyczce wykonania robot
Trasy instalacji elektrycznych

Okablowanie odbiorcze wykonanedzie przewodami uktadanymi w tynku. W miejscach bez
tynku okablowanie naky uklada& w spoinach. Trasa moria przewodow powinna przebiega
bezkolizyjnie z innymi instalacjami i uydzeniami, powinna lyprzejrzysta, prosta i degina
dla prawidtowej konserwacji oraz remontow. Wskazest, aby instalacja byta ukladana w
spos6b najmniej ingeragy w mater¢ zabytkow.

Montaz uchwytow i konstrukcji wsporczych
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Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane dozelwa na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny &yzamocowane do podia w sposob trwaly,
uwzgkdniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich danstalacja bdzie pracowé, oraz
sam rodzaj instalaciji.

Przegcia przezciany i stropy

Przefcia przezciany i stropy powinny spetnianastpujace wymagania:

- wszystkie przdgia obwodow instalacji elektrycznych przéeiany, stropy itp. musgz by¢
chronione przed uszkodzeniami.

- przefcia te naley wykonywa w przepustach rurowych,

- przegcia pomedzy pomieszczeniami o #0ych atmosferach powinny bywykonywane w
Sposob szczelny, zapewnjey nieprzedostawaniegsivyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przechadzprzez podtogi muazbyé chronione do wysokai
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jadstony przed uszkodzeniami
mechanicznymi nalgy stosowa rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytkadzane itp.
Montaz sprzitu, osprztu i opraw égwietleniowych

Sprzt i osprzt instalacyjny naley mocowd do podiga w sposob trwaly zapewnigly mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowaniagplizosprztu mog; stuzy¢ konstrukcje wsporcze
lub konsolki osadzone na podig przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji
budowlanych lub przykcone do podtza za pomog dybli chemicznych. Uchwyty (haki) dla
opraw zwieszanych montowane w stropach ayalenocow& przez wkecanie w dybel
chemiczny. Nie dopuszczaesinocowania hakow za pomp&otkow rozporowych z tworzywa
sztucznego lub metalowego. Zawieszenie opraw zaamygh powinno umdiwiaé ruch
wahadtowy oprawy. Przewody opradaetleniowych naley tagczy¢ z przewodami wypustow za

pomog kostki izolacyjnej.
Podegcie do odbiornikdw

Podejcia instalacji elektrycznych do odbiornikbw nate wykonywa w miejscach

bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estety.cz
Uktadanie rur

Rury naley uktad& na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytasadzonych w

podiazu. Konce rur przed paktzeniem powinny by pozbawione ostrych krawzi. Zaleznie od
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przyjetej technologii montau i rodzaju tworzywagczenie rur ze s@poraz sprgtem i osprgztem
naleey wykonywa przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z rbwnoczesnym asnianiem pajczen,

- wkrecanie nagwintowanych kadw rur,

- wkrecanie nagrzanych kaeow rur.

Luki na rurach naley wykonywa tak, aby splaszczenie przekroju nie przekraczadéo 1
wewretrznej srednicy. Promi@ gigcia powinien zapewnéaswobodne weaiganie przewodow.
Cata instalacja rurowa powinnadwykonana ze spadkiem 0.1% aby utiwi ¢ odprowadzenie
wody powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabramauktadania rur z weagnigtymi w nie

przewodami.
Wcigganie przewodéw

Przed przysipieniem do wcigania przewodow natg sprawdzé prawidtowaé wykonanego
rurowania, zamocowania spta i osprztu, jego padczer z rurami oraz przelotowo.
Wcigganie przewodow natg wykona& za pomog specjalnego ospgii montazowego. Nie
wolno do tego celu stosowgrzewoddw, ktére piniej zostan uzyte w instalacji. aczenie
przewoddw wykonawg wczéniej opisanych zasad.

Wykonanie instalacji podtynkowej

Wykonanie instalacji p/t wymagdedzie:

- utozenia przewodow i zainstalowania osgitz przed wykonaniem tynkowania. W przypadku
wykonywania instalacji na istnigjych scianach niezédne lzdzie wykucie odpowiednich bruzd
pod przewody $lepych wrek pod osprzt oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej malprzewody i kable uszczeldiav osprzcie
oraz aparatach za pompodtawikow. Srednica gtowicy i otworu uszczelnigiego piefcienia
powinna by dostosowana dérednicy zewntrznej przewodu lub kabla. Po dekeniu dtawic

zaleca si dodatkowe uszczelnienie ich za pomodpowiednich uszczelnie
Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych winzowych hczenia przewoddw natg dokonywa w sprzcie i
osprzcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stesg polgczen skrecanych. W

przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mayyprowadzone fabrycznie na zeymz przewody, a
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samo ich podiczenie do instalacji nie zostalo opracowane w pig sposob podézenia
nalezy uzgodné z projektantem lub kompetentnym przedstawicielamwelstora

Przewody musgz by¢ utozone swobodnie i nie magby¢ naraone na na@gi i dodatkowe
napgzenia. Do danego zacisku nafeprzylgczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i
liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany pv¥ypadku zastosowania zaciskéw, do ktorych
przewody § przylaczone za poma@coczek, pomidzy oczkiem a naktka oraz pomgdzy
oczkami powinny znajdowasic podktadki metalowe zabezpieczone przed karozjsposob
umazliwiajacy przeptyw pgdu. Dlugaé odizolowanejzyly przewodu powinna zapewria
prawidtowe przydczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewoete mae powodowéa
uszkodzé mechanicznych. W przypadku stosowa#ya ocynowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadzawarstwy cyny. Kdace przewodow miedzianych ztami wielodrutowymi
(linek) powinny by zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynewéraleca si

zastosowanie tulejek zamiast cynowania)
Przylczanie odbiornikéw

Miejsca pojczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinnyéhgoktadnie oczyszczone.
Samo pajczenie musi by wykonane w sposOb pewny, pod wagm elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabienigniogisku, koroz itp.

Polgczenia mog by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zatgci od konstrukcji
odbiornika i warunkéw technologicznych. Prm#enia sztywne natg wykonywa w rurach
sztywnych wprowadzonych bezpednio do odbiornikbw oraz przewodami kabelkowymi i

kablami.

Rozdzielnice

Zaleca s monta rozdzielnicy wtynkowej z drzwiczkami metalowymi zamkiem,
przystosowane do morsaaparatow na szynie typu DIN 35 (TH35-7,5 wg. FNEB06292).

Instalacja odbiorcza @wietleniowa

Instalacje wykona przewodami 3x1,5mfn przewody uktadaw tynku. W pomieszczeniach bez

tynku okablowanie naky uktada w spoinach.
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6. Kontrola, badania i odbior wyrobéw i rob6t budowlanych

Podczas trwania robdét Inspektor NadzoedZie na biegco kontrolowat jaké¢ robot. Kontrole
beda dotyczyty zgodnéci z wymogami norm, certyfikatdw, wytycznymi wykama i odbioru
robét oraz dokumentacji technicznej. Zanim insjalabektryczne zostamprzekazane do odbioru
powinny by poddane badaniom i prglokreslonym w normach. Proby i pomiary wykonywane
w czasie budowy powinny obejmowagomiar rezystancji izolacji, biegunow® i ciagtosci
polaczen. Wykonawca musi zapewhniezledne przyrady pomiarowe do wykonywania préb.
Na poszczegolnych etapach robot Wykonawca musppoaeadzé niezlzdne préby i pomiary
dla kolejnych fragmentow instalacji elektrycznej.yM@gnanie tych czynri@i powinno by
odnotowane w dzienniku budowy. Po wykonaniu insfglaale przed podaniem nagpia
Wykonawca musi dokottaogledzin instalacji w celu stwierdzenia komplefnbi zgodndci
instalacji z projektem, wkgiwego doboru i montar urzadzern oraz braku widocznych
uszkodzé. Czynndci te powinny zosi@odnotowane w dzienniku budowy.

Pomiary i kontrole powinny dotyczy

- Zgodndci wykonania rob6t z dokumentagyrojektovs,

- Zalyczanie punktéwwietinych zgodnie z zalmnym programem,

-Wykonanie pomiarOéw rezystancji uziemienia, izalacpomiaréw skuteczrisi ochrony
przeciwporaeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru

Jesli uzyskano satysfakcjouge wyniki pomiaréw, Wykonawca powinien dokéna

uruchomienia instalacji i poka&gej prawidtowe dziatanie zgodnie z rysunkami i ggd&acis.

7. Wymagania dotyczce przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robét trzeba wykonywaw obecnéci Inspektora Nadzoru. Obmiar przeprowadzony
powinien by zgodnie z obowzujacymi zasadami zaréwno na etapie wykonywania, j@ i
zakaczeniu wykonywania elementu robét stangaeigo odgbng catas¢ obiektu.

Obmiar trzeba wykortaw jednostkach i zgodnie z zasadami pgiagni w kosztorysowaniu.

8. Odbidr robot budowlanych
Po zakaéczeniu budowy Wykonawca jest zob@wany dostarczy Inwestorowi nasgpujace
dokumenty:

- Plany i schematy instalacji zmienione na podstaywsunkow roboczych,
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- Pisemne uzgodnienia ogsstw od projektu z przedstawicielem inwestora arazespotem
projektowym,

- Dziennik budowy i ksjzke obmiardw,

- Protokoty odbiorow cgciowych,

- Instrukcji wytkowania uradzer, gwarancje, atesty i wszelkie dokumenty gzane z
zastosowanymi ugzlzeniami i materiatami,

- Protokoty sprawdzenia, skutecZobi wydajnasci urzadzea i instalacji.

Wyzej wymienione wymagania dotygze dokumentéw magulec zmianom i poszerzeniom.
Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku Wwglavca robot elektrycznych zgtasza
inwestorowi instalagj do odbioru kacowego. Odbioru kicowego dokonuje komisja odbiorcza
powotana przez Inwestora.

Obowigzkowo w sktad komisji wchodz

-Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru

-Kierownik budowy (gtéwny wykonawca robot),

-Kierownik robot elektrycznych,

-Przedstawiciele Bytkownika obiektu.

Instrukcja obstugi urdzen powinna zawier&

-opis systemu

-liste¢ gtdwnych dostawcow i podwykonawcow wraz z adresami

-liste¢ urzadzen z odpowiednimi katalogami

-0opis serwisu i konserwacji

-list¢ serwisu w razie konieczia naprawy

-liste cz¢$ci zamiennych.
Wstepna instrukcja obstugi powinna zost& przedstawiona Klientowi w terminie ustalonym
przez obie strony.

9. Rozliczenie robot

Podstaw ptatngci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaréwakowych.
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10.Dokumenty odniesienia

Projektowane instalacje nalewykona zgodnie z obowdizujagcym przepisami prawa i Polskimi
Normami, a w szczegoldoi:

-Ustawg z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U240 r., Nr 243, poz. 1623 z
pé&zniejszymi zmianami),

-Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietr2®02 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiad&udynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 r. Nr, 75
RKR poz. 690),

Innymi przepisami i uwarunkowaniami:

-Przepisami Budowy Uezrlzen Elektroenergetycznych,

-Przepisami Eksploatacji Usdzen Elektroenergetycznych,

-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roblakérycznych,

Polskimi Normami, w tym:

a)PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obaek budowlanych. Ochrona zapewsca
bezpieczastwo. Ochrona przeciwparaniowa”,

b)PN-IEC 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obéek budowlanych. Ochrona zapewada
bezpieczastwo. Ochrona przed gem przegzeniowym”,

C)PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w d&baeh budowlanych. Dobor i morita
wyposaenia elektrycznego. Obgialnasci pradowe diugotrwate przewodow”,

d)PN-IEC 60364-5-56 ,Instalacje elektryczne w olbéek budowlanych. Dobér i morita
wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpiestea”,

e)PN-IEC 60364-5-54 — Instalacje elektryczne w kifaieh budowlanych. Dobér i morita
wyposaenia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne”

f)PN-IEC 60364-4-482 ,Instalacje elektryczne w dbeeh budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa. Doborrodkéw ochrony w zalaosci od wpltywow zewntrznych.
Ochrona przeciwparowa”,

g)pozostate arkusze normy PN-IEC 60364 - dafgezinstalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych,

h)PN-88/E-04300 ,Instalacje elektryczne na wgaj@ nie przekraczage 1000V w obiektach
budowlanych”,

i)Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przecisgowe;.



