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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Zze niniejsze opracowanie: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY
»MODERNIZACJA STAWY ODOLANY” W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA KONSTRUKCJI DALBY DO
OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW BHP ORAZ WARUNKOW TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY
ODPOWIADAC MORSKIE BUDOWLE HYDROTECHNICZNE zostalo wykonane zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi i 2z zasadami
wspotczesnej wiedzy budowlanej.

Oswiadczam, ze w/w projekt zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢.

AUTOR

Mgr inz. Michat Ruciniski

SPRAWDZAJACY

Inz. Andrzej Nawrot
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1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie powstato na zlecenie Urzedu Morskiego w Szczecinie na
podstawie umowy nr BONn-11/374/09/01/13 z dnia 25.11.2013

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi w catosci dokumentacje techniczng modernizacji
stawy nawigacyjnej Odolany zlokalizowanej na Zalewie Szczecinskim w rejonie Roztoki
Odrzanskiej

3. Wykorzystane materiaty

e [1] Inwentaryzacja wtasna z dnia 26.11.2013

e [2] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998r
w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle

hydrotechniczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 101, poz. 645.

e [3] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 156,

poz. 1118, ze zmianami),

e [4] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr

169, poz. 1650, ze zmianami),
e [5] PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowe.

e [6] PN-W-47056 Pachoty stalowe spawane. Ogdlne wymagania.

4. Opis konstrukcji stawy

Stawa nawigacyjna Odolany oznacza przebieg rurociggu gazowego przez dno Roztoki
Odrzanej na Zalewie Szczecinskim.

Fundament konstrukcji stanowi stalowy pal rurowy o srednicy 500 mm i grubosci
Scianki 12,5 mm o nieznanej gtebokosci pograzenia. Szacuje sie na podstawie panujgcych
wokot gtebokosci, ze dtugosé pala wynosi ok. 12 m.

Na fundamencie, za pomocg $Srubowego potgczenia kotnierzowego zamocowana
zostata konstrukcja stalowa stawy sktadajgca sie z oSmiokatnego poktadu dolnego, poktadu
srodkowego z szafg na urzadzenia sterownicze oraz poktadu goérnego ze sSwiattem i
oznakowaniem nawigacyjnym.

Wysokos$¢ poktadu gdrnego stawy wzgledem lustra wody wynosi okoto 5,5 m, wysokosé
Swiatta nawigacyjnego wzgledem lustra wody wynosi ok. 7 m.
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5. Opis stanu istniejgcego

Konstrukcja Stawy znajduje sie w ogdlnym dostatecznym stanie technicznym.
Miejscowo zauwaza sie ogniska korozyjne. Zainstalowana na dolnym poktadzie stawy linia
odbojowa z belki elastomerowej 20x20 cm nie spetnia w zadowalajgcy sposéb swojej roli,
powodujgc mozliwos¢ wejscia kadtuba cumujgcej jednostki pod konstrukcje pokfadu
dolnego, co grozi uszkodzeniem stawy oraz naraza pracownikédw obstugi na
niebezpieczeistwo utraty zdrowia.

Knagi cumownicze nie zapewniajg dostatecznego bezpieczerstwa podczas
cumowania jednostki ptywajacej ze wzgledu na swojg funkcjonalnos¢. Podczas inwentaryzacji
wtasnej stwierdzono wygiecia zeber no$nych dolnego poktadu.

Ponadto stwierdzono niezgodne z obowigzujgcymi przepisami BHP wysokosci
konstrukcji miedzy poktadami oraz nieprawidtowe systemy drabinkowe na stawie zagrazajace
bezpieczenstwu pracujgcych na obiekcie oséb

Catos¢ konstrukcji obrazujg ponizsze fotografie:

Fot 1 Stawa Odolany
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Fot 3 Drabinka na poktad gérny Stawy Odolany
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6. Charakterystyczne poziomy morza

CHARAKTERYSTYCZNE STANY WODY NA PODSTAWIE NOTOWAN STACJI IMGW
TRZEBIEZ
Poziom morza Poziom morza

BEZWGLEDNIE NAJWYZSZY POZIOM 667 cm
MORZA (WWW)

NAJWYZSZY POZIOM MORZA (WW) 625 cm

WYSOKI SREDNI POZIOM MORZA 547 cm

(SwWw)

SREDNI POZIOM MORZA (SW) 504 cm

NISKI SREDNI POZIOM MORZA (SNW) 469 cm

NAJNIZSZY POZIOM MORZA (NW) 420 cm

BEZWGLEDNIE NAJNIZSZY POZIOM 396 cm
MORZA (NNW)

Rdéznica standw ekstremalnych morza wynosi 271cm.
Stan max. w roku 1983 podczas wezbrania sztormowego wynidst 635cm.

Stan max. z lat 1951-1980 wynosi 621cm.

7. Opis projektowanych rozwigzan technicznych

W celu dostosowana konstrukcji stawy do wtasciwych standardow bezpieczenstwa
projektuje sie dwa warianty modernizacji:

7.1. Wariant | — przebudowa istniejgcej konstrukcji nadwodnej
Wariant ten przewiduje przebudowe istniejgcej konstrukcji stawy polegajacej na:

1) Demontazu (likwidacji) Srodkowego poktadu stawy

Z uwagi na nieodpowiednig wysoko$¢ miedzy poktadami zagrazajgca bezpieczenstwu
uzytkowania zaleca sie demontaz srodkowego poktadu.

2) Wykonaniu nowej drabinki wejsciowej wraz z zaplecznikiem, zlokalizowanej na
Scianie pétnocnej stawy

Projektuje sie drabinke osadzong na pdtnocnej scianie stawy o podtuznicy dtugosci
5240 mm, sktadajgca sie z 14 szczebli rozmieszczonych co 30 cm. Drabina posiada
szczeble o wymiarach 22x22 mm, szerokosci 430 mm. Zaplecznik drabinki projektuje sie
o promieniu 344 mm. Konstrukcja drabinki wraz z zaplecznikiem przedstawiona jest na
rys 03.
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3) Wzmocnienie zeber poktadu dolnego

Z uwagi na dostateczny stan zeber poktadu dolnego i ich wykrzywienie oraz dla
zapewnienia oparcia krat poszycia dolnego zaktada sie wyprostowanie zeber i ich
wzmocnienie dwoma katownikami L 60x60x8 o dtugosci 1302 mm. Dodatkowo
wzmocnienie katownikami przewiduje sie po obwodzie poktadu dolnego. Po demontazu
poktadu dolnego zaleca sie doktadny obmiar zeber i skorygowanie dtugosci kagtownikéw.
Potgczenie katownikéw projektuje sie jako srubowe. Zaleca sie potaczenie piecioma
Srubami M10 w rozstawie 26 cm

4) Wymianie poszycia poktadu dolnego

Projektuje sie wymiane poszycia dolnego pokfadu na kraty pomostowe. Zaktada sie
krate o grubosci 40 mm typu KWO Serrated 44x44/40x4. Nie wyklucza sie zastosowania
innego typu krat pomostowych o podobnych witasciwosciach. Wymiary krat
pomostowych zgodnie z rys 06.

5) Wymianie urzadzen cumowniczych

Z uwagi na niewystarczajgcg funkcjonalnos¢ knag cumowniczych (mata praktycznosé
przy obktadaniu cum) zaleca sie ich wymiane na nowe. Projektuje sie poler jedno-rurowy
sktadajacy sie z rury o s$rednicy 114,3/6 mm. Potozenie poleréw rurowych wzgledem
poktadu dolnego jak przed modernizacjg. Poler rurowy osadzony bedzie na podktadce
stalowe] grubosci 10 mm i przymocowany do konstrukcji wzmacniajgcej zebra za pomoca
potaczenia Srubowego. Konstrukcja poleréw cumowniczych zgodnie z rys 06.

6) Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych

Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie stosujgc metalizacje
natryskowg oraz 3 warstwowg powtoke malarskg na wczedniej oczyszczonej
powierzchni. tgczna grubos¢ zabezpieczenia antykorozyjnego wynosi 400 um w tym:

e Metalizacja cynkiem 200 um

e Warstwa gruntujgca epoksydowa 40 um

e Miedzywarstwowa epoksydowa 80 um

e Warstwa nawierzchniowa poliuretanowa 80 um

Jako powtoke malarskg przyjeto zestaw materiatdw powtokowych do stali
ocynkowanej SikaCor EG-System. Przewiduje sie uzycie tego samego materiatu do
wykonania powtoki malarskiej na nowych ocynkowanych elementach konstrukgc;ji.
Metalizacje rozpoczynamy od géry stawy po zakoniczeniu procesu czyszczenia i
kofAczymy przez nafozenie warstwy gruntujgco uszczelniajacej. Powtoke
miedzywarstwowg mozna wykonywac segmentami jak metalizacje.
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7) Pokrycie elementéw Stawy zestawem farb malarskich
Zaktada sie zastosowanie kolorystyki elementéw Stawy zgodnie z materiatem [2].
Drabinka :

e podtuznica drabinki malowana naprzemianlegtymi pasami czerwonymi i biatymi o
szerokosciach 0,10 m.
e szczebelki drabinki— kolor z6tty

Barierki i balustrady :

e oznakowanie naprzemianlegtymi pasami czerwonymi i biatymi o identycznych
szerokosciach paséw nie mniejszych niz 0,10 m i nie wiekszych niz o, 25 m.

Knagi :
e oznakowanie jednolite gtowic i trzonéw barwg 26tta

UWAGA: Oznakowanie dotyczgce barierek oraz drabinki zaktada sie przy uzyciu farb odblaskowych.

7.2. Wariant lI- wymiana konstrukcji nadwodnej na nowa

Wariant ten przewiduje wymiane czesci nadwodnej stawy od pofaczenia
kotnierzowego w goére na catkowicie nowg, prefabrykowang konstrukcje spetniajgca
wymogi BHP. Przewiduje sie :

1) Zamontowanie w czesci nadwodnej nowej konstrukcji stawy z pala stalowego o
$rednicy 508/10 mm przy pomocy potaczenia kotnierzowego.

Projektuje sie pal stalowy o $rednicy 508/10 mm o dtugosci 4270 mm potgczony z
istniejgcym palem, petnigcym funkcje fundamentu przy pomocy pofaczenia
kotnierzowego. Potfaczenie kotnierzowe wg rys 07. Przed montazem prefabrykatu na
istniejgcym polu nalezy doktadnie zinwentaryzowac rozstaw i podziatowg Srub tgczacych.
Zaktada sie potaczenie Srubami M22.

W rurze zatozono dwie komory. Komore akumulatoréw oraz komore elektryczng
dostepna z poziomu dolnego pomostu technicznego. Obydwie komory sg wysokosci 615
mm. Komory zamykane sg za pomoca drzwiczek zawieszonych na zawiasach oraz
uszczelnionych po obwodzie drzwiczek przy pomocy sznura z gumy EPDM. W
drzwiczkach przewiduje sie montaz zamkniecia wg wzoru Inwestora.

2) Wykonanie drabinki wejsciowej wraz z zaplecznikiem prowadzgca na gérny poktad

Projektuje sie drabinke przyspawang do pala o podtuznicy dtugosci 4050 mm,
sktadajaca sie 14 szczebli rozmieszczonych co 30 cm. Drabina posiada szczeble o
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wymiarach 22x22 mm, szerokosci 400 mm. Zaplecznik drabinki projektuje sie o
promieniu 336 mm. Konstrukcja drabinki wraz z zaplecznikiem przedstawiona jest na
rys 05.

3) Wykonanie pokfadu gornego

Projektuje sie poktad gérny zbudowany z dwuteownikdw 1180 przyspawanych do rury
spoing pachwinowg obwodowg 4 mm oraz zwieniczonych katownikiem L 200x100x10
wygietym w ksztatt kotowy o promieniu zewnetrznym 1,015 m. — petnigcego réwniez
funkcje burtnicy. Powierzchnie pomostu goérnego zaktada sie z ocynkowanych krat
pomostowych KWO 44x44/40x4 Serrated. Pomost zabezpieczony bedzie balustradg o
wysokosci pochwytu 1,1 m ponad powierzchnie pomostu oraz poprzeczkg zamontowang
w potowie wysokosci. Zaktada sie, stupki balustrady w postaci teownika 50x50x6
rozmieszczonego na dwuteownikach oraz rurek o Srednicy 38/4,5. Teownik nalezy
przyspawaé do dwuteownikdw, rurki zas do katownika spoing pachwinowg gr 4 mm.
Pochwyt balustrady zaktada sie z ceownika C50 po catym obwodzie.

Rura stalowa o $rednicy 508 mm zwiericzona jest deklem stalowym. Do dekla stalowego
nalezy przyspawaé¢ rure o S$rednicy 168.3/10 mm. Przyspawana rura, réwniez
zwienczona bedzie deklem na ktérym umieszczone zostanie Swiatto nawigacyjne. Lampa
nawigacyjna zostanie posadowiona na deklu stalowym z 4 otworami, ktére
rozmieszczone zostang zgodnie ze szczegdtem na rys 05 oraz dwdch katownikach.
Otwory pod swiatto nawigacyjne zostaty przygotowane dla $wiatto nawigacyjnego typu
FA 249.

Konstrukcja poktadu gérnego przedstawiona jest na rys 05.
4) Wzmocnienie zeber poktadu dolnego

Z uwagi na dostateczny stan Zzeber pokfadu dolnego i ich wykrzywienie oraz dla
zapewnienia oparcia krat poszycia dolnego zaktada sie wyprostowanie zeber i ich
wzmochienie dwoma katownikami L 60x60x8 o diugosci 1302 mm. Dodatkowo
wzmochienie katownikami przewiduje sie po obwodzie poktadu dolnego. Po demontazu
poktadu dolnego zaleca sie doktadny obmiar zeber i skorygowanie dtugosci katownikéw.
Pofaczenie katownikéw projektuje sie jako srubowe. Zaleca sie potgczenie piecioma
Srubami M10 w rozstawie 26 cm.

5) Wymiana poszycia poktadu dolnego

Projektuje sie wymiane poszycia dolnego poktadu na kraty pomostowe. Zaktada sie
krate o grubosci 40 mm typu KWO Serrated 44x44/40x4. Nie wyklucza sie zastosowania
innego typu krat pomostowych o podobnych wtasciwosciach. Wymiary krat
pomostowych zgodnie z rys 06.

6) Wymianie urzagdzen cumowniczych

Z uwagi na niewystarczajgcg funkcjonalnos¢ knag cumowniczych (mata praktycznosé
przy obktadaniu cum) zaleca sie ich wymiane na nowe. Projektuje sie poler jedno-rurowy
sktadajacy sie z rury o $rednicy 114,3/6 mm. Potozenie poleréw rurowych wzgledem
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poktadu dolnego jak przed modernizacjg. Poler rurowy osadzony bedzie na podkfadce
stalowe] grubosci 10 mm i przymocowany do konstrukcji wzmacniajgcej zebra za pomoca
potgczenia Srubowego. Konstrukcja poleréw cumowniczych zgodnie z rys 06.
Wytrzymatos¢ 50 kN.

7) Zamontowanie pochwytu

W celu zapewnienia dostatecznego bezpieczenstwa przyptywajgcych jednostek
projektuje sie pochwyty z rury okragtej o Srednicy 21,3/3,2 mm. Pierwszy zamontowany
1 m ponad powierzchnie poktadu dolnego oraz drugi ok 0,70 m ponad powierzchnie
pokfadu gérnego.

8) Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych
Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie stosujgc metalizacje
natryskowg oraz 3 warstwowg powtoke malarskg na wczesniej oczyszczonej
powierzchni. tgczna grubos¢ zabezpieczenia antykorozyjnego wynosi 400 um w tym:
e Metalizacja cynkiem 200 um
e Warstwa gruntujgca epoksydowa 40 um
e Miedzywarstwowa epoksydowa 80 um
e Warstwa nawierzchniowa poliuretanowa 80 um

Jako powtoke malarskg przyjeto zestaw materiatéw powtokowych do stali
ocynkowanej SikaCor EG-System. Przewiduje sie uzycie tego samego materiatu do
wykonania powtoki malarskiej na nowych ocynkowanych elementach konstrukgcji.
Metalizacje rozpoczynamy od géry stawy po zakonczeniu procesu czyszczenia i
koAnczymy przez natozenie warstwy gruntujgco uszczelniajacej. Powtoke
miedzywarstwowg mozna wykonywac segmentami jak metalizacje.

9) Pokrycie elementdéw Stawy zestawem farb malarskich
Zaktada sie zastosowanie kolorystyki elementéw Stawy zgodnie z materiatem [2].
Drabinka :

e podtuznica drabinki malowana naprzemianlegtymi pasami czerwonymi i biatymi o
szerokosciach 0,10 m.
e szczebelki drabinki —kolor z6tty

Barierki, balustrady, pochwyt :

e oznakowanie naprzemianlegtymi pasami czerwonymi i biatymi o identycznych
szerokosciach paséw nie mniejszych niz 0,10 m i nie wiekszych niz 0, 25 m.

Knagi :
e oznakowanie jednolite gtowic i trzondw barwg z6tta
UWAGA: Oznakowanie barierek oraz drabinki zaktada sie przy uzyciu farb odblaskowych.

Dalba posiada¢ bedzie oznakowanie barwne koloru z6ttego oraz znaki ostrzegawcze.
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10) Montaz oznakowania nawigacyjnego

Korcowym etapem jest zamontowanie oznakowania nawigacyjnego mocowanego do
balustrady bezposrednio do teownika oraz za pomoca katownikéw i blach ptaskich.

11) Montaz zamkdéw zabezpieczajacych

Zaktada sie zamontowanie zamkdéw zabezpieczajgcych przed wtamaniem wg wzoru
podanego przez Inwestora.
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IV. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Mgr Inz. Michat Rucinski

Opracowat : POM/0321/PWOK/11
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia dla modernizacji stawy nawigacyjnej Odolany na Zalewie Szczecinskim.

2. Zakres zamierzenia inwestycyjnego

Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje wykonanie prac modernizacyjnych
stawy nawigacyjnej Odolany celem dostosowania konstrukcji do obowigzujgcych przepiséw
BHP

Dalba wraz z elementami wyposazenia posiadaé bedzie oznakowanie barwne w
koloru z6ttego oraz tablice ostrzegawcze

3. Przewidywane zagrozenia

Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje sie nastepujgce zagrozenia:

- mozliwos¢ upadku pracownikéw z wysokosci;

- pozar, zalanie, itp.;

- utopienie;

- niewtasciwy sposéb magazynowania materiatéw skutkujgcy katastrofg budowlang;
- nieodpowiednia jakos$¢ uzytych materiatdow skutkujgca katastrofg budowlang;

- btedy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujgce katastrofg budowlang;

- awarie sprzetu skutkujgce katastrofg budowlang, zranieniem pracownikdéw, porazeniem
pradem, itp.;

- kolizje srodkéw transportu na plac budowy;

- zatrucie, poparzenie, badZ inne uszkodzenia ciata wynikajagce z postugiwaniem sie
materiatami budowlanymi niezgodnie z zaleceniami podanymi w karcie charakterystyki
materiatu niebezpiecznego;

- przebywanie oséb postronnych, niezwigzanych z przedsiewzieciem budowlanym, na terenie
budowy.
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4. Sposoby instruktazu pracownikéw

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym nalezy
poinstruowaé pracownikéw na temat zagrozen wynikajgcych z zakresu prac, zaznajomié ich z
przewidywanymi zagrozeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania. Przez caty okres
zamierzenia inwestycyjnego nalezy przypomina¢ robotnikom o niebezpieczerstwach
wynikajgcych z robdt, ktére beda wykonywaé. Do pracy nalezy dopuszczaé jedynie osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. Ponadto w trakcie realizacji
powyzszego zadania inwestycyjnego musi by¢ zapewnione przestrzeganie ogdlnych
przepisOw bezpieczeistwa i higieny pracy zawartych w Rozporzgdzeniu MP i PS z dnia
26.09.1997roku.

5. Wskazanie srodkow zapobiegawczych

W celu likwidacji lub zmniejszenia mogacych wystgpi¢ zagrozen podczas realizacji
powyzszego zadania inwestycyjnego proponuje sie podjecie nastepujgcych srodkéw
zapobiegawczych:

- wyposazenie w gasnice podreczne znajdujgce sie w dobrze oznakowanym i dostepnym
miejscu;

- wyposazenie robotnikdw w s$rodki ochrony indywidualnej jak kaski, ubiér ochronny,
rekawice, okulary ochronne, szelki itp.;

- wyposazenie w apteczke z podstawowymi srodkami ratunkowymi;

- stosowanie materiatéw budowlanych oraz wykorzystywanie sprzetu dopuszczonego do
stosowania oraz posiadajgcego odpowiednie atesty;

- ograniczenie wstepu na plac budowy jedynie do osdéb do tego przygotowanych
(odpowiednie szkolenia, sprawnos¢ fizyczna, stan zdrowia, wyposazenie i ubior, itd.) oraz do
0s6b, ktdrych przebywanie jest konieczne dla procesu budowy;

- stosowanie sie do zalecen zawartych w kartach charakterystyki materiatu niebezpiecznego;

- przechowywanie w statym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostepnianie dokumentacji
budowy oraz instrukcji obstugi maszyn i urzadzen, bhp, pierwszej pomocy, itp.;

- konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robdét budowlanych
(nadzér budowlany), zlecenie wykonania projektéw wykonawczych.

6. Zastrzezenia i uwagi korncowe

Niniejsze opracowanie wskazuje zagrozenia i podstawowe informacje ich likwidacji
lub zmniejszania podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak petnej
akceptacji badz weryfikacji przez kierownika budowy (lub osoby odpowiedzialnej za
bezpieczenistwo podczas budowy). W tym celu opracowanie niniejsze wymaga autoryzacji
kierownika budowy przed rozpoczeciem prac.

Zabezpieczenia ludzi przed powyiszymi zagrozeniami nalezy okreslic w ,Planie
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia”, ktory powinien by¢ sporzadzony przez kierownika
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budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r nr 106 poz.
1126 z pdzniejszymi zmianami). Zakres i forme ,Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”
okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. z
2003r.nr120p0z.1126).

W ,,Planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” nalezy uwzgledni¢ wszystkie zagrozenia, takze
te wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspdlnego pozwolenia na
budowe lub wspdlnego zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych.

Opracowat

Mgr inz. Michat Rucinski
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