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1. Wstep

1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji techni¢zmgconania i odbioru rob6tgswymagania dotyege
wykonania i odbioru robét budowlanych w budynkach:

Kapitanatu Port$winoujscie ul. Nabrzee Wt IV 7

Bazy Oznakowania NawigacyjnegoSwinoujsciu ul. Fitska 5

Budynku magazynowego przy Punkcie Obserwacyjny§winouijsciu ul. Ku Morzu 1

Obwodu Ochrony Wybrza Miedzyzdroje ul. M. Sktodowskiej-Curie 18

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy

Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

a) Zakres rob6t remontowych w budynku KapitanatuPortu Swinoujscie ul. Nabrzeze Wt IV 7:
remont korytarza piwnic polegajacy na:

-obiciu sposobenecznym tynkéw cementowo wapiennych w korytarzu wreaie uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru,

-demontau uszczelnionegat¢znika z tworzyw sztucznych, demomtgorzewoddéw kabelkowych ze
zdjeciem uchwytéw na podia ceglanym, demonta opraw éwietleniowychzarowych,

-wykuciu z muru écieznic drewnianych o pow .do 2 m2

-wykonaniu i uzupetnieniu tynkéw wewtrznych zwyktych kat. Ill wykonywanychecznie na podiau z
cegly

- przygotowaniucian i sufitu,oraz elementow stalowych (dwuteowni@tzwi stalowe petne, kraty
stalowe) do wykonania robo6t malarskich i wykonarabezpiecae okien, drzwi i posadzek dla
prawidtowego wykonania robét malarskich

-wykonaniu robét stolarskich -moritascieznic i skrzydet drzwiowych drewnianych, i zamontowan
wszystkich niezednych oku (klamki, zamki )

-wykonaniu robét malarskich obejmugych gruntowanigcian i sufitdw, malowanie farbami
emulsyjnymi tynkowscian i sufitbw malowanie fagoftalowg elementéw metalowych i stolarki
drzwiowej drewnianej, malowaniu faglchlorokauczukoww kolorzezétto-czarnym pasow
ostrzegawczych w miejscach wskazanych przez Inepeeadzoru

-wykonaniu nowej instalacji elektrycznej.- montgorzewodow kabelkowych, praeznikdw
swiecznikowych szczelnych, oprawwagetleniowych zawieszanyctarowych

-wykonaniu prac pogdkowych po przeprowadzeniu wszystkich rob6t remamtd

remont cokotu elewaciji szczytowych polegagy na:

-zamontowaniu daszkéw ochronnych o konstrukcji diemej wzdhi remontowanej elewaciji,
-Czyszczeniu strumieniowseierne powierzchni cokotu,

-doczyszczeniu chemicznie preparatami spulcheyapi farby z tynkdéw cokotu,

-podtaza zmycie wod pod cknieniem,

-dwukrotne odgrzybianigcian ceglanych metgdpryskiwania cigtego,

-uzupetnienie ubytkdéw w cegtach - Iniekcjaka zaprawg mineralry do iniekcji dla obiektow
zabytkowych ilé¢ 0,1m/1m2,

-prac wykaiczeniowych przy renowaciji starego budownictwa-shfmaganie tynkdow,
-wykonaniu boni zewgtrznych prostojtnych nascianach ptaskich, i pilastrach na tynku,

- malowaniu elewacji farpsilikonows dwukrotnie, malowaniu dwukrotne farfialowg krat z petéw
prostych, malowaniu dwukrotne fartialowg uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,

remont pomieszczenia 23 polegagy na:

-wykonaniu zabezpiecaekien, drzwi i posadzek dla prawidtowego wykonamibdt remontowych,
-demontau opraw dwietleniowychswietlbwkowych z kloszem,

-demontau nieuszczelnionegadznika podtynkowego, natynkowego,

-demontau przewoddéw uktadanych pod tynkiem z wykuciem Hruz

-wykonaniu oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych jgaynczych, na stropach, na rusztach metalowych
pojedynczych podwieszonych,

-dwukrotnym malowaniu farbami emulsyjnymi powieraciwewretrznych - suchych tynkéw z
gruntowaniem,

-wykonaniu nowej instalacji elektrycznej.- montgorzewodow kabelkowych, praeznikdw
swiecznikowych zwyktych, opraéwietlowkowych 4x40W,



-wykonaniu prac poggdkowych po przeprowadzeniu wszystkich robot remaowitd

b) Zakres rob6t remontowych w budynku Bazy Oznakownia Nawigacyjnego wSwinoujsciu ul.
Finska 5:

remont portierni polegajacy na:

-wykuciu z muru écieznic stalowych drzwiowych o pow. ponad 2,m

-zamontowaniu drzwi z ksztattownikéw z wysokoudaegw PCW petnych do wysoka 2,00m i wyzej
poliweglan dwukomorowy kolor lazowy (drzwi z dcieznica i wyposaone w komplet okét klamka z
szyldami i zamki zgodnie z wytycznymi inwestora),

-wykonaniu prac uzupetiggych po osadzeniu stolarki drzwiowej: obrobieniei@y tynkiem
cementowo-wapiennym kat Il i ich dwukrotnym malowafarty emulsyjm

remont akumulatorowni polegajacy na:

-wykuciu z muru écieznic stalowych drzwiowych o pow. ponad 2,m

- zerwaniu istniejcej posadzki betonowej na gruéld@cm, wraz z cokolikiem,

-wykuciu z muru kratek wentylacyjnych,

-demontau pokrywy (wtazu ) do istniegej studzienki (studzienka nie jest wykorzystywana)
-demontau nieczynnych kanatéw wentylacyjnych z blachysiad),

- przygotowaniucian i sufitu do wykonania robo6t malarskich i wykmiu zabezpiecheokien, drzwi i
posadzek dla prawidiowego wykonania rob6t malatskic

-wykonaniu robét wyktadzinowych(posadzka) polegggh na wykonaniu: warstwa wyrOwRogj
betonu B 10, izolacji z papy termozgrzewalnej,stdy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej gr. 20 mm zatartej na gtadko, posadizkivwarstwowej zywic epoksydowych z
wywinieciem nasciany,

-osadzeniu kratek wentylacyjnych

-wykonaniu robét malarskich obejmaych gruntowanidcian i sufitdbw, malowanie farbami akrylowymi
tynkow cian i sufitw , malowanie faghftalowg konstrukcji stalowych,

-wykonaniu robét stolarskich -moritascieznic i skrzydet drzwiowych stalowych, i zamontowaniu
wszystkich niezbdnych ok (klamki, zamki ),

-wykonaniu prac uzupetnigjych po osadzeniu stolarki drzwiowej: obrobienieigry tynkiem
cementowo-wapiennym kat Il i ich dwukrotnym malowafarty emulsyjm

-wykonaniu pré porzadkowych po przeprowadzeniu wszystkich prac remogbw

remont warsztatu elektrycznego polegajcy na:

-wykuciu z muru krtek wentylacyjnych,

-zamurowaniu przebiw $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. ,

-uzupetnieniu tynkow zwyk. wewn.kat.lll z zaprawgmgs.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na padich z
cegly nascianach (po zamurowanych przebiciach)

-przebiciu otworéw wécianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemenawapiennej i w stropie
betonowym,

-Wykonaniu przewodow wentylacyjnych z blachy nierdnej dwdciennej kotowej gr.160*225 mm,
wraz z zamontowaniem kratki wentylacyjnegro 225 mm, wykonaniem obrébki blacharskiej nahgac
oraz zabezpieczenia z folii dachowej

c) Zakres rob6t remontowych budynku magazynowm prg Punkcie Obserwacyjnym w
Swinoujsciu ul. Ku Morzu 1 polegajace na:

-rozebraniu obrdbek blacharskich z blachy,

-rozebraniu rynien z blachy nie nagtsgj st do wytku,

-rozebraniu rur spustowych z blachy nie nadgjj sk do wytku,

-rozbaniu pokrycia z papy na dachach betonowydzystkie warstwy),

-odbiciu tynkow zewegtrznych z zaprawy cementowej f@anach filarach,pilastrach,
-wykonaniu warstwy wyrbwnawczej z zaprawy cemenfjayre20 mm zatartej na gtadko pod pokrycie
dachu,

- wykonanie pokrycia dachow patermozgrzewaln dwuwarstwowo,

-montau obrdbek z blachy z cynku,

-montau rynny dachowej z PCWdzonej na uszczelki - potadgtej osr. 125 mm,
-montau rury spustowych z PCW ajgtych osr. 63 mm,



-przyklejeniu warstwy siatki n&cianach,

-wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwoweyzku mineralnego (warstwa podktadowa i
wierzchnia),

-rozebraniu elementéw betonowych, oraz rozebr&sian, z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
wzdtuz scian zewrtrznych budynku do strony zewtmznej

-recznym wykonanie koryta w gruncie kat.l-Il gleb@ cm, wraz z i jego wyprofilowaniem i
zag;szczeniem w celu wykonania opaski z ptyt chodnikclyy

-wykonaniu chodnikow z ptyt betonowych 50x50x7 cenpodsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem,
-wykonaniu ecznym rowkow pod obrze w gruncie kat.l-Il i ustawieniu obragbetonowych 6*20cm,
-wykonaniu pra porzdkowych po przeprowadzeniu wszystkich prac remogtbw

d) Zakres rob6t remontowych w budynku Obwodu Ochony Wybrzeza Miedzyzdroje ul. M.
Sktodowskiej Curie 18:

remont posadzek obejmugcy:

-zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych,

-demonta listew przyciennych,

-zerwanie podkiadu cementowego, sposobgrmnym lub przy éyciu recznych nargdzi elektrycznych
-wykonanie warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zagrsamopoziomujcej o gr. 3 cm,

-wykonanie posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucamy@®CW) bez warstwy izolacyjnej z wywggiem
nasciany, na wysok& 10cm, oraz wykonanie zgrzewania wykfadziny

-wykonaniu prac pogdkowych po przeprowadzeniu wszystkich prac remogbw

remont dach obejmujacy

-rozebranie pokrycia dachowego z blachy w sposé&twliviajacy ponowne zamontowanie blach na
dachu,

-rozebranie ofacenia dachu o agise tat ponad 24cm (kontrataty)

-rozebranie obrébek blacharskich z blachy z przezzw@iem na ztom,

-rozebranie rynien z blachy z przeznaczeniem dowoego zamontowania,

-rozebranie rur spustowych z blachy z przeznaceenigo ponownego zamontowania
-demontau obrdbki wentylacji (ptyta dachowa przeznaczongdoownego zamontowania),
-olacenie potfaci dachowych kontratatami 38x50mroastawie okoto 50cm,

-olacenie potaci dachowych latami 38x50mm,o rozetakoto 45cm,

-utozenie na konstrukcji ekranu zabezpiegeago z folii,

-pokrycie dachéw blaghdachowkopodobn-blacha z odzysku w 85% i 15% nowa,
-monta: gasiorow z blachy-materiat z odzysku,

-monta paséw nadrynnowych z gotowych elementow z blathlpwej,

-monta rynien dachowych z odzysku,

-monta: rur spustowych z odzysku,

-monta ptyt dachowych z odzysku na przewodach wentyla@fn

1.3. Zakres robo6t obgtych specyfikacp.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici umazliwiajace i majc na celu
wykonanie rob6t budowlano- moatavych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjizyodne z obowgzujagcymi normami.

1.5. Ogdllne wymagania dotyge robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz zgodé®z dokumentagj
projektowy, specyfikacgj i poleceniami Inspektora.

2. Warunki ogdélne stosowania materiatéw

2.1. Wymagania ogolne

Przy wykonywaniu robot budowlanych naje zgodnie z ustagvUstawa Prawo

Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, stoséwa/rroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone dotolir
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budrwiei.



Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnegsastania w budownictwie

sg wlasciwie oznaczone:

» wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikatamak bezpieczestwa,wykazujcy, ze zapewniono
zgodnd¢ z kryteriami technicznymi okéeonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz
wihasciwych przepisow i dokumentow technicznych- w odigaiu do wyrobow podlegggych tej
certyfikacji,

» wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgédniovydano certyfikat

zgodndci lub deklaracj zgodndci z Polslg Normg lub z aprobattechniczia magce istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagmdstawowych-w odniesieniu do wyrobow niegtjagh
certyfikacpg na znak bezpiecastwa,

» wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyroboéwmagcych istotnego wplywu na spetnianie
wymaga podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosoweanyedtug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanejgdycym zahcznikiem do rozporgzenia [6],

» wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktégggdnie z odfonymi przepisami dokonano
oceny zgodngi ze zharmonizowanormy europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z
europejsk aprobaj techniczi lub krajowy specyfikacy techniczig paistwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznanprzez Komis¢ Europejsk za zgodn z wymaganiami podstawowymi.

2.2. Stosowane materiaty doobo6t przygotowawczych
Nie wystpuja

2.3.Stosowane materiaty do robo6t malarskich

Farby

-farby ftalowe

-farby lateksowe

-farby na spoiwachywicznych rozciéczanych wod wodorazciéczalne, akrylowe o odporéd na
szorowanie klasy 1 wedtug PN-EN 13300:2002 wodaeazealne,

Materiaty pomocnicze
-rozcieaczalniki

-woda

-$rodki do gruntowanidcian i sufitow

2.4.Stosowanemateriaty do wykonania oktadzin z ptyt G-K

Piyty gipsowo-kartonowe

Piyty gipsowo-kartonowe ogniochronne gr. 12,5 mm.

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Powierzchnia: rowna, gtadka, bez uszkadkartonu, narenikdw, kranedzi.

Przyczepng: kartonu do rdzenia gipsowego: karton przy odrywaniie st nie powodujc odklejania
od rdzenia.

Wymiary i tolerancje w mm:grulio 6,0+0,5; 12,5+0,5; 15,0+0,5zerokosci: 1200 (+0,0; -5,Q)dtugosc
2000-3000 (+0,0; -6,0ksztalt: prostokitny, r@nica dtugaci przekitnych<5,0.

Masa 1 nfw kg plyty o grubeci o grubdci 12,5mm<12,5.

Wilgotnasec w % <10,0.

Oznakowanie: napis na tylnej stronie nazwa, symixeaju ptyty, grubgs, PN data prod.
Profile stalowe zimnoggte

Do wykonania rusztowcian, oktadzinscian powinny by stosowane ksztattowniki zimnage z

blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gktuSt0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku
DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny léypowierzchniowo zabezpieczone przed kogqmpwioka

cynkows, (nanoszoa ogniowo) charakteryzuga Sie :

- grubaicia 27 1 m (100g/m2 luk>19 © m (275g/m2) badanwg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie
masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),



— przyczepnécia — brak ztuszczewg PN-EN 10142+A1: 1997,

- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztattowniki potrzebne do wykonania okladzityenne;j:

— Ksztattowniki profilowane U 50

— Ksztattowniki profilowane C 50

Akcesoria stalowe

stuza do kczenia ksztattownikow konstrukcji sroej z podtaem i miedzy sola.:
—taczniki wzdtwne,

— uchwyty bezpérednie diugie,

— uchwyty bezpérednie krotkie,

— kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

— kotki szybkiego montau,

— kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny dwykonane ze stali ocynkowanej wg wymagak dla
ksztattownikow stalowych.

Inne akcesoria
stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

- tasmy spoinowe: z wtdkna szklanego, samoprzylepnadkna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoiredsy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin nargch

i obwodowych,

— uszczelki obwodowe: polietylenowe gruibo3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny mineralnej do Imdo
uszczelniania patzen konstrukcji ze stropemscianami bocznymi.

Klej gipsowy

Do mocowania piyt gipsowo-kartonowych stosujegeitowe kleje gipsowe. Termin waosci i
warunki stosowania okfkja instrukcje stosowania opracowane przez poszczedadlny
Producentow.

WKkr ety

Do mocowania piyt gipsowo-kartonowych do ksztattdk@mw nasnych, kczenia ksztattownikow
miedzy sol, oraz mocowania profili w uchwytach powinnydstosowane:

wkrety stalowe i blachowkty samogwintujce:

Wkrety powinny odpowiadanormie:

PN-EN ISO 7050:1999 Wkty samogwintujce z tbem stekowym, z wgkbieniem krzg.owym,
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtassed mechaniczne eZci ziacznych ze stali nierdzewnych,
odpornych na korogj Czs¢ 4: Wkrety samogwintujce zabezpieczone przed kokpzj

Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania patczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin nargch i
obwodowych powinny hystosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczormppdmwania. Do
koncowego szpachlowania piyt powinnackstosowana masa szpachlowa przeznaczona do
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowaraa szpachlowych okilaja instrukcje
Producentow dla poszczegoinych wyrobdw.

2.5. Stosowane materialy do wykonania robét wyktazinowych

Wyktadzina

Zastosowa elastyczn wykladzire obiektows, wielowarstwovy (heterogeniczy) z wywinieciem na
sciare na wys. 10 cm

Parametry gytkowe wykladziny:

— przezroczysta warstwaytkowa wykonana z poliuretanu PUR

wyktadzina produkowana w rolkach

odporna na dziatanie mikroorganizmow (bakterii ygian)

gwarancja na 15 lat

grubas¢ catkowita 2,5 mm



- warstwa aytkowa 1,2 mm

— warstwa zadrukowana 0,1 mm

— warstwa spodnia 1,2 mm

- klasa uytkowa 34/43

— grupascieralngci T

— klasyfikacja w zakresie reakcji na ogiBy. — sl

— kolorystyka — deska podtogowa

Kleje do wyktadzin

Zastosowa klej zapewniajcy trwate padczenie z podktadem i ktéry nie powinien
oddziatywa szkodliwie na podkiad. Kompozycje kleg do mocowania wyktadzin musgpetnig
wymagania obowgzujacych norm.

Materiaty dla posadzek epoksydowych

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu posadze&ksydowych na podin betonowym
utwardzanych powierzchniowo, @bych niniejsza SpecyfikagjTechniczn s3:

Beton C20/25 wg PN-EN 206-1:2003 Beton e£¢Z1,

Papa termozgrzewalna

Zaprawa cementowa.

Masazywiczna dwu lub tréjsktadnikowa dla posadzek wylayeh

Szczegobtowy sktad materialowy masgwicznej powinien b§ zgodny z receptdarprzyjetego systemu i
spenid nizej okre&lone wymagania:

- wytrzymaita¢ nasciskanie [MPa]: >45

- wytrzymaia¢ na zginanie [MPa]: >25

- $cieraln@¢ na tarczy Boehmego [cm3/50cm2]: <12

- przyczepnét do betonu klasy C20/25 [MPa]: >1,5

- odpornd¢ nascieranie udarowe w ugdzeniu RS-1 [obr] 1 500 — 3 000

- wsp. tarcia kinetycznegéliskosc), na sucho: >0,24

- nasgkliwos¢ wglkebna wod [%]: <2,0

- wiasciwosci przeciwpdglizgowe: >R9

Powierzchnie posadzek wykonane wg zefoprzyjetego systemu, wylewane, o gr. 1-3mm, barwione w
masie na kolor uzgodniony z Inspektorem nadzoroz&iny dylatacyjne wypetnione elastyazmasg
dylatacyjry

2.6. Stosowane materiaty do wykonania robo6t stolaksch

Materiaty podstawowe

Drzwi drewniane z dcieznica oraz okuciami w korytarzu piwnic Kapitanatu Portu Swinoujscie
Parametry drzwi:

ptycinowe, petne, kolor do uzgodnienia z inwestorem

wypetnienie ptyd widrows otworowg

szerokd@¢ skrzydta 90 cm

wypos&one w dwa zawiasy czopowe

wyposaone w zamek z wkiadkpatentow i klamkg z szyldem

oscieznica regulowana z okleirsyntetyczg z listwami maskujcymi

Drzwi stalowe z dcieznica oraz okuciami w akumulatorni B O N Swinoujscie
Klasa odporngci ogniowej Ep30

grubci¢ skrzydta - 46 mm

wypetnienie skrzydia - ptyta ze skalnej weliny FIRBORS D150

skrzydto wykonane w wersji przylgowe;j

materiat - blacha stalowa ocynkowana, pokryta lat@m drewnopodobnym

oscieznica wykonana z blachy stalowej laminowanej o gégbdl.5 mm, wyposgna w
uszczelk peczniepca

odpornag¢ na wkamanie klasy 2 zgodnie z nariPN-ENV-1627:2006
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Materiaty pomocnicze
dyble do mocowaniascieznicy
pianka poliuretanowa

2.7. Stosowane materiaty wykonania robot tynkarskie i murarskich
-cement portlandzki o wéaiwosciach zgodnych z obowzujacym normami
-wapno suchogaszone o wdavosciach zgodnych z obowaujacym normami
-piasek o wiaciwosciach zgodnych z obowiujacym normami

-woda do celéw zarobowych

-cegta petna klasa 15 wymiar 25x12x6,5cm .

2.8. Stosowane materiaty wykonania robot dekarskich

Blacha dachéwkopodobna z blachy stalowej ocynkoygmenin. 0,5mm

z powtoky poliestrows w kolorze zblzonym do istnigjcej. Powtoka ochronna grum minimum
200 mikronéw matowa. Profilowanie o wysdkozgodnej z istniejca.

Szerokd¢ arkuszy blachy — min. 1,0m.

Gwarancja producenta blachodachéwki — minimum 15 la

Blacha stalowa ocynkowana powlekana gr. min. 0,5marpasy nadrynnowe i obrébki dachowe.
Blacha powlekana wg tej samej technologii co blatdezhdéwkopodobna

Folia —masa powierzchniowa = 135g/m2 , wytrzyns@ioa rozerwanie wzdiuwtokien = 240N/5¢cm i w
poprzek widkien = 160N/5cm. Paroprzepuszczaimoin. 1700g/m2/24h, struktura = 3 warstwy, wéito
Sd =0,02, odporrig na promienie UV= 6 miesty, klasa pearowa B2, zakres temperatur stosowania od
-300C do +1200C.

Elementy drewniane (faty) z drewna nasyconego/ik& o wilgotndci 20%, wedtug nagpujacych

norm pastwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodeytizymataciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewnigDbliczenia statyczne i projektowanie.

Tolerancje wymiarowe tarcicy
» dlafat o grubéci do 50 mm:

— W grubgci: +1 mmi-1 mm dla 20% ifgi
— wszerokéci:  +2 mmi-1 mm dla 20% igi
» dlafat o grubéci powyzej 50 mm:

— wszerokdci:  +2 mmi-1 mm dla 20% ifei
— w grubaci: +2 mmi-1 mm dla 20% ifci

Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zaibezajce przed dziataniem ognia powinnycby

stosowane wyiczniesrodki dopuszczone do stosowania degywj 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

Srodki do zabezpieczenia przed sinjimplesnieniem

Srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia.

Papa termozgrzewalna podktadowa

- gramatura osnowy: do 250 g/m2

- grubg¢: 4,0 — 4,5 mm

- osnowa poliestrowa lub z widékna szklanego

- posypka mineralna drobnoziarnista warstwy wienzeh
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- klasyfikacja ogniowa: wyréb trudno zapalny

- wymagane dokumenty: aprobata techniczna i c&eybezpieczestwa

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

- gramatura osnowy: 250 g/m2

- grubg¢: 5,0 — 5,5 mm

- osnowa poliestrowa

- posypka mineralna gruboziarnista warstwy wierzghn

- klasyfikacja ogniowa: wyréb trudno zapalny

- wymagane dokumenty: aprobata techniczna i c&eybezpieczestwa

Rynny i rury spustowe z PCV spetrjeg wymagania normy PN-EN 6:1999 ,

Materiaty pomocnicze :

- Sruby, wkeety, elementy zjczne do blach — zgodne z wymaganiami producenstogawanej
blachodachowki,

- Spoiwo cynowo — otowiowe,

- kleje, pianki rozpgzne, zszywki,

- elementy do monga rynny i rur spustowych,

2.9. Stosowane materiaty wykonania tynkow cienkowatwowych

Do wykonania tynkéw zewgtrznych naley zastosowéagotowy tynk mineralny. Po
przywiezieniu tynku na budawpowinien on by sktadowany na drewnianych podktadach
lub paletach w pomieszczeniach zamgkyih, w ktérych nie ma wilgoci. Worki nioa

uklada warstwami, jednak nie wgj niz 5. Przechowywanie workéw z gotowym tynkiem na
wolnym powietrzu lub w zawilgoconych pomieszczehiapowoduje jego zbrylenie, co
uniemaliwi jego zastosowanie do w/w roboét. Sprawid@wniez nalezy maksymalny termin
jego wycia iscisle s do niego stosowa

Wymagania dla suchej mieszanki oraz masy tynkgrskigBN-88/6734-07

Siatka zbrojeniowa — tkanina z wtokna szklaneg@adé&ha w warstwie ochronnej na
izolacji termicznej powinna posiatiadpowiedni certyfikat.

Gramatura siatki -145g/m2

Najmniejsza wielké¢ oczek 4 x 5 mm .

Siatka powinna posiadavytrzymatcé na zrywanie pasa o szer. 5 cm sile mniejsa niz
1250 N

Klej uniwersalny do przyklejania siatki do podjonvystpuje w postaci suchej mieszanki .
Dane techniczne oraz parametry podaje producent.

2.10. Stosowane materiaty wykonania rob6t drogowych (op&s)

Chodnikowe ptytki betonowe.

Ptyty betonowe chodnikowe o wymiarach 50x50x7 cat, § z betonu klasy B30, powinny spetfhia
wymagania normy BN-80/6775-03/03 oraz BN-80/677803 Komunikatu Polskiego Komitetu
Normalizacji, Miar i Jakéci z dnia 30 lipca 1989 r. Wytrzymdiobetonu naciskanie powinna by
zgodna z PN-B-06250 dla danej klasy, pldsivosé¢ - nie powinna b§ wieksza nk 4%. Odpornéé na
dziatanie mrozu zgodnie z PN-B-06250 - stapigrozoodpornéci F 75.Scieralndg¢ na tarczy Boehmego
wedtug BN-80/6775-03.01 nie powinna przekrac4anm dla gatunku |. Nmos¢ elementéw wg BN-
80/6775-03.03 powinna wyndsnie mniej nk 15,1 kN.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw chodnikowych piytdmewych zgodnie z BN-80/6775-03/03
powinny wynost dla gat. | - 2 mm.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalna wielki wad i

Rodzaj wad i uszkodae
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ptyt chodnikowych betonowych

uszk

odzé

Gatunek

|

Gatunek

WKklestas¢ lub wypukiasé powierzechni i krawdzi, mm

02

03

Szczerby i uszkodzenia

krawedzi i naray

ograniczajcych powierzchnie gérne
(scieralne), mm

niedopuszczalne

ograniczajcych pozostate
powierzchnie:

- liczba max
- dlugas¢, mm, max

- glebokas¢, mm, max

20

40
10

Powierzchnie ptyt betonowych powinnydlez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu.

Piyty chodnikowe powinny hiyskladowane ptaszczyznami gérnymi ku sobie, nige@jiniz w czterech
warstwach, na otwartej przestrzeni, na padghwyrownanym i odwodnionym, z zastosowaniem
podktadek i przektadek utonych w pionie jedna nad draug

Obrzea

Klasyfikacja materiatow

Materiatami stosowanymgsbrzeza betonowe odpowiadgje wymaganiom BN-80/6775-04/04 i
BN-80/6775-03/01,

Zastosowane zostaobrzeza niskie

Wymagania techniczne

- On; gatunek 1 — G1

Rysunek 1. Ksztatt betonowego obtaehodnikowego

Wymiary obrzey
Rodzaj Wymiary obrzey, cm
obrzeza 1 b h rl
on 100 6 20 3

Dopuszczalne odchytki wymiarow obeze

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiard Gatunek 1

! +8
b, h +3
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Dopuszczalne wady i uszkodzenia oliyze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pkniec¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementow powinny Byréwne i proste.

. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obyze

Dopuszczalna wielkd

Rodzaj wad i uszkodze wad i uszkodzée
Gatunek 1| Gatunek 2
Wklestas¢ lub wypuktasé powierzchni i krawdzi w 2 3
mm
Szczerby ograniczajcych powierzchnie

. . > . niedopuszczalne
i uszkodzenia gorne §cieralne)

krawedzi i narazy | ograniczajcych pozostale
powierzchnie:

liczba, max 2
diugas¢, mm, max 20
gtebokas¢, mm, max 6

Betonowe obrzaa chodnikowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage
wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzaa chodnikowe nalg uktad& z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniamych
wymiarach co najmniej: grué 2,5 cm, szerok& 5 cm, dlugé¢ minimum 5 cm wiksza nk szerokéé
obrzera.

Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania otyzbetonowych kdzie posiadanie przez wykonagvc
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawgi@anostle na obrzea betonowe.

-piasek naturalny spetniggy wymagania normy PN-B62712

2.11. Stosowane materiaty do wykonania wentylacji

System wentylacji powinien spehdisvymagania norm i przepiséw Polskich w szczegéino
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie Warunkoechnicznym jakim powinny odpowiaéla
budynki oraz ich usytuowanie. btizy innymi:

« Srednica wewgtrzna nie mniejsza ail50mm

* Przekroj okagty

* Przewody powinny byszczelne (dostosowane do odprowadzenia strunpemigetrza grawitacyjnie)
System spelnigty nastpujace wymagania i kryteria:

* Rury stalowe wykonane ze stali nierdzewnej 1.4404

e Grubd¢ scianki minimum 0,6mm

» gwarancja producencka na system: 10 lat

» System certyfikowany

System powinien miesystemowe elementy wypasaia:

* trgjniki 90 st.
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* kolana state 90 st. i 45 st.

* kratke wentylacyjrm

* rury proste w dtugeiach 250 lub 333 mm, 500 mm, 1000 mm.
 obejmy spinajce stuzgce pohczeniu kolejnych elementow systemu ése rur)
2.12. Stosowane materialy wykonania remontu cokotu elewdgc
-piasek szklarski do piaskowania elewacji,

-preparaty do chemicznego usuwania farby,

-preparaty grzybobojcze,

-zaprawa iniekcyjna do wypetniania szczelin,

-drobnoziarnista zaprawa mineralna do wyréwnanigi@achni,
-farba silikonowa

-materiaty drewniane do wykonania zadaszenia

2.13. Stosowane materialy wykonania robot elektrycznych
-przewdd zzytami miedzianymi typu YDY 3 x 1,5mm2, 750V,

-przewdd zzytami miedzianymi typu YDY 4 x 1,5mm2, 750V,

-uchwyty do mocowania przewodow

-oprawa zarowa zawieszany lup przyaana,

-oprawaswietléwkowa 4*40W do montal w stropie podwieszonym,
-tacznik klawiszowyswiecznikowy szczelny n/t,

-tgcznik klawiszowyswiecznikowy pft,

-puszki rozgafzne 80 mm 3-wylot.

-puszki rozgafzne 80 mm 4-wylot.

-materiaty pomocnicze

3. Sprzet

3.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca zobowdzany jest do zywania takiego spezu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakaé¢ wykonywanych robét oragrodowisko.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna zapewnéprowadzenie robot zgodnie z terminami przewidgiain

w harmonogramie robdét.

3.2.Sprzet niezbedny do wykonaniado rob6t przygotowawczych
-miotki, mtotki murarskie, przecinaki

3.3.Sprzet niezbedny do wykonaniado rob6t malarskich
-pedzle

-walki

-mieszadta

-pojemniki na farby

3.4.Sprzet niezbedny do wykonaniado robét oktadzin z ptyt G-K
-elektronarzdzia i drobny sprg budowlany

3.5.Sprzet niezbedny do wykonaniado robét wyktadzinowych

-mieszarki do zapraw,
- listwy i taty wibracyjne,
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-zacieraczki mechaniczne talerzowe i topatkowe

3.6.Sprzet niezbedny do wykonaniado robét stolarskich

-wkretaki

-wiertarki

3.7. Sprat niezbedny do wykonania robo6t tynkarskich i murarskich
-kielnie

-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych

-pace

-pedzle

-pojemniki na zaprag

-betoniarki

3.8.Sprzet niezbedny do wykonaniado rob6t dekarskich
-wkretaki

-wiertarki

-nozyce do cgcia blachy

3.9.Sprzet niezbedny do wykonaniawykonania tynkéw cienkowarstwowych
-mieszadto do kleju,

-kielnie

-pace

3.10.Sprzet niezbedny do wykonaniado robét rob6t drogowych (opaska)
— wibratory ptytowe,
— ubijaki mechaniczne.

3.11.Sprzet niezbedny do wykonania wentylacji
-bariery systemowe zabezpiecga kravwedzie stropow
-wiertarki | wkretarki

-pity

3.12.Sprzet niezbedny do wykonania remontu cokotu elewaciji
-piaskarka,

-pedzle

-walki

-mieszadta

-pojemniki na farby

3.13.Sprzet niezbedny do wykonaniado robét elektrycznych
-reczny spret elektryczny (wiertarki, wigtarki)

4. Transport

Wykonawca zobowazany jest do stosowania takigtodkow transportu, ktore nie wptymiekorzystnie
na jakaé¢ wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba i rodzagrodkéw transportu powinna bykreslona w projekcie organizacji robét.

5. Wykonanie robot przygotowawczych

5.1. Wymagania ogdlne

Roboty przygotowawcze naiewykonywa na podstawie niniejszej Specyfikacji Techniczrgpliece
Inspektora Nadzoru.

Teren, na ktérym prowadzong jgrace przygotowawcze nalezabezpieczy.

W czacie trwania prac przygotowawczych zabroni@se przebywanie oséb postronnych w
rejonie ich prowadzenia . Dopuszczasiynoszenie gruzu i pozostatych materiatéw z rodbiklatka
schodowy.
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5.2. Roboty przygotowawcze

w budynku Kapitanatu Portswinoujscie ul. Nabrzee Wt IV 7:

-obiciu sposobenecznym tynkéw cementowo wapiennych w korytarzu wreaie uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru,

-demontau uszczelnionegat¢znika z tworzyw sztucznych, demomtgorzewoddéw kabelkowych ze
zdjeciem uchwytéw na podia ceglanym, demonta opraw éwietleniowychzarowych,

-wykuciu z muru écieznic drewnianych o pow.do 23n

-zamontowaniu daszkéw ochronnych o konstrukcji diemej wzdhi remontowanej elewacji, daszki
montowa& w sposobem jak najminej uszkadgsj elewaog budynku, po zakczeniu robot daszek
zdemontowda i ewentualne wykortanaprawe elewaciji,

-demontau opraw éwietleniowychswietlowkowych z kloszem,

-demontau nieuszczelnionegadznika podtynkowego, natynkowego,

-demontau przewoddéw uktadanych pod tynkiem z wykuciem bruz

w budynku Bazy Oznakowania Nawigacyjneg@winoujsciu ul. Fiiska 5:

-wykuciu z muru écieznic stalowych drzwiowych o pow. ponad 2wmzewretrznejscianie budynku,
-wykuciu z muru écieznic stalowych drzwiowych o pow. ponad 2\mpomieszczeniu akumlatorowni,
- zerwaniu istnigjcej posadzki betonowej na grdd@cm, wraz z cokolikiem w pomieszczeniu
akumlatorowni,

-wykuciu z muru krtek wentylacyjnych w pomieszczeakumlatorowni ,

-demontau pokrywy (wtazu ) do istniggej studzienki (studzienka nie jest wykorzystywana)
pomieszczeniu akumlatorowni,

-demontau nieczynnych kanatow wentylacyjnych z blachyastadj w pomieszczeniu akumlatorowni ,
-wykuciu z muru krtek wentylacyjnych w pomieszczewniarsztatu elektrycznego,

przebicie otworu vécianie z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie ceovgsiwvapiennej oraz w stropie z
betonu w pomieszczeniu warsztatu elektrycznego

w budynku magazynowym przy Punkcie ObserwacyjnySwinoujsciu ul. Ku Morzu 1

-rozebraniu obrébek blacharskich z blachy,

-rozebraniu rynien z blachy nie nagtagj sk do wytku,

-rozebraniu rur spustowych z blachy nie nadgj st do wytku,

-rozebraniu pokrycia z papy na dachach betonoymyshlystkie warstwy),

-odbiciu tynkéw zewetrznych z zaprawy cementowej f@danach,filarach,pilastrach,

-rozebraniu elementéw betonowych, oraz rozebr&sian, z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
wzdtuz cian zewstrznych budynku do strony zewtnznej prace wykonywasposobemecznym lub

przy zastosowaniwecznych nargdzi elektrycznych,

w budynku Obwodu Ochrony Wybrze Miedzyzdroje ul. M. Sktodowskiej Curie 18:

-zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych,

-demonta listew przyciennych,

-zerwanie podkladu cementowego, sposobgranym lub przy wyciu recznych nargdzi elektrycznych,
-rozebranie pokrycia dachowego z blachy w sposatwlivwiajgcy ponowne zamontowanie blach na
dachu, arkusze blach dachéwkowej po zdemontowgnigazza na ziem¢ w Sposob uniemiiwiajacy
ich trwate odksztalcenie

-rozebranie ofacenia dachu o agst tat ponad 24cm (kontrataty)

-rozebranie obrébek blacharskich z blachy z przezzw@iem na ztom,

-rozebranie rynien z blachy z przeznaczeniem dowoego zamontowania,

-rozebranie rur spustowych z blachy z przeznaceenigo ponownego zamontowania

-demontau obrdbki wentylacji (ptyta dachowa przeznaczongdoownego zamontowania),

5.3. Wywdz gruzu

Zaladowd gruz i ztom z rozebranych elementéw zatadowa podstawionych konteneréw.
Wywies¢ gruz na wysypiskom, a ztom do najisttego punktu jego skupu.

Kontener musi zostavywieziony przez uprawniando tego celu firre.

5.4. Kontrola jakosci
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Kontroli jakas¢ robot podlegai:
Sprawdzenie wykonania #oi i rodzaju robét na podstawie niniejszej Speadjk Technicznej i
uzgodni@é z Inspektorem Nadzoru

5.5. Odbiory robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w punkcie 26ejsizej Specyfikacji Techniczne;.

6. Wykonanie rob6t malarskich

6.1.Zasady ogoélne wykonania rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigdtdnie z umow, przestrzeganie harmonogramu
robot, jaké¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robo6t,zghdnd¢ z projektem
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji techniczipepjektem organizacji rob6t oraz poleceniami
zarzdzapcego realizag umowy.

6.2.Przygotowanie podiga

Wymagania ogoélne

Podlaza powinny by oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszazgdtiuszczone, a ich wilgotéd
nie powinna przekraczaajwyzszej dopuszczalnej wilgotéa dla danego podia. Podtaa uprzednio
malowane powinny kyyponadto oczyszczone ze starej farby, a uszkodrapeawione odpowiednim
materiatem.

Wiasciwosci podtozy

Ze wzgkdu na materiat z jakieg@ svykonane, podkza powinny spetni@nastpujace kryteria:
-Podtara metalowe

*wolne od korozji

*wolne od nalotow

-Podiaa tynkowane

*brak ubytkéw w tynkach

e0czyszczone powierzchnie z resztek zaprawy, stgygeliok malarskich oraz innych zanieczysacze
*wolne od kurzu

*suche (maksymalna wilgotéood 3 % w wypadku farb na spoiwagywicznych rozpuszczalnikowych
do 6 % dla spoiw mineralnych)

-Podtaza drewniane
*mie¢ zaszpachlowane widoczne ubytki
* mniejsze zaszpachlowane odpowigdsEpachlowk oraz wygtadzone

-Podtara z piyt gipsowo-kartonowych

*Mie¢ zaszpachlowane widoczrgeenia ptyt oraz wkity mocupce

*wieksze uszkodzenia naprawione kawatkami piyty gipskartonowej, mniejsze zaszpachlowane
odpowiedna szpachléwk oraz wygtadzone

6.3.Wymagania stawiane robotom malarskim

Warunki prowadzenia

Roboty malarskie powinny Byprowadzone w temperaturze pawy+ 5 st. C oraz ponej 25 st. C. Prace
nalezy wykonywa wg instrukcji producenta farby. Powierzchnie mahow nie powinny bynaraone na
niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz, wisltfpomieszczeniach zamktych naley zapewnd
odpowiedny wentylacg. Nalezy zabezpieczyelementy nargone na zniszczenie i zanieczyszczenie
farg.

Malowanie farbami rozpuszczalnikowymi nafgprowadzt z daleka odrddet ognia.

Prace malarskie nioa rozpocz¢ po odpowiednim przygotowaniu podio
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Wymagania stawiane powtokom malarskim

Wymagania ogoélne

Powtoki malarskie powinny liybez uszkodze smug, plam, widocznyctiadéw Edzla, mi€ jednakovy
barwe i potysk zgodne z wzornikiem producenta oraz kg, Dopuszczalna jest chropowéto
powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego materiatu. Powloka powinna situszczy,
mie¢ widocznych gknig¢ oraz odstawaod podiaa.

Wymagania ze wzgddu na rodzaj zastosowanej farby
Powtoki malarskie ze wzegtlu na rodzaj stosowanej farby powinnyby

-Farby ftalowe
*odporne na zmywanggodkami mypcymi
eodporne ngcieranie i zarysowania

-Farby na spoiwackywicznych rozciéczanych wod
eodporne na tarcie na sucho
*odporne na zmywangodkami mypcymi

6.4. Wykonanie robét malarskich

Malowanie poszczegoélnych pomiesztralery wykonywa kolejno.

Przed przysipieniem do wykonania rob6t malarskich rigledpowiednio przygotowa

powierzchng malowanych elementéw poprzez wykonanie ¢@agicych prac:

-wykonanie zeskrobania i zmycia farbsoéan i sufitow,

-wykonanie reparacjigkniec, rys i uszkodze nascianach suficie,

-oczyszczenia elementéw metalowych z nalotéw spersabcznym lub przy pomocyecznych nargdzi
elektrycznych (wiertarki ze szczatklo usuwania rdzy)

-wykonanie gruntowanigcian i sufitbw preparatami do gruntowania.

Sciany i sufit w pomieszczeniu akumulatorni B GSiinoujscie malowa dwukrotnie farbami
emulsyjnymi.

Sciany i sufit korytarza piwnic Kapitanatu Pogwinoujscie malowa dwukrotnie farbami emulsyjnymi..
Pasy ostrzegawcze na progach w korytarzu piwnidtkagtu PortilSwinoujscie malowanie dwukrotnie
farbami chlorokauczukowymi w kolorzétto czarnym. Szczegoétowa lokalizacja zgodnie z
uzgodnieniem z Inspektorem Nadzoru.

Strop podwieszony z ptyt gipsowo-kartonowych w pesaczeniu nr 13 Kapitanatu Pofwinoujscie
malowa dwukrotnie farbami emulsyjnymi..

Elementy metalowe we wszystkich remontowanych pertizeniach malowadwukrotnie farbami
ftalowymi.

Kolorystyke uzgodné z inwestorem . Kolejne warstwy farby narogo catkowitym wyschriciu.

Po wykonaniu robét malarskich pomieszczenia poroétar stanie nadagcym sk do wytkowania.

6.5.Kontrola jakosci
Zasady ogélne
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robét i jakaé materiatdw.

Wykonawca jest zobowkany prowadzi pomiary i badania materiatow oraz robot zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrsipecyfikacji
techniczne.

Prébki do bad&abedg z zasady pobierane losowo. Zalegassbsowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie,wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baila

Zarzgdzapcy realizacy umowy musi mié zapewniog mozliwosé udziatu w pobieraniu probek. Na jego

Zlecenie wykonawca ma obayziek przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez wykonawg usunéte lub
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ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczarzepwykonawe do bada wykonywanych przez
zarzdzapcego realizagjumowy keda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaaeepy
przez niego. Koszty tych dodatkowych bagekrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokryamawiajcy.

Zarzadzapcy realizac umowy mae pobiera probki i prowadzat badania niezaimie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty wykonawcysshiewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaimemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lutladkowych bada,
albo oprze si wylgcznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatéw i roboét z projektem
wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami techniani. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych batlapobierania probek zostaponiesione przez wykonawc

Kontrola podtozy
Kontrole podtazy nalezy wykon& po wbudowaniu wszystkich elementdw przeznaczotwgrmalowania,
ale przed przygpieniem do robo6t malarskich. W zatesci od rodzaju podtza badaniom naky podda:

-Podtaza metalowe i drewniane

*Czysta¢ powierzchni

-Podlara tynkowane

*rownaci¢ i jakos¢ wykonania

*wilgotnaosé¢

*jakas¢ napraw

e zabezpieczenie elementow metalowych
*Cczysta¢

-Podlara z piyt gipsowo-kartonowych
*Cczysta¢

*jakas¢ wykonania napraw
»zabezpieczenie wkidw

*jakas¢ wykonczenia stykow

Kontrola materiatow

Badanie materialéw wykonujemy bezpednio przed gzyciem. Kontrola powinna polegaa
sprawdzeniu:

*dokumentéwswiadczcych o dopuszczeniu wyrobéw do obrotu

sterminéw przydatnéci do wycia

*wygladu zewntrznego farby (farba powinna &yednorodna i wykazywabrak jakichkolwiek grudek,
skoagulowanego spoiwsladow pléni, trwatych osadow, zanieczyszéza suche mieszanki nie
powinny by zbrylone)

Kontrola w czasie wykonywania robét
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgaamavykonywanych prac z projektem, specyfikatgchnicza,
instrukcjami producentow farb oraz ze sztbkidowlan.

Kontrola w czasie odbioru robot
Badania powiok naley przeprowad# najwczéniej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura powietiza
czasie badania nie powinnachyizsza nz + 5 st. C, a wilgotn& powietrza nie wiksza nz 65 %.

W czasie odbioru rob6t malarskich kontroli podlega:
*zgodnda¢ wykonania z dokumentacprojektowg
*zgodnda¢ ze specyfikag techniczi

*jakas¢ zastosowanych materiatow
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*jakos¢ powtok malarskich
-wyglad zewretrzny
—barwa i potysk
—odpornad¢ na wycieranie
—odporng@¢ na zmywanie
—przyczepné&

6.6. Odbior rob6t malarskich

Ogdlne zasady odbioréw robot podano w punkciei@igjseej Specyfikacji Technicznej.
Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru:

—odbiorowi czsciowemu

—odbiorowi ostatecznemu

—odbiorowi kaxcowemu

Odbior czesciowy

Podtaza powinny by przygotowane zgodnie z punktem 6.2. oraz poddadaru zgodnie z punktem
6.4. niniejszej specyfikacji)

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru

czgéciowego robot dokonujegivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbior ostateczny robét

Zasady ogolne

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetatpgo wykonania robot malarskich w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci i wartasci.

Calkowite zakaczenie robot oraz gotowéddo odbioru ostatecznegedrzie stwierdzona przez
wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiai@éaiem o tym fakcie na finie
zarzdzapcego realizag umowy.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznacponez zamawiagego. Komisja odbieraga
roboty dokona ich oceny jakciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow badla
pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgodobwykonania rob6t z dokumentagjrojektowy i specyfikacy
techniczn.

W toku odbioru wstpnego robo6t komisja zapozna girealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ratzéipetniagcych i robot
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komgisje jaka¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndehktacy projektows i specyfikacy techniczg z
uwzgkdnieniem toleranciji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc pomniejszog wartags¢ wykonywanych robét
w stosunku do wymageprzyjetych w dokumentach umownych.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniae kedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez zamavizggo.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupghtych wyznaczy komisja.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobemmy przygotow& nasgpujace
dokumenty:

-Protokot odbioru ostatecznego robot, spdeony wg wzoru ustalonego przez zamagdgago.
-Specyfikacg Technicza z ewentualnymi zmianami.

-Dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty).

-Deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw zgodnie z specyfigacj
techniczn.

Odbiér koncowy
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Odbior kaxcowy polega na ocenie wykonanych robo6tgzainych z usugtiem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym

7. Wykonanie robét oktadziny z ptyt g-k

7.1.Wykonanie robét

Warunki przyst apienia do robot

Przed przystpieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowyipaywbyc zakaiczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalagyjodtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzoneieznice drzwiowe i okienne.

Przed rozpocgxiem prac montawych pomieszczenia powinny dgczyszczone z gruzu i odpadow.
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych najewykonywa w temperaturze nie #8zej n +50C

pod warunkiemze w ckgu doby nie nasgpi spadek porij 00C, a wilgotn& wzgledna powietrza
miesci sie w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinng yche i dobrze przewietrzone.

Montaz oktadzin z piyt gipsowo-kartonowych na sufitach nauszcie.

Zasady doboru konstrukcji rusztu.

Ruszt stanowdcy podiaze pod piyty gipsowo-kartonowe powinien sktad& z dwoch warstw, dolnej
stanowjcej bezpérednie poditae pod plyty gipsowo-kartonowe w dalszeg&d ,warstwg nasng” oraz
gornej-dalej zwa,warstwg gtowrg”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowyalkapcy sk
tylko z warstwy nénej.

Materiatem konstrukcyjnym do wykonania ruszt@ksztattowniki stalowe.

Dokonupc wyboru rodzaju konstrukcji rusztu nayebrat pod uwag nastpujace czynniki:

a) ksztalt pomieszczenia

-jezeli rzut poziomy pomieszczenia jest zbly do kwadratu, to ze wzglu na sztywn& rusztu zasadne
jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

-w pomieszczeniachagkich i diugich znajduje zastosowanie ruszt jednstweowy,

-sposbéb zamocowanie rusztu do przegrody,

-jezeli ruszt styka sibezpdrednio z ptask konstrukcy przegrody, to mma zastosowaruszt
jednowarstwowy, natomiast gdy ruszt oddalony jelsstoopu, zazwyczaj stosuje $ozwigzanie
dwuwarstwowe,

-rozstaw rozmieszczenia elementéw warstw§nepzaley rowniez do kierunku usytuowania poddaych
krawedzi ptyt w stosunku do elementdw,

b) gruba¢ zastosowanych piyt:

-rozmieszczenie piyt

-rozstaw elementow rusztu warstwysnej zaley miedzy innymi od sztywnsti piyt,

c) funkcji jaks ma spetnia sufit

-jezeli sufit stanowi barierogniows, to kierunek rozmieszczenia ptyt musclmawsze prostopadty do
elementéw warstwy rioej.

Tyczenie rozmieszczenia piyt.

Chac uzyské oczekiwane efektyaytkowe sufitow , nalgy przy ich wykonywaniu pangia¢ o
nastpujacych zasadach:

-styki krawedzi wzdtuznych piyt powinny by prostopadie do ptaszczyzigiany z oknem (réwnolegle
do kierunku néwietlenia pomieszczenia)

-przy wyborze wzdianego mocowania ptyt do elementéwéngch rusztu konieczne jest, aby styki
krotszych krawdzi ptyt opieraly s na tych elementach,

-przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt do eleavemasnych rusztu konieczne jest, aby styki
krétszych krawdzi ptyt opieraty s} na tych elementach,

-poniewa rzadko s zdarza, aby w jednymgdzie mogta by umocowana petna i#6 ptyt, nalery je tak
rozmiesci¢ , aby po obu krecach tego redu znalazty si odciete kawatki o szerol&ei zblizonej do
potowy szerokéci piyty,

-styki poprzeczne ptyt w dwusiadugcych pasmach powinny Byrzesunite wzgkdem siebie o
odlegtai¢ zblizong do potowy diugéci piyty,

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu z jakiego vaylany jest strop, wybieragsbdpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metamywien musz spetnig warunek piciokrotnego
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wspoétczynnika wytrzymakei przy ich obcizaniu. Znaczy toze jednostkowe obgkenie wyrywajce
musi byt wieksze od pjciokrotnej wartéci normalnego obgienia przypadagego na danyéznik lub
kotwe.

Wszelkie elementy stalowe, shce do kotwienia, mugzoy¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosujeggptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grudm 9,5 i 12mm. Jdi
wymagaj tego warunki ogniowy, na okladzistosuje g ptyty o podwyszonej wytrzymaléci ogniowej
ogr12,5i15mm. W pomieszczeniach oggizonej wilgotnéci na okladzig stosuje si ptyty
wodoodporne o gr 9i 12,5mm

Ptyty gipsowo-kartonowy mocujeesilo profili stalowych blachowdtami.

Kierunek mocowania ptyt g-k na sufitach

Grubas¢ ptyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozgios¢ migdzy
elem. nédnymi[mm]
poprzeczny 420
9,5 0dtuzny 32(
poprzeczny 50C
12,%odhuzny 42(

Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonang s fazowaniem umidiwiajacym zbrojenie
potaczenia gsiednich ptyt. Zbrojenie wykonujeesiasma papierowt lub z wibkna szklanego w
trzech cyklach: wypeienie spoin maszpachlow i wcishiecie tamy zbropcej. Po zwid.zaniu
pierwszej warstwy nal@nie tej samej masy szpachlowej na szerszej pashierz na wyschnita spoire
natazenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanogjipodkiad pod farb Przy zbrojeniu tama
samoprzyleps stosowanesdwa cykle tj. naklejenie sany i jednokrotne

wypetnienie spoin masszpachlow, a po jej wyschmriciu szpachlowanie masawierzchniow.
Szpachlowanie przycinanych kresizi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny zagm

struga ktowego i analogicznie jak w przypadku zbrojeniaisgabrycznych wykonanie zbrojenia i
szpachlowania. Riica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowgjrkwykonuje s¢ na
szerokaci ok. 40 cm dla ,rozeigniecia” szpachlowanej spoiny.

7.2. Kontrola jakosci robét
Zasady ogolne
Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok robét i jakdé materiatdw

Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwose oraz zakres badamaterialéw powinna liyzgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty nalgy kontrolowa pod wzgkdem ich jakeci. Zasady kontroli powinien ustali
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nauzo

Kontrola jakaci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone matanayyoby maj zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdasaiiciwosci technicznych na podstawie bada
doranych.

Badania w czasie wykonywania robét w szczegd@npowinny dotyczy sprawdzenia materiatow:
— naraniki i krawedzie (czy nie ma uszkodze

— wymiary (zgodnie z tolerang),

— wilgotnos¢ i naskkliwosc ptyt gipsowo-kartonowych,

— obcizenie na zginanie niszgee lub ugtcia piyt,

— wystepowanie uszkodzepowtoki cynkowej elementéw stalowych.
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Wyniki bada ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowydatnych materiatéw powinny
by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane praspéktora nadzoru.

7.3.0dbior robot

Ogodlne zasady odbiorow robot podano w punkciei@igjseej Specyfikacji Techniczne.

Odbiér podtozy

Odbior podtaa naley przeprowadzi bezparednio przed przyspieniem do robot oktadzinowych.
Podlore oczycic z kurzu i lwenych resztek zaprawy lub beton.

Zgodnaos¢ z dokumentacp

Roboty uznaje siza zgodne z ST i wymaganiami Inspektora nadzetalijwszystkie pomiary i badania
(z uwzgkdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 7.2.d&ly pozytywny wynik.

Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze oksta norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suché&ity
Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

— zgodnaé wykonania z dokumentacjechniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podia,

- prawidtowa¢ zamocowania piyt, ich wyk@zenia na stykach, nas@ch i obrzeach,

— wichrowatac¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinngratwic ptaszczyzny

pionowe, poziome lub oakie nachylenia przewidzianym w dokumentacjtKdwuscienne
utworzone przez te ptaszczyzny, powinny Bytami prostymi lub innymi zgodnymi z

dokumentagj. Krawedzie przycecia ptaszczyzn powinny byprostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowaici wykonania powierzchni i krawdzi oktadzin naley przeprowadzi za pomoe

ogledzin zewrtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kideach) taty kontrolnej o

diugasci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiazgswitu pomiedzy tab a

powierzchni, suchego tynku powinien byykonany z doktadnaia do 0,5 mm. Dopuszczalne
odchyiki & nastpujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyxmgwedzi od kierunku:

-powierzchni od ptaszczyzny i kradzi od linii prostej nie wiksza nz 2 mm i w liczbie nie wikszej ni.
2 szt na calej diugoi taty kontrolnej 2 m

-powierzchni i krawdzi powierzchni od od kierunku pionowego :niekgze nk 1,5 mm i ogoétem nie
wiecej nz3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wys@k@raz nie wicej niz 4 mm w pomieszczeniach
powyzej 3,5 m wysoKeCi

-powierzchni i krawdzi powierzchni od od kierunku poziomego: nieckgze nk 2 mm i ogétem nie
wiekszej nz 3 mm na catej powierzchni ograniczornejpnami, belkami itp.

8. Wykonanie robot wyktadzinowych

8.1. Wykonanie robot

Podtoza pod wyktadziny z tworzyw

Podtae pod wyktadziny stanowistniefce warstwy stropu na ktérych nayewykona warstwe
wyréwnujca z zaprawy samopoziomuagj gr.20mm z wywirgciem nasciany na wysoka 10cm.
Zastosowa elastyczg wykladzire obiektows, wielowarstwow (heterogeniczy) z wywinieciem na
sciare na wys. 10 cm.

Podtoze pod wyktadzire z zywicy epoksydowej (uktad warstw od dotu)
Przed wykonywaniem warstw posadzkowych aabgpetnic piaskiem istnigjca studzienk
kanalizacyja. Wypetnia warstwami piasku o maksymalnej grébic20cm, kada warstwe zagscic,

Gruba¢ podktadu betonowego powinna wynosi 50mm
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Podktad betonowy powinien byvykonany z betonu co najmniej B-10.
Powierzchnia podkiadu powinnadyatarta na gtadko, bez rakéwekpie¢ i ubytkdw, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona.

Izolacja przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej

Przed utaeniem papy, naky ja rozwing¢ w miejscu gdzie édzie zgrzewana, a ngphie przymierzy i
zwina¢ z dwobch kacow. Miejsca zaktaddw na utonym wczéniej pasie natey podgrza palnikiem i
przecagm¢ szpachelk w celu wtopienia podsypki na catej szerédiaaktadu.

Rozgrzewa palnikiem podiae oraz spodgiwarstwe papy, @ do zauwaalnego wyptywu asfaltu z
jednoczesnym powolnym i rGwnomiernym rozwijaniertkico Na catej dtugéci zgrzewu, powinien
wystgpi¢ wyptyw masy asfaltowej o szerada 0,5 - 1,0 cm.

Arkusze papy nalg taczy¢ ze sol na zaktady o szerokoi podiuznego 10 cm i poprzecznegol12-15 cm.
Zakfady nie powinny gipokrywa a by przesunjte wzgkdem siebie

Podkiad z zaprawy cementowej powinien énig/trzymataé nasciskanie minimum

12MPa, a na zginanie 3MPa. Grébpodktadéw cementowych powinna wynosi

- 25mm dla podktadu zwranego z podiem

-35mm dla podktadu na izolacji przeciwwilgociowe.

Powierzchnia podkiadu powinnadyatarta na gtadko, bez rakéwekpieé¢ i ubytkdw, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona.

Niedopuszczalnegs zabrudzenia bitumamgrodkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie
powierzchni podkiadu od ptaszczyzny, w dowolnymjstie nie mae przekracza5mm na catej
diugcsci taty kontrolnej o diugéci 2m.

Wymagania ogolne wyktadzina PCV

Do uktadania wyktadziny podtogowej z tworzyw sztgeh nana przysipi¢ po:

-zakaiczeniu wszystkich prac wykozeniowych z malarskimi weznie

-wyschneciu tynkéw i mas szpachlowych geianach i sufitach

-sprawdzeniu szczelda urzdzer grzewczych i sanitarnych, a tekstolarki

Wykladzire nalezy uktada& w pomieszczeniach w ktérych paguastpujace warunki:
-temperatura otoczenia wynosi 17-5 C

-temperatura podi@ wynosi 15-22 C

-wzglgdna wilgotnd¢ powietrza nie przekracza 75%

Przed przygfpieniem do montau wyktadziny naley sprawdzt czy ilos¢ wyktadziny jest odpowiednia, a
wzory i kolory g zgodne z zamowieniem i pochagdzjednej partii produkcyjnej.

Wszystkie materiaty na 24 godziny przed maata naley pozostawé w pomieszczeniu, w ktorym
panup warunki opisane povegj. Wyktadzire na ten okres natg rozwin¢ w celu

doktadnego dopasowania do padio

Klejenie wyktadziny PCV

Na przygotowanym podin nalery wyznaczy w skali 1:1 wszystkie linigezeniowe zgodnie ze sztuk
budowlan.

Wyktadzire doktadnie doai¢ do linii wyznaczonych na podta. Monta rozpocaé od krawedzi sciany
potozonej najdalej od wégia.

Wyktadzire nalery przykleic cal powierzchmi do podiaa. Do klejenia wyktadziny stosowa

kleje zalecane przez producenta wyktadziny. Przeg norm zuycia kleju zawartych w

danych producenta. W celu przyklejenia aglewinaé¢ ptat rozt@onej wyktadziny do potowy, a
drugs czs$¢ wykltadziny zabezpiecZyprzed przesuaciem. Nasgpnie na odstorty fragment

podtaza naniéc¢ klej za pomog packi zabkowane;.

Gdy klej uzyska odpowiedasite klejaca (okoto 10-15 min od jego natenia) naley doktadnie
docisny¢ wyktadzire do podiaa, a nasfpnie cah powierzchng przewalcowa watkiem

dociskowym o gjzarze ok. 50-70 kg.

Ewentualnglady kleju wys¢pujace w obegbie spoin nalegy mazliwie szybko usugé mokr

szmatlg. Przygotowanej posadzki nie nafauzytkowat przez co najmniej 48 godzin.

Wyktadzire wylozy¢ nasciare na wysoké¢ 10cm.

Spawanie wyktadziny na goaco PCV
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Spawanie stykdéw mima rozpocz¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia wyktadziny.

Zbyt wczesne przyspienie do pracy stwarza niebezpietstevo odspajania siwykladziny na
stykach w skutek dziatania wysokiej temperaturyniegatkowicie zwazany klej.

Styki wyktadziny mana zafrezowé&za pomog recznej lub automatycznej frezarki, a rgstie
w powstate wytobienie wprowad#i na gogco sznur spawalniczy. Do spawania wykfadzin zatica
stosowa sznur asrednicy 4mm. Po wykonaniu spawania nadmiar sznalemnsciaé,

aby tworzyt z wyktadzin jedrg powierzchng.

Scinanie sznura przeprowadza g dwoch etapach:

-wstgpnescinanie spawu naky wykona specjalnym ngem z nat@gong prowadni@ lub
specjalnymécinaczem,

-wstepnescinanie prowadzimy w taki sposob, aby sznur zastiaty ok. 1mm nad wyktadzin
-wiasciwe scinanie spawu naky wykona nozem bez prowadnic zwragaj uwag, aby nie
uszkodz¢ brzegow wyktadziny,

-wlasciwe $cinanie nale prowadzé dopiero po catkowitym wystygetiu spawu.

Posadzka zywicy epoksydowe]

Zagruntowanie powierzchuiywica epoksydow ,

Zywice epoksydow do gruntowania naky nanost za pomog watka, dzla lub natryskiwanie.
W celu uzyskania szorstkiej (8leskiej) powierzchniswieza powtoke posyp& piaskiem w ilgci
od 1 do 2kg/m2. Po zgzaniu usug¢ nadmiar posypki (najlepiej za pomyoadkurzacza
przemystowego). Wykonawca powinien postugiveg obuwiem z podeszykolczass (raki)
aby unikmy¢ zabrudzenia i przyklejaniagsilo wykonywanej powierzchni.

Wykonanie posadzki wéaiwe] powtolky epoksydow .

Zagruntowaneywicg epoksydow podtaze mazna pokry po wyschrgciu gruntu (16-24
godziny w warunkach normalnych).

Powierzchnie gtadkie

Zywice wylaé na odpowiednie i zagruntowane pagitpnasgpnie rozprowadzi rownomiernie
paa z¢baty. Masa posiada wdaiwosci samoniwelujce W celu unikngcia tworzenia si
pecherzy naley odpowietrza swiezg warstwe watkiem kolczastym.

8.2 .Kontrola jakosci robot

Kontrola wykonanej oktadziny i wyktadziny powinnaeymowé:

-zgodnd¢ wykonania z umow(poprzez ogjdziny i pomiar),

-stan podtay na podstawie protokotow batlaniedzy operacyjnych,

-jakos¢ materiatow na podstawie deklaracji zgogtridub certyfikatow zgodrii

przediaonych przez dostawcéow, prawidtos¢ovykonania oktadzin i wykladzin przez sprawdzenie:
a) przyczepnéxi oktadzin i wykladzin

b) odchylenia krawdzi do kierunku poziomego i pionowego, przyau faty o dt. 2m

¢) odchylenia powierzchni do ptaszczyzny mierzonggoy wyciu taty o dt. 2M

d) prawidtowdci przebiegu i wypetnienia spoin poziomiicpionem z doktadrizia

do 1mm, grubsci warstwy kompozycji klejcej pod plytl , ktéra nie powinna

przekraczé wartasci okreslonej przez producenta w instrukcjizeia kompozycji klejcej.

W czacie kontroli szczego6lna uwagadhie zwracana na sprawdzenie zgadnprowadzenia robot
zgodnie z projektem i przepisami BIOZ.

8.3. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioréw robot podano w punkciei@igjseej Specyfikacji Technicznej.
Odbiodr czisciowy przeprowadza sipo zak@czeniu nasipujacych etapow:
-przygotowaniu podiza

-zamocowaniu oktadzin i wyktadzin

Odbior kacowy

Odbidr powinien b§ przeprowadzony po zakozeniu robot wyktadzinowych i okladzinowych
na podstawie:
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-protokotow z odbioréw cciowych

-oceny aktualnego stanu rob6t

Z odbioru kaicowego nale sporzdzi¢ protokot w ktérym powinna yzawarta ocena ostateczna robot i
stwierdzenie ich przyria. Fakt dokonania odbioru koowego powinien bywpisany do Dziennika
Budowy

9. Wykonanie robét stolarskich

9.1. Wykonanie robot

Przygotowanie do montau stolarki

Sprawdzenie dostarczonej stolarki

Nalezy sprawdzt czy dostarczona nowa pasuje do otworéw drzwiowgchz czy nie posiada

widocznych uszkodze

Przygotowanie dciezy

Powierzchnia &ciezy powinna by gtadka, a jej ksztatt i wymiary powinny zapewh@awidtowe

zamontowanie stolarki.

Oscieza przed montgem naley oczysci¢ z kurzu i innych zanieczyszaze

Przygotowanie stolarki

Stolarka budowlana przeznaczona do wbudowania p@aniyt wolna od kurzu i zanieczyszazeDrzwi

powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Wymagania dotyczce montau

Stolarka budowlana powinna bgamocowana w taki sposéb, aby:

- luz miedzy otworem wcianie, a drzwiami powinien pozwalaa zmiag wymiaréw drzwi pod
wplywem temperatury i wilgotrigi, oraz zmiany geometryczne pod wptywem ruchu koksji
budynku,

Spos6b montau stolarki budowlane;.

Montaz stolarki polega na:

— ustawieniu écieznicy w csciezu oraz jej zablokowaniuz pomog klindw, sciskdéw lub specjalnych

poduszek montawych,

- wypoziomowaniu &cieznicy w taki sposéb aby luz pogaizy niy asciam byt jednakowy ze
wszystkich stron,

— wykonaniu punktow mocowanigcieznicy,

— zamocowaniu €ieznicy za pomog tulei rozporowych, kotew lub witow (nalery uwaza¢ aby w
czasie mocowaniasoieznica nie przeswta sk i nie wygita sk),

— uszczelnieniu luzu redzy diciezem, a ram oscieznicy (materiat ktorym wypetnionaghzie szczelina
powinien by elastyczny oraz odporny lub zabezpieczony przémtatiem wilgoci, luz powinien Ky
wypetniony szczelnie na catej grifoooscieznicy,

— wykonczeniu dciezy (oscieza listwami maskujcymi z drewna lub tworzywa - ktéry powinien
zachodzt na warstwy izolacyjne.

- pozamontowaniu skrzydto drzwiwoe wypdgaw niezlgdne okucia

Nalezy zamontowa nastpujaca stolarke

W pomieszczeniu portierni B O N $winouijsciu zamontowé drzwi z ksztattownikéw z

wysokoudarowego PCW petne do wysftid,00m i wyej wypetnione poliwglanem dwukomorowym

kolor bmzowy, drzwi wyposzone w komplet okél(rodzaj zamkow ustdliz przedstawicielem
inwestora),

W pomieszczeniu akumulatorowni B O NSwinoujsciu zamontowa drzwi stalowe petne o odpor§m

ogniowej El 30 z kompletem okityp KMT), oscieznic do drzwi stalowa.

W korytarzu piwnic Kapitanatu Porwinoujscie zamontow&drzwi drewniane petne jednoskrzydtowe

bez nawietli z dicieznica, drzwi i Gcieznice fabrycznie wykficzone. Drzwi po zamontowaniu

wyposay¢ w komplet okig (klamka, zamki).

9.2. Kontrola jakosci robot

Zasady ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robét i jakaé stosowanych materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, sgitzzaopatrzenie i wszelkie wdzenia niezbdne do pobierania
probek i badania materiatdw oraz jakowykonania robot.

Kontrola osciezy
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Oscieze musi by w miar réwne i suche. &Zieza musz by¢ oczyszczone i nie nze na nich by

kruchych fragmentéw tynkéw, fragmentéw izolacjinnich zanieczyszcaebcych.

Kontrola materiatéw

Bada materiatéw dokonujemy bezfrednio przed gyciem. Kontrola powinna polegana sprawdzeniu

dokumentéwswiadczcych o dopuszczeniu stolarki oraz materialdw praezanych do jej monta do

obrotu, oraz daty przydatém do wycia (dotyczy w szczegobldoi materialdw do uszczelniania).

Stolarka budowlana powinna préepadania i spetnéanastpujace wymagania technicznaxytkowe:

*wytrzymataciowo-funkcjonalne, obejmagge ndnosé i sztywna¢ elementdw, sprawré dziatania
skrzydet, sztywn& skrzydet na obgizenia statyczne silskupiory dziatapca w ptaszczynie skrzydet
oraz prostopadtdo ptaszczyzny skrzydet

sizolacyjnasci akustycznej

Kontrola w czasie wykonywania robét

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgadamevykonywanych prac ze specyfikadgchnicza,

instrukcjami producentéw oraz ze sz{ldudowlan.

Kontrola w czasie odbioru robot

W czasie odbioru robét kontroli podlega:

*zgodna¢ ze specyfikagj techniczr

«jakaos¢ zastosowanych materiatow

ejakas¢ montau stolarki

Polyczenia décieznic drzwi z gciezami powinny spetni@wymagania dotycce:

*rozwigzan konstrukcyjnych (tolerancje wymiarowe drzwi powyriny¢ tak dobrane, aby odchyiki
powstate podczas moritanie zwegkszaty jego pracochtongo, mocowania i paczenia pomidzy
oscieznicami i Ggciezami powinny zapewiitatwg wymienialn@¢ stolarki oraz by odporne na wstssy
i uderzenia)

eizolacyjnaici akustycznej

*higieny (wszystkie stosowane materiaty powinny bgporne na dziatanie gla, grzybow, itp., nie

wydziela nieprzyjemnych i szkodliwych zapachow)

*wtasnaci estetycznych (powierzchnia styku nie powingkag, rozwarstwia sig, tuszczy i odbarwia)

9.3.0dbiér montazu stolarki budowlanej

Ogolne zasady odbioréw robot podano w punkcieigigjsrej Specyfikacji Technicznej.
Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru:

-odbiorowi czsciowemu

-odbiorowi ostatecznemu

-odbiorowi kaxcowemu

Odbior czesciowy
Odbior czisciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru ogciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym ¢msym) robot.

Odbiér ostateczny robét

Zasady ogolne

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetatggo wykonania robot malarskich w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci | wartasci.

Calkowite zakaczenie robét oraz gotowddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiaidmiem na pimie o tym fakcie
zarzdzapcego realizagj umowy.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaepopez zamawiggego. Komisja odbieraga
roboty dokona ich oceny jakciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow bafla
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodobwykonania rob6t z dokumentagjrojektow i specyfikacy
techniczna.
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W toku odbioru wstpnego robot komisja zapozng girealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ratzdpetniagcych i robot
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komgisje jakaé wykonywanych robét w poszczegéinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndehkiacy projektow i specyfikacy techniczig z
uwzgkdnieniem toleranciji i nie ma glkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszos wartas¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymageprzyjetych w dokumentach umownych.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniae kedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez zamawizggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzujpeghtych wyznaczy komisja.

Odbiorowi ostatecznemu przy montau stolarki podlegaja:

-jakos¢ i sposob osadzenig@eznic

-uszczelnienia szczelin miedzy ragcieznicy, a gciezem

- jakos¢ montau (odchylenie od pionu (max.rf@m na 1m cscieznicy nie wicej niz 3 mm na cat
oscieznice , otwarte skrzydta nie powinny same stwiera , ani zamyké)

- sposob otwierania, zamykania oraz regulacja itioleuch skrzydet powinien iyptynny, bez
zahamowa i zaczepiania skrzydta o innegéei stolarki)

Odbioér koncowy
Odbiér kaxcowy polega na ocenie wykonanych robétgaainych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym.

10. Wykonanie robot tynkarskich i murarskich

10.1. Wykonanie robot

Zasady ogo6lne wykonania rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie ragdidnie z umow; przestrzeganie harmonogramu
robét, jakaé¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot,zghdnaéé¢ z , wymaganiami
specyfikacji technicznej, oraz poleceniami zdeapcego realizagjumowy.

Warunki przyst gpienia do roboét tynkarskich

Przed przysipieniem do robét tynkarskich powinny dygakaczone wszystkie prace budowlane tzw.
»stanu surowego" oraz wykonane roboty instalacyioétynkowe. Powinny kiyréwniez zamurowane
wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzodaeinice drzwiowe i okienne. Roboty tynkarskie rigle
wykonywa w temperaturze powgj 5 st. C, lub w riszych po zastosowaniu odpowiednécbdkow
zabezpieczafych.Swiezo wykonane tynki nalsy chront przed bezp@ednim dziataniem wysokich
temperatur przez zwihnie wod.

Wymagania stawiane podtagom pod tynki

-Podtoze z elementdéw ceramicznych i cegly wapienno-piaskeyv

Mur i zamurowania z cegiet petnych, powinier€ byykonany zgodnie z PN - 87/B-02355 , Tolerancja
wymiarowa w budownictwie” oraz PN-ISO 3443:1994zdkroczenie tolerancji wymiarowych
okreslonych w tych normach nie powodowa zbyt duze r@&znice w grubéci tynkow.

Mury i zamurowania ceglane powinnydwykonane na niepetne spoiny, nie zapetnione zapraw
gtebokas¢ 10-15 mm (wg zalegeniektorych producentdw mieszanek tynkarskich gaakas¢ 5 mm).
W przypadku wykonania muru na spoiny petne, hiaJe wyskrob& na odpowiedni gicbokas¢.

Powierzchnia podia z elementow ceramicznych powinna lmgzyszczona szczotkami z wszelkiego

rodzaju wykwitow, kurzu oraz z plam, rdzy i subsfattustych. Plamy z substancji ttustych ma
usury¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta.
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Podiaze murowe z cegty rozbiorkowej lub mur stary, ktprgez dhiszy czas nie byt otynkowany,
nalezy przed przysipieniem do tynkowania skontrolo&wgaod wzgédem ewentualnych uszkodze
spowodowanych zawilgoceniem. Ponadto zalegadkurzenie i oczyszczenie muru. Zbyt suche lub
silnie chtorace woa podtaza ceramiczne wymaggagwilzenia wod bezpdrednio przed naniesieniem

zaprawy.

Wymagania dotyczce wykonywania tynkéw i robot murarskich

-Tynki zwykte tréjwarstwowe

Obrzutka i narzut tynkow tréjwarstwowych magdz¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami dla tynkéw
dwuwarstwowych kat. Il. Przed zga@aniem narzutu natg nanig¢ warstwe gtadzi z zaprawy o marce
nizszej ng marka zaprawy aytej na narzut (nie dotyczy to tynkdéw wypalanydi gtad mog by¢
stosowane zaprawy:

e wapienne o stosunku 1:3, 1:2,5 lub 1:2,

* gipsowo-wapienne z dodatkiem gipsu niekszym nz 20% w stosunku do ofipsci wapna,

» cementowo-wapienne: w tynkach nie raraych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4 (cemerdstoi
wapienne : piasek), w tynkach navaych za zawilgocenie 1:1:2.

Konsystencja zaprawyzytej na gtad powinna odpowiada7 do 10 cm zanurzenia gk@ pomiarowego.
Tynki trojwarstwowe(kat. 111 ) powinny mi€ gtadz jednolicie zatagt na gtadko packdrewnian lub
styropianovy. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinnarbgcno dociskana do warstwy narzutu. Do
wykonywania gtadzi tynkéw zwyktych kat. 1l naig do zaprawy stosowgiasek drobny o uziarnieniu
0,25 do 0,5 mm. Tynki doborowkat. 1V i IV f ) musz mie¢ narzut doktadnie wyréwnany wedtug
pasoéw lub listew. Do wykonywania gtadzi tynkow dodwwych naley stosowa zapravg z
zastosowaniem bardzo drobnego piasku przecicedn przez sito o praeicie 0,25 mm. Gtaztynkow
(kat. IV) powinna by starannie wygtadzona pagckrewnian, styropianow lub metalowy, tak aby
otrzyma rownga i bardzo gtadi powierzchng tynku. Powierzchnia gtadzi tynkéw doborowydtat, IV

f) (flcowanych) po jej zwjzaniu powinna b powleczona rzadkttusty zaprawg i starannie zatarta pagck
obtozong filcem. Powierzchnia tynkukét. IV f) powinna by rowna, bardzo gtadka, matowa, bez
widocznych ziarenek piasku.

Cegly ukltadane na zaprawie powinnylmzyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtsuchy, zwlaszcza w okresie letnim, najecegly przed utgeniem w murze
polewa lub moczy w wodzie.

Mury o grubdci mniejszej ni 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze pawey 0°C.

Spoiny w murach ceglanych.

Spoina powinna wyno&ilO mm w spoinach pionowych, podhych i poprzecznych, przy czym gruéo
maksymalna nie powinna przekra€¢Zb mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zapraw\W scianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia zapravg spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

Tynki nalezy wykona w miejscach po wykonaniu zamuratyaamontowaniu stolarki drzwiowej i po
zerwanym cokoliki w pomieszczeniu akuumlatowoarbwadynku B O NSwinoujicie

Prace murarskie ograniczagic jedynie do zamurowania cegbetrs przebicia wécianie o grub. 1/2 ceg.
W pomieszczeniu warsztatu elektrycznego w w budyBiki N Swinouijscie.

10.2. Kontrola jakosci robot

Zasady ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jakdéci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢zapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszelkie wdzenia
niezlzdne do pobierania probek i badania materiatéw fadeagci wykonania robot.

Wykonawca jest zobowzany prowadzi pomiary i badania materiatow oraz robot zstatliwoscia
zapewniajcy stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynpirejekcie
wykonawczym i specyfikacji technicznej

Wykonawca dostarczy zaydzapcemu realizagj umowys$wiadectwa stwierdzage,ze wszystkie
stosowane ugdzenia i sprgt badawczy posiadawazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadag wymaganiom norm okgéjacych procedury bada

Kontrola podiozy.
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Badania podiazy z elementéw ceramicznych obejmuj;
- sprawdzenie wymiarddcian lub stropow wg normy PN - 87/B-02355 oraz F01443:1994,

- sprawdzenie dopuszczalnych odchytek powierzétian murowanych z cegly wg tablicy 3 normy PN
68/B - 10020,

- sprawdzenie gbokaici pustych spoin muru w przypadku murowadt@n na niepetne spoiny -
minimum 10-15 mm lub ocena przyczepciazagruntowanego podta w przypadku wykonania murow z
wypetnionymi spoinami,

- ocerg stopnia oczyszczenia podiceglanego z kurzu, wykwitéw solnych lub plam kstancji
thustych.

Kontrola materiatow

Bada materialéw dokonujemy bezfrednio przed zyciem. Kontrola powinna polegana sprawdzeniu
dokumentéwéwiadczcych o dopuszczeniu wyrobow do obrotu oraz termipéeydatnéci do wycia.
Zaprawy zwykte do wykonywania tynkow przygotowywana placu budowy powinny odpowidda
wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszankidyskie przygotowywane fabrycznie powinny
odpowiadé wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat texmych.

Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegty natg przeprowadzi na budowie:

-sprawdzenie zgodidoi klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i vganami stawianymi

w dokumentaciji technicznej,

- proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

-wymiarow i ksztattu cegty,

-liczby szczerb i gkniec,

-odporndci na uderzenia,

-przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zagéanargla.

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placlowy, naley kontrolow& jej marke

i konsystengj w sposob podany w obogviujgcej normie.

Kontrola w czasie wykonywania robét
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgaamevykonywanych prac z specyfikadechnicza,
instrukcjami producentow wyrobéw tynkarskich orazsztulg budowlan.

Kontrola w czasie odbioru rob6t
Badania kontrolne tynkéw zwyklych

Powierzchnie tynkow powinny tworgyptaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzctknzywe
wedtug obrysu podanego w dokumentacji budowlanepuszczalne odchylenia promieni krzywizny
faset, wrk itp. w stosunku do projektowanego promienia raipny by wieksze nk 7 mm dla tynkéw
kategorii Il'i lll oraz 5 mm dla tynkow kategorNli IVf. K gty dwuscienne powinny b§ proste.

Sprawdzenia materiatow naledokonywa przez kontraj przedi@zonych dokumentéw w celu
stwierdzenia zgodrici uzytych materiatdw z wymogami odpowiednich norm.

Badanie przyczepnéci tynku do podtoza

Materialy, ktérych jakéc nie jest potwierdzona odpowiednimsagadczeniem, a ktére bugipod tym
wzgledem watpliwosci, powinny by zbadane laboratoryjnie.

Badanie kontrolne przeprowadza przez opukiwanie tynku lekkim miotkiem. Po odgeosialey
ustali, czy tynk dobrze przylega do podéo(dzwiek czysty), czy te jest odspojony (gviek gluchy). W
przypadkach wtpliwych mazna dokona sprawdzenia wielk&ei sity przyczepnéci tynku do podtaa wg
PN-71/B-04500.

Badania grubasci tynkow zwyktych

Badania kontrolne polegapa wyceciu otworow osrednicy okoto 30 mm w ten sposob, aby padto
byto odstongte ale nie naruszone. Odsietiei podiae naley oczyci¢ z ewentualnych pozostato
zaprawy. Pomiar dokonujecst doktadnécig do 1 mm.
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Badania wygldu powierzchni tynku

Badania wygldu powierzchni otynkowanych przeprowadzaza pomog ogledzin zewtrznych i
pomiaru. Gtadké&t powierzchni otynkowanej ocenia girzez potarcie tynku diani Wymagania

dotyczce wyghdu powierzchni otynkowanych w zateosci od liczby warstw tynku, sposobu wykonania
i kategorii tynku okréono w normie PN-70/B-10100.

Tynki nieprzewidziane do malowania powinny tiea catej powierzchni baeyednakowy i o tym
samym natzeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynledopuszczalnegghastpujace wady:

-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewichni tynku roztworow soli przenikgych z
podiaza, plen itp.,

-zacieki w postaci trwatycklladéw na powierzchni tynkow,
-odstawanie, odparzeniag¢gherze spowodowane niedostatecgreyczepnécia tynku do podiaa.
Badania prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

Pekniecia na powierzchni tynkdwgsniedopuszczalne, z watkiem tynkéw surowych, w ktorych
dopuszcza siwtoskowate rysy skurczowe. Wypryski iggznienia powstagre na skutek obecka
niezgaszonych gstek wapna, gliny itp.gsniedopuszczalne dla tynkéw pospolitych.

Widoczne miejscowe nieréwid powierzchni otynkowanych wynikgge z techniki wykonania tynku
(np. slady wygtadzania kielailub zacierania pagk sa niedopuszczalne dla tynkéw doborowych, a dla
tynkow pospolitych dopuszczalng @ szerokéci i giebokasci do 1 mm.

Dopuszczalne odchylenia od j@kotynkéw zwyklych wewntrznych (cementowych, cementowo-
wapiennych, wapiennych i gipsowych) podaje PN-ZQ/B0.

Badania wykonczenia tynkéw na naraach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

Badania kontrolne tynkéw naaezach naley przeprowadzawzrokowo oraz przez pomiar rownolegle z
badaniem wygldu powierzchni otynkowanych.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wytkaonymi, przy écieznicach , powinny b
zabezpieczone przedhkmicciami i odpryskami przez odgiie, tj. pozostawienie bruzdy o szeré&io2 do
4 mm, przechodgej przez catgrubac¢ tynku.

10.3. Odbidr robot tynkarskich i murarskich

Ogdlne zasady odbioréw robot podano w punkciei@igjseej Specyfikacji Technicznej.

Odbior tynkow nasfpuje po stwierdzeniu zgodém ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot
okresla specyfikacja techniczna. Zgodidavykonania tynkow stwierdzaesna podstawie poréwnania
wynikéw bada kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami olmymi w odpowiedniej normie. Tynk
moze by odebrany, j@i wszystkie wyniki bada kontrolnych § pozytywne. Jeeli chocia jeden wynik
badania daje wynik negatywny, tynk nie powiniei pyzyjety. W takim przypadku nakg przyja¢ jedno
Z nas¢pujacych rozwhzan:

-wykonawca tynkow jdi to mozliwe, powinien poprawd tynki i przedstawd je do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu wytkowania i trwatdci tynku, naley
zaliczye tynk do niszej kategorii,

-jezeli nie ¢ mazliwe podane rozwizania naley usur¢ tynk i ponownie wykonaroboty tynkowe.

Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiarow korksii(zgodndci ksztattu, grubgci muru,

sprawdzeniu gruldgi spoin i ich wypetnienia), zgodéad uzytych materialdw z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej oraz staradoia, dokladndcia wykonania.
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Protokdt odbioru gotowych tynkéw powinien zawi&ra

- ocere wynikow bada

- wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazanierdimosci ich usungcia

- stwierdzenie zgod&oi lub niezgodnéci wykonania tynkdéw z zamowieniem

11. Wykonanie robot dekarskich (pokrycie dachu wraz wykonaniem obrébek i uradzen
odprowadzajgcych wode

11.1. Wykonanie robot

Montaz pokrycia dachéw w budynkach O O W. i magazynowym viMi edzyzdrojach oraz w
magazynowy przy P OSwinoujscie

Roboty przygotowawczew budynkach O O W. i magazynowym w Medzyzdrojach

1. Utazenie na konstrukcji drewnianej folii wginego krycia z zaktadem 15cm i zamocowanie
zszywkami do krokwi. Fodi (wysokoparoprzepuszczalhmazna przetay¢ przez kaleni¢ — nie rozciné
Przy instalowaniu folii przestrzegaalec@& producenta folii zwraca§¢ szczegola uwag na sposob
postpowania przy otworach okiennych i kominach.

Folia nad okapem nie by wprowadzona do rynny tak aby ewentualne skromistywaty do rynny lub
pod rynre wtedy czapyniezne i 16d nie zatykajszczeliny wentylacyjnej przy okapie. folia powinog
przyklejona do pasa nadrynnowego za pariegmy dwustronnie klejcej.

2. Nabicie kontratat na konstrukcji dachu przyaiu ocynkowanych gwalzi 75x2,8mm rozstaw z przed
demontau.

3. Nabicie fat drewnianych w rozstawie wynd@jm z przed demonta.

Roboty przygotowawcze w budynku magazynowy przy P @winoujscie
Wykonanie warstwy wyréwnawczej z zaprawy cementaywe]0 mm zatartej na gtadko pod pokrycie
dachu

Montaz blach dachéwkowych w budynkach O O W. i magazynoywn w Miedzyzdrojach

1. Monta pasa nadrynnowego i uchwytéw rynnowych w rozstaaei€0cm ze spadkiem rynny 3 mm/m.
Montaz rynien z odzysku.

2. Monta blach — kierunek monta jak przed demontam

Po wstpnym zainstalowaniu pierwszego arkuszag¢pst podktada sipod poprzedni i

sprawdza utgenie wzgédem okapu. Po wgbnym zainstalowaniu arkusza ngstego

nalezy przymocowa arkusz poprzedni.

Blachy mocowa do tat wketami samowiergcymi 4,8 x 35mm z uszczelk EPDM odpora na zmiany
temperatury i promieniowanie stoneczne. Blachyat® s3czy¢ wkretami samowiergcymi 4,8 x 20mm z
uszczell .

Wkrety na tatach naley umieszczaw najnizszym miejscu fali dachowki, a do wkiania stosowa
wiertarke z ptynry regulacy mocy. taczenie arkuszy na diuga blach wykond na goérze fali. Ziycie
wkretow zalery od ksztattu dachu oraz o obrébek , szacunkowo wynosi 6-7 szt. na 1m2giota
Arkusze blach nalg przymocowad na kadej fali w miejscach : - przy okapie, - przy kakgni- przy
zakfadzie wzdtanym, - przy krawdziach bocznych dachu .

W miejscach kominéw i okien dachowych arkusze bfgabwinny by diuzsze co najmniej o wielko
jednego przettoczenia.

Dopasowanie blachy do szerékbdachu : albo przez przesecie arkusza o jedna tahlbo docgcie
blachy narzdziami nie powodujcymi uszkodzenia powtoki ochronnej na blasze.

Po zamocowaniu blachy na dachu vl niej zerwa foli¢ ochronn tak aby uszczelka z tworzywa
EPDM znajdujca s¢ pod podktadk wkretu samowiergcego dolegata bezp@dnio do blachy.

3. Monta obrébek — niedopuszczalne jest stosowanie jakleh&k obrébek z blach miedzianych na
dachach krytych blachami ocynkowanymi lub lakieroyai.

Stosowa obrébki z blachy powlekanej w kolorze blachodackiow

Przy kominach wykoriaobrobki wysokéci 15cm, gorna kragdz obrébki wsungta w spoir

muru komina.

Wiatrownice — obrobka z blachy powlekanej powinicawat z gorry powierzchmi blachy
dachéwkowej. Ndcianie szczytowej obrobka powinna zachédZcm w dokciany i mie kapinos
dtugasci 2cm. Obrobk nascianie szczytowej mocowavkretami krotkimi do listwy lub deski
zakotwionej uprzednio w murze — zgodnie ze spadkieahu.
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Kalenica tzw. barytkowa powinna bgamocowana minimum na co drugim grzbiecie blachy
dachéwkowej. M¢dzy blach gasiora a blacih dachovwg wcism¢ uszczelk z pianki PU stosowndo
ksztattu fali blachodachowki. W uszczelce co 1,%arstawé otwor wentylacyjny szerokei 1cm.

4. Akcesoria kominiarskie tj. fawy, stopnie i ptydgchowe przewoddéw wentylacyjnych zamontowa
miejscach sprzed demonta

5. Po zakaczeniu robét na dachu, gianach osadziuchwyty na rury spustowe -minimum

trzy szt. na diugei kazdej rury spustowej i zamontowaury spustowe z odzysku

UWAGA :

Roboty wykonywa przy temp. otoczenia nieasizej ni -50C.

Po blasze mma chodz tylko w migkkim obuwiu stawiajc kroki tylko po dnie fali. Nalgy przykreci¢
blachy zanim zacznieespo nich chod4i.

Na dachu nie wolno pozostawZadnych opitkéw lub wiérkéw po wierceniu lubgciu arkuszy.
Zamontowa blacke z odzysku , dopuszczasv razie konieczriei zastosowanie nowej blachy
w ilosci 15%.

Montaz pokrycia z papy termozgrzewalnejpudynku magazynowy przy P OSwinoujscie
Wykona nowe pokrycie dachowe z papy termozgrzewalneyid&ninie poliestrowej,
modyfikowanej dwuwarstwowo:

-papa podktadowa producentéw krajowych

-papa wierzchniego krycia producentéw krajowych

W przypadku papy modyfikowanej , praceina prowadzi przy:

- temperaturze nie ¥s8zej ni O st. C,

- nie naley prowadz¢ robot dekarskich w przypadku mokrej nawierzchratda jej oblodzenia,
podczas opaddéw atmosferycznych oraz silnego wiatru,

- poszycie z desek powinnodsguche o wilgotngci mniejszej ni 15%,

- podiaze powinno by naprawione, oczyszczone z kurzu i zanieczysgcze

- przed rozpocxiem ukitadania papy nale osadzt¢ dyble, haki do rynien, wywiewki i inne
oprzyrzdowanie,

- przed utageniem papy, nalg ja rozwing¢ w miejscu gdzie grzie zgrzewana, a naphie
przymierzy i zwing¢ z dwoch kacéw. Miejsca zaktadow na wtonym wczeéniej pasie natey
podgrz& palnikiem i przecigna¢ szpachelik w celu wtopienia podsypki na catej szer@to
zaktadu,

-rozgrzewa palnikiem podige oraz spodgiwarstwe papy, @ do zauwaalnego wyptywu
asfaltu z jednoczesnym powolnym i rownomiernym riggmvem rolki. Na catej diugai
zgrzewu, powinien wysgpi¢ wyptyw masy asfaltowej o szerada 0,5 - 1,0 cm.

- arkusze papy natg taczy¢ ze sob na zaktady o szeroko podiwznego 10 cm i
poprzecznegol2-15 cm. Zaktady nie powinrymkrywa a by przesungte wzgkdem siebie.
Z uwagi na maty spadek dachu , mglenika zgrubiex na czeniach papy.

W trakcie zgrzewania papy do obrébek blacharskivbri¢ je przed przegrzaniem.
.Wykonywanie obrébek blacharskich

Obrobki blacharskie powinny bydostosowane do rodzaju pokrycia .

Obrobki blacharskie z blachy tytan-cynkowej o gritdh®,5-0,6 mm mgna wykonywa o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze niesaej nz -15 C.

Robat nie mana wykonywa na oblodzonych podiach.

.Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spugtbvpowinny by dostosowane
do wielkasci odwadnianych powierzchni dachu.

Rynny z tworzyw sztucznych powinny &y

-wykonane z pojedynczych cztonow i skiadane w eletywielocztonowe,

-taczenie w ziczach poziomych na zakitad powinncalagodne z instrukgjproducenta
-mocowanie do uchwytow rozstawionych w egstch nie wgkszych nk 50cm,

34



-rynny powinny mié zamontowany systemowy wpust do rur spustowych

Rury spustowe z t powinny by

-wykonane z pojedynczych czionow z tworzyw sztycin skladane w elementy
wielocztonowe

-tagczone na zaktad wadzach pionowych powinno bygodne z instrukgjproducenta
-mocowane décian uchwytami, rozstawionymi w ogpaich nie wgkszych ni 1.0m
w sposo6b trwaty przez wbicie trzpienia w spoinyrmiub osadzone w zaprawie
cementowej] w wykutych gniazdach,

11.2. Kontrola jakosci.

Zasady kontroli jakeci powinny by zgodne z wymogami norm braswych oraz zasad
sztuki budowlanej .

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakaosci robdt, materiatdw i ugdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni systednadki techniczne do kontroli jakoi robot na
terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiarytl przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Bato
Technicznych przez jednostki posiag& odpowiednie uprawnienia.

Wykonawca odpowiada za gotowe elementy jak za etagrkonanie.

Ocena jakéci powinna obejmowa:

- sprawdzenie zgodio wymiarow,

- sprawdzenie piondw i pozioméw ptaszczyzn i kgdnt, spadkdéw dachu,

- sprawdzenie jalki materiatéw i wyrobow,

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania z uwzgldnieniem szczegotow konstrukcyjnych,
- sprawdzenie prawidiowsoi zmontowania i uszczelnienia.

11.3. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioréw robot podano w punkciei@igjseej Specyfikacji Technicznej.

Polega na ocenie wykonania zakresu robégtgbi umow i kosztorysem ofertowym pod
wzgledem ilasci, jakasci i kosztéw. Przeprowadzonydizie zgodnie z ustaleniami umowy.

12. Wykonanie tynku cienkowarstwowego

12.1. Wykonanie robot

Roboty wykonywane dula od strony zewgtrznejscian budynku gatai przy P OSwinoujscie
Podtae, na ktérym bdzie mocowany system musidyprzednio oczyszczone z brudu, kurzu,
porostéw, léno zwihzanych fragmentéw itp. czynnikow powodeych ostabienie przyczepfw kleju.

Wykonanie warstwy siatki

Warstwa zbrojona na powierzchigian wykonywana jest jako minimum 3 mm grétiagtadz z kleju do
siatki , w ktorym zostaje zatopiona specjalnie pnaezona do tego celu atestowana siatka atag
widkien szklanych.

Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo, paptggiel ochronn, przed agresywnymi alkaliami
zawartymi w masie szpachlowej.

Prae nalezy rozpoczyné od wymieszania kleju z wadv sposob identyczny jak do przyklejania
styropianu i ptyt z welny mineralnej .

Przygotowany materiat naie nachgat nasciare z jednoczesnym formatowaniem jego .powierzchni

paa zebat 10/12 mm w bruzdy. Naiony klej zachowuje odpowiednplastyczné¢ przez okoto 10-30
minut w zaleénosci od temperatury i wilgotriei wzglednej powietrza. Dlatego nadg unika pracy przy
bezpadrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.

W tak naniesionym kleju natg zatopt i zaszpachlowana gtadko siatkzbropca. Poszczegolne pasma
siatki uktada pionowo lub poziomo z zaktadem szerétianin. 5¢cm. Minimalne otulenie siatki wynosi
1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawetsoaaji siatki bez otuleni&dllE WOLNO
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wykonywa¢ warstwy zbrojonej metody zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na
ociepleniu siatki!. Po catkowitym wyschrtiu warstwy zbrojonej, tj. nie wcgeiej niz po 2 dniach,
mozna przysipi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

Wykonanie podkitadu tynkarskiego

Podktad tynkarski powinien Bymaterialtem o konsystencijestejsmietany. Naley go stosowébez
rozcieaczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nalktad@Ednej warstwie, przy pomocydgela lub
watka malarskiego. Czas wysychania zale od warunkéw atmosferycznych i wynosi od 4 dgp@zin.

Naktadanie tynkow szlachetnych

Tynki mineralne g produkowane i sprzedawane w postaci gotowejzycia pasty o wiciwej
konsystencji, ktorej nie wolno niczym rozrzedzai zagszcza. Dostarczanegsnajczsciej w
plastikowych wiaderkach, nakladanie ima rozpocz¢ bezzwlocznie po otwarciu pojemnika i
przemieszaniu zawada. Zastosowatynk barwiony w masie w kolorze uzgodnionym z
przedstawicielem inwestora.

Materiat naley nachgac na podiae rozprowadzaf go réwnomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy
pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynkaiggng¢ rowniez pag stalows gtadlg do warstwy o grubiei

ziarna. Zdejmowany materiat odktaddo pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaensio
dalszego #ycia.

Wydobyciezagdanej struktury tynku odbywaesprzy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego
poprzez zatarcie lub zagtadzeiigezo natzonego materiatu. Tynki o strukturze rowkowej rigle
zacierg ruchami ok¢znymi lub podhiznymi - pionowymi albo poziomymi (zateie od oczekiwanego
rysunku), tynki o strukturze drobnego baranka wyztatylko zagtadz ruchami okgznymi.

Czas otwarty pracy (od naghiecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych, sineginych wypraw
tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty odd®30 minut. Zaley gtbwnie od temperatury
powietrza i podiga, wilgotngci, nastonecznienia oraz wiatru.

Aby unikma¢ powstawania widocznych cieni najezwrocié uwag na zakup towaru z jednakewlat
produkciji.

Prace mog by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, pnilaniu bezpéredniego
nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu.

12.2 Kontrola jakosci robot

Kontrola jak@ci odbioru polega na sprawdzeniu:
-przygotowaniuscian do tynkowania,
-sprawdzeniu przyczepba kleju dosciany
-wtopienia siatki

-wykonania wypraw tynkarskich

12.3. Odbidr robot
Ogodlne zasady odbiorow robot podano w punkcie Rfiejszej Specyfikacji Technicznej.

13. Wykonanie rob6t drogowych (opaski )
13.1. Wykonanie robot )
Roboty wykonywane ¢ulg od strony zewgtrznej przyscinach budynku gata przy P OSwinoujscie

Warunki przysipienia do robét
Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia
bezpdrednio przed rozpoeziem robo6t zwizanych z wykonaniem warstw opaski.

Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarita w planie i profilu powinny kywczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi opaski i w rgdach réwnolegtych do osi opaski Rozmieszczenie
palikdw lub szpilek powinno unitiwia¢ nacagniccie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w
odstpach nie wgkszych nk co 5 metrow.
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Koryto naley wykonywa recznie, gdy roboty obejmuj maly zakres.

Profilowanie i zagszczanie podta

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczys#cze

Po oczyszczeniu powierzchni pogho naley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umidiwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychdaych podiga.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przyshpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia
nalezy kontynuowg& do osagniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy
ponizej. Wskanik zag:szczenia nalg okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 .

Tablica Minimalne wartiei wskaznika zagszczenia podia (k)

Minimalna wartos¢ I dla:
korpusu Ruch ciezki Ruch mniejszy
i bardzo ciezki od ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno liyutrzymywane w dobrym stanie/

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktad&oiajnej

warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaledkomgnie niezidnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgavwwkona on na wiasny koszt.

Grunt z wykonanego koryta rozplantaixgposobemecznym.

Wykonanie warstwy odcinajgcej i podsypkowe;j

Przygotowanie podi@

Warstwy podsypkowe i odszapce powinny by wytyczone w sposéb unatwiajacy wykonanie ich
zgodnie z tolerancjami okilenymi w niniejszej specyfikacji technicznej.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utiwia¢ nacigniecie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odgpach nie wgkszych nk co 5 m.

Whbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozkladane w warstwie o jednakowej grédio przy wyciu sprztu recznego, z
zachowaniem wymaganych spadkow ¢dych wysokéciowych. Grubéc¢ roztazonej warstwy lianego
kruszywa powinna hytaka, aby po jej zagzczeniu osgnigto grubd¢ projektowan.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjaskywa naley przed zagszczeniem wymieKi
kruszywo na materiat o0 odpowiednich wdavosciach.

Natychmiast po kacowym wyprofilowaniu warstwy odcinggej i podsypkowej nalg przystpi¢ do jej
zag;szczania.

.Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadkuzgatezpoczyné od dolnej krawdzi

i przesuwa pasami podiznymi cz$ciowo nakladajcymi sie, w kierunku jej gornej kragdzi.

Nieréwnaci lub zagébienia powstale w czasie z@gczania powinny kiywyréwnywane na bigco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie ldunigcie materiatu, 2 do otrzymania réwnej
powierzchni.

Warstwa odcinajca i odgczapca powinna by zagszczana pltytami wibracyjnymi lub ubijakami
mechanicznymi ze wzeiu na niewielki zakres robot..

Zageszczanie nalg/ kontynuow& do osagniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedtugB208481. Wskanik zagszczenia zalgy okreslac
zgodnie z BN-77/8931-12.

Utrzymanie warstwy odcinggej i podsypkowe;j

Warstwa odcinaca i podsypkowa po wykonaniu, a przedzgioiem nasgfpnej warstwy powinny by
utrzymywane w dobrym stanie.
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Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy olagia Wykonawe robaot.

Uktadanie nawierzchni z pityt betonowych

Plyty przy obrzeach naley uktada& w taki sposob, aby ich gérna krea znajdowata si rowna z gora
krawedzig obrzeza. Plyty naley uktad& zgodnie ze wzorem ustalonym zytkownikiem. Szeroké&t
spoin na odcinkach prostych nie powinna przekr@6z80cm. Spoiny ngidzy ptytami po oczyszczeniu
powinny by zamulone piaskiem na patgiecbokas¢. Spoiny w gsiednich rgdach powinny si mija¢ co
najmniej o ¥4 szerokai ptyty.

Obrzea
Obrzera betonowe posadogvna tawie piaskowe]

Wskaznik zagszczenia dna wykonanego koryta pod d¢gwowinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

Ustawienie betonowych obrzgechodnikowych.

Betonowe obrzea chodnikowe naly ustawid na wykonanym podiu w miejscu i zeswiattem
(odlegtaicia gérnej powierzchni obrza od cagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokonanym
z przedstawicielem inwestora

Zewretrzna $ciana obrzga powinna by obsypana piaskiemzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracazerokéci 1 cm. Naley wypeini je piaskiem. Spoiny przed zalaniem
nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na petrgtebokasc¢.

13.2. Kontrola jakosci

Badania w czasie robot

Koryto

Szeroké¢ koryta (profilowanego podia)

Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci uzgodnionej wicej niz
+10cmi-5cm.

Rowndai¢ koryta (profilowanego podi@)

Nieréwnaci podiwzne koryta i profilowanego podta naley mierzy 4-metrove fatg zgodnie z norm
BN-68/8931-04 .

Nierébwnaci poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrowy tata. Nierowndgci nie mog przekracz& 20 mm.

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padtpowinny by zgodne z uzgodnieniami z toleramntj
0,5%.

Rzedne wysokéciowe
Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podta i rzdnymi
uzgodnionymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.

Zageszczenie koryta (profilowanego podé)
Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéookra&lony wg BN-77/8931-12 nie
powinien by mniejszy od podanego w tablicy w niniejszym puakc

Warstwy odcinajce i podsypkowe

Szerokd¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci uzgodnionej o wicej niz +10cm, -5 cm.
Nieréwnaci podiwzne warstwy odcinagej i podsypkowej naly mierzy¢ 4-metrovg tatg, zgodnie z
normg BN-68/8931-04.

Nierbwnaci poprzeczne warstwy odcinapj i podsypkowej naly mierzy¢ 4-metrove fata.
Nieréwnaci nie mog przekracza 20 mm.

Spadki poprzeczne warstwy dygodne z uzgodnionymi z toleramej/-0,5%.
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Réznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi uzgodnionymi nie powinny
przekracza+1 cmi-2 cm.
Grubas¢ warstwy powinna by zgodna z uzgodniarvz tolerancg +1 cm, —2 cm.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wam grubéci Wykonawca wykona napraw
warstwy przez spulchnienie warstwy naglgikas¢ co najmniej 5 cm, uzupetnienie nowym materiatem o
odpowiednich wiciwosciach, wyréwnanie i ponowne zggzczenie. Roboty te Wykonawca wykona na
wihasny koszt. Po wykonaniu tych robot mgstponowny pomiar i ocena grudm warstwy, wedtug wiej
podanych zasad na koszt Wykonawcy.

Wskanik zagszczenia warstwy odcinagj i odaczajcej, okrélony wg BN-77/8931-12 nie powinien bynniejszy

od 1.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniodrmgsci wykonania z
uzgodnieniami z przedstawicielem inwestora:

- sprawdzenie prawidtovgoi ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowoi wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy prayy desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nieréwndaci podiwzne nawierzchni mierzone tatub planografem zgodnie z nognBN-68/8931-04 nie
powinny przekracza0,8 cm,

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lagodne z uzgodnionymi z toleramcj’0,5%,

Niweleta nawierzchni. Rdnice pom¢dzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ggnymi uzgodnionymi nie
powinny przekracza [11 cm,

Szeroké¢ nawierzchni nie miee r&zni¢ sie od szerokéri uzgodnionej o wicej niz [1 5 cm

Obrzega

Sprawdzenie ustawienia betonowego oksizehodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt xxx3,
przy dopuszczalnych odchyleniach:

-linii obrzeza w planie, ktére mae wynost (12 cm na kade 10 m dtuggci obrzea,

- niwelety gérnej ptaszczyzny obeze, ktore mae wynosé (11 cm na kade 10 m dtugéci obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, kiorénno wykazywé catkowite wypetnienie badanej spoiny na
petry glebokas¢

13.3. Odbior robot

Ogodlne zasady odbiorow robot podano w punkciei@igjszej Specyfikacji Techniczne.

Jereli wszystkie pomiary daly wyniki pozytywne wykomamoboty Inspektor Nadzoru uznaje za zgodne z
wymaganiami kontraktu. deli cha jeden z pomiaréw dat wynik ujemny, Inspektor Nadzoznaje roboty za
niezgodne z wymaganiami kontraktu i poleca dopraesaid robot do zgodsa z wymaganiami.

14. Wykonanie wentylacji

14.1. Wykonanie robot

Roboty wykonywane dla w pomieszczeniu warsztatu elektrycznego budynkd B Swinoujscie
Wentylacg wykona z przewodem wentylacyjnym z rur izolowanych&ennych ze stali nierdzewne;j
fi 160* 225m, przewod w pomieszczeniu zakpy¢ kratky wentylacyjn.

Przed montzem przewodow naky wyeliminowa przeszkody, mage powodowé uszkodzenie
przewodéw (np. @ty, wystapce elementy zaprawy betonowej). Przed zamontowan@eay sprawdzt,
czy elementy przewidziane do zamontowania nie plagiauszkodzé mechanicznych oraz czy w
przewodach nie ma zanieczyszt{eiemia, papiery i inne elementy).

Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie woltgvec.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

-wyznaczenie miejsca uwenia rur,

-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

-przecinanie rur,

-zatazenie tulei ochronnych,
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-utozenie rur z zamocowaniem wphym,

-wykonanie pajczen.

W miejscach przéf przewoddw przegciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paiczen. Przejcia
przez przegrody budowlane wyka@na tulejach ochronnych.

Wolna przestrzé miedzy zewrtrzng sciam rury i wewretrzng tulei naley wypetnic odpowiednim
materialem termoplastycznym.

Wykona obroblke z blach cynkowej w miejscu praeja przewodu przez dach, oraz zabezpiégzyolia.

14.2 Kontrola jakosci robot

Nalezy sprawdzt pionowa¢ przewodow, lokalizaejprzewodow wzgidem uzgodnionej lokalizaciji.
Lokalnie odbiorowi podlega sprawdzenie piongei@rzewodu na krétkim odcinku poziomi2m.

Po sprawdzeniu geometrii przewdd wentylacyjny pgalsprawdzeniu poditem szczelngxi, ciagu.

Ciag nalery sprawdzt Mikromanometrem - miernikiemayu kominowego o doktadioi +/-1 Pa, lub
miernikiem pedkosci przeptywu Anemometrem z doktadie@ 0,1m/s. Poprawré wykonania instalacji
potwierdza uprawniony kominiarz. Szczedémalezry sprawdzt poprzez umieszczenigviecy dymnej w
przewodzie uszczelnionym na wlocie i wylocie i alsscji wszystkich pejczer. Brak dymu wskazuje
na poprawne wykonanie instalacji przewodu.

14.3. Odbidr robot
Ogodlne zasady odbiorow robét podano w punkcie Rfiejszej Specyfikacji Technicznej.

15. Wykonanie renowacji elewacji

15.1. Wykonanie robot

Wypiaskowanie piaskiem szklarskim pod kontrolowargiénieniem cokotu do catkowitego zdja
farby. Doczyszczenie preparatem spulchyeian miejsc w ktérych po piaskowaniu pozostata farba
Wykonanie umycia wagpod cénieniem. Wypetnienie wszystkich szczelin k@ zapravg iniekcyjn.
Szpachlowanie powierzchni cokotu drobnoziagistpravg mineralra. Pomalowanie cokotu fagb
silikonowa Wszystkie prace wykokatosujc materiaty jednego producenta.

15.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola wykonanej renowacji cokotu powinna obejnadw
-zgodnd¢ wykonania z umow(poprzez ogidziny i pomiar),

-stan podtay na podstawie protokotéw batlmiedzy operacyjnych,
-jakos¢ materialdw na podstawie deklaracji zgogtridub certyfikatow zgodriwi
przediaonych przez dostawcow,

-prawidtowas¢ wykonania przez sprawdzenie:

a) przygotowania podia,

b) prawidtowdci wypetnienia spoin i gjkan ,

c) prawidtowdci szpachlowania

d) prawidtowdci pomalowania

15.3. Odbior robot

Ogodlne zasady odbiorow robot podano w punkciei@igjszej Specyfikacji Techniczne.

Jereli wszystkie pomiary daly wyniki pozytywne wykomamoboty Inspektor Nadzoru uznaje za zgodne z
wymaganiami kontraktu. Zgli cha jeden z pomiarow dat wynik ujemny, Inspektor Nadzoznaje roboty za
niezgodne z wymaganiami kontraktu i poleca dopraesaid robot do zgodsa z wymaganiami.

16. Wykonanie instalacji elektrycznych

16.1. Wykonanie robot

Trasowanie instalacji

Trasowanie nalyy wykona& uwzgkdniajgc konstrukcje budynku oraz zapewnijbezkolizyjndé z
innymi instalacjami. Trasa instalacji powinnacbyrzejrzysta, prosta i dagna dla prawidtowej
konserwaciji i remontow. Wskazane jest, aby tragatpegata w liniach poziomych i pionowych.

Ukfadanie rur i osadzenie puszek
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Puszki naley mocow& w uprzednio wykonanych otworach. Puszki powinny bgadzone na takiej
glebokcéci, aby ich gdérna kragdz po otynkowaniu sciany byla zrownana z tynkiem. Przed
zainstalowaniem natg w puszce wyei¢c wymagan liczbe otworow.

Ukfadanie i mocowanie przewoddw w tynku i pod sufgm podwieszonym.

Dopuszcza giprowadzenie przewodéw elektrycznych wtynkowychd p@runkiem pokrycia ich
warstwg tynku o grubéci, co najmniej 5 mm. Instalacje wtynkowe naievykonywa przewodami
wtynkowymi. Dopuszcza sistosowanie przewodow wiedgtowych ptaskich. Przewody wprowadzone
do puszek powinny méenadwyzke dtugasci niezlgdna do wykonania pakczer. Zagkcia i tuki w
ptaszczynie przewodu powinny titagodne. W tym celu natg przeci¢ wzdtuz mostki pomgdzy
zytami przewodu nie uszkadaajich izolacji. Podtee do uktadania na nim przewoddw powinng by
gtadkie.

Przewody naley mocow& do podiga za pomog klamerek. Dopuszcza ¢sirbwniez mocowanie za
pomoa gwazdzikéw whijanych w mostek przewodu. Mocowanie palerykonywa w odstpach okoto
50 cm. Do puszek nalg wprowadza tylko te przewody, ktére wymaggajaczenia w puszce; pozostate
przewody nalgy prowadzé obok puszki.

W pomieszczeniu nr 13 Kapitanatu Portu przewodypi@aw dwietleniowych prowadZi w przestrzeni
stropu podwieszonego.

Przygotowanie kaicéw zyt i tgczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wimzowych hczenie przewodow natg wykonywa& w sprzcie i
osprzcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stesg polaczen skrecanych. Przewody musz
by¢ utozone swobodnie i nie maghy¢ naraone na naagi i dodatkowe napgenia. Do danego zacisku
nalezy przylcza przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liezbido jakich zacisk ten jest
dostosowany.

Montaz opraw oswietleniowych

Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych montowanetr@gach na budowie nalg montowa przez:
-wkregcenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystos@jveo tego celu,

-wkrecenie w metalowy kotek rozporowy,

-przygotowanie otworéw w stropie podwieszonym

Podane wyej mocowanie powinno wytrzymaite 500 N (dla opraw o masie do 10 kg).

Zawieszenie opraw powinno zwieszakowych powinno amv@a¢ ruch wahadiowy oprawy. Przewody
opraw dwietleniowych naley taczy¢ z przewodami wypustow za pomoraczy swiecznikowych.

Zakres robot w budynku Kapitanatu Portu

Wykonanie wypustéw przewodami kabelkowymi natynkewy na uchwytach na przgiznik
swiecznikowy w korytarzu piwnic. Mongaopraw dwietleniowych zawieszanycktarowych w korytarzu
piwnic w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadz

Wykonanie wypustéw w przewodami wtynkowymi i w §ti® podwieszonym w pomieszczeniu nr 13
na przedcznik swiecznikowy. Monta opraw dwietleniowych swietlbwkowych 4x40W w stropie
podwieszonym pomieszczenia nr 13.

16.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola jak@ci obejmuje

-sprawdzenie instalacji w wykonaniu podtynkowym vaga odbiorow cgciowych, gdy ulegaj one
zakryciu.

-dobér przewodow do obgdalncéci pradowej,

-sprawdzenie trwakg i pewnaci zamocowanego osgitz

-sprawdzenie zachowania odpowiedniej jednolitepkgtyki osprztu instalacyjnego

-sprawdzenie zachowania zasady jednolitej pozydjczania 4cznikow

-sprawdzenie stopnia ochrony IP zastosowanego gigprstalacyjnego

-sprawdzenie dziatania instalacfvaetleniowej podiczonej pod naptie

16.3. Odbidr rob6t

Ogdlne zasady odbioréw robot podano w punkciei@igjseej Specyfikacji Technicznej.
Odbiorowi podlega:
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-prawidtowas¢ utozenia przewoddw /odbidr egciowy/

-jakos¢ zastosowanych materiatéw i gdzen

-prawidtowas¢ wynikéw wykonanych pomiaréw elektrycznych. Zgoéiia obowazujacymi przepisami
-prawidtowas¢ funkcjonowania instalacji wtzonej pod nagcie.

Do odbioru kacowego nalgy przedstawd protokoty pomiarow:

-rezystancji izolacji obwodow elektrycznych,

-préb dziatania @wietlenia:

-certyfikat na znak bezpieazstwa, deklaracje zgodéa lub aprobaty techniczne naytie materiaty.

17.Zabezpieczenie interesOw 0sob trzecich
Wykonawca rob6t odpowiada za zabezpieczenie ogébitth na zasadach ogdlny

18. Ochronasrodowiska

Wykonawca robot zobowzany jest znai stosowa w czasie wykonywania roboét przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania robét wykonawca powinien ste& sie do przepisow ochrony
dotyczcychsrodowiska na terenie i w obszarze oddziatywania,szczegolnti
zabezpieczeniu przed hatasem,zgkaemsrodowiska, zanieczyszczeniem powietrza i
wody, pytami i gazami oraz zabezpieczenia przedlimosciag wywotania paaru.

19. Warunki bezpieczenstwa pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca zobgrainy jest przestrze§grzepisy dotycgce
bezpieczéstwa i higieny pracy.

20. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Wykonawca zobowzany jest wykonaw miejscu wskazanym przez zamawggo
zaplecze socjalna wypasane w odpowiedni spet i urzadzenia BHP.

21. Nazwy i kody

Kod CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie \wzania kompletnych obiektow
budowlanych lub icheéa

Kod CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

Kod CPV 45262522-6 Roboty murarskie

Kod CPV 45400000-1 Roboty wykozeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie

Kod CPV 45421152-4, 45421146-9 Elementy z plyt gips-kartonowych

Kod CPV 45430000-0 Podtogi i posadzki

Kod CPV 45420000-7 Stolarka

Kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie

Kod CPV 45260000-7 Wykonywanie pokriykonstrukcji dachowych

Kod CPV 45260000-7, 45261000-5 Roboty blacharskie

Kod CPV 45233200-1 Roboty w zakresiemgch nawierzchni

Kod CPV 45331210-i Instalowanie wentylacji

Kod CPV 45310000-3 Roboty budowlane w zakresieaalasji elektrycznych

22. Okreslenia podstawowe, definicje pagjé¢ dotyczace dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

Dokumentacja projektowa

-obejmuje rysunki, opis techniczny, dokumentafptograficzn,

-plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

-inne dokumenty stanowge integralg czes¢ umowy

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t

-dokument stanowcy integrala cze$¢ umowy okrélajaca zasady wykonania i odbioru robot w
SposOb pozwalagy na osigniecie wymagane] jakii
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Skroty i uproszczenia:

BIOZ- Bezpieczastwo i ochrona zdrowia
CPV- Wspdlny stownik zamowie

OST- Ogodlna specyfikacja techniczna

SST- Szczegodtowa specyfikacja techniczna

23. Wymagania dotycgce wykonania robot budowlanych i rozbiorkowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok wykonywanych rob6t montawych i
rozbiorkowych.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pcdowosci i jakosci wykonywanych robot
Wykonawca zobowgizany jest prowadzipomiary i badania wykonywanych robo6t oraz zapéwni
zgodna¢ z umowy.

24. Opis dziatar zwigzanych z kontrola oraz odbiorem rob6t budowlanych.
Zarzagdzapcy realizacy umowy zobowdzany jest oceniazgodndé wykonywanych robot z
wymogami szczegotowej specyfikacji technicznej.

25. Wymagania dotycace odbioru robot.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza silko szacunkowego okikenia zaawansowania
robét dla potrzeb wystawienia faktur pra@pwych.

Ogodlne zasady obmiaru robot-obmiar robot ma zardadréli ¢ faktyczny zakres wykonanych
robot wg stanu na dzigego przeprowadzenia.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po powiadomiemionawiagcego, co najmniej trzy dni
wczesniej.

Wyniki obmiaréw g wpisywane do>kghi obmiaru< i zatwierdzane przez inspektora

nadzoru inwestorskiego.

Obmiary naley przeprowadzaprzed czsciowym i kahacowym odbiorem robét.

26. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych i rozbidkowych.
Zasady odbiorow robét i ptatéa za ich wykonanie okia umowa.

27. Wykaz powotanych oraz zwgzanych przepiséw i norm do zastosowania

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994.jrDz.U. 2016 poz. 290 ze zmianami)

[2] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@(2 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie(Dz. U. Nr 75/99 poz. 270

[3] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999w
sprawie warunkéw technicznychyikowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99
poz. 836)

[4] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jestkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02.@tz

[5] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 .r w
sprawie systemow zgodém, wzoru deklaracji zgodioi oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechr&geowania w budownictwie (Dz. U. Nr
113/98 poz. 728)

[6] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r w
sprawie okrélenia wykazu wyrobow budowlanych nie m@jch istotnego wptywu na spetnianie
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wymaga podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosopanwvediug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 66/98 poz.673)

[7] Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takwyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
moggcych stwarza zagraenie albo shacych ochronie lub ratowanitycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegagych obowazkowi certyfikacji na znak bezpieardwa i oznaczenia tym
znakiem, oraz wyrobow podlegaych obowizkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodngxi (Dz. U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 sprawie trybu wydawania
dokumentow dopuszczgjych do obrotu wyroby mage stwarzé zagraenie albo ktore shy
ochronie lub ratowaniaycia, zdrowia srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochoezz
kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w speanznawania certyfikatu zgodéw lub
deklaracji zgodn&i wystawianej przez producenta, oraz rodzajow dukotow (Dz. U. Nr 5/00
poz. 58)

[9] Rozporadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spoleegz dnia 2 kwietnia 2003 r.
w sprawie wymagaw zakresie efektywriai energetycznej (Dz. U. Nr 79/03 poz. 714)

10] Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i teye
(DzU. Nr 121/03 poz. 1138)

[11] Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid®&rzenia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieadmdwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844,94/02
poz. 811)

[12] Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robddmlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401)

PN-C-81914:2002 ,Farby dyspersyjne stosowane vgaeh

PN-EN 13300:2002 ,Farby i lakiery. Wodne wyrobyikowe i systemy powtokowe na
wewretrznesciany i sufity. Klasyfikacja”

PN-C-81607:1998 ,Emalie olejnpswiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe”

PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wyganaia i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Piyty gipsowo-kartonowe

PN-78/H-93461.26 Ksztaltowniki stalowestg na zimno otwarte oki®nego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu U na szkieletscian dziatowych

PN-78/H-93461.27 Ksztaltowniki stalowestg ha zimno otwarte okfienego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu C na szkieletgian dzialowych

PN-93/B-02862 Odporrsé ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkty samogwintujce z tbem stzkowym, z wgkbieniem
krzyzowym

PN-91/M-82054.1Sruby, wkrety i naketki. Statystyczna kontrola jaka

PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapadowlanych.
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Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Natatyczice systemoOw zapewnienia
jakaosci | zarzdzania systemami zapewnienia jédio

Informator-poradnik ,,Zastosowanie ptyt gipsowo-kexdwych w budownictwie”, wydanie 1V,
Krakow 1996r.

Instrukcja montau ptyt gipsowo-kartonowych.

Montaz systemoOw suchej zabudowy.

-PN-B-10085:2001 ,Stolarka budowlana. Okna i draWymagania i badania”

-PN-75/B-94000 ,,Okucia budowlane. Podziat’

-PN-B-91000:1996 ,Stolarka budowlana. Okna i drzliarminologia”

-PN-88/B-10085 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwiymagania i badania”

-PN-B-05000:1996 ,Okna i drzwi. Pakowanie, przeclaanie i transport”

-PN-EN 1191:2002 ,Okna i drzwi. Odporstona wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda lréala
-PN-EN 12400:2004 ,Okna i drzwi. Trwa®mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly Wymagania idvéa przy odbiorze
PN-69/B-30302 Wapno suchogaszone do celow budowtany

PN-74/B-3000 Cement portlandzki

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane Badania cech fizych i wytrzymatgciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe Tynki zwykle Wymagankmadania przy odbierze
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane Woda do beton@agraw

PN-B-30020 1999 Wapno

PN-79/B-06711 Kruszywa budowlane Piaski do zapraw

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-B-19701 1997 Cementy powszechneggtku

Badanie masy tynkarskiej wg PN-85/B-04500 i wykaego tynku wg BN-
79/8841-23
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