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1.Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
dokumentacji  geologiczno-geotechnicznej przewidzianej do wykonania w ramach
modernizacji toru wodnego Swinoujscie - Szczecin do glebokosci 12,5m.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
opracowan geologiczno-inzynierskich, geotechnicznych i1 hydrologicznych przewidzianych
do wykonania w ramach zadania.

Niniejsza Specyfikacja stanowi obowigzujaca podstawg realizacji nast¢pujacych
dokumentacji:

¢ Projekt Robot geologicznych,
¢ Dokumentacja geologiczno-inzynierska,
e Dokumentacja hydrogeologiczna,

e Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych.
1.2. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SP wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.2.1. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow

Dokumentacja w rozumieniu przepisow rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) [2.1],
wprowadzonego na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, ze zm.)[1]. Geotechniczne warunki
posadawiania ustala si¢ na podstawie badan geotechnicznych terenowych i laboratoryjnych,
obejmujacych zgodnie z przytoczonym rozporzadzeniem: wiercenia, malosrednicowe
sondowania probnikami przelotowymi, sondowania statyczne i dynamiczne, badania
presjometryczne 1 dylatometryczne, badania georadarowe 1 elektrooporowe, badania
dynamiczne gruntéw, odkrywki fundamentow, badania wodoprzepuszczalnosci gruntéow i
konstrukcji ziemnych, badania wod gruntowych i ich oddziatywania na konstrukcje.

Geotechniczne warunki posadawiania ustala si¢ na podstawie badan geotechnicznych
terenowych 1 laboratoryjnych, obejmujacych zgodnie 2z przytoczonym powyzej
rozporzadzeniem: wiercenia, matosrednicowe sondowania probnikami przelotowymi,
sondowania statyczne i dynamiczne, badania presjometryczne i dylatometryczne, badania
georadarowe 1 elektrooporowe, badania dynamiczne gruntow, odkrywki fundamentow,
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badania wodoprzepuszczalnosci gruntow 1 konstrukeji ziemnych, badania wod gruntowych i
ich oddziatywania na konstrukcje.

Oceng geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych opracowuje si¢ z
podziatem na nastepujace stadia:

- opinia geotechniczna,
- dokumentacja badan podtoza gruntowego,
- projekt geotechniczny.

Opracowanie powinno zawiera: okreslenie kategorii geotechnicznej budowli lub jej
fragmentéw, ocen¢ wynikOw rozpoznania podloza, wytyczne dotyczace konstrukeji i
wykonania fundamentow, Robo6t ziemnych, zestawienie informacji i danych liczbowych o
wlasciwosciach geotechnicznych gruntow w podlozu i w bezposrednim otoczeniu obiektow
budowlanych i Robot. Opracowanie zawiera rowniez zalecenia konstrukcyjne oraz prognoze
wspotdziatania konstrukceji z podtozem 1 jej zachowania w czasie budowy 1 eksploatacji w
odniesieniu do obiektow budowlanych i Robdt (w tym prognoz¢ zagrozen mogacych
wystapi¢ w trakcie Robot budowlanych lub w ich wyniku).

Polskie Normy powotywane w rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) [2.1] obowigzuja
w zakresie:

- (§ 6 ust 8) norma PN-EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 2:
Rozpoznanie 1 badanie podtoza gruntowego, stanowi integralng cze$¢ przepiséw
rozporzadzenia - w zakresie wymogow jakosci probek do badan laboratoryjnych i
wymogu ich pobierania w trakcie wiercen, z wykopow badawczych, za pomoca
odpowiednich prébnikow,

- (§ 9) normy: PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czg$¢ 1:
Zasady ogolne i PN-EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 2:
Rozpoznanie 1 badanie podtoza gruntowego, stanowig integralng cze¢s¢ przepisdéw
rozporzadzenia -w zakresie zawartosci (sktadu) dokumentacji badan podtoza
gruntowego,

- (§ 10) normy: PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czgs$¢ 1:
Zasady ogolne 1 PN-EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego, stanowia integralng czg¢s¢ przepisOw
rozporzadzenia -w zakresie zawartosci (sktadu) projektu geotechnicznego.

Zgodnie z zasadami normalizacji, w przypadku pozostatych przepisow przedmiotowego
rozporzadzenia podstawa ich stosowania mogg by¢ - w zaleznos$ci od decyzji projektanta -
obecnie wycofane Polskie Normy wtasne (PN-B) i zastepujace je Eurokody (PN-EN).

1.2.2. Zakres badan geotechnicznych

Ustalany w programie badan, w zaleznosci od kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego,

zgodnie z przepisami § 6 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) [2.1].

Opracowanie to - stanowigce podstawe¢ wykonania badan geotechnicznych - powinno
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zawiera¢: cel badan, charakterystyke techniczng projektowanych obiektéw i okreslenie ich
kategorii geotechnicznej, zakres i sposdb wykonania badan. Opracowanie nie wymaga
zatwierdzenia przez organ administracji geologicznej. Program badan geotechnicznych
powinien by¢ uzgodniony przez zainteresowanych projektantéw obiektow budowlanych i
urzadzen, wymaga tez uzgodnienia z Inzynierem.

1.2.3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Wykonanie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej, zgodnie z § 7 ust. 3 ww.
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz. U. z 2012 r. poz. 463) [2.1], jest obligatoryjne dla obiektow budowlanych zaliczonych
do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w ztozonych warunkach gruntowych do drugiej
kategorii. Dokumentacja ta powinna spetnia¢ szczegétowe wymagania okreslone w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2033),
wprowadzone na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 3 1 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne 1 gornicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981 ze zm.). Wykonywana jest dla
okreslenia warunkow geologiczno-inzynierskich w zwigzku z projektowaniem posadowienia
obiektow budowlanych, w tym obiektow budownictwa drogowego, dla potrzeb ustalenia
warunkow geologiczno - inzynierskich ich posadowienia oraz prognozy zmian w Ssrodowisku
na skutek ich realizacji 1 eksploatacji. Zgodnie z wymaganiami ustawy dokumentacja
geologiczno-inzynierska okresla: budowe geologiczna, geneze, rodzaj 1 whasciwosci fizyczno
- mechaniczne gruntdow wraz z oceng ich zmienno$ci w podlozu, warunki hydrogeologiczne,
warunki geologiczno - inzynierskie na obszarach objetych dziatalnoscig goérnicza, ocene
procesow geodynamicznych majacych wplyw na podtoze budowlane, prognoze zmian w
srodowisku, mogacych powsta¢ na skutek realizacji lub eksploatacji obiektow budowlanych a
takze wystegpowanie kopalin, szczegoélnie surowcoOw budowlanych, nadajacych si¢ do
wykorzystania przy realizacji inwestycji.

W innych przypadkach sporzadzanie uzupetiajacej dokumentacji geologiczno - inzynierskiej
moze wynika¢ z potrzeb opracowania Dokumentéow Wykonawcy oraz warunkéw Terenu
Budowy.

1.2.4. Dokumentacja hydrogeologiczna

Dokumentacja ta powinna spetnia¢ szczegétowe wymagania okreslone w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i
dokumentacji geologiczno - inzynierskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2033), wprowadzone na
podstawie art. 97 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne 1 gornicze
(Dz. U.z 2011 r. Nr 163, poz. 981 ze zm.) [2].

1.2.5. Projekt Robot geologicznych

Dokumentacja obligatoryjna w przypadku prac geologicznych wykonywanych z
zastosowaniem Robot geologicznych - powinna spetnia¢ wymagania okreSlone w
rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdtowych
wymagan dotyczacych projektoéw robot geologicznych, w tym robot ktorych wykonywanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r. Nr 288 poz. 1696), wprowadzona na podstawie
art. 79 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2011 .
Nr 163, poz. 981 ze zm.) [2]. Projekt sporzadzany m.in. w celu okreslenia: celu zamierzonych
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prac, sposobu jego osiggni¢cia, charakterystyki technicznej projektowanego obiektu lub
zasiegu terenu przewidzianego do badan, rodzaju dokumentacji geologicznej, Programu prac
oraz przedsigwzie¢ koniecznych ze wzgledu na ochrone srodowiska.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
przepisami i polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SP. 00.00.00 Wymagania
Ogolne dla Dokumentow Wykonawcy.

2. Wymagania dla projektowanej inwestycji

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektow budowlanych 1 urzadzen infrastruktury
podano w SP.00.00.00 Wymagania ogdlne dla Dokumentow Wykonawcy oraz w SP.10.30.00
Projekt Budowlany, Materialy projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien ipozwolen
wymaganych przepisami szczegdlnymi, Projekt Wykonawczy, Instrukcja obstlugi
1 eksploatacji, Dokumentacja Ewidencyjna, Dokumentacja Powykonawcza.

3. Materialy wyjsciowe, pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy
3.1. Materialy wyjsciowe do projektowania

Wymagania ogoélne dotyczace materiatdw wyjsciowych do projektowania podano w SP.
00.00.00 Wymagania ogodlne dla Dokumentow Wykonawcy oraz SP. 10.30.00 Projekt
Budowlany, Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych
przepisami szczegOlnymi, Projekt Wykonawczy, Instrukcja obstugi 1 konserwacji,
Dokumentacja Ewidencyjna, Dokumentacja Powykonawcza.

3.2. Materialy archiwalne i warunki

Ogodlne wymagania dotyczace materialow archiwalnych i warunkéw przedstawiono w
SP.00.00.00 Wymagania ogo6lne dla Dokumentow Wykonawcy punkt 3.1.

Wykonawca ma pozyska¢ we wlasnym zakresie materiaty archiwalne i warunki niezbe¢dne do
prawidlowego i kompletnego opracowania dokumentéw wyszczegdlnionych w pkt. 1.2.
niniejszej SP .

3.3. Dokumentacje

Projektant okresla 1 przekazuje do akceptacji Inzynierowi konieczny do wykonania zakres
dokumentacji geologiczno-geotechniczne;.

3.3.1. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow

Geotechniczne warunki posadowienia traktuje si¢ jako wigzace, gdy przepisy nie wymagaja
wykonywania dokumentacji geologiczno - inzynierskiej, a w szczegdlnosci dla obiektow
budowlanych zaliczonych do pierwszej kategorii geotechnicznej 1 w prostych warunkach
gruntowych do drugiej kategorii.

3.3.2. Ocena geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych
i dokumentacja geologiczno-inzynierska

Dla obiektéw budowlanych =zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w
ztozonych warunkach gruntowych do drugiej kategorii geotechnicznej nalezy wykonac
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dokumentacje¢ geologiczno-inzynierska [2.2] 1 ocen¢ geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych [2.1].

Nizej podane metody badan polowych, ilosci 1 powierzchnie s3 wielko$ciami
orientacyjnymi/szacunkowymi. W Zatwierdzonej Kwocie Kontaktowej nalezy uwzglednic¢
odpowiednie warto$ci dla pomiarow i1 badan, gdyz Zatwierdzona Kwota Kontaktowa nie
bedzie korygowana ze wzgledu na konieczny do zrealizowania zakres potrzebnych pomiarow
1 badan.

Zaproponowany przez Wykonawce szczegblowy zakres pomiaréw i badan oraz metody maja
by¢ uzgodnione z Inzynierem.

Wyniki pomiarow 1 badan maja by¢ zawarte w Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej i
Geotechnicznych warunkach posadowienia obiektow budowlanych.

3.3.3. Dokumentacja hydrogeologiczna

Sporzadzana m.in. w celu okre§lenia warunkdéw hydrogeologicznych zwigzanych z
zamierzonym wykonywaniem przedsiewzi¢e¢ mogacych negatywnie oddziatywa¢ na wody
podziemne, w tym powodowac ich zanieczyszczenie.

4. Wykonywanie opracowan projektowych

Ponizej przedstawione sg wymagania, ktore nalezy uwzgledni¢ przy wykonywaniu
dokumentacji geotechnicznej i geologiczno-inzynierskiej.

Inne wymagania dotyczace wykonania opracowan projektowych przedstawiono i podano w
SP. 00.00.00 Wymagania ogdlne dla Dokumentow Wykonawcy oraz SP. 10.30.00 Projekt
Budowlany, Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych
przepisami szczegolnymi, Projekt Wykonawczy, Instrukcja obstugi 1 eksploatacii,
Dokumentacja Ewidencyjna, Dokumentacja Powykonawcza.

4.1. Szczegolowos¢ dokumentacji geotechnicznej i geologiczno-inzynierskiej

Ogdlne wymagania oraz definicje dotyczace szczegétowosci dokumentacji geotechnicznej i
geologiczno-inzynierskiej podano w SP-00.00.00 ,,Wymagania ogélne dla Dokumentow
Wykonawcy" oraz w niniejszej Specyfikacji.

Projekt Robdt geologicznych, Dokumentacja geologiczno-inzynierska, Dokumentacja
hydrogeologiczna, Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych sg
projektami o charakterze szczegotowym. Wszystkie elementy opracowan projektowych maja
by¢ okreslone w sposob ostateczny 1 powinny spetnia¢ wymagania przepisow [2.1] - [2.7].

4.2. Wymagania dla kolejnosci wykonywania dokumentacji geotechnicznej i
geologiczno-inzynierskiej

Realizacja prac projektowych objetych niniejsza Specyfikacja powinna si¢ odbywaé w
nastepujacych etapach:

- analiza materiatow wyj$ciowych zawartych w Programie funkcjonalno-uzytkowym,
materialow archiwalnych i warunkéw ogolnych,

- analiza wymagan techniczno-budowlanych projektowanych obiektow,

- wykonanie wizji terenowych,
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- wykonanie prac terenowych,

- wykonanie badan laboratoryjnych,

- wykonanie projektu i uzyskanie opinii i akceptacji Inzyniera,

- uzyskanie wymaganych przepisami opinii, przyje¢ i/lub decyzji,
- zakonczenie projektu i przekazanie Zamawiajacego.

4.3. Sprzet i transport

Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu i transportu przedstawiono w SP.00.00.00 Wymagania
ogo6lne dla Dokumentow Wykonawcy.

4.4. Szata graficzna

Ogodlne wymagania dotyczace szaty graficznej opiséw, obliczen, rysunkéw i oprawy
opracowan projektowych przedstawiono w SP.00.00.00 Wymagania ogélne dla Dokumentow
Wykonawcy.

Przy wykonywaniu Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, Dokumentacji
hydrogeologicznej oraz Geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych
wymaganych zgodnie z niniejszg Specyfikacja, Wykonawca uwzgledni nastepujace
wymagania dotyczace szaty graficznej i wydawnicze;j:

- projekty nalezy wykona¢ w formacie A-4,

- opracowania powinny by¢ trwale zszyte a wszystkie strony powinny by¢
ponumerowane,

- projekty moga by¢ podzielone na tomy.

4.5. Szczegolowe wymagania dla opracowan projektowych

Ponizej przedstawiono wymagania dla opracowan projektowych objetych niniejsza
Specyfikacja.

4.5.1. Projekt Robét geologicznych

Projekt Robot geologicznych powinien obejmowac teren zajmowany przez badane obiekty
wraz z terenami przewidywanego ich oddzialywania na otoczenie (osuwiska, zbiorniki wod
podziemnych). W Projekcie Robot geologicznych nalezy zaprogramowaé taki zakres
ilosciowy 1 jakosciowy badan aby w sposob docelowy mozna bylo zaprojektowac konstrukcje
wszystkich obiektoéw budowlanych i umocnien.

Projekt Robot geologicznych nalezy uzgodni¢ z Inzynierem, przed przedtozeniem go do
zatwierdzenia wlasciwemu terytorialnie organowi administracji geologiczne;.

Wykonawca uzyska zatwierdzenie Projektu Robot geologiczno-inzynierskich przez wtasciwy
organ administracji geologicznej (decyzja zatwierdzajaca umozliwia rozpoczgcie badan
geologiczno-inzynierskich). Zakres 1 ilo$¢ badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okre§lonymi w niniejszej Specyfikacji z przepisami rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegotowych wymagan dotyczacych projektow Robot
geologicznych.
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4.5.2. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Dokumentacja geologiczno-inzynierska wykonywana jest obligatoryjnie dla potrzeb
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych zaliczonych do trzeciej
kategorii geotechnicznej oraz w ztozonych warunkach gruntowych do drugiej kategorii.

Zawarto$¢ 1 sposob sporzadzania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej ma by¢ zgodna z
wymaganiami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne 1 gornicze (Dz. U. z 2011
r. Nr 163, poz. 981 ze zm.) [2] oraz rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada
2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno -—
inzynierskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2033).

Dokumentacj¢ geologiczno - inzynierska nalezy uzgodni¢ z Inzynierem, przed przedtozeniem
jej do wlasciwego terytorialnie organu administracji geologiczne;.

4.5.3. Dokumentacja hydrogeologiczna

Dokumentacja hydrogeologiczna powinna by¢ wykonywana w zwigzku z projektowaniem
inwestycji mogacej zanieczys$ci¢ wody podziemne lub naruszy¢ stosunki wodne.

Dokumentacja hydrogeologiczna powinna spetnia¢ wymagania ustawy z dnia 9 czerwca 2011
r. Prawo geologiczne 1 gornicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981 ze zm.) [2] oraz
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2033).

Dokumentacj¢ hydrogeologiczng nalezy uzgodni¢ z Inzynierem, przed przedtozeniem jej do
wlasciwego terytorialnie organu administracji geologiczne;.

Wykonawca uzyska zatwierdzenie Dokumentacji hydrogeologicznej przez wiasciwy organ
administracji geologiczne;.

4.5.4. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych sg opracowaniem projektowym
wymaganym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (test jednolity Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) 1 maja spelnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r.
poz. 463).

Zgodnie z treScig punktu 1.2.1. ocen¢ geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych opracowuje si¢ z podzialem na nastepujace stadia: opinia geotechniczna,
dokumentacja badan podtoza gruntowego, projekt geotechniczny.

Kompletne opracowanie powinno zawiera¢: okreslenie kategorii geotechnicznej budowli lub
jej fragmentow, oceng¢ wynikdw rozpoznania podtoza, wytyczne dotyczace konstrukceji i
wykonania fundamentow, Robdt ziemnych, zestawienie informacji i danych liczbowych o
wlasciwo$ciach geotechnicznych gruntéw w podtozu i w bezposrednim otoczeniu obiektow
budowlanych 1 Robdt. Opracowanie zawiera rowniez zalecenia konstrukcyjne oraz prognoze
wspotdziatania konstrukcji z podlozem i jej zachowania w czasie budowy i eksploatacji w
odniesieniu do obiektow budowlanych i1 Robo6t (w tym prognoze zagrozen mogacych
wystapi¢ w trakcie Robot budowlanych lub w ich wyniku). Dla obiektow budowlanych
zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w ztozonych warunkach gruntowych do
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drugiej kategorii geotechnicznej, ocena geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow
budowlanych powinna by¢ wykonana z wykorzystaniem dokumentacji geologiczno -
inzynierskiej.

Metody badan geotechnicznych okreslone sg w rozporzadzeniu [2.1].

Sposéb przeprowadzenia badan geotechnicznych i1 okreslania warunkow gruntowo-wodnych
podtoza nawierzchni dréog powinien takze spelnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

Zakres 1 ilo§¢ badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
Specyfikacji.

Przy sporzadzaniu opracowania powinna by¢ stosowana terminologia podstawowa, symbole i
jednostki miar, ktore odpowiadaja wymaganiom normy PN-B-02481 , Geotechnika.
Terminologia podstawowa, symbole literowe i1 jednostki miar".

Przepisy rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) [2.1] wprowadzono na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, ze
zm.)[1] - z tresci § 4 wynika, Ze wymieniane w rozporzadzeniu: ,,Opinia geotechniczna", jak i
pozostate stadia ustalania ,,geotechnicznych warunkoéw posadawiania jako prace
(dokumentacje) regulowane prawem budowlanym - s3 w kompetencji 0sob majacych
uprawnienia budowlane, w specjalnosciach: konstrukcyjno-budowlanej, drogowej lub
mostowej, odpowiednio do rodzaju obiektu [podobne regulacje (w § 6 ust. 1) zawiera
nieobowigzujgce juz rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 1998 r. Nr 126 poz. 839)].

Projektant - opracowujacy dokumentacje geotechniczne: opini¢ geotechniczng, dokumentacje
badan podloza gruntowego i projekt geotechniczny - w zakresie tychze prac powinien
wspotpracowac (w zespole) z geologiem inzynierskim.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych stanowig cze$¢ Projektu
budowlanego.

5. Kontrola jakosci opracowan projektowych
5.1. Podstawowe zasady kontroli jakoSci opracowan projektowych

Podstawowe zasady kontroli jako$ci wykonywania opracowan projektowych przedstawiono
w SP.00.00.00 Wymagania Ogolne dla Dokumentow Wykonawcy.

5.2. Przeglady opracowan projektowych

Przeglady opracowan projektowych dla opracowan geologicznych 1 geotechnicznych
odbywac si¢ beda w uzgodnieniu z Inzynierem w okresie przewidzianym na ich wykonanie w
Programie prac projektowych, stanowigcym cze$¢ Programu, zgodnie z Klauzulg 8.3
Warunkow Kontraktowych.
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5.3. Wizyty robocze

Inzynier moze wzig¢ udzial w wybranych pomiarach i czynno$ciach terenowych i
laboratoryjnych, w szczegdlnosci przy:

- wykonywaniu wiercen,
- sondowaniu.

Wykonawca powinien na biezgco informowaé Inzyniera o planowanych pomiarach i
czynnosciach terenowych.

6. Odbior opracowan projektowych

Ogolne zasady odbioru opracowan projektowych wymaganych zgodnie z niniejsza
Specyfikacjg przedstawiono w SP.00.00.00 Wymagania ogélne dla  Dokumentéw
Wykonawcy oraz w Kontrakcie. Wykonawca wykona opracowania projektowe w terminach
przyjetych w Programie prac projektowych, zgodnie z klauzula Warunkéw Kontraktowych
8.3 [Program] w nastepujacej ilosci egzemplarzy:

6.1. Projekt prac geologicznych

Projekt prac geologicznych - 2 egz. dla Zamawiajacego + 4 egzemplarze do uzgodnien,
pozwolen i zatwierdzenia.

6.2. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Dokumentacja geologiczno inzynierska- 2 egz. dla Zamawiajacego + 4 egzemplarze do
uzgodnien, pozwolen i zatwierdzenia.

6.3. Dokumentacja hydrogeologiczna

Dokumentacja hydrologiczna 2 egz. dla Zamawiajacego + 4 egzemplarze do uzgodnien i
przyjec.

6.4. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych - 2 egz. dla Zamawiajacego +
4 egzemplarze do uzgodnien, pozwolen i zatwierdzenia.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie egzemplarze ww. opracowan
projektowych, ktore otrzymat od instytucji wydajacych opinie, uzgodnienia, decyzje i
pozwolenia w zatgczeniu do tych opinii, uzgodnien, decyzji i pozwolen.

7. Platnosci

7.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SP.00.00.00. Wymagania og6lne
dla Dokumentow Wykonawcy, pkt.7 oraz Kontrakcie.

Platnosci za wykonane 1 odebrane dokumentacje geotechniczne i geologiczne zostang
dokonane zgodnie z Kontraktem.
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7.2. Cena ryczaltowa

Cena za wykonanie kompletnej dokumentacji geotechnicznej i geologicznej obejmujacej w
szczegOlnosci:  Projekt Robot geologicznych, Dokumentacje geologiczno-inzynierska,
Dokumentacj¢  hydrogeologiczna, Geotechniczne warunki posadowienia obiektow
budowlanych obejmuje:

analiz¢ materiatow wyjsciowych zawartych w Programie funkcjonalno-uzytkowym,
pozyskanie 1 analiz¢ materiatow archiwalnych,

wykonanie pomiaréw i badan potrzebnych do wykonania opracowan projektowych,
wykonanie opiséw, obliczen i rysunkow oraz oprawe projektu dla potrzeb uzgodnien,
uzyskanie opinii, uzgodnien, pozwolen i zatwierdzen wymaganych dla projektu,
wykonanie prezentacji opracowan projektowych,

wykonanie uzupetnien i poprawek wyniktych w procesie wykonywania innych
opracowan projektowych objetych Kontraktem oraz wyniktych w trakcie uzgodnien,
udziat w spotkaniach i naradach,

e wykonanie i dostarczenie do Zamawiajagcego kompletnych projektow w wymaganej
szacie graficznej 1 w wymaganej ilo$ci egzemplarzy.

8. Przepisy zwigzane

Spis podstawowych obowigzujacych przepisow prawnych podano w punkcie 8 Specyfikacji
na Projektowanie SP 00.00.00 Wymagania ogdlne dla Dokumentow Wykonawcy.

Przy wykonywaniu opracowan geologicznych nalezy stosowa¢ ponadto nastepujace przepisy
1 normy:

8.1. Przepisy prawa

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.
1409 ze zm.)

[2] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne 1 gornicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163
poz. 981 ze zm.)

[2.1] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25kwietnia 2012 r. w  sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463),

[2.2] Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 2033),

[2.2] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie innych
dokumentacji geologicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2023),

[2.3] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robot, ktérych

wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r. Nr 288, poz.1696),
Strona | 11




SPECYFIKACJE NA PROJEKTOWANIE SP.40.20.00
SP.40.30.00

SP.40.40.00
SP.40.50.00

[2.4] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie

gromadzenia i udostgpniania informacji geologicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2075),

[2.5] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i
zakresu wykonywania obowigzku udostepniania i przekazywania informacji oraz probek
organom administracji geologicznej przez wykonawce prac geologicznych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 153. poz.1781),

[2.6] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r.

Nr 43 poz.430 ze zm.

[2.7] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w
zakresie geologii (Dz. U. z 2016 r. poz.425).

8.2. Wytyczne i instrukcje
[3] Zasady sporzadzania dokumentacji geologiczno - inzynierskich - PIG Warszawa 1999.

8.3. Normy
PN-74/B-04452: Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-80/B-01800: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 1
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslanie srodowisk.

PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Projektowanie i1 obliczenia statyczne posadowien
bezposrednich.

PN-86/B-02480: Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-98/B-02479: Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.

PN-98/B-02481: Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki.
PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze¢$¢ 1: Zasady ogdlne.

PN-EN 1997-2 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cz¢$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podioza gruntowego.

Niewymienienie w niniejszych SP tytutu jakiegokolwiek przepisu, aktu prawnego czy normy
nie zwalnia Wykonawcy z obowiagzku stosowania wymogoéw okreslonych w polskim prawie.
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