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1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Dokumentacji Projektowej przewidzianej do wykonania w ramach SP.00.00.00 Wymagania
Ogolne dla Dokumentéw Wykonawcy.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza Specyfikacja stanowi obowigzujacy dokument przy realizacji nastepujacych
Dokumentéw Wykonawcy:

1.2.1. Koncepcja Przedprojektowa,

1.2.2. Projekt Budowlany,

1.2.3. Materiaty (w tym materialty projektowe) do uzyskania opinii, uzgodnien i
pozwolen wymaganych przepisami szczeg6lnymi (w tym: operaty wodnoprawne),

1.2.4. Materiaty do pozwolenia na rozbidrkg, konieczne do zgloszenia Robot,
promocyjne,

1.2.5. Wniosek o zatwierdzenie Projektu Budowlanego 1 wydanie pozwolenia na budowg
oraz pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukc;ji 1
urzadzen w polskich obszarach morskich.

1.2.6. Projekt Wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi,

1.2.7. Dokumentacja Powykonawcza,

1.2.8. Instrukcje eksploatacji i utrzymania przedmiotu zaméwienia,

1.2.9. Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien 1 pozwolen wymaganych
przepisami szczegolnymi.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujaco:

1.3.1. Stadium Projektu Budowlanego

Stadium PB - jest to zbidr opracowan projektowych, w ktérych gldéwnym opracowaniem
projektowym jest Projekt Budowlany. W sktad stadium Projektu budowlanego, wchodza tez
inne opracowania projektowe, np.:

- materialy do pozwolenia na budowg i/lub materiaty zgloszenia o zamiarze wykonywania
Robot budowlanych,

- projekty rozbiorki,

- materialty do uzyskania opinii, uzgodnien 1 pozwolen wymaganych przepisami
szczegblnymi oraz inne materialy projektowe, w tym m.in.: projekt zieleni, projekt
wycinki drzew i1 krzewow,

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych,

- dokumentacja geodezyjna i kartograficzna zwigzana z nabywaniem nieruchomosci
1z czasowym korzystaniem z nieruchomosci (podziaty nieruchomosci),

- projekt prac geologicznych/ program badan geotechnicznych,

- dokumentacja geologiczno-inzynierska/geotechniczne warunki posadowienia obiektow
budowlanych.
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1.3.2. Projekt Budowlany

Projekt Budowlany (PB) - jest to opracowanie projektowe o charakterze szczegétowym, ktore
stuzy:

- uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe,
- przygotowaniu projektow wykonawczych.

Szczegdlowy zakres 1 forme Projektu Budowlanego okreslajg przepisy wykonawcze do Prawa
budowlanego.

1.3.3. Stadium Projektu Wykonawczego

Stadium Projektu Wykonawczego (Stadium PW) - jest to zbidr opracowan projektowych
niezb¢dnych dla potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia Robot budowlanych. Gléwnym
opracowaniem projektowych w stadium PW jest Projekt Wykonawczy o zawarto$ci
wskazanej w pkt. 3.5. niniejszej SP.

1.3.4. Projekt Wykonawczy

Projekt Wykonawczy (PW) - jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie
Projektu Budowlanego (jest to uszczegoétowienie Projektu Budowlanego w stopniu wiekszym
niz wymagany przez Prawo budowlane), ktore wskazuje szczegdtowo rozwigzania m. in.:
geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne, materiatowe, organizacyjne, wyposazenia oraz
zawiera Specyfikacje Techniczne Wykonania i Obioru Robot Budowlanych (STWiORB).

1.3.5. Pozostale okreslenia podstawowe

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
przepisami, polskimi normami, okresleniami podanymi w SP.00.00.00 Wymagania ogolne dla
Dokumentow Wykonawcy oraz w Kontrakcie.

2. Wymagania dla Dokumentacji Projektowej

Ogo6lne wymagania dla Dokumentacji Projektowej podano w SP.00.00.00 Wymagania ogolne
dla Dokumentow Wykonawcy.

W niniejszej specyfikacji przedstawiono wymagania, ktore nalezy uwzgledni¢ przy
projektowaniu  wszystkich elementéw zwigzanych z przebudowg (modernizacjg) toru
wodnego Swinoujscie-Szczecin do gltebokosci 12,5m.

3. Wykonanie dokumentacji projektowej

Ponizej przedstawione s3 wymagania, ktore nalezy uwzgledni¢ przy wykonywaniu
Dokumentacji Projektowe;.

3.1. Charakterystyczne cechy stadium Dokumentacji Projektowej objetej niniejsza SP.

- Stadium Projektu Budowlanego 1 stadium Projektu Wykonawczego ma zawierac
opracowania projektowe o charakterze szczegblowym. Wszystkie elementy maja by¢
okreslone szczegdlowo. Dla przedmiotowego zadania opracowania te muszg
zawiera¢ rowniez pelny docelowy model przestrzenny rynny toru wodnego.

Strona | 3



SPECYFIKACJE NA PROJEKTOWANIE SP.10.30.00

- Stadium Projektu Budowlanego i stadium Projektu Wykonawczego ma by¢

wykonane dla catego zadania inwestycyjnego objetego niniejszym Kontraktem na
projekt 1 budowe, lecz dopuszcza si¢ mozliwo$s¢ odrgbnych opracowan dla
poszczegolnych elementow wchodzacych w sktad zadania, ktére moga stanowié
odrgbne przedmioty odbioru i dopuszczenia do uzytkowania.

- Szczegotowy zakres 1 forma Projektu Budowlanego powinna spetnia¢ wymagania

okreslone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z
2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz rozporzadzeniach wykonawczych do ustawy z dnia7
lipca 1994 r. Prawo budowlane.

- W przypadku rozbudowy lub nadbudowy istniejacego obiektu, a takze w przypadku

kolizji projektowanego obiektu z innymi obiektami, nalezy przedstawi¢ wszystkie
istotne zagadnienia zwigzane z projektowanymi rozbiorkami obiektow.

- Zagadnienia projektowe zwigzane z zielenig, na etapie Projektu Budowlanego, moga

znalez¢ si¢ w oddzielnym Projekcie zieleni, ktéry moze by¢ zalgcznikiem do
Projektu zagospodarowania terenu.

3.1.1. Warianty

Stadium Projektu Budowlanego i stadium Projektu Wykonawczego wykonane powinno
by¢ dla przekazanego przez Zamawiajgcego wariantu toru wodnego okreslonego w
modelu matematycznym i jednego wariantu lokalizacji sztucznych wysp.

3.1.2. Szczegolowosé prac projektowych

Ogolne wymagania oraz definicje dotyczace szczegdtowosci prac projektowych podano w
SP.00.00.00 Wymagania ogo6lne dla Dokumentow Wykonawcy.

Wszystkie elementy zagospodarowania terenu i1 wszystkie obiekty oraz urzadzenia nalezy
zaprojektowac szczegdtowo.

3.1.3. Wymagania dla kolejnosci wykonywania prac projektowych

Realizacja Dokumentacji Projektowej bgdzie przebiega¢ w nastepujacych etapach:

1.

2.

*

analiza materialow wyjsciowych, zebranie i1 analiza materialdow archiwalnych
oraz wykonanie pomiardéw, badan, obliczen i ekspertyz,

opracowanie Koncepcji Przedprojektowej realizacji przebudowy (modernizacji) toru
wodnego do glebokosci 12,5 m,

uzyskanie dla Koncepcji Przedprojektowej pozytywnego uzgodnienia od Inzyniera i
Zamawiajacego,

opracowanie roboczych wersji PB 1 innych opracowan projektowych z nim
zwigzanych,

weryfikacja roboczej wersji PB oraz uzyskanie akceptacji Inzyniera dla
proponowanych rozwigzan,

opracowanie materiatow niezb¢dnych dla dokonania uzgodnien ,

uzyskanie wymaganych przepisami szczegdlnymi uzgodnien, opinii, decyzji 1
pozwolen, (w tym pozwolen wodnoprawnych),

opracowanie projektu podzialu nieruchomosci,

weryfikacja roboczej wersji PB z "podzialtami" przyjetymi w dokumentacji
geodezyjno-kartograficznej oraz uzyskanie akceptacji Inzyniera dla proponowanych
rozwiazan ,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

przekazanie do odbioru Projektu Budowlanego i innych opracowan projektowych z
nim zwigzanych oraz wykonanie poprawek i1 uzupetlien wyniktych w trakcie
odbioru.

opracowanie i zlozenie wniosku o wydanie pozwolenia na budow¢ oraz pozwolenie
na wznoszenie 1 wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji 1 urzadzen w
polskich obszarach morskich,

uzyskanie pozwolenia na budow¢ oraz pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie
sztucznych wysp, konstrukcji 1 urzadzen w polskich obszarach morskich,

uzyskanie innych decyzji niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia (np.
Pozwolenia na rozbiorke, braku sprzeciwu wiasciwego organu w przypadku
koniecznosci prowadzenia prac ,,na zgloszenie"),

opracowanie Projektu Wykonawczego, zgodnie z jego zawartos$cia okreslong w
punkcie 3.5 niniejszej Specyfikacji oraz wykonanie poprawek 1 uzupelnien
wyniktych w trakcie odbioru,

opracowanie Instrukcji Eksploatacji i Utrzymania dla przedmiotu zaméwienia,
opracowanie Dokumentacji Powykonawcze;j.

3.2 .Szata graficzna Dokumentacji Projektowej

Ogolne wymagania dotyczace szaty graficznej opisoOw, obliczen, rysunkow i oprawy
Dokumentacji Projektowej przedstawiono w SP.00.00.00 Wymagania ogoélne dla
Dokumentow Wykonawey. Przy wykonywaniu Dokumentacji Projektowej objetej
niniejsza Specyfikacja Wykonawca ponadto uwzgledni nastepujace wymagania dotyczace
szaty graficznej i wydawniczej:

3.2.1. Projekt Budowlany

Szata graficzna i wydawnicza powinna spelnia¢ wymagania rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 ze
zm.)..

3.2.2. Projekt docelowego oznakowania nawigacyjnego

Projekt docelowego oznakowania nawigacyjnego nalezy opracowa¢ w formacie min. A4.

Szata graficzna projektu powinna speinia¢ ponizsze wymagania:

a. inwentaryzacje istniejacego oznakowania oraz znaki projektowane nalezy wykonac

w kolorowej szacie graficznej - uzywajac symboli,

b. projektowane oznakowanie nalezy wykona¢ w kolorze czerwonym.

3.2.3. Projekt Wykonawczy

Rysunki Projektu Wykonawczego powinny zosta¢ ztozone do formatu A4 lub A3
1 przekazane bez oprawiania, w teczce zapinanej lub wigzane;.

3.2.4. Instrukcja eksploatacji

Instrukcje powinny by¢ opisane w sposob czytelny, przejrzysty i prosty, powinny miec
spis zawartosci i ponumerowane strony. Elementy, na ktére nalezy zwrdci¢ uwage
W sposob  szczegblny (np. termin waznos$ci), powinny by¢ w tekScie wyrdznione
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(np. kolorem czy grubos$cig czcionki). Szczegdly dotyczace szaty graficznej Instrukcja
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia.

3.2.5. Instrukcja utrzymania

Instrukcje powinny by¢ opisane w sposéb czytelny, przejrzysty i prosty, powinny miec
spis zawartosci 1 ponumerowane strony. Elementy, na ktore nalezy zwrdci¢ uwage
w sposob szczegbélny (np. termin waznosci), powinny by¢ w tek$cie wyrdznione
(np. kolorem czy gruboscig czcionki). Szczegdly dotyczace szaty graficznej Instrukcja
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia.

3.2.6. Dokumentacja Powykonawcza

Dokumentacja Powykonawcza powinna by¢ oprawiona i przekazana w podziale na Tomy:

- dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
Robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- materialty niezbedne do kompleksowego utrzymania toru wodnego objetego
przedmiotem zamdwienia.

3.2.7. Materialy do zgloszenia o zamiarze wykonania Robot budowlanych

Materialty do zgloszenia o zamiarze wykonania Robdt budowlanych, zwane dalej
Materiatami do Zgtoszenia, to opracowanie projektowe stuzace do poinformowania
wlasciwego organu o zamiarze wykonania Robot budowlanych. Opracowanie to nalezy
wykona¢ zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.).

3.3. Ramowa zawartos$¢ i wymagania dla Projektu Budowlanego
3.3.1. Projekt zagospodarowania terenu:

1) Cze$¢ Opisowa

Zawarto$¢ musi by¢ zgodna z trescig § 8 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 ze zm.). Do czgsci
opisowej mozna dolaczy¢ stosowne do potrzeb oswiadczenia wilasciwych jednostek
wymagane w art. 34 ust. 3 punkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.). Wymagane przepisami szczegdlnymi opinie,
uzgodnienia i pozwolenia wymagane wg art. 33 ust. 2 punkt 1) ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) moga by¢ takze
zataczone do niniejszej Czesci opisowe;.

Tres¢ Czgsci Opisowej powinna uwzglednia¢ takze ponizszg ramowa zawarto$¢:
a) Przedmiot inwestycji

¢ [okalizacja i program inwestycji.

Rodzaj 1 nazwa przedsiewzigcia, lokalizacja (wojewoddztwo, powiaty, gminy),
kilometraz (poczatek, koniec, dlugos¢), funkcja, klasy, 1 nazwa drég, kategoria
ruchu, itd.
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¢ Cel i zaktadany efekt inwestycji.

Omowienie celu 1 spodziewanych korzysci ogdlnospotecznych bezposrednich (dla
uzytkownikéw toru wodnego) i1 posrednich (dla ogoétu 1 spotecznosci lokalnych),
zakladanych po zrealizowaniu projektowanego przedsigwzigcia.

¢ Podzial inwestycji na etapy i1 kolejno$¢ realizacji obiektow i etapow.

b) Istniejgcy stan zagospodarowania terenu (opis w zakresie niezbednym do uzupehnienia
czesci rysunkowej).

e Zagospodarowanie istniejacego toru wodnego.

Dla obiektow lub grup obiektow budowlanych wchodzacych w sktad istniejacego
toru wodnego:

- lokalizacje, nazwy, rodzaje, kategorie, funkcje, klasy obiektow,

- funkcjonalno$¢ istniejagcych obiektow np.: nosnos¢, poziom swobody ruchu,
zapewnienie skrajni i §wiatta, przepustowos¢, wypadkowos¢, wydajnos¢, dostepnose,
itp.,

- charakterystyczne elementy geometrii, konstrukcji i wyposazenia,

- przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbidrki.

e Charakterystyka zieleni istniejacej (moze by¢ zawarta w oddzielnym Projekcie
zieleni).

e Zagospodarowanie terenu przylegtego:

- wazniejsze elementy zagospodarowania terenu w pasie wykonania i oddzialywania
inwestycji (w tym tereny mieszkaniowe i obiekty chronione oraz odleglosci od
planowanego przedsiewziecia), stan techniczny,

- przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbiorki.

c¢) Istniejace terenowe uwarunkowania realizacyjne.
e Warunki wynikajace z:

- koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju,
- planu zagospodarowania przestrzennego wojewddztwa,

- innych programow rzagdowych i programéw wojewddzkich,
- miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego,

e Warunki wynikajace z zagospodarowania istniejagcego toru wodnego i terenu
przylegtego.

e Warunki srodowiskowe terenu.

Informacje 1 dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych 1 ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami.

e Warunki wynikajace z ochrony konserwatorskiej terenu.
Dane informujace czy teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, jest
wpisany do rejestru zabytkow oraz czy podlega ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) oraz informacji
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pozyskanej z jednostek samorzadu terytorialnego (starostwo, gmina, miasto). Dane
dotyczace zagadnien archeologicznych.

e Warunki geologiczne terenu.
Kategoria geotechniczna posadowienia obiektu budowlanego.

e [nne warunki (np.: zwigzane z bezpieczenstwem: uzytkowania, budowli, ruchu,
przeciwpozarowym, ratownictwa medycznego i chemicznego).

d) Projektowane zagospodarowanie terenu (w zakresie niezbednym do uzupehnienia

f)

czesci rysunkowej).
e Uksztattowanie toru wodnego.

Uktad komunikacyjny - opis przebiegu trasy na tle istniejgcego 1 planowanego
zagospodarowania terenu,

e Uksztattowanie terenu i zieleni (moze by¢ zawarte w oddzielnym Projekcie zieleni).
¢ Projektowane obiekty 1 urzadzenia budowlane.

Dla kazdego projektowanego obiektu lub grupy obiektéw nalezy zamiesci¢ krotki
opis zawierajacy:

- nazwg, lokalizacje, typ 1 rodzaj,

- funkcje 1 parametry uzytkowe ,

- inne konieczne dane wynikajace z specyfiki obiektu lub przepisOw, w nast¢pujacym
uktadzie branz:

obiekty hydrotechniczne

sztuczne wyspy,

umocnienia,

urzadzenia ochrony §rodowiska,

infrastruktura techniczna,

inne obiekty

mo a0 o

o Cze$¢ srodowiskowa, zawierajgca m. in.:

- wykaz, zaprojektowanych zgodnie z postanowieniami Decyzji o §rodowiskowych
uwarunkowaniach, urzadzen ochrony srodowiska wskazujacy odniesienie: rodzaju,
lokalizacji 1 parametrow technicznych urzadzen do odpowiednich zapiséw w decyzji
Jw.,

- o$wiadczenia Projektanta, ze Projekt Budowlany jest zgodny z DSU.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, wg wymagan art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze
zm.).

Opinie, stanowiska uzgodnienia, pozwolenia 1 warunki.

W tym punkcie nalezy zamiesci¢ wykaz 1 kopie (w razie potrzeby uwierzytelnione):
stanowisk, uzgodnien, opinii, warunkéw 1 innych pism wuzyskanych w trakcie
wykonywania opracowania.
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Przede wszystkim nalezy zamiesci¢ kopie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach i
pozwolen wodnoprawnych.

Ponadto instytucje, ktore powinny wypowiedzie¢ si¢ na temat wszystkich elementow
planowanej inwestycji (w zakresie swoich kompetencji), to:

e zainteresowani wlasciciele lub zarzadcy: m.in. urzadzen infrastruktury technicznej i
innych obiektow: w zakresie wydawania warunkéw do budowy zarzadzanych przez
nich obiektow oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich rozwigzan projektowych,

e wlasciwe jednostki organizacyjne, w ktorych kompetencji lezy wydawanie stosownie
do potrzeb, o$wiadczen o warunkach przylaczenia do sieci branzowych,

e wlasciwe jednostki organizacyjne, w ktorych kompetencji lezy wydawanie opinii,
uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami szczeg6lnymi.

2) Cz¢s¢ rysunkowa - zawarto$¢ musi by¢ zgodna m.in. z trescig § 8 1 § 9 rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz.
462 ze zm.).

Zawarto$¢ ramowa:
a) Plan orientacyjny.

Jest to mapa wykonana dla potrzeb orientacji. Mapa zawiera w szczegdlno$ci: obraz
projektowanego zadania inwestycyjnego (z kilometrazem, wazniejsze elementy
istniejacego 1 projektowanego zagospodarowania terenu.

b) Plan zagospodarowania terenu, zawierajacy m.in.:

- granice i numery dzialek,

- usytuowanie i uktad istniejacych i projektowanych obiektow,
- rodzaj i planowany maksymalny zasieg ucigzliwosci,

- uksztaltowanie terenu,

- uksztaltowanie zieleni,

- uklad sieci i przewoddéw uzbrojenia terenu.

Plan zagospodarowania terenu powinien spetnia¢ wymogi okreslone w SP.00.00.00
Wymagania Ogoélne dla Dokumentow Wykonawcy oraz powinien by¢ sporzadzony na
mapie do celéw projektowych, posiadajacej urzedowa klauzulg, uwierzytelniajaca
przyjecie mapy do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Klauzulami
opatrzone by¢ winny zar6wno mapy wydawane w postaci dokumentu papierowego, jak i
elektronicznego. Ponadto zastosowanie majg rowniez przepisy art. 76a § 2 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z
2013 r., poz. 267 ze zm.), zgodnie z ktérymi strona zamiast oryginatu dokumentu moze
ztozy¢ odpis dokumentu, jezeli jego zgodnos$¢ z oryginatem zostala poswiadczona przez
notariusza albo przez wystepujacego w sprawie petnomocnika strony bedacego
adwokatem, radcg prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradca podatkowym.

3.3.2. Projekt architektoniczno - budowlany

Zawarto$¢ projektu architektoniczno-budowlanego musi by¢ zgodna m. in. z trescia
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
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z 2012 r., poz. 462 ze zm.). W nawigzaniu do wymagan rozporzadzenia projekt
architektoniczno-budowlany zawiera w szczego6lnosci

Opis techniczny - zawarto$¢ musi by¢ zgodna m. in. z trescig § 11 ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462
ze zm.).

W tresci Opisu technicznego nalezy uwzgledni¢ ponizszg ramowg zawarto$c:

a) Inwentaryzacje - o ile nie mieszczg si¢ w Opisie obiektoOw 1 na rysunkach.

e Inwentaryzacje obiektow budowlanych.
Inwentaryzacja dotyczy cech ilosciowych, geometrycznych i materiatowych oraz
wymaga si¢ umieszczenia jej wynikow bezposrednio na rysunkach projektowanych
obiektow lub w tresci opisu technicznego.

b) Opis obiektow

Opis obiektow wchodzacych w zakres projektu wykonywany jest tylko w zakresie
niezbgdnym, jako uzupelnienie rysunkéw i powinien zawiera¢ m.in.:

e wstep (nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego),

e charakterystyczne parametry techniczne, geometryczne i architektoniczne obiektu
budowlanego,

¢ dostosowanie do krajobrazu,

e uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego,

erozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw konstrukcji
obiektu,

erozwigzania techniczno-budowlane i instalacyjne wystepujace na trasie obiektu i
miejscach charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania
obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa z uwzglednieniem wymaganych
stref ochronnych,

epozostale wyposazenie techniczne - rozwigzania techniczne 1 sposob
funkcjonowania,

¢ sposob ochrony dobr kultury,

edane techniczne obiektu charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko 1 jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi 1 obiekty sgsiadujace pod
wzgledem rodzaju, zakresu i wielko$ci oddziatywan oraz charakterystyki przyjetych
metod 1 urzgdzen zabezpieczajacych,

¢ inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy osob trzecich i sposob ich
ochrony).

¢) Obliczenia

W Czgsci technicznej zamieszczane sg podstawowe wyniki obliczen konstrukeji obiektow
hydrotechnicznych oraz informacje gdzie jest dostepny komplet obliczen. W zatgczniku
do opisu nalezy poda¢ schemat statyczny, model obliczeniowy oraz parametry. Opis
obliczen powinien zawierac:

e wstep (przedmiot, podstawy, cel obliczen),
e nazwa i charakterystyka metod obliczen,
e przyjete schematy obliczeniowe:
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e zalozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych w tym dotyczace obcigzen,
¢ podstawowe wyniki obliczen.

Cze$¢ rysunkowa - rysunki wszystkich obiektow budowlanych powinny przede wszystkim
spetnia¢ wymagania § 12 1 § 13 rozporzadzenia Ministra Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 ze zm.).

Na rysunkach nalezy zamie$ci¢ w razie potrzeby stosowne dane do wytyczenia obiektow w
terenie.

Cze¢s$¢ rysunkowa powinna zawiera¢ co najmniej ponizsze rysunki:

a. Dla toru wodnego:
- plany sytuacyjne
- charakterystyczne przekroje poprzeczne
- szczegodty konstrukcyjne (np. dla umocnienia dna lub skarp)
- pely docelowy model przestrzenny rynny toru.

b. Dla obiektéw hydrotechnicznych:
- plan sytuacyjny
- widok z gory, widok z boku,
- szczegodty konstrukcyjne
- przekroje poprzeczne.

c. Dla infrastruktury technicznej,
- plan sytuacyjny
- charakterystyczne przekroje poprzeczne
- szczegobty konstrukceyjne
- profile podtuzne.

Wyniki badan geologiczno-inzynierskich oraz ustalenie geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych wedlug wymagan SP.40.30.00 wraz z oswiadczeniem
Projektanta, ze dokumentacje: geologiczno - inzynierska 1 hydrogeologiczna oraz
dokumentacja geotechniczna sg wystarczajace do zaprojektowania obiektow budowlanych.

3.3.3. Projekt rozbiorki obiektow budowlanych

Dla obiektow budowlanych przewidzianych do rozbiorki dla planowanej inwestycji, dla
ktorych ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 . poz.
1409 ze zm.) wymaga uzyskania pozwolenia na rozbidrke, nalezy wykonac Projekt rozbiorki,
o ile zajdzie taka potrzeba, zawierajacy w szczegolnosci:

- opis zakresu 1 sposobu prowadzenia Rob6t rozbidrkowych,

- opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia,

- pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organow, a takze inne dokumenty,
wymagane przepisami szczegdlnymi,

- szkic usytuowania obiektu budowlanego,

- wrazie potrzeby opisy, szkice i rysunki dotyczace metod i szczegdétéw Robot
rozbiorkowych.

Projekty rozbiorki obiektéw budowlanych nalezy opracowacé jako jeden z elementow/(np.
Tomow) Projektu Architektoniczno-Budowlanego.

3.3.4. Projekt zieleni oraz Projekt wycinki drzew
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Ramowa zawarto$¢ Projektu Zieleni:
Cze$¢ opisowa:

- inwentaryzacja zieleni istniejgcej (zestawienie tabelaryczne z zaznaczeniem
powierzchni le$nych, zaro$li oraz ilosci drzew i krzewdéw przeznaczonych do
adaptacji lub usunigcia),

- projektowana gospodarka istniejacg szata ros$linng (w tym wycinka kolidujacych
drzew 1 sposob adaptacji zieleni istniejgcej),

- projektowane rozmieszczenie zieleni i dobodr szaty roslinne;:

zestawienie ilosciowe 1 gatunkowe drzew 1 krzewow,
zestawienie sktadéw mieszanek siewnych traw,
zestawienie zieleni przeznaczonej do wycinki,
wskazdéwki 1 wymagania technologiczne,
uzgodnienia z wlasciwymi organami.

Cze$¢ rysunkowa:

- inwentaryzacja zieleni i gospodarka zielenig istniejgca (w tym wycinka kolidujacych
drzew 1 sposob adaptacji zieleni istniejgcej) wykonany wprost na mapie projektu
zagospodarowania terenu lub na oddzielnym planie sytuacyjnym zawierajagcym petny
obraz planowanej inwestycji,

- plan rozmieszczenia nowej zieleni (drzewa, krzewy, trawy z doborem szaty
roslinnej) wykonany wprost na mapie projektu zagospodarowania terenu lub na
oddzielnym planie sytuacyjnym zawierajgcym petny obraz planowanej inwestycji.

W projekcie nalezy odrebnie oznaczy¢:

- drzewa i krzewy rosngce na dziatkach niebedacych zgodnie z katastrem
nieruchomosci w zarzadzie Laséw Panstwowych,

- drzewa i krzewy rosnace na dziatkach bedacych zgodnie z katastrem nieruchomosci
w zarzadzie Lasow Panstwowych.

Nalezy sporzadzi¢ odrgbne tabele dla drzew i1 krzewdéw w wieku do 20 lat oraz drzew i
krzewow w wieku powyzej 20 lat.

W przypadku konieczno$ci usunigcia drzew 1 krzewdw z nieruchomosci wpisanej do rejestru
zabytkow, nalezy przygotowa¢ materiaty dotyczace tych drzew i krzewoOw oraz wystapi¢ z
wnioskiem do wojewodzkiego konserwatora zabytkow o wydanie pozwolenia na ich
usunigcie.

3.4. Materialy projektowe do uzyskania decyzji, opinii, uzgodnien ipozwolen
wymaganych przepisami szczegélnymi

Ponizej przedstawiono wykaz 1 zawarto$§¢ materialdw projektowych wykonywanych

dla uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami szczegdlnymi, ktore

moga wystapi¢ w trakcie uzgadniania Projektu Budowlanego.

3.4.1. Materialy do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego.

Pozwolenie wodnoprawne jest to decyzja administracyjna wydawana na podstawie ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. nr 145 ze zm.),
upowazniajaca do szczegdlnego korzystania z wod oraz wykonywania urzagdzen wodnych.
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Pozwolenie wodnoprawne wydawane na wniosek, do ktérego nalezy dotgczy¢ operat
wodnoprawny oraz opis prowadzenia zamierzonej dziatalno$ci sporzadzony w jezyku
nietechnicznym.

Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzen wodnych moze by¢ wydane na podstawie
projektu tych urzadzen, jezeli projekt ten odpowiada wymaganiom operatu, o ktorym mowa w
art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145
ze zm.). W przypadku ubiegania si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobor wod
podziemnych oraz na odwodnienie obiektu budowlanego do wniosku dotacza si¢
dokumentacje hydrogeologiczna, o ile jej sporzadzanie wynika z przepiséw odrebnych.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 18 lipca.2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z
2012 r. poz. 145 ze. zm.) pozwolenie wodnoprawne jest wymagane m. in. na:

a) szczegblne korzystanie z wod, przez co rozumie si¢ korzystanie wykraczajace
poza korzystanie powszechne lub zwykle, w tym:

- pobdr oraz odprowadzanie wod powierzchniowych lub podziemnych;

- wprowadzanie $ciekow do wdd lub do ziemi (przez $cieki rozumie¢ nalezy m.in.
wprowadzane do wdd lub do ziemi wody opadowe lub roztopowe ujete w otwarte
lub zamknigte systemy kanalizacyjne, pochodzace z powierzchni zanieczyszczonych
o trwalej nawierzchni, w tym z baz transportowych, drég i parkingow);

- przerzuty wody oraz sztuczne zasilanie wod podziemnych;

- pietrzenie oraz retencjonowanie srodladowych wod powierzchniowych;

- wydobywanie z wod kamienia, zwiru, piasku oraz innych materiatow, a takze
wycinanie roslin z wod lub brzegu;

b) regulacj¢ wod oraz zmiang uksztalttowania terenu na gruntach przylegajacych
do wod, majaca wptyw na warunki przeptywu wody;

¢) wykonanie urzadzen wodnych, tj. urzadzen stuzacych ksztalttowaniu zasobow
wodnych oraz korzystaniu z nich, ktorymi sg w m.in.:

- budowle: pietrzace, upustowe, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a takze kanaty
1 TOWY;

- zbiorniki, obiekty zbiornikow i stopni wodnych;

- stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania §ciekow, rekreacji lub innych
celow;

- obiekty stuzace do uyymowania wod powierzchniowych oraz podziemnych;

- wyloty urzadzen kanalizacyjnych shuzace do wprowadzania $ciekéw do wod lub
urzadzen wodnych oraz wyloty urzadzen stuzace do wprowadzania wody do wod
lub urzadzen wodnych.

Przepisy ww. ustawy dotyczace urzadzen wodnych stosuje si¢ odpowiednio do:

- urzadzen melioracji wodnych niezaliczonych do urzadzen wodnych;

- prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz waty przeciwpowodziowe
obiektow mostowych, rurociggéow, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych
oraz innych urzadzen;

- obiektow budowlanych oraz Robdt wykonywanych na obszarach szczegdlnego
zagrozenia powodzig;

- Rob6t w wodach oraz innych Robot, ktére mogg by¢ przyczyng zmiany naturalnych
przeptywow wod, stanu wod stojacych 1 wod podziemnych.

Przepisy ustawy dotyczace wykonania urzadzen wodnych stosuje si¢ odpowiednio
do odbudowy, rozbudowy, przebudowy, rozbidrki lub likwidacji tych urzadzen,
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z wylaczeniem Robdt zwigzanych z utrzymywaniem urzadzen wodnych w celu zachowania
ich funkc;ji.

Zakres oraz forma operatu wodnoprawnego powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U.
2012 r. poz. 145 ze zm.).

3.4.2 . Materialy do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu.

Opracowanie projektowe ma stuzy¢ uzyskaniu uzgodnienia (opinii) dla rozwigzan
projektowych zwigzanych z projektowanym zagospodarowaniem terenu i usytuowaniem sieci
uzbrojenia terenu. Czynnos$ci uzgadniania dokonuje si¢ na naradach koordynacyjnych
organizowanych przez starost¢ na zasadach i warunkach okreslonych w ustawie z dnia 17
maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr. 193,
poz.. 1287 ze zm.). Uzgodnienie wydaje si¢ po zbadaniu usytuowania projektowanych
(nowych 1 przebudowywanych) przewodow i urzadzen i stwierdzeniu ich bezkolizyjnosci w
stosunku do innych przewodoéw i urzadzen, obiektow budowlanych i zieleni wysokiej oraz
ustalen decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach. Materialty do uzgodnienia powinny
spelnia¢ m.in. aktualne wymagania ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr. 193, poz.. 1287 ze zm.) oraz
rozporzadzenia Ministra Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w sprawie
powiatowej bazy GESUT 1 krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015 r. poz. 1938).

3.4.3. Inne materialy i opracowania

a) Dokumentacja geologiczno - inzynierska wg wymagan SP.40.30.00. - Dokumentacja
geologiczno - inzynierska zatwierdzana jest przez wlasciwy organ administracji
geologicznej. Wykonanie tej dokumentacji musi by¢ poprzedzone wykonaniem i
zatwierdzeniem przez ww. organ projektu Robdt geologicznych wg wymagan
SP.40.20.00.

b) Dokumentacja hydrogeologiczna - wg wymagan SP.40.40.00. - Dokumentacja ta
zatwierdzana jest przez wlasciwy organ administracji geologicznej. Wykonanie
dokumentacji  hydrogeologicznej wymagane jest w celu okreslenia warunkow
hydrologicznych m.in. w zwigzku z odwodnieniem budowli otworami wiertniczymi i
projektowaniem inwestycji mogacych zanieczy$ci¢ wody podziemne. Wykonanie tej
dokumentacji musi by¢ poprzedzone wykonaniem i1 zatwierdzeniem przez ww. organ
projektu Robot geologicznych wg wymagan SP.40.20.00.

¢) Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych wg wymagan SP.40.50.00.

d) Materiaty do wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowe wraz z przygotowaniem
wniosku z kompletem niezbednych zalacznikéw i1 wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowe,

¢) odpowiednie materialy projektowe z Projektu Budowlanego niezbedne dla uzyskania od
gestorOw urzadzen infrastruktury obcej] warunkdéw technicznych przebudowy tych
urzadzen kolidujacych z inwestycija oraz do uzyskania uzgodnien gestorow,

f) odpowiednie materialy projektowe z Projektu Budowlanego niezbedne dla uzyskania
opinii (w przypadku obiektow objetych ochrong konserwatorska) lub zezwolenia (w
przypadku odbudowy, przebudowy lub rozbidrki obiektow budowlanych wpisanych do
rejestru zabytkow lub znajdujacych si¢ na terenie objetym ochrong konserwatorska),
dokonywanych przez wlasciwy organ ochrony konserwatorskie;.
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g) odpowiednie materialy do uzgodnienia Projektu Budowlanego z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow w zakresie ewentualnej lokalizacji stanowisk archeologicznych.

h) odpowiednie materialy z Projektu Budowlanego dla uzyskania uzgodnienia w zakresie
ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej.

1) projekty architektoniczno-budowlane obiektow budowlanych, ich przebudowy i
rozbudowy dla uzyskania opinii w zakresie ochrony sanitarnej. Opinia dotyczy
przestrzegania wymagan sanitarnych 1 jest wydawana przez odpowiednie wiadze sanitarne
lub uprawnionego rzeczoznawce (ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 ze zm.), ,

1) odpowiednie materiaty z Projektu Budowlanego dla uzgodnienia warunkéw technicznych
przylaczenia energii elektrycznej, gazowej i cieplnej oraz dostaw wody, zrzut sciekdw oraz
wywoéz odpadkow. Uzgodnienia dokonujg wlasciwe jednostki zarzadzajace siecig lub
obstugujace. W przypadku przytaczenia do sieci telekomunikacyjnej wydawane jest przez
wlasciwego dyrektora zarzadu telekomunikacji tzw. zezwolenie telekomunikacyjne.

k) materialy do innych uzgodnien z wiasciwymi organami, ktérych konieczno$¢ wykonania
moze wynika¢ z tre$ci decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach lub uzgodnienia w
zespole dokumentacji projektowej, jako warunkow szczego6lnych, zwigzanych z konkretng
lokalizacja, np. dotyczacych ograniczen sposobu zabudowy w sasiedztwie terenow,
obiektow 1 urzadzen ochronnych lub zwigzanych z bezpieczenstwem kraju.

1) odpowiednie materialty dla uzyskania wskazania sposobu zagospodarowania gleby
przewidzianej do usuni¢cia poza teren inwestycji. Wskazania dokonuje organ gminy.

m) Projekty branzowe, opracowane na budowe niezbednych urzadzen infrastruktury
technicznej zwigzanej z torem oraz na przebudowe¢ urzadzen infrastruktury technicznej
kolidujacych z projektowang inwestycja. Wykonawca uzyska niezbedne warunki
techniczne budowy/przebudowy urzadzen oraz uzgodni projekty tych urzadzen z
wlasciwymi gestorami sieci. Usunigcie kolizji istniejacej infrastruktury technicznej
znajdujace] si¢ w torze (zwigzane] 1 niezwigzane] z torem) z projektowanymi
rozwigzaniami komunikacyjnymi powinno by¢ rozwigzane w niezbednym zakresie, w
oparciu o wlasciwe przepisy oraz warunki wydawane przez gestorow sieci i urzadzen.

n) Uzyskane warunki techniczne na przebudowe urzadzen obcych nalezy uzgodnié¢ z
Inzynierem 1 Zamawiajagcym przed wykonaniem projektu. Projekty dotyczace
budowy/przebudowy urzadzen infrastruktury technicznej (gazowych, energetycznych,
telekomunikacyjnych, wodociggowych, kanalizacyjnych) musza bezwzglednie zawieraé
aktualne i zaktualizowane warunki techniczne budowy lub przebudowy (usunigcia kolizji).
Wykonawca jest odpowiedzialny za aktualizacje¢ warunkow dotyczacych odpowiednich
branz. Warunki techniczne oraz uzgodnienia branzowe (wlascicieli/zarzadcow sieci lub
urzadzen) musza by¢ wazne do daty uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowg¢ oraz
powinny umozliwi¢ dokonanie odbioru po realizacji inwestycji w zakresie danej branzy.
Warunki i uzgodnienia stanowig integralng czgs¢ projektow branzowych.

Przy projektowaniu urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanej z torem Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ konieczno$¢ zaprojektowania urzadzen - zgodnie z
wymaganiami wskazanymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

W PB nalezy uja¢ rozbiorkg, budowe badz przebudowe elementéw istniejacego
zagospodarowania terenu kolidujacych z projektowang inwestycja:

np. budynkéw, uwzgledniajac likwidacje przytaczy gazowych, wodociggowych,
kanalizacyjnych, energetycznych i telekomunikacyjnych oraz umozliwienie podiaczenia do
medidw pozostatych na danej posesji budynkow, w przypadku gdy cze¢s¢ z nich zostanie
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przeznaczona do rozbiorki (tacznie z likwidacja przylaczy), ogrodzen, ew. innych
kolidujacych obiektow,

0) Materiaty do innych uzgodnien z wtas§ciwymi organami, ktérych konieczno$¢ wykonania
moze wynika¢ z przechodzenia projektowanej inwestycji przez tereny zamknigte.

p) Materiaty promocyjne przygotowane zgodnie z wymogami Zamawiajacego. Materialy
promocyjne majg stanowi¢ materialy pomocnicze do promocji planowanego zadania wsrdd
spotecznosci lokalnych.

Szczegotowy zakres, zawartos¢ oraz ilo$¢ sztuk materiatow promocyjnych wchodzacych w
sktad jednego kompletu nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym na etapie realizacji przedmiotu
zaméwienia.

Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, opracuje wyzej wymienione
materiaty 1 uzyska w imieniu Zamawiajacego wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i
pozwolenia wymagane na podstawie tych materiatow.

Wykonawca przed ztozeniem wnioskdw o uzyskanie opinii, uzgodnien i pozwolen do
wlasciwych organow, uzyska finalng akceptacje materialow przez Inzyniera, a w przypadku
materialdw wymienionych w punktach a), b), ¢) i1 d) takze Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania Inzynierowi 1 Zamawiajgcemu do
wiadomosci wszelkich wystapien o wydanie opinii, uzgodnien, warunkéw technicznych oraz
otrzymywanych od nich dokumentéw zwrotnych.

Koszty pozyskania warunkéw technicznych oraz uzgodnien zwigzanych z opracowywanymi
branzami nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w Zatwierdzong
Kwotg Kontraktowa.

3.5. Ramowa zawartos¢ i wymagania dla Projektu Wykonawczego

Projekt Wykonawczy (PW) - jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie
Projektu Budowlanego (jest to uszczegoétowienie Projektu Budowlanego w stopniu wiekszym
niz wymagany przez Prawo budowlane), ktore wskazuje szczegélowo rozwigzania m. in.:
geometryczne, konstrukcyjne, technologiczne, materiatowe, organizacyjne, wyposazenia oraz
zawiera Specyfikacje techniczne dla obiektéw budowlanych bedacych przedmiotem Robot
budowlanych.

Celem opracowania projektowego jest uzyskanie niezbednych materialow dla potrzeb
wykonania, odbioru i rozliczenia Robdt budowlanych.

Podstawq dla opracowania PW jest Projekt Budowlany. Projekt Wykonawczy powinien
zawiera¢ rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb
wykonawstwa Robdt budowlanych.

W sktad Projektu Wykonawczego powinny wchodzi¢ rysunki wykonawcze potrzebne do
pozniejszego wykonania Robot budowlanych.

Wszystkie rysunki powinny by¢ wykonane z duzg doktadnoscia, odpowiednia
szczegdlowoscia 1 czytelnoscia.

Projekt Wykonawczy powinien by¢ podzielony na tomy odrebne dla kazdej branzy.

W sklad PW wchodza m. in. nast¢pujace sktadniki obejmujace wszystkie planowane obiekty,
instalacje 1 urzadzenia:
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3.5.1

3.5.2

a)

b)

Wyciag z Projektu Budowlanego (lub Projekt Budowlany), wraz z opiniami,
uzgodnieniami 1 pozwoleniami wymaganymi odr¢gbnymi przepisami, zawierajacy
uzupelnienia istotne dla potrzeb wykonawstwa Robot.

Istotne z punktu widzenia wykonawstwa Rob6t materialy, ktore beda potrzebne do
uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen, w tym m.in.:

plansza zbiorcza przebudowy urzadzen infrastruktury technicznej - material do
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej organizowanej przez staroste,
projekty branzowe dot. infrastruktury technicznej zwigzanej 1 niezwigzanej z torem.

[lo$¢ egzemplarzy PW branza: o$wietlenie powinna by¢ zgodna z PFU oraz powinna
uwzglednia¢ egzemplarze niezbedne dla Gmin, wynikajace z zawartych Porozumien/Umoéw

JwW.

Do Projektow Wykonawczych branzowych nalezy zalagczy¢ Umowy z Gestorami sieci, o ile
takie byly wymagane na etapie uzyskiwania warunkow technicznych (po uprzednim
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego i Inzyniera zapisoéw Umow jw.).

c)
d)
e)
f)

g)

opracowania geologiczne i geotechniczne,

projekt zieleni,

projekt wycinki drzew,

inwentaryzacja dendrologiczna drzew przeznaczonych do wycinki (wraz z
okresleniem miejsc wystepowania owadow pachnicy debowej oraz miejsc legowych
ptakow chronionych),

W przypadku wystgpienia konieczno$ci wycinki drzew zlokalizowanych poza liniami
rozgraniczajagcymi teren inwestycji nalezy opracowaé projekt wycinki drzew oraz
uzyska¢ decyzje odpowiedniego organu, zezwalajaca na wycinke tych drzew.

Projekt rozbiorki

Projekt rozbiorki jw. powinien zawierac:

opis zakresu 1 sposobu prowadzenia Robodt rozbidrkowych,

opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia,
pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organdéw, a takze inne dokumenty,
wymagane przepisami szczegdolnymi,

szkic usytuowania obiektu budowlanego,
w razie potrzeby opisy, szkice i rysunki dotyczace metod i szczegdélow Robot
rozbiorkowych.

Materiaty (dokumenty) sktadane wraz z wnioskiem:

szkic usytuowania obiektu budowlanego,

opis zakresu i sposobu prowadzenia Rob6t rozbidrkowych,

opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia,

- pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organdéw, a takze inne dokumenty,
wymagane przepisami szczegdolnymi,

- projekt rozbiorki obiektu budowlanego

- oswiadczenia wiascicieli nieruchomos$ci wyrazajace zgode na wejscie

na nieruchomosci z pracami dotyczgcymi rozbiorki oraz zgode na rozbiorke

obiektu budowlanego, z podpisem wiasciciela nieruchomosci.
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3.5.3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, ktore
okreslajg warunki oraz sposob wykonania 1 odbioru Robdét budowlanych
przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu.

Podstawa do opracowania STWiORB jest Projekt Budowlany oraz wszelkie dalsze
opracowania wykonywane w ramach Projektu Wykonawczego, opracowane przez
Wykonawce w ramach Kontraktu oraz przekazane przez Zamawiajacego Warunki Wykonania
1 Odbioru Robdét Budowlanych, ktore Wykonawca winien traktowaé jako wymagania
minimalne.

3.5.4. Rysunki wykonawcze
Cze¢$¢ rysunkowa powinna zawiera¢ uszczegotowienie co najmniej ponizszych rysunkow:

a. Dla toru wodnego:
- plany sytuacyjne
- charakterystyczne przekroje poprzeczne
- szczegoty konstrukcyjne (np. dla umocnienia dna lub skarp)
- pelny docelowy model przestrzenny rynny toru.

b. Dla obiektow hydrotechnicznych
- plan sytuacyjny
- szczegoOty konstrukcyjne
- widok z géry, widok z boku,
- przekroje poprzeczne.
c. Dla infrastruktury technicznej,
- plan sytuacyjny
- przekroje poprzeczne
- szczegoty konstrukcyjne
- profile podtuzne.

3.6. Instrukcje eksploatacji i utrzymania przedmiotu zamowienia

Instrukcje powinny dotyczy¢ calego przedmiotu zamowienia (mozliwo$¢ podziatu przedmiotu
zamoOwienia na poszczegdlne jego elementy) 1 zawieraé, w zaleznosci od potrzeb, m. in.:

- okreslenie przedmiotu instrukcji,

- wymagania w zakresie przegladu stanu technicznego: rodzaje, program, uprawnienia,
wymagana dokumentacja,

- wymagania w zakresie biezacej konserwacji (utrzymanie): program, metody, sprzet,
materiaty, robocizna, bhp i uprawnienia,

- zalecane remonty i naprawy oraz ich ogo6lny program, serwis,

- rysunki i schematy.

3.7. Dokumentacja Powykonawcza

Dokumentacja Powykonawcza powinna zawiera¢ w szczeg6lnos$ci:

- Projekt Budowlany oraz Dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania Robot oraz kompletng geodezyjna dokumentacje powykonawcza (dla
akwenow 1 linii brzegowej) w celu ustalenia nowej linii brzegowej,

- dla przedmiotowego zadania Dokumentacja Powykonawcza musi zawiera¢ rowniez pelny
ostateczny model przestrzenny rynny toru wodnego.
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4. Kontrola jakosci prac projektowych

4.1. Ogolne zasady kontroli jakosci prac projektowych

Podstawowe zasady kontroli jako$ci wykonywania prac projektowych przedstawiono w SP.
00.00.00 Wymagania Ogoélne dla Dokumentéw Wykonawcy.

4.2.Przeglady prac projektowych

Przeglady prac projektowych odbywac¢ si¢ beda zgodnie z ich postepem planowanym w
Programie, wedtug klauzuli 8.3 Warunkéw Kontraktu.

5. Odbior Prac projektowych

Ogodlne zasady odbioru prac projektowych przedstawiono w SP.00.00.00 Wymagania Ogdlne
dla Dokumentéw Wykonawcy oraz okreslona b¢dzie w Kontrakcie.

5.1.1. Edycja papierowa

Wykonawca wykona Dokumentacje Wykonawcy w ilo$ci egzemplarzy podanej w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, w terminach ustalonych w Programie, wedlug klauzuli 8.3
Warunkéw Kontraktowych.

5.1.2. Edycja elektroniczna

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu, w tych samych terminach, na odpowiednio opisanym
CD, DVD lub innym nos$niku danych (np. pendrive) Dokumentacje Wykonawcy w wersji
elektronicznej nieedytowalnej 1 edytowalnej. Przekazana dokumentacja w wersji
elektronicznej musi odpowiada¢ dokumentacji przekazanej w wersji papierowe;.

5.1.1.1. Wersja nieedytowalna

Dokumentacj¢ Wykonawcy nalezy zapisa¢ w postaci plikow formatu ,,.pdf". Na nosniku
danych nalezy zachowa¢ taki uktad folderow, na jaki podzielono dokumentacje
na poszczegolne czegsci lub tomy. Nazwy poszczegélnych folderéw musza odpowiadaé
nazwom czesci lub tomow. Pliki nalezy podzieli¢ na cz¢s¢ opisowa 1 cze$¢ rysunkowa. Pliki
musza by¢ jednoznacznie opisane celem ulatwienia ich identyfikacji. Kazdy rysunek
powinien by¢ zapisany w oddzielnym pliku, ktorego nazwa odpowiada numerowi 1 nazwie
rysunku. Dla dtugich nazw plikéw i folderéw mozna stosowac nazwy skrocone. W niektorych
przypadkach dla utatwienia odczytu mozna umiesci¢ wiecej niz jeden rysunek z danej grupy
w jednym pliku np. w przypadku przekrojow poprzecznych. Pliki musza by¢ wolne od
zabezpieczen przed drukowaniem.

5.1.1.2. Wersja edytowalna

Dokumentacj¢ Wykonawcy w wersji edytowalnej nalezy zapisa¢ w plikach formatu typu
,»-dwg” dla czesci rysunkowej, formacie kompatybilnym z MS Word dla cze¢sci opisowej oraz
w formacie kompatybilnym z MS Excel dla plikow z obliczeniami. Na no$niku danych nalezy
zachowac¢ taki uktad folderow, na jaki podzielono dokumentacje na poszczegolne czesci lub
tomy. Nazwy poszczegdlnych folderow musza odpowiada¢ nazwom czg¢sci lub tomow.
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Nalezy przygotowa¢ oddzielne pliki dla czes$ci opisowej, rysunkowej i ew. obliczeniowe;.
Pliki muszg by¢ jednoznacznie opisane celem utatwienia ich identyfikacji.

Wykonawca przekaze Inzynierowi 1 Zamawiajgcemu, w tych samych terminach,
Dokumentacj¢ Wykonawcy w wersji elektronicznej na no$niku CD lub DVD lub innym
nos$niku danych (np. pendrive).

6. Platnosci

6.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoS$ci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SP.00.00.00. Wymagania ogolne
dla Dokumentow Wykonawcy, pkt.7.

Platnos$ci za wykonane i odebrane poszczegolne Projekty nastgpia zgodnie z Kontraktem.
7. Przepisy zwiazane

Spis podstawowych obowigzujacych przepisow prawnych podano w punkcie 8 Specyfikacji
na projektowanie SP 00.00.00 Wymagania ogo6lne dla Dokumentow Wykonawcy.

Gdziekolwiek w Specyfikacjach na Projektowanie powolane sa konkretne przepisy,
normy, wytyczne i katalogi, ktore spelnia¢ maja opracowania projektowe, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powolanych przepisow, norm, wytycznych i katalogow.

Niewymienienie w niniejszych SP tytutu jakiegokolwiek przepisu, aktu prawnego czy normy
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku stosowania wymogow okreslonych w polskim prawie.
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