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1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru mapy
sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych, mapy stanowiacej zatgcznik do wniosku
o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, mapy zawierajacej projekty podzialow
nieruchomosci, projektu osnowy.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza Specyfikacja stanowi obowigzujacg podstawe realizacji opracowania projektowego
SP.30.10.00 - Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych, mapa stanowiaca
zatacznik do wniosku o wydanie niezbgdnych decyzji, mapa zawierajaca projekty podziatow
nieruchomosci, projekt osnowy, ktére to dokumenty ktérag nalezy wykona¢é w ramach
Kontraktu.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej specyfikacji okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi przepisami i Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w
SP.00.00.00 Wymagania Ogdlne dla Dokumentow Wykonawcy i w innych specyfikacjach na
projektowanie.

2. Wymagania dla projektowanej inwestycji

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektow budowlanych i urzadzen infrastruktury
podano w SP.00.00.00 Wymagania og6lne dla Dokumentéw Wykonawcy oraz w SP.10.20.00
Projekt Budowlany, Materialy projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i1 pozwolen
wymaganych przepisami szczegdlnymi, Projekt Wykonawczy, instrukcja obshugi i
konserwacji Dokumentacja Powykonawcza.

3. Materialy wyjSciowe, pomiar, badania, obliczenia i ekspertyzy
3.1. Materialy wyjsciowe do projektowania

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow wyjsciowych, materiatow archiwalnych i
warunkow do projektowania znajdujg si¢ w SP.00.00.00 Wymagania og6lne dla Dokumentow
Wykonawcy.

3.2. Materialy archiwalne i warunki

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow archiwalnych 1 warunkéw przedstawiono w
SP.00.00.00 Wymagania ogdlne dla Dokumentow Wykonawcy.

Wykaz materiatéw archiwalnych i warunkow, ktére Wykonawca ma pozyska¢ we wlasnym
zakresie, znajduje si¢ niniejszej Specyfikacji 1 w SP.10.30.00. Projekt Budowlany, Materiaty
projektowe do uzyskania opinii, uzgodnieh 1 pozwolen wymaganych przepisami
szczegdlnymi, Projekt Wykonawczy, Instrukcje obstugi 1 eksploatacji, Dokumentacja
Powykonawcza.
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3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Ogodlne wymagania dotyczace pomiardw, badan, obliczen i ekspertyz przedstawiono w SP-
P.00.00.00 Wymagania ogolne dla Dokumentow Wykonawcy.

Przy wykonywaniu pomiaréw, badan, obliczen i1 ekspertyz Wykonawca bedzie stosowat
metody pomiaréw badan oraz sprzet i oprogramowanie komputerowe spetniajace okreslone
wymagania. Nalezy takze spelni¢ wymagania okreslone w punkcie 4 niniejszej Specyfikacji
oraz wymagania Starosty prowadzacego Powiatowy Os$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej, w tym kataster nieruchomosci 1 inwentaryzacje sieci uzbrojenia -zawarte w
odpowiedzi na zgloszenie Roboty geodezyjne;.

4. Wykonanie mapy sytuacyjno wysokosciowej do celow projektowych

Ponizej przedstawione sg wymagania, ktore nalezy uwzgledni¢ przy wykonywaniu mapy
sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych.

Inne Wymagania przedstawiono w SP.00.00.00 oraz SP-10.30.00.

W przypadku terenéw zamknietych prace geodezyjno - kartograficzne nalezy prowadzi¢
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami m.in. ustawg z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 ze zm.)
oraz rozporzadzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie nadzoru
nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamknietych (Dz. U. z 2003 r. Nr
101 poz. 939). Kopie map zasadniczych obejmujacych tereny jw., nalezy pozyskaé z
odpowiednich zasobow osrodkéw dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, prowadzonych
przez wlasciwych zarzadcow terenéw zamknietych. Szczegdly dotyczace specyfiki
przygotowania Dokumentacji Projektowej w zakresie obiektow budowlanych, ktére beda
przechodzity przez tereny jw. nalezy uzgodni¢ z ich wlasciwym zarzadca.

4.1. Szczegolowos¢ mapy do celow projektowych.

Ogo6lne wymagania oraz definicje dotyczace szczegdlowosci mapy do celow projektowych
podano w SP-00.00.00 ,,Wymagania og6lne dla Dokumentéw Wykonawcy" oraz w niniejszej
Specyfikacji. Wszystkie elementy mapy majg by¢ okreslone w sposob ostateczny.

4.2. Wymagania dla kolejnosci wykonania mapy do celow projektowych

Wykonanie mapy do celow projektowych, objetej niniejszg Specyfikacjg powinno odbywac
si¢ z zachowaniem wymagan, dotyczacych kolejnosci wykonania prac, zawartych w
niniejszej Specyfikacji.

4.3. Sprzet i transport

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu i transportu przedstawiono w SP.00.00.00 Wymagania
ogo6lne dla Dokumentow Wykonawcy.

Przy wykonywaniu mapy do celéw projektowych, sprzet i transport powinien ponadto
spetnia¢ wymagania zawarte w ogolnych specyfikacjach technicznych obejmujacych potrzeby
w zakresie geodezji 1 kartografii oraz nabywania nieruchomos$ci oraz wymagania zawarte w
niniejszej Specyfikacji.
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4.4. Szata graficzna

Ogolne wymagania dotyczace szaty graficznej opiséw, obliczen, rysunkow i oprawy
opracowan projektowych przedstawiono w SP.00.00.00 Wymagania ogdlne dla Dokumentow
Wykonawcy.

Przy wykonywaniu mapy do celéw projektowych objetej niniejsza Specyfikacja, Wykonawca
bedzie ponadto stosowat szate graficzng spelniajaca wymagania zawarte w ogolnych
specyfikacjach technicznych obejmujacych potrzeby w zakresie geodezji i kartografii oraz
nabywania nieruchomosci [1] oraz wymagania zawarte niniejszej Specyfikacji.

Opracowanie projektowe powinno by¢ skompletowane, zbroszurowane, badz oprawione w
odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart tytulowych, spisem zawarto$ci
oraz numeracjg stron. Ponadto:

- opracowanie winno mie¢ przejrzysta szate graficzna,

- czgs$¢ opisowa powinna by¢ pisana na komputerze,

- format arkuszy rysunkowych ma by¢ ograniczony do niezbg¢dnego minimum,

- cato$¢ dokumentacji ma by¢ zlozona w teczkach, a na odwrocie winien by¢ spis
zawartos$ci z ponumerowanymi stronami,

- matryce 1 wtdrniki nalezy zwing¢ w rulon i opisac.

4.5. Szczegotowe wymagania dla czynnosci Wykonawcy i zawartoSci mapy do celow
projektowych

Skala mapy 1:500 lub w innej skali umozliwiajgcej zrealizowanie Kontraktu i
Wykonanie petnego zakresu Dokumentow Wykonawcy

Zakres mapy, szeroko$¢ 1 dlugos¢ pasa terenu objetego mapa dla potrzeb
projektowanych obiektow budowlanych, ochrony $rodowiska, sprawdzenia
widoczno$ci itp. okresli Wykonawca odpowiednio do potrzeb wynikajacych z zakresu
1 rodzaju prac projektowych.

- Mapa powinna obejmowaé oprocz terenu objetego projektowanymi Robotami i
ucigzliwym ponadnormatywnym oddziatywaniu inwestycji na $srodowisko, rowniez
teren przylegly o szeroko$ci co najmniej 30 m, a w miejscach ustanowienia stref
ochronnych, takze teren tych stref.

- Mape nalezy opracowa¢ w wersji numeryczne] w formacie danych odpowiadajagcym
standardom §rodowiska CAD i kompatybilnym z formatem .dxf lub .dwg.

- Do opracowania nalezy dotaczy¢ oswiadczenie o zgodnosci mapy do celow
projektowych ze stanem faktycznym.

4.5.1. Prace przygotowawcze
4.5.1.1. Zapoznanie si¢ z wytycznymi i ustaleniami

Wykonawca zobowigzany jest zapozna¢ si¢ z wymaganiami Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego oraz uwzgledni¢ wymagania projektantow poszczegolnych branz.
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4.5.1.2. Zebranie niezbednych materialéw i informacji
Omawiane w niniejszej Specyfikacji prace powinny by¢ poprzedzone:

-uzyskaniem z os$rodka dokumentacji danych dotyczacych: osnowy poziomej i
wysokosciowej, mapy zasadniczej, map ewidencyjnych, inwentaryzacji sieci uzbrojenia
terenu, opracowan jednostkowych,

- pobraniem z katastru nieruchomosci danych liczbowych 1 opisowych dotyczacych
gruntow 1 budynkéw oraz lokali, a takze danych dotyczacych wiascicieli
nieruchomosci,

- dokonaniem wywiadu branzowego dotyczacego sieci podziemnego uzbrojenia terenu
(energetycznej, telefonicznej, gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, co., 1 innej),

- uzyskanie wypisow z Ksiag wieczystych i zbioru dokumentow,

- uzyskaniem z odpowiedniego urzedu gminy 1 urzgdu marszatkowskiego danych
dotyczacych przebiegu ustalonych w planach zagospodarowania przestrzennego linii
rozgraniczajacych drog.

4.5.1.3 Analiza i ocena zebranych materialow

Przy analizie zebranych materiatow szczegdlng uwage nalezy zwrédci¢ na:

- istniejgce klasy 1 doktadnosci osnéw geodezyjnych,

- rodzaje uktadow wspoétrzednych 1 poziomoéw odniesienia,

- jakos¢ 1 stan aktualno$ci mapy zasadniczej,

- wiarygodno$¢ danych dotyczacych inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu (nalezy
sprawdzi¢, czy pomiary wykonano bezposrednio przed zakryciem, czy przy pomocy
wykrywaczy elektronicznych lub tylko w oparciu o informacje branzowe),

- aktualno$¢ danych z katastru nieruchomosci (czy wprowadzane byly na biezaco
wszystkie zglaszane zmiany) oraz zgodno$¢ katastru z ksiggami wieczystymi), a w
szczegblnosci aktualny stan ujawnionych granic dziatek i ich oznaczenia (numeracja).

Z przeprowadzonej analizy bedzie wynika¢, ktore dokumenty bazowe w o$rodku
dokumentacji, w jakim zakresie 1 w jaki sposéb muszg by¢ zaktualizowane przez Wykonawce
w zwigzku z wykonywanymi pracami.

4.5.2. Prace polowe
4.5.2.1. Wywiad szczegolowy w terenie

Prace pomiarowe, w ich pierwszej fazie, powinny by¢ poprzedzone wywiadem terenowym
majacym na celu:

- og6lne rozeznanie w terenie,

- odszukanie punktoéw istniejgcej osnowy poziomej 1 wysokosciowej, ustalenie stanu
technicznego tych punktow oraz aktualizacj¢ opiséw topograficznych,

- zbadanie wizur pomi¢dzy punktami i ich oczyszczenie,

- wstepne rozeznanie odno$nie koniecznosci zaprojektowania poziomej 1 wysokosciowej
osnowy szczegdlowej oraz osnow pomiarowych,

- pordwnanie istniejgcej mapy zasadniczej z terenem.
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Z przeprowadzonego wywiadu bedzie wynika¢, ktore elementy zinwentaryzowane w terenie i
w jakim zakresie 1 w jaki sposob musza by¢ zaktualizowane przez Wykonawce w zwigzku z
wykonywanymi pracami.

4.5.2.2. Zalozenie i pomiar osnowy poziomej i wysokosciowej

Podstawga nawigzania pomiardéw jest osnowa geodezyjna. Jezeli istniejgca w terenie osnowa
nie umozliwia wilasciwego nawigzania, nalezy ja uzupeli¢ lub zalozy¢ nowa. Osnowa
geodezyjna powinna by¢ opracowana w uktadzie panstwowym.

Osnowa pozioma - nalezy zatozy¢ lub uzupehic istniejaca osnowe pozioma III klasy, zgodnie
z przepisami w poz. [2] Pozioma osnowe¢ pomiarowg nalezy zalozy¢ zgodnie z przepisami w
poz. [3].

Osnowa wysokosciowa - nalezy zalozy¢ lub uzupeli¢ osnowe wysokosciowag IV klasy
zgodnie z przepisami w poz. [2] Punkty wysokos$ciowej osnowy pomiarowej nalezy zatozy¢
zgodnie z przepisami w poz. [3]

Za zasad¢ nalezy przyja¢ lokalizacje punktow osnowy poziomej 1 wysokosciowe] w
miejscach poza zasiggiem przewidywanych Robdt budowlanych.

4.5.2.3. Przyjecie granic nieruchomosci

Granice nieruchomos$ci w zasiggu opracowania Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ na
mapie wedhug istniejacego stanu prawnego lub z ewidencji gruntow, jezeli granice nie
posiadajg stanu prawnego.

Za granice nieruchomosci ustalone wedtug stanu prawnego przyjmuje si¢ granice wyznaczone
przez punkty graniczne, ktérych polozenie zostato okreslone w trybie postgpowania:

- Tozgraniczeniowego,

- podziatowego,

- scaleniowego 1 podzialu nieruchomosci (wymiany gruntow),

- innego niz wymienione wyzej, zakonczonego decyzja lub uchwala przenoszaca
wlasno$¢ lub decyzja dotyczacg stwierdzenia nabycia wlasnos$ci z mocy prawa,

- sadowego,

- dotyczacego zalozenia katastru nieruchomosci.

Punkty graniczne ustalone wg stanu prawnego podlegaja wznowieniu zgodnie z przepisami
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, jezeli znaki graniczne umieszczone w tych
punktach ulegly przesunieciu, uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Jezeli punkty graniczne nie zostaty ustalone wg stanu prawnego lub brak jest danych
geodezyjnych do ich wznowienia, nalezy granice przyja¢ wedlug stanu uwidocznionego w
katastrze nieruchomosci (ewidencji gruntow).

4.5.2.4. Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe

Pomiarem nalezy obja¢ szczegdly stanowiace tres¢ mapy zasadnicze] (ze szczegdlnym
uwzglednieniem elementow sieci uzbrojenia terenu) oraz dodatkowo szczegoty konieczne do
sporzadzenia mapy do celow projektowych tj.:

- granice wedtug istniejacego stanu prawnego lub stanu uwidocznionego w katastrze
nieruchomosci,
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- zabytki 1 pomniki przyrody,

- wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziatlem na trwatle i nietrwate,
- rowy 1 cieki w zasiegu oddziatywania korzystania z wod,

- studnie (Srednice),

- inne elementy niezbedne do projektowania.

W szczegdlnosci, pomiarem obja¢ nalezy niektore charakterystyczne punkty takie jak: brzegi
1 dna rowow, przyziemia i goérne krawedzie wszelkiego rodzaju murkoéw, wejscia do
budynkow. Dodatkowo nalezy ustali¢ 1 pomierzy¢ krawedzie zataman terenu.

Punkty dla okreslenia profili podtuznych i1 przekrojow poprzecznych na istniejacych
nawierzchniach oraz trwate elementy uzbrojenia terenu nalezy pomierzy¢ metoda niwelacji
technicznej. Nalezy takze uwzgledni¢ wymagania dotyczace zakresu inwentaryzacji podane
SP.10.30.00. Projekt Budowlany, Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i
pozwolen wymaganych przepisami szczegdlnymi, Projekt Wykonawczy, Instrukcje obstugi 1
eksploatacji, Dokumentacja Powykonawcza.

Pomiar nalezy wykona¢ w taki sposob, aby dane z pomiaru mogly by¢ wykorzystane do
opracowania przestrzennego modelu terenu oraz projektu budowlanego realizowanych
numerycznie, tj. dla kazdego punktu nalezy pomierzy¢ elementy niezbedne do okreslenia
trzech wspotrzednych (x, y 1 z). Wylaczeniom od tej zasady podlegaja niektore obszary
(zbiorniki wodne, budynki). Pomiar nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami w poz. [3].

4.5.3. Prace kameralne
4.5.3.1. Obliczenie i wyrownanie osnow

Osnowy szczegdtowe powinny by¢ wyrownywane metodami $cistymi, zgodnie z zasadami
ustalonymi w poz. [2].

Wspoétrzgdne punktow osnowy pomiarowej nalezy obliczy¢ 1 wyrownaé wg zasad
okreslonych w poz. [3] instrukcji G-4 ,,Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe".

Osnowa powinna by¢ opracowana w jednolitym uktadzie wspodhrzednych dla catego
opracowywanego odcinka.

W przypadku pomiardw wystepujacych w terenie 2 pasoOw odwzorowania, wspolrzedne
punktow osnowy nalezy obliczy¢ w ukladzie przewazajacego pasa (w uzgodnieniu z
osrodkiem dokumentacji geodezyjno- kartograficznej).

4.5.3.2. Opracowanie wynikow pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych

Pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe nalezy opracowa¢ wg zasad okreslonych w poz. [3]. W
wyniku opracowania nalezy uzyskac¢ zbiory punktow okreslonych wspotrzednymi x, vy, z.

4.5.3.3. Sporzadzanie mapy

W pierwszej kolejnosci nalezy zaktualizowac¢ istniejaca mape zasadniczg (lub wykona¢ nowg
w przypadku jej braku) zgodnie z przepisami w poz. [4] i1 ustaleniami osrodka dokumentacji.

» Opracowujac mape do celow projektowych metodg analogowa, nalezy sporzadzic¢
na folii kreslarskiej przetworzony i zredagowany wtérnik mapy zasadniczej w
uktadzie ,,wstegowym". Sasiednie odcinki tych map powinny nakladaé si¢
wzajemnie na dlugosci 10 cm. Tre$¢ wtdrnika nalezy uzupeini¢ elementami, o
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ktorych mowa w pkt. 4.5.2.4. Maksymalna dlugo$s¢ mapy ,wstegowe]" nie
powinna przekracza¢ 3 m. Jezeli wykonywana mapa ma skal¢ r6zng od mapy
zasadniczej o wiecej niz 1 stopien (np. 1:500 mapa do celow projektowych 1:2000
mapa zasadnicza), map¢ t¢ nalezy wykonac niezaleznie od mapy zasadniczej, a nie
poprzez jej foto-powigkszenie.

Opracowujac mape terenu metodg numeryczng, wyniki pomiardw sytuacyjno -
wysokosciowych  nalezy  przetworzy¢ przy pomocy  oprogramowania
komputerowego z podzialem na warstwy tematyczne: sytuacja, ewidencja gruntow
(granice, numery dziatek, nomenklatura prawna gruntu, granice i nazwy jednostek
podziatu administracyjnego, granice, rodzaje uzytkéw i oznaczenie klas gruntow),
uzbrojenie terenu istniejace 1 projektowane uzgodnione dotychczas przez
ZUDP/naradach koordynacyjnych,, rzezba terenu, osnowa geodezyjna pozioma i
wysoko$ciowa wraz z reperami roboczymi. Mapg¢ nalezy zapisa¢ na
komputerowych nosnikach informacji oraz wydrukowa¢ (wyplotowac) na
papierze. Powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ wydruku mapy zard6wno w ukladzie
arkuszowym mapy zasadniczej, jak 1 w uktadzie ,,wstggowym".

Opracowana mapa sytuacyjno-wysokosciowa musi w swej tresci zawierac
przebieg granic dziatek stosownie do tresci pkt. 4.5.2.3. Wykonawca zobowigzany
jest zastosowac technologie gwarantujace uzyskanie optymalnej wiernosci granic
przedstawionych na mapie sytuacyjno-wysokosciowej z przebiegiem granic
dziatek przedstawionych na obowigzujacej mapie ewidencyjnej.

4.5.3.4. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dokumentacj¢ geodezyjng 1 kartograficzng nalezy skompletowa¢ zgodnie z przepisami
instrukcji technicznej w poz. [1] oraz wytycznymi o$rodka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej, z podzialem na:

- akta postgpowania przeznaczone dla Wykonawcy,

- projekt (dokumentacje techniczng) przeznaczone dla Zamawiajacego,

- dokumentacj¢ techniczng przeznaczong dla osrodka dokumentacji.

Wykonawca przekaze odpowiednig dokumentacj¢ techniczng do o$rodka dokumentacji i
uzyska stosowng klauzule stwierdzajaca jej przyjecie do zasobu geodezyjnego (w przypadku
terenow zamknigtych - wlasciwy terenowo o$rodek prowadzony przez zarzadce tych

terenow).

4.5.3.5. Sklad dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna powinna by¢ skompletowana, zbroszurowana,
badZ oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart tytutowych,
spisem zawarto$ci oraz numeracjg stron.

Dla dokonania odbioru nalezy skompletowa¢ nastgpujace materiaty:

a)

b)

sprawozdanie techniczne z wykonania prac zawierajagce opis technologiczny
wykonywanej Roboty jak réwniez osiagni¢te parametry doktadnosciowe, wykaz
zastosowanego sprzgtu itp.,
szkice osnowy pomiarowej,

Strona | 8



SPECYFIKACJE NA PROJEKTOWANIE SP.30.10.00

c) kopie szkicow polowych,

d) numeryczng mape sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych na
komputerowym nos$niku informacji zapisang w formacie dxf lub dwg.

€) matryce mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych na materiale
papierowym z klauzulg aktualnos$ci wydang przez osrodek dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej,

f) czes$¢ ewidencyjno-gruntowa (zbiorcza matryca mapy ewidencyjnej, wypisy z rejestru
gruntow, skorowidz dzialek),

g) wykazy wspotrzednych (x, y, z) punktéw osnowy i punktdw granicznych w postaci
numerycznej (plik tekstowy) na komputerowym no$niku informacji i wydruku
na papierze,

h) wykazy wspotrzednych punktow osi istniejagcych drog (ewentualnie wszystkich
punktow z pomiaru sytuacyjno - wysokosciowego), w postaci numerycznej (plik
tekstowy) na komputerowym nosniku informacji i wydruku na papierze,

1) wykaz wysokosci reperdw roboczych w postaci numerycznej (plik tekstowy) na
komputerowym

j) nosniku informacji i w postaci wydruku na papierze, (k) opisy topograficzne punktow
osnowy i reperoOw roboczych,

k) materiaty obejmujace wyniki inwentaryzacji zieleni - zalagcznik mapowy
przestawiajacy lokalizacje drzew 1 krzewow wraz z nadanym im numerem
ewidencyjnym oraz wykaz tabelaryczny zawierajacy informacje¢ o drzewach i
krzewach (obwod drzewa, rodzaj i gatunek drzewa lub krzewu, powierzchnia
zajmowana przez krzewy) - w wersji analogowej i numerycznej,

1) sprawozdanie z przeprowadzonych wywiadéw branzowych,

m) inne dokumenty wskazane przez Inzyniera w trakcie wykonywania opracowania.

n) projekt osnowy.

5. Kontrola jakosci i odbioru dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
5.1. Podstawowe zasady kontroli jakoSci opracowan projektowych

Podstawowe zasady kontroli jako$ci wykonywania opracowan projektowych przedstawiono
w SP.00.00.00 ,,Wymagania og6lne dla Dokumentéw Wykonawcy".

Wykonawca wykona dokumentacj¢ geodezyjno-kartograficzng w ilosci egzemplarzy podane;j
w punkcie 2.1.2. Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

5.2. Przedmiot kontroli i odbioru

Przedmiotem kontroli i odbioru Robdt jest skompletowana dokumentacja geodezyjna
okreslona w punkcie 4.5.3.5 niniejszej Specyfikacji.

Wraz z dokumentacja geodezyjng Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu protokot
dokonanej przez siebie wewngtrznej koncowej kontroli technicznej przeprowadzonej przez
inspektora uprawnionego zgodnie z wymogami prawa geodezyjnego.

Wykonang dokumentacje geodezyjng Wykonawca dostarcza Zamawiajgcemu w terminie
wynikajacym z ustalen Programu, wedlug Klauzuli 8.3 Warunkéw Kontraktu.
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6. Mapa stanowiaca zalacznik do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu
na budowe

Przedmiotowa mapa winna by¢ sporzadzona na podstawie projektu zagospodarowania terenu
oraz projektu budowlanego i zawiera¢é w swej tresci elementy istotne z punktu widzenia
lokalizacji inwestycji 1 podstawowe rozwigzania projektowe, w tym m. in. tre$¢ mapy
ewidencji gruntow w czesci dotyczacej stanu wladania nieruchomos$ciami z uwzglednieniem
projektowanych podzialéw nieruchomosci, istniejaca zabudowe oraz w jego bezposrednim
sgsiedztwie, sieci uzbrojenia terenu zlokalizowane w zasiggu inwestycji oraz poza terenem
inwestycji.

Skala mapy powinna zapewnia¢ dobra czytelnos¢ jej tresci a jednoczes$nie nalezy dazyc¢, aby
byta mozliwie jak najmniejsza (powielanie skali odpowiadajacej skali projektu budowlanego
nie jest wskazane). W celu umozliwienia wygodnego korzystania z tej mapy nalezy
sporzadzi¢ je w formatach umozliwiajacych ich zbroszurowanie do formatu A4 lub
maksymalnie A3.

Nalezy - w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej - wykona¢ ew. zamiennik mapy jw.,
w przypadku np. gdy organ prowadzacy postepowanie w sprawie wydania decyzji stwierdzi,
ze zalagczona mapa jest nieczytelna i1 natozy na Zamawiajacego obowigzek wymiany
przedmiotowego zatacznika do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowg.

7. Mapa zawierajaca projekty podzialow nieruchomosci

Podziatu nieruchomosci dokonuje si¢ zgodnie z projektowanymi liniami rozgraniczajacymi
teren inwestycji. W zwiazku z tym linie rozgraniczajagce powinny by¢ projektowane z
uwzglednieniem uwarunkowan dotyczacych podziatéw nieruchomosci, a w szczegdlnosci:

- w przypadku nieruchomosci zabudowanych niedopuszczalny jest dowolny
podziat przez istniejace budynki,

- konieczno$¢ zapewnienia dostepu do drog publicznych dla dzialek powstatych w
wyniku podziatu,

- brak mozliwosci racjonalnego zagospodarowania czg¢sci nieruchomosci
pozostajacych poza liniami rozgraniczajagcymi (tzw. dziatek ,resztujacych") na
skutek: zbyt matej ich powierzchni, malej szerokosci, niekorzystnego ksztaltu
dzialek (granice skosne lub tamane) umozliwiajace wykonywanie prac
agrotechnicznych, itd.

Z uwagi na powyzsze na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej do wniosku o
wydanie decyzji o pozwoleniu na budow¢ wymagana jest Scista wspolpraca projektantow z
bezposrednimi wykonawcami podziatow nieruchomosci. Ponadto projekty podzialow
nieruchomosci (mapy podzialowe) powinny by¢ przedtozone Inzynierowi 1 Zamawiajacemu
do wgladu jeszcze przed ich przyjeciem do zasobu geodezyjnego kartograficznego w celu
dokonania ich szczegotowej weryfikacji.

Zaleca si¢, aby mapy zawierajace projekty podzialow nieruchomosci sporzadzane byty jako
mapy wstggowe obejmujace poszczegodlne odcinki np. w granicach danego obrebu lub kilku
kolejnych obrgbow w skalach zaleconych przez PODGIK i zapewniajacych ich czytelno$¢.
Mapy te winny uwzglednia¢ wszystkie nieruchomosci objete liniami rozgraniczajgcymi teren
inwestycji, tj. rowniez dziatki ewidencyjne objete liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji
w catosci, nawet w przypadkach, gdy samodzielnie stanowig odrebng nieruchomos¢. Mapy
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podziatowe winny zawiera¢ wykazy zmian gruntowych z wyraznym wyr6znieniem dziatek
niezb¢dnych do realizacji inwestycji oraz wykazy synchronizacyjne stanu prawnego
nieruchomosci wykazanego w katastrze nieruchomosci ze stanem uwidocznionym w ksi¢gach
wieczystych.

W przypadku sporzadzania jednostkowych map podzialowych oddzielnie dla kazdej
nieruchomosci, dla nieruchomosci niepodlegajacych podziatowi do wniosku o wydanie
decyzji o pozwoleniu na budowg¢ nalezy zataczy¢ wyrysy i wypisy z operatu ewidencji
gruntow lub mapy do celow prawnych, ktére nalezy sporzadzi¢ w przypadku, gdy stan
prawny nieruchomosci nie jest zgodny ze stanem wykazanym w ewidencji gruntow.

Mapy zawierajace projekty podzialu nieruchomos$ci stanowiace zalacznik do wniosku o
wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe¢ musza by¢ opatrzone klauzula PODGIK
Swiadczagca o uprzednim ich przyjeciu do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego.

Wymaga si¢, aby w ramach prac zwigzanych z geodezyjnym opracowaniem projektow
podzialéw wykonawca tych prac wykonat badanie ksiag wieczystych (aktualnych wpisow we
wszystkich dziatach KW) dla wszystkich nieruchomosci objgtych liniami rozgraniczajgcymi
teren inwestycji oraz nieruchomosci niezb¢dnych do przebudowy istniejacej sieci uzbrojenia
terenu, ktorych przebudowa wymaga wyjscia poza teren. Protokoty z badania ksiag
wieczystych 1/lub zamiennie aktualne wypisy z ksigg wieczystych oprocz zamieszczenia ich
w operatach technicznych przekazywanych do PODGiK i organu prowadzacego ewidencje
gruntow i budynkow winny by¢ réwniez przekazywane Zamawiajacemu tgcznie z mapami
podziatowymi lub mapami do celow prawnych (w tym wyrysy z katastru nieruchomosci) dla
nieruchomosci nie podlegajacych podziatowi.

Nowe punkty graniczne powstale w wyniku podziatu zlokalizowane na zatamaniach linii oraz
w na odcinkach prostych w odlegtosci nie mniejszej niz 70 m nalezy utrwali¢ znakami
granicznymi (z podcentrem) po zatwierdzeniu projektoéw podzialéw decyzja o pozwoleniu na
budowe 1 uzyskaniu przez ta decyzje klauzuli ostatecznos$ci. Czynnosci wyznaczenia i
utrwalenia punktow granicznych dokonuje si¢ z udzialem stron, sporzadzajac z tych
czynnosci stosowny protokot, ktory podlega przekazaniu do PODGiK dla Zamawiajacego.

8. Projekt osnowy

W przypadku, gdy planowana inwestycja koliduje z istniejagca panstwowag osnowa geodezyjna
Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ projekt osnowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa i wytycznymi wlasciwego miejscowo osrodka dokumentacji geodezyjnej, a
nastepnie zalozy¢ nowa osnowe zgodnie z zatwierdzonym projektem przed rozpoczeciem
prac budowlanych powodujacych zniszczenie istniejacej osnowy geodezyjnej.

Projekt osnowy stanowi element poz. 3 w Tabeli 2.1.2 zamieszczonej w PFU. Przedmiotem
odbioru jest zatwierdzony przez wlasciwy organ projekt osnowy. Procedura odbioru - zgodnie
z wymaganiami okre$lonymi w SP.00.00.00 Wymagania Ogoélne dla dokumentow
Wykonawcy pkt. 6.

9. Platnosci

Platno$¢ ryczattowa w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej dokonywana w trybie
zgodnym z Warunkami Kontraktu.
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10. Przepisy Zwigzane

Spis podstawowych obowigzujacych przepisow prawnych podano w punkcie 8 Specyfikacji
na projektowanie SP 00.00.00 Wymagania ogolne dla Dokumentéw Wykonawcy.

Przy wykonywaniu opracowan geodezyjnych w szczegdlnosci nalezy stosowaé ponadto
nastepujace wytyczne 1 normy:

Wytyczne i instrukcje techniczne.

[1] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania 1 przekazywania wynikéw tych pomiarow do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. (Dz. U. z 2011 Nr 263, poz. 1572).

[2] Rozporzadzenie Ministra Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie
osnéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 352).

[3] Rozporzadzenie Ministra Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie
bazy danych zasadniczej obiektow topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2028).

[4] Rozporzadzenie Ministra Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w
sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015 r. poz. 1938).

Inne niezbedne do wykonania przedmiotowego zakresu.

Niewymienienie w niniejszych SP tytutu jakiegokolwiek przepisu, aktu prawnego czy normy
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku stosowania wymogow okreslonych w polskim prawie.
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