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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
opracowan projektowych przewidzianych do wykonania w ramach Dokumentacji
Projektowej wymienionej w SP.00.00.00 Wymagania ogoélne dla Dokumentow
Wykonawcy.

1.2. Zakres stosowania SP

Zakresem niniejszej Specyfikacji s3 objete wymagania ogdlne wspolne dla
nastepujacych opracowan projektowych:

SP.30.20.00 - Dokumentacja geodezyjna 1 kartograficzna oraz formalno-prawna
zwigzana z nabywaniem nieruchomosci i z czasowym korzystaniem z nieruchomosci,
ktore nalezy wykona¢ w ramach Kontraktu.

2. Ogolne wymagania dla projektowanej inwestycji

Wymagania dla inwestycji i projektowanych obiektéw budowlanych i urzadzen
infrastruktury podano w SP.00.00.00 Wymagania ogo6lne dla Dokumentow Wykonawcy
oraz w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

3. Materialy wyjsciowe, pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy
3.1. Materialy wyjsciowe do projektowania

Ogolne wymagania dotyczace materialow wyjsciowych do projektowania znajdujg si¢
w SP.00.00.00 Wymagania og6lne dla Dokumentéw Wykonawcy.

Ponadto innymi materiatami wyj$ciowymi dla opracowania dokumentacji geodezyjno -
kartograficznej sa, opracowane przez Wykonawce: Projekt Budowlany.

3.2. Materialy archiwalne i warunki

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow archiwalnych i warunkow przedstawiono w
SP.00.00.00 Wymagania ogo6lne dla Dokumentow Wykonawcy.

3.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Ogo6lne wymagania dotyczace pomiaréw, badan, obliczen i ekspertyz przedstawiono w
SP.00.00.00 Wymagania ogdlne dla Dokumentow Wykonawcy.

Przy wykonywaniu pomiardéw, badan, obliczen i ekspertyz Wykonawca bgdzie stosowat
metody pomiarOw badan oraz sprzet 1 oprogramowanie komputerowe speiniajace
okreslone wymagania. Nalezy takze spetni¢ wymagania okreslone w pkt 4 niniejszej
Specyfikacji wymagania Starosty prowadzacego Powiatowy Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej 1 Kartograficznej, w tym kataster nieruchomos$ci 1 inwentaryzacje sieci
uzbrojenia - zawarte w odpowiedzi na zgltoszenie Roboty geodezyjne;.
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4. Wykonanie opracowan

Ponizej przedstawione sg wymagania, ktore nalezy uwzgledni¢ przy wykonywaniu
opracowania projektowego. Inne wymagania dotyczace wykonania opracowan
projektowych przedstawiono w SP.00.00.00 Wymagania ogo6lne dla Dokumentow
Wykonawcy.

4.1. Szczegolowos¢ opracowan projektowych

Ogodlne wymagania oraz definicje dotyczace szczegoétowosci opracowan projektowych
podano w SP.00.00.00 Wymagania ogolne dla Dokumentow Wykonawcy.

Wszystkie elementy opracowania projektowego majg by¢ okreslone w sposob
ostateczny.

4.2 Wymagania dla kolejnosci wykonywania elementéw opracowan projektowych

Wykonanie opracowania projektowego objetego niniejsza Specyfikacja powinno
odbywa¢ z zachowaniem wymagan, dotyczacych kolejnosci  wykonania
poszczegolnych prac zawartych w tej Specyfikacji.

4.3. Szata graficzna

Ogdlne wymagania dotyczace szaty graficznej opiséw, obliczen, rysunkow i oprawy
opracowan projektowych przedstawiono w SP.00.00.00 Wymagania ogo6lne dla
Dokumentow Wykonawcy. Przy wykonywaniu opracowan projektowych objetych
niniejszag Specyfikacja Wykonawca bedzie ponadto stosowal szate graficzng
spelniajagca wymagania zawarte w  ogo6lnych specyfikacjach technicznych
obejmujgcych potrzeby w zakresie geodezji 1 kartografii oraz nabywania
nieruchomosci i w pkt 4. niniejszej Specyfikacji.

4.4. Szczegélowe wymagania dla czynnosci Wykonawcy i zawartosci dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej zwiazanej z nabywaniem nieruchomosci i z
czasowym korzystaniem z nieruchomosci

Rzeczywista ilo$¢ dziatek podlegajacych statemu zajeciu, w tym niezbgdnym
podziatom, bedzie wynikiem koniecznych zaje¢ gruntu, wynikajacych z rozwigzan
przyje¢tych w opracowaniu.

Rzeczywista ilo$¢ dziatek przeznaczonych do czasowego korzystania z nieruchomosci
bedzie zalezata od rozwigzan przyjetych w Dokumentach Wykonawcy 1 organizacji
Robot.

4.4.1. Zapoznanie si¢ z wytycznymi i ustaleniami

Wykonawca zobowigzany jest zapozna¢ si¢ z wymaganiami Zamawiajacego 1
projektantow poszczegdlnych branz.

4.4.2. Zebranie niezb¢dnych materialow i informacji

Omawiane w niniejszej Specyfikacji prace powinny by¢ poprzedzone:
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- uzyskaniem danych dotyczacych osnowy geodezyjnej, mapy zasadniczej,
wynikow opracowan jednostkowych itp.,

- pobraniem danych =z katastru nieruchomo$ci dotyczacych dzielonych
nieruchomosci,

- dokonaniem we wlasciwym sadzie badania ksigg wieczystych (zbioru
dokumentéw) lub innych dokumentéw stwierdzajacych stan prawny
nieruchomosci i1 sporzadzeniu wypisow z KW (lub odpisow sagdowych);

- w przypadku braku ksigg wieczystych uzyskanie informacji z wtasciwego sadu o
braku ksiggi wieczystej.

4.4.3. Analiza i ocena zebranych materialow

Zebrane materialy nalezy przeanalizowac i oceni¢ w celu:

- okreslenia stanu i jako$ci mapy zasadniczej,

- ustalenia, w jaki sposob i w jakim zakresie nalezy dokona¢ aktualizacji
dokumentow bedacych w zasobach sktadnicy osrodka dokumentac;ji,

- stwierdzenia, czy na terenie przewidzianym do pomiaru jest dostateczna ilos¢
punktow geodezyjnej osnowy - jezeli nie, konieczne bedzie opracowanie
projektu technicznego sieci, w oparciu o ktorg bedzie wykonany pomiar.

4.4.4.Wywiad szczegélowy w terenie

Prace powinny by¢, w pierwszej fazie, poprzedzone wywiadem terenowym
majacym na celu:

- ogoblne rozeznanie w terenie,

- odszukanie punktéw istniejagcej osnowy poziomej 1 ustalenie ich stanu
technicznego,

- sprawdzenie widoczno$ci pomigdzy punktami i ich oczyszczenie,

- aktualizacje opisoOw topograficznych punktow,

- wstepne uzupelnienie lub zaprojektowanie usytuowania punktow szczegodtowej
osnowy poziomej III klasy lub osnowy pomiarowej, jezeli zaistnieje taka
potrzeba,

- poréwnanie mapy =zasadniczej z terenem 1 zaznaczenie do uzupeinienia
zaistnialych zmian w stosunku do jej aktualizacji wykonanej w ramach
opracowania mapy do celow projektowych.

4.4.5. Przygotowanie osnowy do prac pomiarowych

Jezeli osnowa byla zalozona na etapie sporzadzania mapy do celow projektowych
nalezy ja wykorzysta¢ do nawigzania pomiaréw objetych niniejsza Specyfikacja. W
przypadku, gdy osnowa nie byla zakladana, a istniejagca w terenie osnowa nie
umozliwia wlasciwego nawigzania, nalezy j3 uzupetni¢ lub zatozy¢ nowa. Lokalizacja
punktow poziomej osnowy geodezyjnej powinna umozliwia¢ ich pozniejsze
wykorzystanie jako punktéw osnowy realizacyjnej.

Osnowa pozioma - jej uzupelnienie, wzglednie zatozenie, stosowanie znakdéw
geodezyjnych do stabilizacji punktow oraz pomiar 1 obliczenie wspotrzednych reguluja
szczegbtowe przepisy rozporzadzenia Ministra Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 14
lutego 2012 r. w sprawie osndw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
(Dz. U. z 2012 r. poz. 352) rozporzadzenia Ministra Spraw Wewng¢trznych i
Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardow technicznych
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wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i1 wysokosciowych oraz
opracowywania 1 przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego zasobu
geodezyjnego 1 kartograficznego. (Dz. U. z 2011 Nr 263, poz. 1572). Punkty osnowy
pomiarowej nalezy trwale oznaczy¢, a w miar¢ mozliwosci zastabilizowac.

4.4.6. Wstepne opracowanie projektu podzialu nieruchomosci

Punkty zatamania projektowanych granic powinny by¢ wykazane przez Wykonawce,
w uzgodnieniu z Inzynierem i Zamawiajacym, w zalaczniku mapowym oraz w formie
wykazu wspotrzednych (w wersji papierowe]j i elektronicznej). Wykonawca powinien
dokona¢ ustalenia granic dzielonych nieruchomosci wg ich stanu prawnego. Granicami
prawnymi sg granice wyznaczone przez punkty, ktorych potozenie zostato okreslone w
trybie postgpowania:

- rozgraniczeniowego,

- podziatowego,

- scaleniowego i podziatu nieruchomosci (wymiany gruntéw),

- innego niz wymienionych wyzej, zakonczonego decyzja Ilub uchwalg
przenoszacg wlasnos¢ lub decyzja dotyczaca stwierdzenia nabycia wlasnosci z
mocy prawa,

- sagdowego.

W przypadkach, kiedy nie mozna stwierdzi¢ stanu prawnego, granice nieruchomosci
nalezy przyja¢ wedlug stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomosci - zgodnie z
art. 26 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.). Dla gruntéw pokrytych wodami
ptynacymi nalezy sporzadzi¢ operat rozgraniczenia nieruchomosci. Przy wstgpnym
opracowaniu projektu podziatu nalezy zachowa¢ nastepujaca kolejnos¢ prac:

- analityczne  opracowanie projektu podzialu (w tym  wspdirzgdne
punktowgranicznych i powierzchnie dziatek) i jego w kartowanie na mape,

- zapewnienie zgodno$¢ linii podziatu z liniami rozgraniczajacymi teren,

- wyznaczenie projektowanych granic w terenie poprzez zamarkowanie nowych
punktéw granicznych za pomocg pali drewnianych.

Projekty podzialu nieruchomos$ci powinny zawiera¢ dane dotyczace dzielonej
nieruchomosci i nowo wydzielanych dziatek gruntu. Numeracja dziatek powstatych z
podziatu dziatek (pierwotnych) powinna mie¢ zawsze mniejszy mianownik, niz dziatka
pozostala (tzw. resztujaca lub pozostajaca u wilasciciela).

4.4.7. Prace polowe
4.4.7.1. Przyjecie granic nieruchomosci do podzialu

Punkty graniczne ustalone wg stanu prawnego majg by¢ wznowione zgodnie z
przepisami ustawy Prawo geodezyjne 1 kartograficzne, jezeli znaki graniczne
umieszczone w tych punktach ulegly przesunigciu, uszkodzeniu lub zniszczeniu.
Przyjete granice podziatu nieruchomosci maja by¢ wyniesione w teren. Z czynnosci
wznowienia znakéw granicznych oraz z czynno$ci przyjecia przebiegu granic
nieruchomosci do podziatu nalezy sporzadzi¢ protokot.
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4.4.7.2. Pomiar granic nieruchomosci

Punkty graniczne dzielonych nieruchomo$ci oraz ostatecznie ustalone punkty
graniczne Wykonawca powinien pomierzy¢ z doktadnoscia szczegdtow 1 grupy
doktadnosciowe;.

4.4.8. Prace kameralne i terenowe
4.4.8.1. Opracowanie wynikow prac pomiarowych

Po dokonaniu kontrolnego pomiaru granic Wykonawca przystepuje do:

- sprawdzenia 1 ew. korekty obliczenia wspotrzednych punktéw granicznych
dzielonych nieruchomosci oraz innych punktéw granicznych,

- sprawdzenia i ew. korekty obliczenia ze wspotrzednych powierzchni dzialek z
dokladnoscia do 1 m?

- uzupehienia mapy zasadniczej o brakujace szczegoly sytuacyjne,

- sporzadzenia zbiorczej mapy sytuacyjnej z ostatecznie przyjetymi liniami
rozgraniczajacymi i granicami podziatow nieruchomos$ci oraz map z ostatecznie
projektowanymi podziatami dzialek, sporzadzonych w uzgodnieniu z
wlasciwym o$rodkiem dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

- sporzadzenia wykazu zmian gruntowych oraz wykazu synchronizacyjnego,

- sporzadzenie skorowidzu alfabetycznego wtascicieli 1 wladajacych,

- sporzadzenie skorowidzu dziatek,

- skompletowania dokumentacji dotyczacej podziatu nieruchomosci,

- sporzadzenia wykazu zawierajacego nieruchomosci obcigzone ograniczonymi
prawami rzeczowymi.

- sporzadzenia wykazu zawierajacego nieruchomos$ci stanowigce wiasnos¢
Skarbu Panstwa lub witasno$¢ jednostek samorzadu terytorialnego obcigzone
umowami dzierzawy, najmu lub uzyczenia.

4.4.9. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dokumentacj¢ nalezy skompletowa¢ zgodnie z przepisami instrukcji 0-3 ,,Zasady
kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej", z podziatem na:

- akta postgpowania przeznaczone dla Wykonawcy,
- dokumentacj¢ przeznaczong dla Zamawiajacego,
- dokumentacje przeznaczong dla osrodka dokumentac;ji.

Sposdb skompletowania dokumentacji oraz form¢ dokumentdéw przeznaczonej dla
osrodka dokumentacji nalezy uzgodni¢ z osrodkiem dokumentacji. Dokumentacja
dotyczaca podziatu nieruchomos$ci powinna by¢ skompletowana w formie operatu.
Dokumentacja ta podlega ocenie 1 przyjeciu do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego przed wydaniem decyzji zatwierdzajacej projekt podziatu
nieruchomosci.

4.4.10. Uzyskanie decyzji o podziale nieruchomosci

Ostateczna decyzja zatwierdzajaca projekt podziatu stanowi podstawe do utrwalenia
przez Wykonawce w terenie nowo wyznaczonych punktow granicznych i dokonania
wpiséw w katastrze nieruchomosci.
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4.4.11. Stabilizacja granic w terenie

Ostateczne wyznaczenie 1 utrwalenie w terenie znakami granicznymi punktow
granicznych i granic dzialek wydzielonych pod urzadzenia infrastruktury Wykonawca
dokonuje w obecno$ci 0sob zainteresowanych - po uzyskaniu ostatecznej decyzji
zatwierdzajacej projekt podziatu nieruchomosci. Utrwaleniu podlegaja wszystkie
punkty zatamania lub przecigcia linii podziatow oraz dodatkowo punkty na odcinkach
linii prostej granicy w odlegtosci nie wigkszej niz 70 m. Z czynnosci stabilizacji granic
Wykonawca sporzadza protokot okazania znakéw granicznych wilascicielom
nieruchomosci.

W przypadkach niemozliwosci zastabilizowania punktu znakiem granicznym
jego potozenie nalezy utrwali¢ rurka lub bolcem oraz sporzadzi¢ opis topograficzny
takiego punktu. Granice czasowego korzystania z nieruchomosci na cele przebudowy
istniejgcej infrastruktury technicznej markuje si¢ palikami lub oznacza podobnie
niezwlocznie po uzyskaniu decyzji, ktorej nadano rygor natychmiastowe]
wykonalnosci. Nalezy opracowa¢ dokumentacje z wykonanej stabilizacji zawierajaca
w szczeg6lnosci:

1. protokoly okazania znakow granicznych wilascicielom nieruchomosci
Z czynno$ci oznaczenia na gruncie granic podziatu,

2. zarys numeryczny stabilizacji na podkladzie ewidencyjnym wraz z wykazem
punktéw 1 ich wspotrzednych.

Wykonawca zaopatrzy si¢ we wlasnym zakresie w odpowiednig liczbg znakow
granicznych.

Koszty wynikajace z wytworzenie badz zakupu znakéw granicznych nie podlegaja
odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze s3 wliczone w Ztwierdzong Kwote Kontraktowa.

Stabilizacj¢ granic nalezy wykona¢ pod nadzorem Inzyniera. Zawarto$§¢ dokumentacji
z wykonanej stabilizacji powinna by¢ uzgodniona z Inzynierem.

Koszty wynikajace z tego tytulu nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg
wliczone w Zatwierdzong Kwote Kontraktowa.

4.4.12. Sklad dokumentacji dla Zamawiajacego

Sktad dokumentacji dla Zamawiajacego dotyczacej nieruchomo$ci pod projekt i
dziatek wydzielonych dla potrzeb statego korzystania z nieruchomosci:

1) mapy z projektami podziatow sporzadzone zgodnie z odrgbnymi przepisami oraz
spetniajace wymagania okreslone w SP 30.10.00 ,, Mapa sytuacyjno-wysokosciowa
do celow projektowych, Mapa stanowigca zalgcznik do wniosku o wydanie decyzji
o pozwoleniu na budowe, Mapa zawierajgca projekty podziatow nieruchomosci,
Projekt osnowy geodezyjnej ", przyjete do zasobu geodezyjnego i1 mapa zbiorcza z
projektami podziatbw wykonana na zaktualizowanym podkladzie mapy
ewidencyjnej wraz z wykazem zmian gruntowych, rejestrem pomiarowym, mapy
dla celéw prawnych dla dziatek w cato$ci objetych liniami rozgraniczajacymi wraz
z wykazami synchronizacyjnymi stanow nieruchomosci wykazanych w ewidencji
gruntow oraz w Ksiegach Wieczystych, w odpowiedniej ilosci egz.: dla
Zamawiajacego (2 egz.), ujawnienia podzialu w ewidencji gruntéw, w ksiegach
wieczystych,
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2) wypisy z rejestru gruntow,

3) szczegotowy wykaz dziatek, zawierajacy m. in. nazwe¢ obrebu i1 jednostki
ewidencyjnej, nr jednostek rejestrowych, nr KW, nr 1 powierzchnie¢ dzialek przed i
po podziale, wlascicieli gruntow wraz z aktualnymi adresami ich zamieszkania lub
siedziby, uwidocznionych w katastrze nieruchomosci,

4) skorowidz dziatek przeznaczonych do zaje¢cia,

5) kopie odpisow z przeprowadzonych badan KW, ZD, LWH Ilub kopie
dokumentéw potwierdzajacych tytuty wlasnosci do nieruchomosei,

6) w przypadku braku KW zaswiadczenie z wlasciwego sadu o braku KW,

7) kopie protokoldw granicznych, szkice przebiegu granic, wykaz wspotrzednych
oraz opisy topograficzne punktéw granicznych (po wykonaniu stabilizacji znakami
granicznymi),

8) dokumentacje niezbedng do nabycia nieruchomo$ci i ujawnienia zmian
(odtaczenia) w ksiegach wieczystych 1 katastrze nieruchomosci w szczegdlnosci
opisy 1 mapy z ewidencji gruntdow, wykazy zmian gruntowych, wykazy
synchronizacyjne, wszelkie inne dokumenty potwierdzajace zmiany w katastrze
nieruchomos$ci nieujawnione w KW, ktorych wykazanie niezbedne jest do
ujawnienia zmian w KW.

Sktad dokumentacji dla Zamawiajacego dotyczacej czasowego korzystania z
nieruchomosci:

1) mapy zawierajace zakres terenu, znajdujacego si¢ poza torem wodnym,
przeznaczonego do czasowego zajecia pod:

e budowe, likwidacje lub przetozenie urzadzen infrastruktury technicznej
przetozenia urzadzen infrastruktury (wraz z oznaczeniem graficznym i
opisowym koniecznym do ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych na
rzecz gestorow tych sieci i urzgdzen infrastruktury)

e przebudowe innych kategorii

dla nieruchomosci nie planowanych do nabycia przez Zamawiajacego, w niezbedne;j
ilosci;

2) mapy zawierajace zakres terenu, znajdujgcego si¢ poza torem wodnym,
przeznaczonego do czasowego zajecia pod zatozenie baz budowy (dla
nieruchomos$ci nie planowanych do nabycia przez Zamawiajacego na state) w
niezbgdnej ilosci,

3) wypisy z rejestru gruntow,
4) wykazy wiascicieli gruntow wraz z aktualnymi adresami,

5) szczegblowy wykaz dzialek, zawierajacy m. in. nazwe¢ obrebu i jednostki
ewidencyjnej, nr jednostek rejestrowych, nr KW, nr 1 powierzchnie¢ dzialek przed i
po podziale, powierzchni¢ przeznaczong do czasowego korzystania z
nieruchomosci, wiascicieli gruntow wraz z aktualnymi adresami ich zamieszkania
lub siedziby, uwidocznionych w katastrze nieruchomosci, wskazanie infrastruktury
przeznaczonej do budowy, przebudowy lub likwidacji,
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6) kopie odpisow z przeprowadzonych badan KW, ZD lub kopie dokumentow
potwierdzajacych tytuty wtasnosci do nieruchomosci,

7) w przypadku braku KW zaswiadczenie z wtasciwego sagdu o braku KW.

W szczego6lnosci nalezy okreslic w uzgodnieniu z wiascicielami sieci energetycznych
szerokosci  pasow  technologicznych  wynikajacych z  oddzialywania linii
energetycznych na otoczenie 1 uwzgledni¢ pasy technologiczne w dokumentacji
geodezyjno - kartograficznej zwigzanej z czasowym zajeciem 1 ograniczeniem
korzystania z nieruchomosci.

5. Kontrola jakosci opracowan projektowych
5.1. Podstawowe zasady kontroli jakosci opracowan projektowych

Podstawowe zasady kontroli jakosci wykonywania opracowan projektowych
przedstawiono w SP.00.00.00 Wymagania ogo6lne dla Dokumentéw Wykonawcy.

6. Zatwierdzanie opracowan projektowych

Ogoélne zasady zatwierdzania opracowan projektowych przedstawiono w SP.00.00
»Wymagania ogolne" pkt. 6. Wraz z zatwierdzeniem opracowan projektowych, oraz po
dostarczeniu przez Wykonawce wymaganej ponizej liczby egzemplarzy, opracowania
uznaje si¢ za odebrane.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu (za posrednictwem Inzyniera) w 2 egz.,
sporzadzong w niezbednym, wynikajagcym z potrzeb inwestycji, zakresie
Dokumentacj¢ dla Zamawiajacego, zgodnie z wymogami pkt. 4.4.12.

7. Platnosci

Platno$¢ ryczaltowa w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej dokonywana w
trybie zgodnym z Warunkami Kontraktu.

8. Przepisy zwiazane
8.1. Przepisy prawne i normy

Spis podstawowych obowigzujacych przepisow prawnych podano w punkcie 8
Specyfikacji na projektowanie SP 00.00.00 Wymagania ogo6lne dla Dokumentow
Wykonawcy.

Przy wykonywaniu opracowan geodezyjnych w szczegdlnosci nalezy stosowaé
ponadto nast¢pujace wytyczne i normy:

Wytyczne i instrukcje techniczne.

[1] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 9 listopada
2011 r. w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych 1 wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych
pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. (Dz. U. z 2011 r.
Nr 263, poz. 1572).
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[2] Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w
sprawie osnow geodezyjnych, grawimetrycznych 1 magnetycznych (Dz. U. z 2012 r.
poz. 352).

[3] Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia z dnia 2 listopada 2015
r. w sprawie bazy danych zasadniczej obiektow topograficznych oraz mapy zasadnicze;j
(Dz. U. 22015 1. poz. 2028).

[4] Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r.
w sprawie powiatowej bazy GESUT 1 krajowej bazy GESUT (Dz. U. z 2015 r. poz.
1938)

[S] Inne niezbedne do wykonania przedmiotowego zakresu.

Niewymienienie w niniejszych SP tytutu jakiegokolwiek przepisu, aktu prawnego czy
normy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku stosowania wymogow okreslonych w
polskim prawie.
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