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Kapitanat Swin cokét 2018 przed

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz \Razem
1/Kapitanat Portu remont cokotu elewacji frontowej
1KNR-W 2-02 |Daszki ochronne ciggte wzdtuz rusztowania o wys. do 20 m o konstrukcji drewnia-m2
d.1/1613-01 nej
1.00*47 m?2 47.000
RAZEM 47.000
2[KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo-scierne powierzchni tynkowanej cokotu m?2
d.1/0302-05
2.00*47 m?2 94.000
-1.40*2.00<drzw wej$ciowe> m2 -2.800
RAZEM 91.200
3KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo-scierne powierzchni pionowych, konstrukcji kamien-  |m2
d.1/0302-05 nych
0.40*47 m2 18.800
RAZEM 18.800
4KNR 4-01  |Doczyszczenie chemicznie preparatami spulchniajgcymi farby z tynkéw cokotu  |m2
d.1/1208-02ana-
log
91.20 m?2 91.200
RAZEM 91.200
5|KNR 0-23  |Przygotowanie podfoza zmycie wodg pod cisnieniem m?2
d.12611-01
91.20 m?2 91.200
RAZEM 91.200
6/KNR 4-01  |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodg opryskiwa- |m?2
d.1/0623-03 nia ciagtego
91.20 m?2 91.200
RAZEM 91.200
7IKNR AT-25 |Uzupetnienie ubytkéw w cegtach - Injekcja spekan zaprawag mineralng do injekcji |m
d.1/0101- dla obiektéw zabytkowych ilo$¢ 0,1m/1m2
91.20*0.1 m 9.120
RAZEM 9.120
8|KALK. INDY-|Prace wykonczeniowe przy renowacji starego budownictwa-szpachlowanie tyn- |m2
d.1WID kow
91.20 m?2 91.200
RAZEM 91.200
9KNR-W 2-02 |Zewn. bonie prostokatne na $cianach ptaskich, cylindrycznych, stupach i pilas- |m
d.1/0917-03 trach na tynku (szpachla drobnoziarnista 0,665kg/m)
0.85*35 m 29.750
RAZEM 29.750
10KNR 0-33  |Malowanie elewacji farbg silikonowg dwukrotnie m?2
d.1/0128-01
91.20 m?2 91.200
RAZEM 91.200
11TZKNBK XV |Oczyszczenie z rdzy szczotkami stalowymi i szmatami krat okiennych ze stali m?2
d.1/0545-01
1.17*0.90*6+0.48*0.90*4 m?2 8.046)
RAZEM 8.046
12TZKNBK XV |Pomalowanie farbg flalowg krat stalowych - pierwszy raz m?2
d.1/0547-01
1.17*0.90*6+0.48*0.90*4 m?2 8.046)
RAZEM 8.046
13[TZKNBK XV |Pomalowanie farbg ftalowa krat stalowych - drugi raz m?2
d.1/0547-02
1.17*0.90*6+0.48*0.90*4 m?2 8.046)
RAZEM 8.046
2|Kapitanat Portu remont schodéw wej  $cia gtéwnego
14TZKNBK XVI|Demontaz stopni prostych kaniennych grub.17-18 cm i szer.od 36 do 50 cm wsp |m
d.2/0110-01 ana-|do R=0,75
log
4.00*4 m 16.000
RAZEM 16.000
15KNR 2-02  |Demontaz balustrady schodowej z pretéw stalowych tylko robocizna ze wsp =0, |m
d.2/1207-03 50 (balustrada przeznaczona do ponownego montazu)
2.30*2<szt> m 4.600
RAZEM 4.600
16NNRNKB Przetozenie nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki brukowej - 21-50 elemenim?2
d.2|231 0511-03 [téw /m2 tylko robocizna
3.50 m2 3.500
RAZEM 3.500
17KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod schody m2
d.2/0103-02
1.65*4.00 m2 6.600
RAZEM 6.600
18KNR 2-31  |Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po za- |m?2
d.2/0105-05 geszcz. pod schody
1.65*4.00 m2 6.600
RAZEM 6.600
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
19 TZKNBK XVI|Montaz stopni prostych szer.do 50 cm (stopnie z demontazu) wraz z wypetnie- |m
d.20110-01 niem peknieé
4.00*4<szt> m 16.000
RAZEM 16.000
20ZKNR C-2  |Wypetnienie poziomych szczelin masami uszczelniajgcymi schody przy budynku |m
d.2/0817-08
8.70 m 8.700
RAZEM 8.700
3Pomieszczenie nr 9, 30§ 31
21KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podtogi ponad 5 m2 |m2
d.3/1202-09
POMIESZCZENIE 9
3.80*2*(5.64+4.04)<$ciany pomieszczenia> m2 73.568
3.00*2*(1.35+0.72)<s$ciany pomieszczenia> m?2 12.420
0.26%(1.64+2.44*2)<0scieza otworéw okiennych> m2 1.695
0.26*(0.80*2+1.64)<0scieza wnek grzejnikowych> m?2 0.842
-1.64*2.25<otwory okienne > m2 -3.690
-1.24*2.04<otwory drzwiowe> m?2 -2.530
-1.30*1.50<glazura> m2 -1.950
A (sumaczesciowa) ] ]
80.355
5.64*4.04 m?2 22.786
B (suma czesciowa) ] e
22.786
55.30 m?2 55.300
C (sumaczesciowa) ] s
55.300
RAZEM 158.441
22KNR 4-01  |Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby na $cianach m?2
d.3/0713-01
POMIESZCZENIE 30
3.44*2*(4.22+5.41)<s$ciany pomieszczenia> m?2 66.254
0.26%(1.50+2.10*2)<0scieza otworéw okiennych> m2 1.482
0.26*(0.80*2+1.64)<0scieza wnek grzejnikowych> m?2 0.842
-1.50*2.10<otwory okienne > m2 -3.150
-2.05*(1.00+0.80)<otwory drzwiowe> m?2 -3.690
A (suma czesciowa) | e
61.738
POMIESZCZENIE 31
3.35*2%(8.26+6.07*2)<$ciany pomieszczenia> m?2 136.680
0.26*3*(1.50+2.10*2)<0scieza otworéw okiennych> m2 4.446
0.26*2*(0.00+2.05*2)<0scieza otworéw drzwiowych> m?2 2.132
-1.50*2.10*3<otwory okienne > m2 -9.450
-2.05*(1.00+0.80*3)<otwory drzwiowe> m?2 -6.970
B (suma czesciowa) ] e
126.838
RAZEM 188.576
23KNR 4-01  |Przecieranie istniejacych tynkdéw wewn.z zeskrob.farby na stropach m?2
d.3/0713-02
POMIESZCZENIE 30
22.80 m?2 22.800
A (sumaczesciowa) ] ]
22.800
POMIESZCZENIE 31
55.30 m?2 55.300
B (suma czesciowa) L e
55.300
RAZEM 78.100
24KNR 4-01  [Skasowanie wykwitow (zaciekow) m2
d.31202-07
1.00 m?2 1.000
RAZEM 1.000
25KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw |m?2
d.3/1204-08 z poszpachlow.nieréwnosci
POMIESZCZENIE 9
80.36 m?2 80.360
22.79 m?2 22.790
A (sumaczesciowa) ] ]
103.150
POMIESZCZENIE 30
61.74 m?2 61.740
22.80 m?2 22.800
B (suma czesciowa) ] e
84.540
POMIESZCZENIE 31
126.84 m?2 126.840
55.30 m?2 55.300
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Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
182.140
RAZEM 369.830
26NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome m2
d.3/202 1134-01
22.79 m?2 22.790
22.80 m2 22.800
55.30 m?2 55.300
RAZEM 100.890
27NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie pionowe m2
d.3/202 1134-02
80.36 m?2 80.360
61.74 m2 61.740
126.84 m?2 126.840
RAZEM 268.940
28KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow|m?2
d.3/1204-01
100.89 m?2 100.890
RAZEM 100.890
29KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian |m2
d.3/1204-02
268.94 m?2 268.940
RAZEM 268.940
30KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg ftalowg rur o $r.do 50 mm m
d.3/1212-28
8 m 8.000
RAZEM 8.000
31KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o m?2
d.3/1209-08 pow. ponad 1.0 m2 od strony pokoju (wsp z tab 9914 poz 1i 7 1,00+0,50=1,50)
1.24*2.04*1.50 m?2 3.794
RAZEM 3.794
32KNR 4-01 |Zastanie podtdg folig polietylenowg wraz z jej usunieciem m?2
d.31216-01 i
02analog
100.89 m2 100.890
RAZEM 100.890
33|KALK. INDY-|Zabezpieczenie okien, drzwi i drzwi balkonowych folig i jej usuniecie m2
d.3\WID
OKNA
3.69 m?2 3.690
3.15 m2 3.150
3.15*3 m2 9.450
A (sumaczesciowa) ] ]
16.290
DRZWI
2.53 m?2 2.530
3.69 m2 3.690
2.05*(1.00+0.80*2)<otwory drzwiowe> m?2 5.330
B (sumaczesciowa) | e
11.550
RAZEM 27.840
34KNR 4-01  |Mycie po robotach malarskich okien m2
d.3/1215-05
16.39 m?2 16.390
RAZEM 16.390
35KNR 4-01  |Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.3/1215-02
11.55 m?2 11.550
RAZEM 11.550
36KNR 4-01  |Mycie po robotach malarskich posadzek m2
d.3/1215-08
100.89 m?2 100.890
RAZEM 100.890
37KNR 4-01  |Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotéw m2
d.3/0816-06
POMIESZCZENIE 30
22.80 m2 22.800
A (sumaczesciowa) ] e
22.800
POMIESZCZENIE 31
55.30 m2 55.300
B (sumaczgsciowa) L e
55.300
RAZEM 78.100
38KNR 4-01  |Ocyklinowanie posadzek z deszczutek malowanych lakierem chemoutwardzal-  |m2
d.3/0816-04 nym
22.79 m2 22.790
RAZEM 22.790
-4 -
Norma 3.10
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Lp. Podst Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
39KNR 2-02 |Lakierowanie posadzek i parkietow m2
d.3]1111-08
22.79 m?2 22.790
RAZEM 22.790
40KNR 2-02  |Pastowanie posadzek i parkietéw m2
d.3]1111-07
22.79 m?2 22.790
RAZEM 22.790
41KNR 4-01  |Przybicie ptyt OSB o gr 22 mm w materiale poming¢ paste m?2
d.3/0820-03ana-
log
22.80 m?2 22.800
55.30 m?2 55.300
RAZEM 78.100
42[KNNR 2 Izolacja z pianki polietylenowej pozioma podposadzkowa (w materiale tylko pian- |m2
d.3/0604-01ana- [ka poiuretanowa)
log
78.10 m?2 78.100
RAZEM 78.100
43NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z desek z drewna klejonego (np "deska barlinecka" lub réwnowa+{m?2
d.3202 1136-01 zny)
78.10 m?2 78.100
RAZEM 78.100
4|Posadzka korytarz piwnicy
44KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte najm?2
d.4/1102-02 gtadko
1.20*2.00 m?2 2.400
RAZEM 2.400
45KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek.za zmiane|m?2
d.4/1102-03 grub.o 10mm krotno$¢ 2
2.40 m?2 2.400
RAZEM 2.400
46|NNRNKB Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej o gr. 5-2=3  |m?2
d.4202 1132-01 cm
2.75%(1.20+1.14) m?2 6.435
4.49*0.55+0.50%(4.49*1.43)*1.00 m2 5.680
0.55*2.25<prég> m?2 1.238
2.35%11.42 m2 26.837
2.15*1.17 m?2 2.516
3.14*3.14 m?2 9.860
2.15*0.50 m?2 1.075
0.90*0.55<prég> m2 0.495
2.35%11.29 m?2 26.532
0.80*0.55<prog> m?2 0.440
4.49*0.75+0.50%(4.49+1.30)*1.25 m?2 6.986
2.75%(1.20+1.14) m2 6.435
A (suma czesciowa) ] e
94.529
1.70*0.65 m?2 1.105
0.90*0.55<pr6g> m?2 0.495
1.75*5.60+0.30*0.80 m?2 10.040
-0.50<pokrywa studni> m2 -0.500
B (suma czesciowa) ] e
11.140
RAZEM 105.669
47NNRNKB Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujacej - potracenie |m?2
d.4|202 1132-02 |za zmiane grubosci 0 2 cm
-105.97 m?2 -105.970
RAZEM -105.970
48 KNR-W 7-12 |Malowanie emalig epoksydowg powierzchni poziomych konstrukcji betonowych |mz2
d.4/0403-01
105.97 m?2 105.970
RAZEM 105.970

Norma

3.10



