DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 27 maja 2015 r.

Poz. 733

ROZPORZADZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU"

z dnia 7 maja 2015 r.

w sprawie okreslenia obiektow, urzadzen i instalacji wchodzacych w sklad infrastruktury zapewniajacej dostep
do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33,
poz. 179) zarzadza si¢, co nastepuje:

§ 1. W sktad infrastruktury zapewniajacej dostep do Portu Gdansk wchodza:
1) tory wodne wraz ze zwigzanymi z ich funkcjonowaniem obiektami, urzadzeniami i instalacjami:
a) tor podejsciowy do Gdanska-Nowego Portu:

— odcinek od ptawy NP do pary ptaw N1-N2, o dlugosci 2,5 km, szerokosci w dnie 250 m i glebokosci tech-
nicznej 12,0 m,

— odcinek od pary ptaw N1-N2 do pary ptaw N5-N6, o dlugosci 2,2 km, szerokosci w dnie 250 m i glgbokosci
technicznej 12,0 m,

— odcinek od pary ptaw N5-N6 (w linii nabieznika Brzezno) do pary ptaw N7-N8, o dlugosci 0,8 km, szeroko-
$ci w dnie 250 m i gigbokosci technicznej 12,0 m,

— odcinek od pary ptaw N7-N8 do trawersu prawego $§wiatla wejsciowego, o dtugosci 1,9 km, szerokosci
w dnie 150 m i glgbokosci technicznej 12,0 m,

b) tor podejsciowy do Portu Pétnocnego:

— odcinek od plawy PP do pary ptaw P1-P2, o dlugosci 5,1 km i glebokosci naturalnej wigkszej od 17,5 m, za-
pewniajacej podejscie z dowolnego kierunku,

— odcinek od pary ptaw P1-P2 do obrotnicy, o dlugosci 6,2 km, szerokosci w dnie 350 m i gigbokosci technicz-
nej 17,5 m,

— obrotnica o $rednicy 670 m i glgbokosci technicznej 17,5 m,
¢) tor podejsciowy i tor wodny przez Wiste Smiata:

— odcinek toru podejsciowego od ptawy GW do lewego $wiatla wejsciowego, o dlugosci 2,1 km, szerokosci
w dnie 70 m, od glgbokosci naturalnej 11 m do glebokosci technicznej 7,0 m,

— odcinek toru wodnego na Wisle Smiatej od lewego $wiatla wejsciowego do obrotnicy, o dugosci 2,8 km,
szeroko$ci w dnie od 60 m do 70 m i glgbokosci technicznej 7,0 m,

— obrotnica o §rednicy 210 m i glgbokosci 7,0 m,

— odcinek toru wodnego na Martwej Wisle na Kanale Ptonie, o dlugo$ci 0,7 km, szerokosci w dnie od 51 m do
60 m i glgbokosci technicznej 7,0 m,

V" Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje dziatem administracji rzadowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-

rzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 22 wrze$nia 2014 r. w sprawie szczegdlowego zakresu dziatania Ministra Infrastruktury
i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).
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— odcinek toru wodnego na Martwej Wisle od Kanalu Plonie do obrotnicy, o dtugosci 2,7 km, szerokosci
w dnie 60 m i gtebokosci technicznej 7,0 m,

— obrotnica o $rednicy 210 m i glebokosci 7,0 m,

— odcinek toru wodnego na Martwej Wisle od obrotnicy do Mostu Wantowego wlacznie, o dtugosci 2,9 km,
szerokosci w dnie 60 m poza Mostem Wantowym i glebokosci technicznej 7,0 m poza Mostem Wantowym,

— odcinek toru wodnego na Martwej Wisle od Mostu Wantowego do Mostu Siennickiego wlacznie, o dlugosci
1,2 km, szeroko$ci w dnie 50 m poza mostem Siennickim i glebokos$ci technicznej 5,0 m;

falochrony zewnetrzne:
a) falochron zachodni wejscia do Gdanska-Nowego Portu o dtugosci 205,0 m,
b) falochron wschodni wejscia do Gdanska-Nowego Portu o dlugosci 754,8 m,
¢) falochron pétnocny wyspowy Portu Pénocnego o dlugosci 1640,5 m,
d) falochron wschodni wyspowy Portu Potnocnego o dtugosci 652,8 m,
¢) obudowa ujscia Wisty Smiatej:
— falochron wschodni z czg$cig polaczeniows i nabrzezem przetadunkowym o dlugosci 912,0 m,
— grobla kamienna na wschodnim brzegu rzeki o dtugosci 2100,0 m,
— ostroga zachodnia o dtugosci 200,0 m,
— umocnienie zachodniego brzegu rzeki wraz z pochtaniaczem falowania o dtugosci 409,6 m;
state znaki nawigacyjne:
a) stawy nabieznikow §wietlnych — 6 szt.,
b) znaki i $wiatla nawigacyjne — 27 szt.,
¢) dalby $wietlne — 2 szt.;
plywajace oznakowanie nawigacyjne:
a) plawy toru podejsciowego do Gdanska-Nowego Portu — 15 szt.,
b) plawy toru podejsciowego do Gdanska — Portu Pétnocnego — 13 szt.,
¢) plawy toru podejsciowego przez Wiste Smiatg — 2 szt.,
d) ptawy toru wodnego na Wisle Smiatej — 17 szt.,
e) plawy toru wodnego na Martwej Wisle — 28 szt.;
latarnie morskie: Jarostawiec, Ustka, Czolpino, Stilo, Rozewie, Jastarnia, Hel, Gdansk, Krynica Morska;
kotwicowiska:
a) kotwicowisko nr 1 o powierzchni 1,3 km? i glebokosci od 8,5 m do 10,3 m,
b) kotwicowisko nr 2 o powierzchni 3,45 km? i glebokosci od 11,0 m do 15,0 m,
¢) kotwicowisko nr 3 o powierzchni 1,4 km? i glebokosci od 13,3 m do 15,5 m,
d) kotwicowisko nr 4 o powierzchni 9,6 km? i glebokosci od 17,4 m do 31,0 m,
e) kotwicowisko nr 5 o powierzchni 9,45 km? i glebokosci od 22,0 m do 35,0 m;

system radionawigacyjny ,,Differential Global Positioning System” (DGPS) oraz system referencyjny hydrograficzny
RTK GNSS z siecig zdalnego nadzoru i monitorowania;

infrastruktura systemu nadzoru i kontroli ruchu statkéw ,,VTS Zatoka Gdanska”:
a) radarowe stacje brzegowe,

b) dedykowana sie¢ swiattowodowa Centrum Bezpieczenstwa Morskiego (CBM), wraz z podmorskim kablem
$wiattowodowym w relacji Gdansk — Gdynia,

c) linie radiowe taczace CBM ze stacjami nadbrzeznymi,
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d) system komunikacji przewodowej i radiowej oraz sieci WAN/LAN,

e) systemy telewizji przemystowej,

f) mierniki hydrometeorologiczne;

systemy monitorowania znakow nawigacyjnych;

system zasilania energetycznego §wiatet nawigacyjnych wraz z liniami kablowymi;
zintegrowany system hydrograficzny do badania warunkow zeglownosci drég wodnych;

stacje nadbrzezne automatycznego systemu identyfikacji statkow (AIS) z siecig telekomunikacyjng i centralng baza
danych.

§ 2. W sktlad infrastruktury zapewniajacej dostep do Portu Gdynia wchodza:
tory wodne wraz ze zwigzanymi z ich funkcjonowaniem obiektami, urzadzeniami i instalacjami:
a) tor podejsciowy do wejsécia gldwnego:

— odcinek od ptawy GD do pary ptaw G1-G2, o dtugosci 3,8 km,

— odcinek od pary ptaw G1-G2 do linii taczacej gtowki wejécia gtownego, o dlugosci 2,8 km, szerokosci
w dnie 150,0 m i gltgbokosci technicznej 14,5 m,

b) podejscie do wejscia potudniowego, o glgbokosci technicznej 9,1 m;
falochrony zewngtrzne:

a) falochron glowny o dtugosci 2018,8 m,

b) glowica falochronu pétnocnego wyspowego o dtugosci 18,4 m;

state znaki nawigacyjne:

a) stawy nabieznikow Swietlnych — 2 szt.,

b) znaki i $wiatta nawigacyjne — 4 szt.;

ptywajace oznakowanie nawigacyjne:

a) plawy toru podejéciowego do wejscia gldownego — 3 szt.,

b) plawy podejscia do wejscia potudniowego — 1 szt.;

latarnie, o ktérych mowa w § 1 pkt 5;

kotwicowiska:

a) kotwicowisko nr 1 o powierzchni 5,9 km? i gltebokosci od 9,0 m do 16,0 m,
b) kotwicowisko nr 2 o powierzchni 3,9 km? i gtebokosci od 13,0 m do 25,0 m,
¢) kotwicowisko nr 3 o powierzchni 3,2 km? i gtebokosci od 26,0 m do 31,0 m;
systemy, o ktorych mowa w § 1 pkt 7;

infrastruktura, o ktorej mowa w § 1 pkt 8;

systemy monitorowania znakéw nawigacyjnych;

system zasilania energetycznego §wiatel nawigacyjnych wraz z liniami kablowymi;
system hydrograficzny, o ktorym mowa w § 1 pkt 11;

system identyfikacji statkow (AIS), o ktorym mowa w § 1 pkt 12.

§ 3. W sktad infrastruktury zapewniajacej dostep do Portow Swinoujscie i Szczecin wehodza:

1) tory wodne wraz ze zwigzanymi z ich funkcjonowaniem obiektami, urzadzeniami i instalacjami:

a) podejsciowy tor wodny do Swinoujécia o dugosci 60,8 km, ktorego o$ przebiega od linii taczacej gtowice falo-
chrondéw centralnego i zachodniego do punktu o wspoétrzednych podanych w uktadzie ,,WGS-84” ¢ = 54°14'40,9"N,
A = 014°11'00,8"E idalej do punktu ¢ = 54°16'58,2"N, A = 014°05'13,1"E idalej do punktu ¢ = 54°2626,9"N,
A =014°05'43,3"E, o szerokosciach w dnie: 200 m — od km 0 do km 26,8; 220 m — od km 26,8 do km 35,6; 240 m —
od km 35,6 do km 60,8 i glebokosci technicznej 14,5 m,
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wejéciowy tor wodny do Portu Zewnetrznego w Swinoujsciu, na odcinku od potaczenia z podejéciowym torem
wodnym do Swinouj$cia do obrotnicy w Porcie Zewnetrznym; szeroko$¢ toru w dnie 200 m, glebokos¢ tech-
niczna 14,50 m, dtugo$¢ toru 1,47 km, liczac od punktu potaczenia z torem podejsciowym o wspotrzednych
w uktadzie ,,WGS-84”: ¢ = 53°56'32"N; A = 14°16222"E do przecigcia z pdinocng krawedzig obrotnicy
w punkcie o wspotrzednych w uktadzie ,,WGS-84": ¢ = 53°55'32"N; L = 14°16"22"E,

akwen o powierzchni 0,12 km? pomiedzy wschodnia krawedzia podejsciowego toru wodnego do Swinoujscia
i zachodnig krawedzig wejsciowego toru wodnego do Portu Zewnetrznego w Swinoujsciu, ograniczony od potu-
dnia ostroga ostaniajaca wejscie do Portu Zewnetrznego w Swinoujsciu,

tor wodny Swinoujscie — Szczecin o dtugosci 67,35 km (liczac od gtowek falochronu centralnego w kierunku potu-
dniowym) z odpowiednimi poszerzeniami na tukach toru oraz nastgpujacych szerokosciach na odcinkach prostych:
od 180 m do 160 m — od km 0 do km 1,8; od 160 m do 130 m — od km 1,8 do km 2,1; od 130 m do 110 m — od
km 2,1 do km 2,7; od 110 m do 90 m — od km 2,7 do km 5,5; 90 m — od km 5,5 do km 67,35 i glgbokosciach tech-
nicznych: 14,3 m — od km 0 do km 3,1; 13,0 m — od km 3,1 do km 5,28; 10,5 m — od km 5,28 do km 67,35,

Kanat Grabowski o dlugosci 0,45 km (pomigdzy obrotnicami przy Przesmyku Orlim i na wysokos$ci Kanatu De-
bickiego), szerokosci 90 m i glebokosci technicznej 10,5 m,

Odra Zachodnia o dlugosci 1,993 km (liczac od potudniowego konca Kanatu Grabowskiego do potudniowego
kranca Wyspy Grodzkiej), o szeroko$ciach na odcinkach: 80 m — od km 0 toru do km 0,329; od 80 m do 100 m —
od km 0,329 do km 0,702; od 100 m do 150 m — od km 0,702 do km 0,778; 80 m — od km 0,778 do km 1,993
oraz glebokosciach technicznych: 9,7 m — od km 0 do km 0,778; 7,0 m — od km 0,778 do km 1,993,

tor wodny w Kanale Polickim (Waski Nurt) o dtugosci 5,32 km, o szerokosciach na odcinkach: 70 m — od km 0
toru do km 5,03; od 160 m do 130 m — od km 5,03 do km 5,15; od 130 m do 140 m — od km 5,15 do km 5,32
oraz glebokosciach: 4,5 m — od km 0 do km 5,03 i glebokosci 10,5 m — od km 5,03 do km 5,32,

tor wodny w Kanale Wietlina (Ciasny Nurt) o dtugosci 3,15 km, szerokosci 70 m i glebokosci 4,5 m;

falochrony w Porcie Swinouj$cie:

a)
b)

¢)

d)

falochron wschodni o dlugosci 2974,3 m, z nabrzezem niskim o dtugosci 111 m i glebokosci technicznej 12,5 m,
falochron centralny o dtugosci 1490 m,

ostroga ostaniajaca wejscie do Portu Zewnetrznego w Swinoujéciu o dugosci 255,8 m, z nabrzezem niskim
o dtugosci 42 m i glebokosci technicznej 14,5 m, potaczona z falochronem centralnym,

falochron zachodni o dtugosci 500 m;

state znaki nawigacyjne na redzie Portow Swinoujscie i Szczecin:

a)
b)

stawy na wodzie — 2 szt.,

stawy na ladzie — 5 szt. (w tym 2 stawy nabieznikowe);

plywajace oznakowania nawigacyjne na redzie Portow Swinoujscie i Szczecin:

a)
b)
¢)
d)

ptawy Swietlne — 27 szt.,
ptawy nie$wiecace — 3 szt.,
ptawy Swietlne zimowe — 25 szt.,

ptawy nieswiecace zimowe — 3 szt.;

latarnie morskie Swinouj $cie, Kikut, Niechorze, Kotobrzeg, Gaski, Dartlowo;

radiolatarnie morskie Swinoujscie i Dziwnow;

kotwicowiska na redzie Portéw Swinoujscie i Szczecin:

a)
b)
¢)
d)
e)

kotwicowisko nr 1A o powierzchni 4,87 km? i glebokosci od 9,7 m do 10,8 m,
kotwicowisko nr 1B o powierzchni 12,96 km? i glebokosci od 8,8 mdo 11,7 m,
kotwicowisko nr 2A o powierzchni 11,21 km? i glebokosci od 12,0 m do 13,7 m,
kotwicowisko nr 2B o powierzchni 6,83 km? i glebokosci od 13,0 m do 14,1 m,

kotwicowisko kwarantannowe o powierzchni 4,82 km?i glebokosci od 13,4 m do 13,8 m,
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f) kotwicowisko nr 3 o powierzchni 12,12 km? i glebokosci od 16,2 m do 18 m,
g) awaryjny akwen manewrowy o powierzchni 1,84 km? i glebokosci od 14,3 m do 15,3 m;
state znaki nawigacyjne na torze wodnym Swinoujscie — Szczecin:
a) stawy na ladzie — 52 szt. (w tym 24 stawy nabieznikowe),
b) stawy na wodzie — 15 szt. (w tym 8 staw Bram Torowych, 4 stawy nabieznikowe i 3 state znaki),
¢) dalby $wietlne — 43 szt.,
d) dalby nieswiecace — 1 szt.,
e) S$wiatla sektorowe na ladzie — 4 szt.,
f) $wiatla sektorowe na wodzie — 1 szt.;
ptywajace oznakowanie nawigacyjne na torze wodnym Swinoujécie — Szczecin:
a) plawy Swietlne — 41 szt.,
b) ptawy nieswiecgce — 10 szt.,
c) plawy Swietlne zimowe — 12 szt.,
d) ptawy nieswiecace zimowe — 5 szt.;
oznakowanie nawigacyjne na torach w kanale Polickim, Wietlina i Skolwinskim — ptawy nieswiecace — 15 szt.;
punkt kontroli ruchu statkéw — 1 obiekt (punkt obserwacyjny Swinoujscie);
stacja nautyczna Karsibor;
umocnienia brzegowe:
a) Kanat Mielinski od km 5,4 do km 8,6:
— brzeg wschodni o dlugosci 3200 m,
— brzeg zachodni o dtugosci 2100 m,
b) umocnienia brzegowe péinocnego cypla Wyspy Mielin o dtugosci 90 m wraz z nabrzezem,
¢) ostroga palisadowa na polgczeniu Starej Swiny z Kanatem Piastowskim o dtugosci 300 m,
d) Kanat Piastowski od km 9,5 do km 16,7:
— brzeg wschodni o dlugosci 7200 m,
— brzeg zachodni o dtugosci 7200 m,
e) Wyspa Chetminek:
— ostroga pdéinocna o dlugosci 48,4 m,
— umocnienia brzegowe o dtugos$ci 620 m,
— ostroga potudniowa o dtugosci 72 m;
kotwicowiska:
a) kotwicowisko przy II Bramie Torowej o powierzchni 0,59 km? i glebokosci od 5,9 m do 6,2 m,
b) kotwicowisko ,,Chelminek” o powierzchni 1,08 km? i glebokosci od 4,8 mdo 8,8 m,
¢) kotwicowisko ,,Radun” o powierzchni 0,10 km? i glebokosci od 8,8 mdo 11,8 m,
d) kotwicowisko ,,Inoujscie” o powierzchni 0,10 km? i glebokosci od 2,0 m do 13,5 m;
pola refulacyjne przy torze wodnym Swinoujécie — Szczecin:

a) pole,,D” —nakm 15,24 o powierzchni 127 ha, wraz z przystanig sktadajaca si¢ z 6 stalowych dalb cumowniczo-
-odbojowych, stalowej estakady i kladek komunikacyjnych,

b) pole,,Chelminek” — na km 35,85 o powierzchni 19,5 ha, wraz z przystanig sktadajaca si¢ z 4 stalowych dalb cu-
mowniczo-odbojowych,
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¢) pole ,Mankéw” — na km 44,0 o powierzchni 141 ha, wraz z przystanig skladajaca si¢ z 4 stalowych dalb cu-
mowniczo-odbojowych, stalowej estakady i ktadek komunikacyjnych,

d) pole,,Degbina” — od km 59,3 do km 60,4 o powierzchni 31 ha;

obrotnice:

a) w Porcie Swinoujécie —na km 1,8 (obrotnica potnocna o érednicy 350 m i glebokosci 11,0 m),
b) w Porcie Swinoujscie — na km 3,5 (obrotnica potudniowa o $rednicy 250 m i glebokosci 13,0 m),

¢) w Porcie Swinoujscie — na km 5,05 (obrotnica Mielinska w ksztalcie elipsy o osi krotszej o dlugosci 420 m oraz
osi dhuzszej o dlugosci 525 m i glgbokosci 13,0 m),

d) na wysokosci Polic — na km 49,95 (obrotnica w ksztalcie elipsy o osi krétszej o dtugosci 400 m oraz osi dluzszej
o dtugosci 850 m i glebokosci 10,5 m),

e) przy Przesmyku Orlim na Przekopie Mielefiskim u wejscia do Kanatu Grabowskiego (obrotnica o $rednicy
280 m i glebokosci 10,5 m),

f) wporcie Szczecin — na polaczeniu Kanalu Grabowskiego i Basenu Debickiego (obrotnica o $rednicy 220 m
i glebokosci 9,7 m),

g) w porcie Szczecin — u wejscia do Kanatu Grodzkiego przed Nabrzezem Belgijskim (obrotnica o $rednicy 206 m
i glebokosci 9,7 m);

,,DGPS-RTK”;

zintegrowany system nadzoru i kontroli ruchu statkéw ,,Vessel Traffic Service”;

system radiowy monitorowania statych i ptywajacych znakéw nawigacyjnych;

system zasilania energetycznego swiatel nawigacyjnych wraz z liniami kablowymi i stacjami transformatorowymi;
system synchronizacji $wiatet nawigacyjnych;

system radionawigacyjny ,,SYLEDIS”;

system nawigacyjny ,,FALCON”;

system o$wietlenia brzegowego (6 §wiatet — falochron wschodni Portu Swinoujscie i 92 $wiatla — Kanat Mielinski
i Kanat Piastowski);

zintegrowany system tralowo-hydrograficzny ,,Simrad EM 3000”;
zestaw laserowy ,,POLARTRACK”;

geodezyjny zestaw pomiarowy GPS oraz ,, TotalStation”.

§ 4. Traci moc rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie okres$lenia obiektow, urza-

dzen i instalacji wchodzacych w sktad infrastruktury zapewniajacej dostgp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospo-
darki narodowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1017).

§ 5. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak





