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Poz. 3487

ZARZADZENIE NR 5
DYREKTORA URZEDU MORSKIEGO W SZCZECINIE

z dnia 8 sierpnia 2017 r.

w sprawie okreslenia infrastruktury zapewniajacej dostep do portéw morskich w Dziwnowie, Kamieniu
Pomorskim, Lubinie, Mrzezynie, Nowym Warpnie, Policach, Stepnicy, Trzebiezy, Wapnicy i Wolinie
oraz do przystani morskich w Miedzyzdrojach, Niechorzu i Rewalu

Na podstawie art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U.
z2010r. Nr33, poz.179; zm.: Dz. U. z2015r. poz. 1569 ipoz. 1642; z 2016 r. poz. 1954 oraz z 2017r.
poz. 785) zarzadza sig¢, CO nastepuje:

§ 1. Zarzadzenie okresla obiekty, urzadzenia i instalacje oraz tory wodne wchodzace w sktad infrastruktury
zapewniajacej dostep do:
1) portow morskich w:
a) Dziwnowie,
b) Kamieniu Pomorskim,
¢) Lubinie,
d) Mrzezynie,
e) Nowym Warpnie,
f) Policach,
g) Stepnicy,
h) Trzebiezy,
i) Wapnicy,
J) Wolinie;
2) przystani morskich w:
a) Mig¢dzyzdrojach,
b) Niechorzu,
¢) Rewalu.

§ 2. W sktad infrastruktury zapewniajacej dostgp do portu w Dziwnowie wchodza:

1) tory wodne wraz ze zwigzanymi z ich funkcjonowaniem obiektami, urzadzeniami i instalacjami:
a) tor podejsciowy z morza do glowic falochronow 0 parametrach: dlugos$¢ - 4,50 km, szeroko$¢ w dnie -
50 m i glgbokos¢ - 4,5 m,
b) tor wodny w porcie o parametrach: dtugos¢, liczac od glowic falochronéw do potudniowej granicy portu
- 3,28 km, szerokos¢ w dnie - 30 m (z przewezeniem pod mostem zwodzonym) i glebokosé - 4,5 m;
2) falochrony i umocnienia brzegowe:
a) falochron wschodni,
b) falochron zachodni,
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¢) Pomost Odpraw Granicznych wraz z dwiema dalbami i oswietleniem na stupach,
d) umocnienie brzegowe pomig¢dzy falochronem wschodnim, a Pomostem Odpraw Granicznych,
€) umocnienie brzegowe pomigdzy falochronem zachodnim, a basenem postojowym przy gornej stawie na-
bieznika wej$ciowego;
3) budynek stacji nautycznej;
4) state i ptywajace znaki nawigacyjne od strony morza:
a) nabieznik wejsciowy §wietlny - 2 stawy,
b) gtowki wejsciowe - 2 stawy ze Swiattem,
C) ptawa $wietlna - 1 sztuka;
5) urzadzenia i instalacje: o$wietlenie i Systemy zasilania energetycznego obiektow wymienionych w pkt 2, 3 i 4.
§ 3. W sktad infrastruktury zapewniajacej dostep do portu w Dziwnowie i do portu w Wolinie znajdujacej
si¢ na akwenie ciesniny Dziwna wchodza:

1) tor wodny Dziwnoéw - Wolin przebiegajacy od poludniowej granicy portu w Dziwnowie do obrotowego
mostu drogowego w Wolinie 0 parametrach: dtugo$¢ - 25,14 km, szeroko$¢ w dnie - 50 m (z przewezeniem
pod mostem kolejowym), i glebokosci 2,7 m na odcinku od potudniowej granicy portu w Dziwnowie do
ptawy K-3 oraz o gl¢bokosci 2,0 m na odcinku od ptawy K-3 do obrotowego mostu drogowego w Wolinie;

2) pole refulacyjne w Migdzywodziu 0 powierzchni 4,11 ha;

3) ptywajace znaki nawigacyjne od strony Zalewu Kamienskiego do Dziwnowa i Wolina:

a) ptawy nies$wiecace - 27 sztuk,
b) ptawy $wietlne - 2 sztuki.
§ 4. W sktad infrastruktury zapewniajacej dostep do portu w Kamieniu Pomorskim wchodza:

1) tory wodne wraz ze zwigzanymi z ich funkcjonowaniem obiektami, urzadzeniami i instalacjami:

a) tor podejéciowy od strony potnocnej (liczac od krawedzi toru wodnego Dziwnoéw - Wolin przy ptawie K-1
do Pomostu Spacerowego) 0 parametrach: dtugos$¢ - 3,38 km, szerokos¢ w dnie - 30 m i glebokosé - 2,7 m,

b) tor podejsciowy od strony zachodniej (liczac od krawedzi toru wodnego Dziwnow - Wolin przy ptawie
K-3 do krawedzi toru podejsciowego do portu w Kamieniu Pomorskim od strony potnocnej przy ptawie
K-2) 0 parametrach: dtugosc¢ - 2,49 km, szeroko$¢ w dnie - 30 m i gltgbokos¢ - 2,7 m,

¢) tor podejsciowy do Basenu Zeglarsko - Rybackiego (od Pomostu Spacerowego do basenu) o parame-
trach: dlugos¢ - 0,56 km, szerokos$¢ w dnie - 30 m i gtgbokos¢ - 2,0 m;

2) state i ptywajace znaki nawigacyjne W porcie:

a) swiatto na Pomos$cie Spacerowym,

b) ptawa $wietlna - 1 sztuka;

3) urzadzenia i instalacje: o$wietlenie i Systemy zasilania energetycznego obiektéw wymienionych w pkt 2.

§ 5. W sktad infrastruktury zapewniajgcej dostep jednoczes$nie do portow w Lubinie, w Wapnicy i w Zale-
siu wchodza:

1) tory wodne wraz ze zwigzanymi Z ich funkcjonowaniem obiektami, urzadzeniami i instalacjami:

a) tor wodny na Starej Swinie (liczac od krawedzi skarpy toru wodnego Swinoujécie - Szczecin do ptawy
SW-15) 0 parametrach: dugos¢ - 11,27 km, szerokos$¢ w dnie - 50 m i gtebokos¢ - 2,5 m,
b) tor wodny od III Bramy Torowe;j, (liczac od krawedzi skarpy toru wodnego Swinoujécie - Szczecin), do
ptawy SW-15 0 parametrach: dtugo$¢ - 20,45 km, szerokos¢ w dnie - 30 m i glebokos¢ - 3 m,
¢) tor wodny od ptawy SW-15 do Zalesia 0 parametrach: dlugo$¢ - 4,22 km, szerokos¢ w dnie - 30 m i gle-
bokos¢ -2 m;
2) state i ptywajace znaki nawigacyjne:
a) Zalesie (przejscie Swina i Starg Swing):
- $wiatto sektorowe - 1 sztuka,
- plawy $wietlne - 7 sztuk,
- plawy nie$wiecace - 10 sztuk,
b) Zalesie (od strony Zalewu Szczecinskiego):
- $wiatto sektorowe na Il Bramie Torowej - 1 sztuka,
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- ptawy nie§wiecace - 26 sztuk,
- nabieznik $wietlny Lubin - 2 stawy,
¢) port Lubin: stawa na gtowicy potudniowej falochronu;
3) urzadzenia i instalacje: system zasilania energetycznego obiektéw wymienionych w pkt 2.

§ 6. W sktad infrastruktury zapewniajacej dostgp do portu w Mrzezynie wchodza:

1) tory wodne wraz ze zwigzanymi Z ich funkcjonowaniem obiektami, urzadzeniami i instalacjami:
a) tor podejsciowy z morza do glowic falochrondow 0 parametrach: dtugos¢ - 0,32 km, szerokos¢ w dnie -
30 mi glgbokos¢ - 3,5 m,
b) tor wodny w porcie od gtowic falochronow 0 parametrach: dtugosé¢ - 0,40 km, szerokos¢ w dnie — 30 m
i glebokosé - 3 m;
2) falochrony:
a) falochron wschodni o dtugosci 206 m,
b) falochron zachodni o dtugosci 327,55 m;
3) state znaki nawigacyjne:
a) glowki wejéciowe - 2 stawy ze $wiatlami,
b) $wiatto sektorowe - 1 sztuka;
4) urzadzenia i instalacje: o§wietlenie i system zasilania energetycznego obiektow wymienionych w pkt 2 i 3.

§ 7. W sktad infrastruktury zapewniajacej dostep do portu w Nowym Warpnie wchodza:

1) tory wodne wraz ze zwigzanymi z ich funkcjonowaniem obiektami, urzadzeniami i instalacjami:

a) tor podejsciowy od II Bramy Torowej (liczac od krawedzi skarpy toru wodnego Swinoujscie - Szczecin)
0 parametrach: dlugosc¢ - 14,18 km, szerokos$¢ w dnie - 30 m i gigbokos¢ - 3 m,

b) akwen manewrowy o parametrach: dtugos¢ - 140 m, szerokos¢ w dnie - 70 m i glebokos¢ - 3 m;
2) state i ptywajace znaki nawigacyjne:
a) swiatto sektorowe na | i Il Bramie Torowej oraz w Nowym Warpnie - 3 sztuki,
b) sygnat mgtowy - 1 sztuka,
C) ptawy $wietlne i nieswiecace - 17 sztuk,
d) $wiatto na narozniku pirsu Pasazerskiego | na nabrzezu Przemystowym - 2 sztuki;
3) urzadzenia i instalacje: o$wietlenie i systemy zasilania energetycznego obiektow wymienionych w pkt 2.

§ 8. W skiad infrastruktury zapewniajacej dostep jednoczesnie do portow w Nowym Warpnie i w Wolinie
wchodza:

1) tor wodny od II Bramy Torowej (liczac od krawedzi toru wodnego Swinoujécie - Szczecin) do ptawy ME-W
(do krawedzi toru wodnego do Lubinia) 0 parametrach: dtugos¢ - 5,23 km, szeroko$¢ w dnie - 40 m i gle-
bokos¢ - 5 m;

2) state i ptywajace znaki nawigacyjne:

a) swiatto sektorowe na Il Bramie Torowej - 1 sztuka,
b) ptawy nieswiecace - 2 sztuki.
§ 9. W sktad infrastruktury zapewniajacej dostep do portu w Policach wchodza:

1) tory wodne wraz ze zwigzanymi Z ich funkcjonowaniem obiektami, urzadzeniami i instalacjami zapewnia-
jace dostep do nabrzeza Gunica:

a) podejscie do Kanatu Kielpinskiego 0 parametrach: diugos¢ - 0,30 km, szerokos¢ w dnie - od 20 m do
30 mi glebokosé¢ - od 1,5 m do 10,5 m,
b) Kanat Kietpinski 0 parametrach: dtugos¢ - 0,9 km, szerokos¢ w dnie - 20 m, glebokos¢ - od 1,0 m do
4,6 m;
2) ptywajace znaki nawigacyjne - ptawy nieswiecace - 4 sztuki.
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§ 10. W skiad infrastruktury zapewniajgcej dostep do portu W Stepnicy wchodzg nastepujace tory wodne,
obiekty, urzadzenia i instalacje:
1) tory wodne wraz ze zwigzanymi Z ich funkcjonowaniem obiektami, urzadzeniami i instalacjami:

a) tor podejsciowy przebiegajacy od stawy 24 (liczac od krawedzi skarpy toru wodnego Swinoujscie -
Szczecin) do glowic falochronu Basenu Kolejowego poprzez parg¢ ptaw ST-1/ST-2, o parametrach: dtu-
gos¢ - 4,05 km, szeroko$¢ w dnie - 35 m i glebokos¢ - 4 m,

b) tor podejsciowy przebiegajacy od krawedzi skarpy toru wodnego Swinoujscie - Szczecin od plawy ST do
pary ptaw ST-1 - ST-2 (do krawedzi toru wodnego do Stepnicy), 0 parametrach: dtugos¢ - 1,03 km, sze-
rokos$¢ w dnie - 35 m i gigbokos¢ - 3 m,

C) obrotnica o0 parametrach: $rednica - 130 m i glebokosé - 4 m,

d) tor do Basenu Rybackiego o parametrach: dtugos¢ - 110 m, szeroko$¢ w dnie - 30 m i gtgbokos¢ - 2,5 m;

2) state i ptywajace znaki nawigacyjne:

a) nabieznik $wietlny Stepnica Port - 2 stawy,

b) ptawy $wietlne i nieSwiecace - 12 sztuk;

3) urzadzenia i instalacje: o$wietlenie i system zasilania energetycznego obiektow wymienionych w pkt 2.

§ 11. W sklad infrastruktury zapewniajacej dostep do portu w Trzebiezy wchodza:

1) tory wodne wraz ze zwigzanymi Z ich funkcjonowaniem obiektami, urzadzeniami i instalacjami:
a) tor podejsciowy potmocny (liczac od krawedzi skarpy toru wodnego Swinoujscie - Szczecin) o parame-
trach: dlugosc¢ - 5,44 km, szerokos$¢ w dnie - 40 m i gtebokos¢ - 4 m,
b) tor podejsciowy potudniowy (liczac od krawedzi skarpy toru wodnego Swinoujscie - Szczecin) o para-
metrach: dtugo$¢ - 1,91 km, szeroko$¢ w dnie - 40 m i glgbokosé - 4,5 m,
C) kanat przelotowy 0 parametrach: dtugosé¢ - 0,64 km, szeroko$¢ w dnie - do 40 m do 60 m i glebokosé -
4,5m;
2) umocnienie brzegowe wyspy falochronoweyj;
3) state i ptywajace znaki nawigacyjne:
a) podejscie potnocne: ptawa swietlna - 1 sztuka, ptawy nie§wiecace - 4 sztuki, nabieznik $wietlny Trzebiez
N - 2 stawy,
b) podejscie potudniowe: ptawa nieswiecaca - 2 sztuki, nabieznik $wietlny Trzebiez S - 2 stawy,
C) port: $wiatta wejSciowe na podejsciu potudniowym i pétnocnym - 4 sztuki;
4) urzagdzenia i instalacje: systemy zasilania energetycznego obiektow wymienionych w pkt 2 i 3.
§ 12. W sktlad infrastruktury zapewniajacej dostep do portu W Wolinie wchodza:

1) tor podejsciowy od strony Zalewu Szczecinskiego od obrotowego mostu drogowego do ptawy ME-W (li-
czac do krawedzi toru wodnego do Lubinia), 0 parametrach: dlugos$¢ - 14,40 km, szeroko$¢ w dnie - 50 m
i glebokosé - 2,5 m;
2) state i ptywajace znaki nawigacyjne:
a) ptawy swietlne - 2 sztuki,
b) ptawy nieswiecace - 17 sztuk,
C) dalba $wietlna ,,ROw” - 1 sztuka,
d) nabieznik §wietlny Skoszewo - 2 stawy,
e) nabieznik $wietlny Zagorze - 2 stawy,
) nabieznik $wietlny Gotogoéra - 2 stawy,
g) dalba odbojowa, ze swiattem hawigacyjnym - 1 sztuka;
3) urzadzenia i instalacje: systemy zasilania energetycznego obiektow wymienionych w pkt 2.
§ 13. W skiad infrastruktury zapewniajacej dostep do portow potozonych wokét Zalewu Szczecinskiego
i Roztoki Odrzanskiej, zlokalizowanej poza torami podej$ciowymi, wchodzg nastepujace znaki nawigacyjne:
1) Zalew Szczecinski:
a) ptawa nieswiecaca - 1 sztuka,
b) ptawy $wietlne - 3 sztuki;
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2) Roztoki Odrzanska i rzeka Odra:
a) ptawy nieswiecace - 3 sztuki,
b) ptawa $wietlna - 1 sztuka.

§ 14. W skiad infrastruktury zapewniajacej dostgp do przystani W Migdzyzdrojach wchodzi dalba wycia-
gowa - 1 sztuka.

§ 15. skfad infrastruktury zapewniajacej dostep do przystani w Niechorzu wchodza nastgpujace obiekty,
urzadzenia i instalacje:
1) dalba wyciggowa;
2) pomost rybacki nr 1 (zachodni) o dtugosci - 62,50 m;
3) $wiatto na molo.

§ 16. W sktad infrastruktury zapewniajacej dostep do przystani w Rewalu wchodzi dalba wyciggowa -
1 sztuka.

§ 17. Traci moc zarzadzenie Nr 3 Dyrektora Urzgdu Morskiego w Szczecinie z dnia 7 pazdziernika 2004 r.
w sprawie okreslenia infrastruktury zapewniajacej dostgp do portow morskich w Dziwnowie, Kamieniu Po-
morskim, Lubiniu, Mrzezynie, Nowym Warpnie, Policach, Stepnicy, Trzebiezy, Wapnicy i Wolinie oraz przy-
stani morskich w Migdzyzdrojach, Niechorzu i Rewalu (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 20 paz-
dziernika 2004 r. Nr 81, poz. 1405).

§ 18. Zarzadzenie wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.

Dyrektor Urzgdu Morskiego w Szczecinie

Wojciech Zdanowicz
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