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1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji techni¢zmg<onania i odbioru rob6taswymagania dotyexe
wykonania i odbioru robét budowlanych w budynku:¢ttz Morskiego w Szczecinie pl. Batorego 4
(pomieszczenia w piwnicach i na llighize)

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1

Zakres robot remontowych w budynku Urzdu Morskiego w Szczecinie pl. Batorego 4:

remont pomieszczenia sprgtaczek polegaacy na:

-wyniesieniu gruzu znajdagego st w pomieszczeniu,

-rozebraniu posadzki z terakoty ,

-rozebraniu wyktadzingciennej z plytek ,

-demontau armatury i przyborow instalacji wod-kan (podgraew cieptej wody, bateria zlewu, zlew),
-demonta okfadzin z plyt gipsowo-kartonowych na rusztachatmvych i "plackach

-obiciu sposobenecznym tynkéw cementowo wapiennych w pomieszczémagakresie uzgodnionym
z Inspektorem Nadzoru,

-wykuciu z muru écieznic drewnianych o pow. do 2 m2,

-wykonaniu zamurowania otworu drzwiowego cegtaninpei na zaprawie cem-wap

-wykonaniu i uzupetnieniu tynkéw wewtrznych zwyktych kat. lll wykonywanychecznie na podiau z
cegly

- przygotowaniucian i sufitu, do wykonania robot malarskich i wykmiu zabezpiecaeokien, drzwi i
posadzek dla prawidiowego wykonania robo6t malatskic

-wykonaniu robét posadzkarskich obejamyjch: podktad z ubitych materiatow sypkich (piasekjaz z
jego zagszczeniem, podkiad betonowy na padita piasku, izolagjprzeciwwilgociova z papy
termozgrzewalnej, warstwvyréwnawcza z zaprawy samopozionugej o gr. 4 cm, posadgkz ptytek
terakotowych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie kejaktadane metagdnieregularn, cokolik o
wysokaici 15 z ptytek lub ksztaltek terakotowych,

-wykonaniu robét stolarskich -moritascieznic i skrzydet drzwiowych drewnianych, i zamontowan
wszystkich niezednych ok (klamki, zamki ),

-wykonaniu gtadzie z zaprawy szpachlowej drobnoisiej nascianach tynkowanych,

-wykonaniu robét malarskich obejmgych gruntowanigcian i sufitdw, malowanie farbami
emulsyjnymi tynkowscian i sufitow,

-wykonaniu prac posdkowych po przeprowadzeniu wszystkich rob6t remamtd

remont pomieszczenia centrali telefonicznej polegagy na:

-demontau boazerigciennej wraz z rusztem,

-demontau wyktadziny z ptytek pniowych dwigkochtonnych ngcianach,

-rozebraniu wyktadzingciennej z ptytek ,

-demontau sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej paieniem plytami gwviekochtonnymi,
-zerwaniu posadzki z tworzyw sztucznych wraz z eadaiem listew prz§ciennych,

-demontau wyposaenia elektrycznego w zakresie uzgodnionym z Inspekt Nadzoru,

-wykuciu z muru écieznic drewnianych o pow. do 2 m2,

-obiciu sposobenecznym tynkéw cementowo wapiennych w pomieszczémaeakresie uzgodnionym
Z Inspektorem Nadzoru,

- przygotowaniucian i sufitu oraz elementéw metalowych, do wykaaaonbot malarskich i wykonaniu
zabezpiecaeokien, drzwi i posadzek dla prawidtowego wykonamiaot malarskich,

-wykonaniu okladziny gipsowo-kartonowej, pojedyrjcoa stropach na rusztach metalowych,
pojedynczych podwieszonych,

-wykonaniu i uzupetieniu tynkdéw wewtnznych zwyklych kat. 11l wykonywanycheeznie na podteu z
cegty,

-wykonaniu gtadzie z zaprawy szpachlowej drobnoisiej nascianach tynkowanych,

-wykonaniu robét malarskich obejmgych gruntowaniécian i sufitdw, malowanie farbami
emulsyjnymi tynkowécian i sufitbw malowanie fagbftalowa elementéw metalowych (rury),
-wykonaniu robot posadzkarskich obejamyjch: warstw niwelujaco wyrbwnawcz cementow o
grubaici 5mm zatart na gtadko, posadzkz ptytek terakotowych o wymiarach 30x30 cm nprawie
klejowej uktadane metadchieregulara, cokolik o wysokéci 15 z ptytek lub ksztattek terakotowych,



-wykonaniu robét stolarskich -momtascieznic i skrzydet drzwiowych drewnianych, i zamontowan
wszystkich niezldnych ok (klamki, zamki ),

-wykonaniu nowej instalacji elektrycznej.- mointgprzewodow kabelkowych, pragznikow
swiecznikowych, zwyktych, gniazd elektrycznych podmyeh, oprawswietlowkowych 4x40W,
-wykonaniu prac poggdkowych po przeprowadzeniu wszystkich robot remawitd

remont pomieszczenia trafostacji polegajcy na:

-wyniesieniu gruzu znajdagego st w pomieszczeniu (po wegaiej wykonanych pracach),
-rozebraniucianek dziatowych o grulsoi 12cm z cegiet petnych, wraz z demometa konstrukcji
stalowej stiacej do ich zabezpieczenia,

-rozebranilcian o grubéci powyzej 12cm z cegiet petnych,

-obiciu sposobenxcznym tynkow cementowo wapiennychdtéanach i stropach w pomieszczeniach w
zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru,

-skuciu nieréwnéci betonu przy gibokasci skucia do 1 cm na podtogach wyréwnanie powianzpod
stupki,

-wykonaniu robét murarskich: wykucie gniazd dladwenia belek nadpzowych, osadzenie nadpnoz
prefabrykowanych beletelbetowych, zamurowanie otworéwségsianach gciankach dziatowych cegtami
pelinymi za zaprawie cementowo wapiennej (w miejsaagodnionych z Inspektorem Nadzoru),
-wykonaniu wypetnienia wanien olejowych gruzem zu@cym sk w pomieszczeniu,

-wykonaniu robot posadzkarskich obejamyjch:wymurowanie stupkéw z cegiet petnych na zajeaw
cementowo-wapiennej o wymiarach 25*25cm i wysakd2cm (miejsce wykonania uzgodra
Inspektorem Nadzoru), moritéegarow z krawdziakow z drewna nasyconego klasy |, przybicie do
legarow ptyt OSB o gr 22mm, podkiad betonowy o gégbl10cm w komorach trafo, warstw
niwelujaco wyréwnawcz cementow o grubdéci 5mm zatatt na gtadko, posadzkz wyktadziny z
tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, listpagyscienne z polichlorku winylu zgrzewane,
-wykonaniu i uzupetnieniu tynkéw wewtrznych cementowych kat. IV wykonywanychcznie na
podiazu z cegly §ciany i stropy) i .tynkéw zwyklych wewn. kat. lllzaprawy cem.-wap. ngaezach
szerokdci do 50 cm,

- przygotowaniucian i sufitu oraz elementow metalowych, do wykaaaobot malarskich i wykonaniu
zabezpiecaeokien, drzwi i posadzek dla prawidtowego wykonamibdt malarskich,

-wykonaniu robét malarskich obejmgych gruntowanigcian i sufitdw, malowanie farbami
emulsyjnymi tynkowécian i sufitow

-wykonaniu robét stolarskich -przygotowanieiez przy drzwiach weiciowych do pomieszczenia przez
skucie, nierdwngci monta oscieznic i skrzydet drzwiowych drewnianych, i zamontowawszystkich
niezkednych okud (klamki, zamki ),

-wykonaniu prac posdkowych po przeprowadzeniu wszystkich rob6t remamtdn.

remont pomieszczenia nr 527 polegagy na:

-wykuciu z muru écieznic drzwiowych o pow. do 2 fi ponad 2

-wykuciu z muru podokiennikéw drewnianych,

-rozebraniucianek dziatowych drewnianych (z demaoigan drzwi) ,

-zerwaniu posadzki z tworzyw sztucznych wraz z aaaiem listew prz§ciennych,

-demontau armatury i przyborow instalacji wod-kan (ruryletae ocynkowane, ruryeliwne, bateria
umywalkowa, umywalka),

-demontau przewoddéw wentylacyjnych z blachy stalowej o gragu prostolitnym i obwodzie do 1000
mm

-rozebraniuscian o grubéci powyzej 12cm z cegiet petnych,

-wykonaniu robét murarskich: wykucie gniazd dladwania belek nadpzowych, osadzenie nadpnoz
prefabrykowanych belekelbetowych, zamurowanie otworéwssianach kciankach dziatowych cegtami
pelinymi za zaprawie cementowo wapiennej,

-uzupetnieniu tynkow wewgtrznych zwyktych kat. Ill wykonywanychecznie na podtzu z cegty,
-wykonaniu gtadzie z zaprawy szpachlowej drobnozsiej nascianach tynkowanych,

- przygotowaniucian i sufitu oraz elementéw metalowych, do wykdaanbo6t malarskich i wykonaniu
zabezpiecaeokien, drzwi i posadzek dla prawidtowego wykonamibdt malarskich,

-wykonaniu robét malarskich obejmgych gruntowanidcian i sufitow, malowanie farbami
emulsyjnymi tynkowécian i sufitow,



-wykonanie licowanigcian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metawvykia na zaprawie
klejowej,

-wykonaniu robét posadzkarskich obejamych:warstw niwelujaco wyréwnawca cementow o
grubdici 5mm zatagt na gtadko, posadzkz wyktadziny z tworzyw sztucznych bez warstwylaayjnej,
cokot przyscienny z polichlorku winylu o wysokai 10cm (wywinkcie wyktadziny) ,

-wykonaniu robét stolarskich moritascieznic i skrzydet drzwiowych drewnianych, montascieznic i
skrzydet drzwiowych stalowych i zamontowaniu wskigt niezlzdnych okd (klamki, zamki ),
-wykonanie instalacji wody zimnej i cieptej z rartworzyw sztucznych, montdaterii umywalkowej,
wykonanie prob,

wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej z runorzyw sztucznych, mortaimywalki porcelanowej z
syfonem z tworzywa sztucznego,

-demontau wyposaenia elektrycznego w zakresie uzgodnionym z Inspekt Nadzoru,

-wykonaniu nowej instalacji elektrycznej.- moitgprzewodow kabelkowych, praeznikow zwyklych,
szczelnych, oprawarowych,

-wykonaniu prac porgdkowych po przeprowadzeniu wszystkich robét remagtd.

remont pomieszczé 321 i 322 polegajcy na:

- zerwaniu istnigjcej posadzki z deszczutek z oderwaniem listew akotdw,

- przygotowaniuscian i sufitu, oraz elementéw metalowych do wykdaaanbot malarskich i wykonaniu
zabezpiecageokien, drzwi i posadzek dla prawidtowego wykonamiot malarskich

-wykonaniu robét malarskich obejmgych gruntowanidcian i sufitow, malowanie farbami
emulsyjnymi tynkowscian i sufitdw , malowanie fagtftalowa elementéw stalowych,

-wykonaniu robét wyktadzinowych(posadzka) polegggh na wykonaniu:warsewniwelujaco
wyréwnawcz cementow o grubdci 5mm zatagt na gtadko, podktad z pianki poliuretanowej pod
posadzk z paneli, posadzkz paneli wraz listwami pragiennymi, cyklinowanie posadzki z parkietu,
wyszpachlowanie deszczutek podtogowych, lakieroevansadzek i parkietow trzykrotne, pastowanie
parkietow

-wykonaniu pré porzadkowych po przeprowadzeniu wszystkich prac remogbw

Zakres rob6t remontowych w budynku Kapitanatu Pottu Szczecin ul. Jana z Kolna 9:

remont pomieszczé 104, 107, 109, 113, 114, 115 i 115a poleggich na:

- zerwaniu istnigjcej posadzki z wyktadzin dywanowych z oderwaniestely,

- przygotowaniucian i sufitu, oraz elementéw metalowych do wykaaaobot malarskich i wykonaniu
zabezpiecaeokien, drzwi i posadzek dla prawidtowego wykonamibdt malarskich,

-wykonaniu robét malarskich obejmugych gruntowanigcian i sufitdw, malowanie farbami
emulsyjnymi tynkowscian i sufitbw , malowanie faghftalows elementow stalowych,

- wykonaniu rob6t wyktadzinowych(posadzka) poleggeh na utégeniu nowej wyktadziny dywanowej,

1.3. Zakres robot obgtych specyfikacp.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynn@i umazliwiajace i majc na celu
wykonanie rob6t budowlano- moatavych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjizyodne z obowgzujacymi normami.

1.5. Ogdllne wymagania dotyg=e robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz zgods®z dokumentagj
projektowy, specyfikac i poleceniami Inspektora.

2. Warunki ogdélne stosowania materiatéw

2.1. Wymagania ogolne

Przy wykonywaniu robot budowlanych naje zgodnie z ustagyUstawa Prawo

Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, stoséwaroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone dotolir
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budrwiei.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnegsostania w budownictwie
sq whasciwie oznaczone:



» wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikatamak bezpieczestwa,wykazujcy, ze zapewniono
zgodnd¢ z kryteriami technicznymi okéeonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych- w odigaiu do wyrobdéw podlegagych tej
certyfikacji,

» wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgdédinavydano certyfikat

zgodndci lub deklarag zgodndci z Polsly Norma lub z aprobat techniczia majce istotny wplyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagedstawowych-w odniesieniu do wyrobdw niegtyagh
certyfikach na znak bezpiecastwa,

» wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéwmagcych istotnego wptywu na spetnianie
wymaga podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanyedtug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanejedncym zahcznikiem do rozporgizenia [6],

» wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktépgdnie z odibnymi przepisami dokonano
oceny zgodngci ze zharmonizowannorny europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z
europejsk aprobad techniczr lub krajowa specyfikacy techniczia paistwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznanprzez Komist Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi.

2.2. Stosowane materiaty doobot przygotowawczych
Nie wystpuja

2.3.Stosowane materiaty do robo6t malarskich

Farby

-farby ftalowe

-farby na spoiwachywicznych rozciéczanych wod wodorazciéczalne, akrylowe o odporéd na
szorowanie klasy 1 wedtug PN-EN 13300:2002 wodaeazealne,

Materiaty pomocnicze
-rozcieaczalniki

-woda

-srodki do gruntowanidcian i sufitbw

2.4.Stosowanemateriaty do wykonania stropu z ptyt G-K

Piyty gipsowo-kartonowe

Piyty gipsowo-kartonowe ogniochronne gr. 12,5 mm.

Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Powierzchnia: réwna, gltadka, bez uszkadxartonu, naronikdéw, krawedzi.

Przyczepnec kartonu do rdzenia gipsowego: karton przy odrywamiie sk nie powodujc odklejania
od rdzenia.

Wymiary i tolerancje w mm:grubsg 6,0+0,5; 12,5+0,5; 15,0+0,5szerokosci: 1200 (+0,0; -5,0)
dtugosé 2000-3000 (+0,0; -6,0) ksztatt: prostokatny, réznica diugaci przekatnych<s,0.

Masa 1 mfw kg ptyty o grubeci o grubdci 12,5mm<12,5.

Wilgotnosé w %<10,0.

Oznakowanie: napis na tylnej stronie nazwa, symimaaju ptyty, grubsec, PN data prod.
Profile stalowe zimnoggte

Do wykonania rusztéwcian, okladzirscian powinny by stosowane ksztattowniki zimnage z
blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gltuSt0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku
DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny l#y powierzchniowo zabezpieczone przed kogoppwioka

cynkows (nanoszoa ogniowo) charakteryzega sie :

— grubagscia >7 . m (100g/m2 lu»19 p m (275g/m2) badanwg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie
masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

— przyczepnécia — brak ztuszcze wg PN-EN 10142+A1: 1997,



- wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztattowniki potrzebne do wykonania oktadzisgiennej:

— Ksztattowniki profilowane U 50

— Ksztattowniki profilowane C 50

Akcesoria stalowe

stwza do laczenia ksztattownikdéw konstrukcji aoej z podtaem i miedzy sola:
—taczniki wzdtwne,

— uchwyty bezpeérednie diugie,

- uchwyty bezperednie krotkie,

— kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

— kotki szybkiego montau,

— kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny bywykonane ze stali ocynkowanej wg wymagjak dla
ksztattownikow stalowych.

Inne akcesoria
stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

- tasmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepnadkma szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoirediy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin namgch

i obwodowych,

— uszczelki obwodowe: polietylenowe grudod 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny mineralnej do I
do uszczelniania petzen konstrukcji ze stropemacianami bocznymi.

Klej gipsowy

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje gbtowe kleje gipsowe. Termin Waosci i
warunki stosowania okétaja instrukcje stosowania opracowane przez poszczegablny
Producentow.

Wkr ety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattdwdw nosnych, hczenia ksztattownikow
miedzy sola oraz mocowania profili w uchwytach powinnydgtosowane:

wkrety stalowe i blachowkity samogwintujce:

Wkrety powinny odpowiada normie:

PN-EN ISO 7050:1999 Wkty samogwintujce z tbem stokowym, z wgkbieniem krzy.owym,
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiassc mechaniczne ezci ztacznych ze stali nierdzewnych,
odpornych na korozj Czs¢ 4: Wkrety samogwintujce zabezpieczone przed kokpzj

Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy

Do wykonywania peiczer miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin namgch i
obwodowych powinny by stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczormoiwmg/ania. Do
koncowego szpachlowania ptyt powinnacbgtosowana masa szpachlowa przeznaczona do
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowarda szpachlowych okslaja instrukcje
Producentow dla poszczegoinych wyrobdw.

2.5. Stosowane materialy do wykonania robot wykladnowych okladzinowych
Wyktadzina pomieszczenie trafostaciji

Zastosowa elastyczn wyktadzir; obiektows, wielowarstwovg (heterogeniczy)
Parametry giytkowe wykladziny:

— przezroczysta warstwaytkowa wykonana z poliuretanu PUR

- wyktadzina produkowana w rolkach

— odporna na dziatanie mikroorganizméw (bakteriiybv)

- gwarancja na 15 lat

— gruba¢ catkowita 2,5 mm

- warstwa aytkowa 1,2 mm

- warstwa zadrukowana 0,1 mm



— warstwa spodnia 1,2 mm

- klasa uytkowa 34/43

— grupascieralngci T

— klasyfikacja w zakresie reakcji na ogiBy. — sl
— kolorystyka — do uzgodnienia z inwestorem

Wyktadzina pomieszczenie 527

Zastosowa elastyczn wykladzirn; obiektows, wielowarstwovy
Parametry sytkowe wyktadziny:

— przezroczysta warstwaytkowa wykonana z poliuretanu PUR
— wyktadzina produkowana w rolkach

— odporna na dziatanie mikroorganizméw (bakteriiybv)
- gwarancja na 15 lat

— gruba¢ catkowita 3,2 mm

- warstwa aytkowa 1,2 mm

— odpornd¢ nascieranie 193 mg

— klasyfikacja w zakresie reakcji na ogiBy. — sl

— kolorystyka — do uzgodnienia z inwestorem

Kleje do wyktadzin

Zastosowé klej zapewniajcy trwate podczenie z podktadem i ktory nie powinien
oddziatywa& szkodliwie na podkiad. Kompozycje klee do mocowania wyktadzin musgpetnig
wymagania obowazujacych norm.

Wyktadzina pomieszczé kapitanatu

Parametry wyktadziny dywanowej

-wyktadzina tuftowana, wykonana z poliamidu.

-gramatura 450-650g/m

-klasa uytkowa 32(pomieszczeniasoednim ruchu),

-wyktadzina mdi posiadé atest hogieniczny oraz dokument potwierdzgjdopuszczenie wyktadziny do
montau w obiektach gyteczndci publicznej

Kleje do wyktadzin

Zastosowa klej zapewniajcy trwate podczenie z podktadem i ktéry nie powinien
oddziatlywa szkodliwie na podktad. Kompozycje klep do mocowania wyktadzin muszpetnia
wymagania obovazujacych norm.

Materialy dla posadzek terakotowych i oktadzinysciennej
Ptytki terakotowe

-wymiar 30x30cm,

-klasascieralngci nie mniejsza i 5,

-klasa antypélizgowaosci nie mniejsza i 11,

-rodzaj powierzchni matowa

-kolorystyka — do uzgodnienia z inwestorem

Plytki scienne

Plytki o wymiarach 20*20cm, w kolorze zitinym do istniejcego lub uzgodnionym z inwestorem.
Posiadajce parametry zgodne z PN-ISO 13006:2001 gkagsios¢ wodna E>10%). Ptytki przeznaczone
sa do wyktadaniacian wewntrz budynkow w warunkach oddziatywania temperatwyrej 0° C,

Kleje do terakoty i ptytek sciennych

Zastosowa klej zapewniajcy trwate podczenie z podktadem i ktory nie powinien

oddziatywa& szkodliwie na podkiad. Kompozycje kiep do mocowania ptytek muszspetnia
wymagania obowzujacych norm.



Legary
Legary z drewna nasyconego klasy C27-C18 o wyma@® najmniej 5*5cm. Wilgotnos¢ drewna
legaréw nie powinna kiywyzsza nk 18%.

Ptyty OSB
Pyt musa posiadé parametry zgodn@N — EN 300: 2000
Wymagania ogdélne w odniesieniu do wszystkich tymyt:

Lp. Wihasciwosci Metoda badé Wymagani

1 | Maksymalne odchytki wymiarow
Grubasc (szlifowane) ptyty i mgdzy +0.3mm
plytami: -
Grubasé (nieoszlifowane) piyty | midzy EN324 -1 +0,8 mm
ptytami + 3,0 mm
Dlugosé i szerokaé

2 Tolerancja prostoliniowgci brzegéw EN 324-2 1,5 mm/n

3 | Tolerancja kta prostego EN 324-2 2,0 mm/n

4 Wilgotnos¢ OSB 3; EN 322 od 5% do 12¢

5 Dopuszczalne odchyleniastosci w EN 32t +10 %
odniesieniu daredniej g:stosci wewmtrz
piyty

6  Zawartas¢ formaldehydu — klasa 1 EN 12( < 8 mg/100 g
(wartos¢ perforatorowa) — klasa 2 >8 mg/100 g

< 30 mg/100 g

Panele

- szeroké¢ 191 mm

- dtugas¢ 1285 mm

- gruba¢ 8 mm

- plyta n@gna panela HDF-gptas¢ (1800 kg/m3

- klasascieralngci — AC4

- gruba¢ warstwyscieralnej — 0.2 mm

- typ powierzchni laminatu — struktura drewna

- warstwa spodnia — laminat przeciwjany

- taczenie desek — click lub na klej

- odpornd¢ na —zar papierosowy ,zaplamienia, blagria.
-kolor do uzgodnienia z przedstawicielem inwesstor

Listwy przy scienne
Listwy drewniane lub z materiatéw drewnopodobnyphbtsiapce warunki obowizujacych norm.
Rodzaj (wysokéc i kolor) do uzgodnienia z przedstawicielem inwesto

Kleje paneli
Zastosowa klej zapewniajcy trwate paiczenie paneliKompozycje klejce do mocowania paneli
musz spetnid wymagania obowizujacych norm.

Materiaty do lakierowania:
Lakier do parkietow chemoutwardzalny posiadgjwszystkie wymagane atesty.

Materiaty pomocnicze:
gwozdzie, wkety, pianka podktadowa pod panele
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2.6. Stosowane materiaty do wykonania robét stolakéch
Materiaty podstawowe

Drzwi z oscieznica oraz okuciami

Parametry drzwi:

ptycinowe, petne, kolor biaty

wypetnienie ptys widrowa otworowg

szerokac¢ skrzydta 90 cm

wyposaone w dwa zawiasy czopowe

wyposaone w zamek z wkladkpatentow i klamke z szyldem
oscieznica regulowana z okleirsyntetycza z listwami maskujcymi

Drzwi stalowe z dcieznica oraz okuciami wegciowe do pomieszczenia archiwum 527
-skrzydto drzwiowe o grubci 84mm wykonane z blachy ocynkowanej gr. 0,7mmrytek laminatem
PCV, wypetnienie polistyren EPS70,

-oscieznica stalowa ocynkowana PM150 pokryta laminatenolerize skrzydta, z uszczelk

-wpuszczane 3 zawiasy regulowane w 3 ptaszczyznach,
-6 bolcéw antywywaeniowych,

-podwadjna przylga z podwdjruszczell

-zestaw okd z klamlkg VENUS INOX

-dwa zamki typu Gerda.

Materiaty pomocnicze
dyble do mocowaniascieznicy
pianka poliuretanowa

2.7. Stosowane materiaty wykonania robo6t tynkarskie i murarskich

-cement portlandzki o wéaiwosciach zgodnych z obowiujacym normami

-wapno suchogaszone o wdawosciach zgodnych z obowzujacym normami

-piasek o wiéciwosciach zgodnych z obowzujacym normami

-woda do celéw zarobowych

-cegta petna klasa 15 wymiar 25x12x6,5cm ,

-prefabrykowaneelbetowe belki typu L 19 do wykonania nadpro

-mineralna, dyfuzyjna masa szpachlowa ogkazonej przyczeprgi. stuzaca do uzyskiwania gtadkich
powierzchni na tynkach tradycyjnych tynkach dusetvania wewitrz.

2.8. Stosowane materiaty do wykonania robét sanitaych

Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cigpkedre stykag sic bezpdrednio z wod

pitna, powinny by wykonane z materiatdw nie wptywagjych ujemnie na jakéé wody i

posiadé swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wydane fraestwowy Zaktad Higieny.
Instalacg wody zimnej cieptej wykonaz rur i ksztattek z tworzyw sztucznych z wkiladk
aluminiowg . Pohczenia przewodow i ksztaltek wykonangldp metod, zgrzewania.

Armatura metalowa

Wewretrzne przewody kanalizacyjne nayewykona z rur i ksztattek z polichlorku winylu
(PVC).

Przybory z fajansu lub porcelany producentéw krgjcw

2.9. Stosowane materiaty wykonania robét elektrycznych
-przewdéd zzytami miedzianymi typu YDY 3 x 1,5mm 3x 2,5mnf750V,

-przewdéd zzytami miedzianymi typu YDY 4 x 1,5mm750V,

-uchwyty do mocowania przewodow

-oprawa zarowa zawieszany lup przydaana,

-oprawaswietléwkowa 4*40W do montal w stropie podwieszonym,
-tacznik klawiszowyswiecznikowy szczelny n/t,
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-tacznik klawiszowyswiecznikowy pft,
-puszki rozgazne 80 mm 3-wylot.
-puszki rozgaizne 80 mm 4-wylot.
-materiaty pomocnicze

3. Sprzet

3.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca zobowazany jest do gywania takiego spetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaké¢ wykonywanych robot oragrodowisko.

Liczba i wydajné¢ sprzitu powinna zapewnéprowadzenie robot zgodnie z terminami przewidgiain

w harmonogramie robét.

3.2.Sprzet niezbedny do wykonaniado robét przygotowawczych
-miotki, mtotki murarskie, przecinaki

3.3.Sprzgt niezbedny do wykonaniado rob6t malarskich
-pedzle

-walki

-mieszadta

-pojemniki na farby

3.4.Sprzet niezbedny do wykonaniado robét oktadzin z ptyt G-K
-elektronarzdzia i drobny sprg budowlany

3.5.Sprzet niezbedny do wykonaniado rob6t wyktadzinowych

-mieszarki do zapraw,

- listwy i taty wibracyjne,

-zacieraczki mechaniczne talerzowe i topatkowe

-cykliniarka do daych powierzchni ( o wymiarachebna 250 x750 mm)

-cykliniarka lgtowa do szlifowania brzegéw pomieszéz@aranikdw i miejsc pod grzejnikami
-szlifierko- polerka

3.6.Sprzet niezbedny do wykonaniado rob6t stolarskich
-wkretaki
-wiertarki

3.7. Sprat niezbgdny do wykonania robo6t tynkarskich i murarskich
-kielnie

-szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych

-pace

-pedzle

-pojemniki na zapraw

-betoniarki

3.8. Sprzt niezbedny do wykonania robét sanitarnych
-elektronarzdzia i drobny sprg budowlany

3.9. Sprzt niezbedny do wykonania robét elektrycznych
-reczny spret elektryczny (wiertarki, whgtarki)

4. Transport

Wykonawca zobowazany jest do stosowania takigtodkow transportu, ktore nie wptymiekorzystnie
na jaka¢ wykonywanych robot i wigiwosci przewaonych materiatow.

Liczba i rodzagrodkéw transportu powinna bykreslona w projekcie organizacji robét.
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5. Wykonanie rob6t przygotowawczych

5.1. Wymagania ogdlne

Roboty przygotowawcze naiewykonywa na podstawie niniejszej Specyfikacji Techniczrgpliece
Inspektora Nadzoru.

Teren, na ktérym prowadzong jgrace przygotowawcze nalezabezpieczy.

W czacie trwania prac przygotowawczych zabroni@se przebywanie oséb postronnych w
rejonie ich prowadzenia . Dopuszcza\siynoszenie gruzu i pozostatych materiatéw z rodbiklatka
schodow.

5.2. Roboty przygotowawcze

W pomieszczenia sprgtaczek:

-wyniesieniu gruzu znajdagego st w pomieszczeniu (gruz po useciu awarii kanalizacji sanitarnej),
-rozebraniu posadzki z terakoty sposobeazmym lub przy @yciu elektronargdzi,

-rozebraniu wyktadzingciennej z pltytek sposobergcznym lub przy ayciu elektronaredzi,
-demontau armatury i przyborow instalacji wod-kan (podgraew cieptej wody, bateria zlewu, zlew),
-demonta okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztachatwvych i "plackach sposobem
recznym,

-obiciu sposobemnecznym tynkdw cementowo wapiennych w pomieszczéniaezakresie uzgodnionym
z Inspektorem Nadzoru,

-wykuciu z muru écieznic drewnianych o pow. do 2 m2,

w pomieszczeniu centrali telefoniczney:

-demontau boazerikciennej wraz z rusztem sposobegoznym,

-demontau wyktadziny z ptytek p#niowych dwiekochtonnych na&cianach sposobemaznym,
-rozebraniu wyktadzingciennej z ptytek sposoberacznym lub przy ayciu elektronarzdzi,
-demontau sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej peipieniem ptytami gdwigkochtonnymi
sposobemgcznym,

-zerwaniu posadzki z tworzyw sztucznych wraz z a@d@iem listew prz§ciennych sposobengeznym,
-demontau wyposaenia elektrycznego w zakresie uzgodnionym z Inggekt Nadzoru,

-wykuciu z muru écieznic drewnianych o pow. do 2 m2,

-obiciu sposobenecznym tynkéw cementowo wapiennych w pomieszczénimaezakresie uzgodnionym
z Inspektorem Nadzoru,

W pomieszczeniu trafostacji

-wyniesieniu gruzu znajdagego st w pomieszczeniu (po wcagiej wykonanych pracach),
-rozebraniucianek dziatowych o gruldoi 12cm z cegiet petnych, wraz z demamtan konstrukciji
stalowej staacej do ich zabezpieczeniagcznym lub przy éyciu elektronaredzi,

-rozebraniuscian o grubéci powyzej 12cm z cegiet petnych sposobegtznym lub przy ayciu
elektronarzdzi ,

-obiciu sposobenecznym tynkdéw cementowo wapiennychdaéanach i stropach w pomieszczeniach w
zakresie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru,

-skuciu nierownéci betonu przy gibokasci skucia do 1 cm na podtogach wyréwnanie powianzplod
stupki,

-wykonaniu wypetnienia wanien olejowych gruzem zu@cym sk w pomieszczeniu,

W pomieszczeniu 527:

-wykuciu z muru écieznic drzwiowych o pow. do 2 fi ponad 2 risposobemgcznym,

-wykuciu z muru podokiennikéw drewnianych sposolvecznym ,

-rozebraniucianek dziatowych drewnianych (z demaia drzwi) sposobengeznym ,

-zerwaniu posadzki z tworzyw sztucznych wraz z aad@iem listew prz§ciennych sposobemgaznym,
-demontau armatury i przyborow instalacji wod-kan (ruryletae ocynkowane, ruryeliwne, bateria
umywalkowa, umywalka),

-demontau przewoddéw wentylacyjnych z blachy stalowej o gragu prostolitnym i obwodzie do 1000
mm sposobentcznym,

-rozebraniuscian o grubéci powyzej 12cm z cegiet petnych sposobegtznym lub przy ayciu
elektronarzdzi,
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-demontau wyposaenia elektrycznego sposobessznym w zakresie uzgodnionym z Inspektorem
Nadzoru,

w pomieszczeniach 321 i 232:
- zerwaniu istnigjcej posadzki z deszczutek z oderwaniem listew bkotdw sposobermecznym.

w pomieszczeniach 104, 107, 109, 113, 114, 115alil&pitanatu portu:
- zerwaniu istnigjcej posadzki z wyktadziny dywanowej z oderwaniesteliv.

5.3. Wywdz gruzu

Zaladowd gruz i ztom z rozebranych elementéw zatadowa podstawionych konteneréw.
Wywies¢ gruz na wysypiskom, a ztom do najisttego punktu jego skupu.

Kontener musi zostavywieziony przez uprawniando tego celu firra.

5.4. Kontrola jakosci

Kontroli jakas¢ robot podlegai:

Sprawdzenie wykonania #oi i rodzaju robét na podstawie niniejszej Speadjk Technicznej i
uzgodni@é z Inspektorem Nadzoru

5.5. Odbiory robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w punkcie 2flejsizej Specyfikacji Techniczne;.

6. Wykonanie robo6t malarskich

6.1.Zasady ogoélne wykonania rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigddnie z umow, przestrzeganie harmonogramu
robot, jaké¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot,zghdnd¢ z projektem
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji techniczipepjektem organizacji rob6t oraz poleceniami
zarzdzapcego realizag umowy.

6.2.Przygotowanie podiga

Wymagania ogolne

Podlaza powinny by oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszazdtiuszczone, a ich wilgotéd
nie powinna przekraczanajwyzszej dopuszczalnej wilgotéad dla danego podia. Podtaa uprzednio
malowane powinny kiyponadto oczyszczone ze starej farby, a uszkodpapieawione odpowiednim
materiatem.

Wiasciwosci podtozy

Ze wzgkdu na materiat z jakiega svykonane, podkza powinny spetni@nastpujace kryteria:
-Poditara metalowe

*wolne od korozji

*wolne od nalotow

-Podiaa tynkowane

*brak ubytkéw w tynkach

e0czyszczone powierzchnie z resztek zaprawy, stgygeliok malarskich oraz innych zanieczys#cze
*wolne od kurzu

*suche (maksymalna wilgotéwod 3 % w wypadku farb na spoiwazywicznych rozpuszczalnikowych
do 6 % dla spoiw mineralnych)

-Podtaza drewniane
*mie¢ zaszpachlowane widoczne ubytki
* mniejsze zaszpachlowane odpowiedsEpachlowk oraz wygtadzone

-Podtara z piyt gipsowo-kartonowych
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*Mie¢ zaszpachlowane widoczreetenia ptyt oraz wkity mocupce
*wicksze uszkodzenia naprawione kawatkami plyty gipskartonowej, mniejsze zaszpachlowane
odpowiedni szpachléwk oraz wygtadzone

6.3.Wymagania stawiane robotom malarskim

Warunki prowadzenia

Roboty malarskie powinny Byprowadzone w temperaturze powy+ 5 st. C oraz pomej 25 st. C. Prace
nalezy wykonywa wg instrukcji producenta farby. Powierzchnie madow nie powinny bynaraone

na niekorzystne warunki atmosferyczne (deszcz rwit pomieszczeniach zamkihych naley

zapewnt odpowiedni wentylacg. Nalezy zabezpieczy elementy narsne na zniszczenie i
zanieczyszczenie fagb

Malowanie farbami rozpuszczalnikowymi nafgprowadzt z daleka odrddet ognia.

Prace malarskie mtoa rozpocgé po odpowiednim przygotowaniu podio

Wymagania stawiane powtokom malarskim

Wymagania ogolne

Powtoki malarskie powinny liybez uszkodzge smug, plam, widocznyciadéw gdzla, mie€ jednakovy
barwe i potysk zgodne z wzornikiem producenta oraz kg, Dopuszczalna jest chropowéto
powtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego materiatu. Powtoka powinna i tuszczy,
mie¢ widocznych gknig¢ oraz odstawaod podiaa.

Wymagania ze wzgddu na rodzaj zastosowanej farby
Powtoki malarskie ze wzegtlu na rodzaj stosowanej farby powinnyby

-Farby ftalowe
*odporne na zmywangodkami mypcymi
eodporne ngcieranie i zarysowania

-Farby na spoiwackywicznych rozciéczanych wod
eodporne na tarcie na sucho
eodporne na zmywanigodkami myapcymi

6.4. Wykonanie rob6t malarskich

Malowanie poszczegoélnych pomiesztralery wykonywa kolejno.

Przed przysipieniem do wykonania robét malarskich ngledpowiednio przygotowa

powierzchn¢ malowanych elementéw poprzez wykonanie ¢@agicych prac:

-wykonanie zeskrobania i zmycia farb&gan i sufitow,

-wykonanie reparacjigknig¢, rys i uszkodze nascianach suficie,

-0szyszczenia elementéw metalowych z nalotow spaaatcznym lub przy pomocyecznych narzdzi
elektrycznych (wiertarki ze szczatkdo usuwania rdzy)

-wykonanie gruntowanigcian i sufitw preparatami do gruntowania.

Sciany i sufit w pomieszczeniu akumulatorni B GSiNiniujscie malowa dwukrotnie farbami
emulsyjnymi.

Sciany i sufit korytarza piwnic Kapitanatu Pogwiniujscie malow& dwukrotnie farbami emulsyjnymi..
Pasy ostrzegawcze na progach w korytarzu piwnidtiiagtu PortiSwiniujscie malowanie dwukrotnie
farbami chlorokauczukowymi w kolorzgétto czarnym. Szczegotowa lokalizacja zgodnie z
uzgodnieniem z Inspektorem Nadzoru.

Strop podwieszony z plyt gipsowo-kartonowych w pesaczeniu nr 13 Kapitanatu Pofwiniujscie
malowa dwukrotnie farbami emulsyjnymi..

Elementy metalowe we wszystkich remontowanych pertizeniach malowadwukrotnie farbami
ftalowymi.

Kolorystyke uzgodné z inwestorem . Kolejne warstwy farby nariogo catkowitym wyschriciu.

Po wykonaniu robdt malarskich pomieszczenia poroétar stanie nadagym sk do wytkowania.
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6.5.Kontrola jakosci
Zasady ogélne
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robét i jakaé materiatdw.

Wykonawca jest zobowzany prowadzi pomiary i badania materiatow oraz robot zstatliwoscia
zapewniaica stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynspe&cyfikacji
techniczne;j.

Prébki do bad&abeda z zasady pobierane losowo. Zalegassbsowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie,wszystkie jednostkowe elementy produkciji mbgé z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baila

Zarzadzapcy realizacj umowy musi mié zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na jego
Zlecenie wykonawca ma obawziek przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez wykonawe usuntte lub
ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dostarczarzepwykonawe do bada wykonywanych przez
zarzadzapcego realizagjumowy kzda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaaeepy
przez niego. Koszty tych dodatkowych bagekrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokryamawiagcy.

Zarzadzapcy realizaci umowy mae pobiera probki i prowadzat badania niezaimie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych badé wykaza, ze raporty wykonawcyasniewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezalemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lutetkowych bada
albo oprze si wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatéw i robo6t z projektem
wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami techniani. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych batiapobierania prébek zostaponiesione przez wykonagic

Kontrola podtozy
Kontrolg podtazy nalezy wykona po wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczomlgchalowania,
ale przed przyspieniem do robét malarskich. W zateici od rodzaju podiza badaniom naky poddd:

-Podtara metalowe i drewniane

*Czysta¢ powierzchni

-Podiaa tynkowane

*rownas¢ i jakos¢ wykonania

*wilgotnosé

*jakos¢ napraw

»zabezpieczenie elementéw metalowych
*CzystG¢

-Podlara z piyt gipsowo-kartonowych
*CzystG¢

*jakos¢ wykonania napraw
»zabezpieczenie wkow

*jakas¢ wykonczenia stykow

Kontrola materiatéw

Badanie materiatdbw wykonujemy bezZpednio przed zyciem. Kontrola powinna polegaa
sprawdzeniu:

«dokumentéwswiadczcych o dopuszczeniu wyrobéw do obrotu

sterminow przydatnéci do wycia

*wygladu zewnrtrznego farby (farba powinna éjednorodna i wykazywabrak jakichkolwiek grudek,
skoagulowanego spoiwgladow pléni, trwatych osadow, zanieczyszéza suche mieszanki nie
powinny by zbrylone)
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Kontrola w czasie wykonywania robot
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgaamavykonywanych prac z projektem, specyfikatgchnicza,
instrukcjami producentéw farb oraz ze satbkidowlan.

Kontrola w czasie odbioru robot
Badania powtok nalsy przeprowadzi najwczeéniej 2 tygodnie po wykonaniu, temperatura powietiza
czasie badania nie powinnachyizsza nk + 5 st. C, a wilgotni& powietrza nie wiksza nk 65 %.

W czasie odbioru robét malarskich kontroli podlega:
*zgodna¢ wykonania z dokumentacprojektova
*zgodna¢ ze specyfikag techniczi

*jakas¢ zastosowanych materiatow

*jakas¢ powtok malarskich

-wyglad zewretrzny

—barwa i potysk

—odporng@¢ na wycieranie

—odporng¢ na zmywanie

—przyczepnét

6.6. Odbior rob6t malarskich

Ogodlne zasady odbiorow robot podano w punkciei@jszej Specyfikacji Techniczne.
Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru:

—odbiorowi czsciowemu

—odbiorowi ostatecznemu

—odbiorowi kaacowemu

Odbidr czesciowy

Podtaza powinny by przygotowane zgodnie z punktem 6.2. oraz poddadaru zgodnie z punktem
6.4. niniejszej specyfikacji)

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych czsci robot. Odbioru

czesciowego robot dokonujesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.

Odbiér ostateczny rob6t

Zasady ogolne

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzettygo wykonania rob6t malarskich w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci i wartasci.

Caitkowite zakaczenie robot oraz gotowéddo odbioru ostatecznegdzie stwierdzona przez
wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiai@éamem o tym fakcie na finie
zarzdzapcego realizag umowy.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaepopez zamawiagego. Komisja odbieraga
roboty dokona ich oceny jakciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow badla
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodobwykonania rob6t z dokumentagjrojektows i specyfikacy
techniczna.

W toku odbioru wsipnego robot komisja zapozna girealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ratzéipetniagcych i robot
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jakaé wykonywanych robét w poszczegéinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndehktacy projektows i specyfikacy techniczi z
uwzgkdnieniem toleranciji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszon wartags¢ wykonywanych robét
w stosunku do wymadaprzyjetych w dokumentach umownych.
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Wszystkie zaradzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnag keda zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez zamaviizggo.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzujpghcych wyznaczy komisja.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:
-Protokét odbioru ostatecznego robét, spdeony wg wzoru ustalonego przez zamaugago.
-Specyfikacg Technicza z ewentualnymi zmianami.

-Dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty).

-Deklaracje zgodnii lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw zgodnie z specyfikacj
techniczn.

Odbior koncowy
Odbior kaxcowy polega na ocenie wykonanych robo6tazainych z usugtiem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym

7. Wykonanie robdt oktadziny z ptyt g-k
7.1.Wykonanie robét

Warunki przyst apienia do robot

Przed przystpieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowyipawbyc zakaiczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalagyjodtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone @ieznice drzwiowe i okienne.

Przed rozpoczxiem prac monteowych pomieszczenia powinny dyoczyszczone z gruzu i odpadow.
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalewykonywa w temperaturze nie mzej ni +50C

pod warunkiemze w cagu doby nie nagpi spadek poniej 00C, a wilgotnéé wzgledna powietrza
miesci sie w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinng Isyiche i dobrze przewietrzone.

Montaz oktadzin z piyt gipsowo-kartonowych na sufitach nauszcie.

Zasady doboru konstrukcji rusztu.

Ruszt stanowdcy podiaze pod piyty gipsowo-kartonowe powinien sktad® z dwoch warstw, dolnej
stanowicej bezpérednie poditae pod plyty gipsowo-kartonowe w dalszeg&d ,warstwa nasng” oraz
gornej-dalej zwaa,warstwa gtdwra”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowyeakapcy si
tylko z warstwy nénej.

Materiatem konstrukcyjnym do wykonania rusztanksztattowniki stalowe.

Dokonupc wyboru rodzaju konstrukcji rusztu nayebrat pod uwag nastpujace czynniki:

a) ksztalt pomieszczenia

-jezeli rzut poziomy pomieszczenia jest zbly do kwadratu, to ze wzglu na sztywn& rusztu zasadne
jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

-w pomieszczeniachagkich i diugich znajduje zastosowanie ruszt jednstweowy,

-sposéb zamocowanie rusztu do przegrody,

-jezeli ruszt styka si bezpdrednio z ptask konstrukcy przegrody, to mma zastosowaruszt
jednowarstwowy, natomiast gdy ruszt oddalony jelsstoopu, zazwyczaj stosuje $ozwiazanie
dwuwarstwowe,

-rozstaw rozmieszczenia elementéw warstw§nepzaley rowniez do kierunku usytuowania poddaych
krawedzi ptyt w stosunku do elementdw,

b) gruba¢ zastosowanych piyt:

-rozmieszczenie piyt

-rozstaw elementow rusztu warstwysnej zaley miedzy innymi od sztywnsti piyt,

c) funkcji jaka ma spetnié sufit

-jezeli sufit stanowi barierogniows, to kierunek rozmieszczenia ptyt musclmawsze prostopadty do
elementow warstwy rioe;.

Tyczenie rozmieszczenia piyt.

Chac uzyska oczekiwane efektyaytkowe sufitow , nalgy przy ich wykonywaniu pamiac o
nastpujacych zasadach:
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-styki kranedzi wzdtuwznych ptyt powinny by prostopadte do ptaszczyzigiany z oknem (réwnolegle
do kierunku néwietlenia pomieszczenia)

-przy wyborze wzdtnego mocowania ptyt do elementéwéngch rusztu konieczne jest, aby styki
krétszych krawdzi ptyt opieraty s¢ na tych elementach,

-przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt do elédvemasnych rusztu konieczne jest, aby styki
krotszych krawdzi ptyt opieraly s§ na tych elementach,

-poniewa rzadko s¢ zdarza, aby w jednymgdzie mogta by umocowana petna 6 ptyt, nalery je tak
rozmiescic , aby po obu krgcach tego radu znalazly si odckte kawatki o szerokwi zblizonej do
potowy szerokéci ptyty,

-styki poprzeczne piyt w dwusiadupcych pasmach powinny byrzesunjte wzgkdem siebie o
odlegtai¢ zblizona do potowy diugéci piyty,

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu z jakiego wylany jest strop, wybieragsbpdpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metatwien musz spetnid warunek piciokrotnego
wspoétczynnika wytrzymakei przy ich obcizaniu. Znaczy toze jednostkowe obgkenie wyrywajce
musi by wieksze od piciokrotnej wartéci normalnego obgienia przypadagego na danyéznik lub
kotwe.

Wszelkie elementy stalowe, shce do kotwienia, mugzoy¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosujeggptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grudm 9,5 i 12mm. Jdi
wymagaj tego warunki ogniowy, na okladzistosuje s ptyty o podwyszonej wytrzymaléci ogniowej
ogr12,5i15mm. W pomieszczeniach ogsizonej wilgotnéci na okladzig stosuje si ptyty
wodoodporne o gr 9i 12,5mm

Plyty gipsowo-kartonowy mocujegstio profili stalowych blachowdtami.

Kierunek mocowania ptyt g-k na sufitach

Grubas¢ ptyty [mm] Kierunek mocowan Dopuszczalna rozgios¢ migdzy
elem. nénymi[mm]
poprzeczn 420
9,500dtuzny 32(
poprzeczn 500
12,50dtuzny 42(

Szpachlowanie spoin

Krawedzie ptyt gipsowo-kartonowych wykonang g fazowaniem umdiwiajacym zbrojenie
potaczenia gsiednich ptyt. Zbrojenie wykonujeesitasma papierow lub z wtdkna szklanego w
trzech cyklach: wypetienie spoin maszpachlow i wcisniecie ta&smy zbropcej. Po zwazaniu
pierwszej warstwy nalenie tej samej masy szpachlowej na szerszej postierz na wyschnita spoire
natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanogjipodktad pod farh Przy zbrojeniu tama
samoprzylepa stosowanes dwa cykle tj. naklejenie tany i jednokrotne

wypetnienie spoin mas szpachlow, a po jej wyschriciu szpachlowanie mashawierzchniow.
Szpachlowanie przycinanych kragzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny zaqos

struga lktowego i analogicznie jak w przypadku zbrojeniaisgabrycznych wykonanie zbrojenia i
szpachlowania. Rnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowtrk wykonuje s¢ na
szerokaci ok. 40 cm dla ,rozeigniecia” szpachlowanej spoiny.

7.2. Kontrola jakosci robét
Zasady ogolne
Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok robét i jakdé materiatdw

19



Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badamateriatdw powinna by zgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty naley kontrolowa pod wzgkdem ich jakaci. Zasady kontroli powinien ustali
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nauzo

Kontrola jakaci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone matdnigyyoby map zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdaglsisciwosci technicznych na podstawie bada
doraznych.

Badania w czasie wykonywania robét w szczegédnpowinny dotyczy sprawdzenia materiatow:

— narazniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzg

— wymiary (zgodnie z tolerang),

—wilgotnos¢ i naskkliwosé plyt gipsowo-kartonowych,

— obciazenie na zginanie niszgee lub ugécia piyt,

— wystepowanie uszkodze powtoki cynkowej elementéw stalowych.

Wyniki bada plyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowyatinych materiatdéw powinny
byc wpisywane do dziennika budowy i akceptowane praspéktora nadzoru.

7.3.0dbior robét

Ogdlne zasady odbioréw robot podano w punkciei@zjseej Specyfikacji Technicznej.

Odbidr podtozy

Odbior podiaa naley przeprowadz bezparednio przed przyspieniem do robét oktadzinowych.
Podlaze oczyscic z kurzu i lwznych resztek zaprawy lub beton.

Zgodnosé z dokumentacp

Roboty uznaje si za zgodne z ST i wymaganiami Inspektora nadzezelijwszystkie pomiary i
badania (z uwzgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 7.2.daly pozytywny wynik.

Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze ol¢la norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suchéity
Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodna¢ wykonania z dokumentagjtechniczma,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podim,

- prawidtowas¢ zamocowania ptyt, ich wykazenia na stykach, narach i obrzeach,
—wichrowataé¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkdéw powinrgreiwic ptaszczyzny
pionowe, poziome lub ogkie nachylenia przewidzianym w dokumentacjtyKdwuscienne
utworzone przez te ptaszczyzny, powinny byatami prostymi lub innymi zgodnymi z
dokumentagj. Krawedzie przycéecia ptaszczyzn powinny lyprostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowasci wykonania powierzchni i krawdzi oktadzin naley przeprowadz za pomoe

ogledzin zewrtrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych lindach) taty kontrolnej o
dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiazgsmwitu pomiedzy tat a

powierzchni suchego tynku powinien bywykonany z doktadnécia do 0,5 mm. Dopuszczalne
odchyiki 83 nastpujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyxmgwedzi od kierunku:

-powierzchni od ptaszczyzny i krawzi od linii prostej nie wiksza nk 2 mm i w liczbie nie wikszej
niz 2 szt na calej diugai taty kontrolnej 2 m

-powierzchni i krawdzi powierzchni od od kierunku pionowego :niekgze nk 1,5 mm i ogélem nie
wiecej niz3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wys@dicoraz nie wgcej nz 4 mm w pomieszczeniach
powyzej 3,5 m wysokeci

-powierzchni i krawdzi powierzchni od od kierunku poziomego: nieckgize nk 2 mm i ogétem nie
wiekszej nz 3 mm na catej powierzchni ograniczosejanami, belkami itp.
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8. Wykonanie robot wyktadzinowych i oktadzinowych

8.1. Wykonanie robot

Podtoza pod wyktadziny

Podlae pod wyktadziny stanowiistniepce warstwy stropu na ktorych najevykona

a) W pomieszczeniu spitacze

-podkiad z ubitego piasku w miejscach po naprawieakzacji

-podktad z betonu w miejscach po naprawie kanglizamiejscach po naprawie kanalizacji.
-izolacj przeciwwilgociova z papy

warstwe wyréwnujca z zaprawy samopoziomuagj gr.40mm z gotowych zapraw na éaio
pomieszczenia, podczas wykonywania robot stoéeigalo wytycznych producenta zaprawy

b) w pomieszczeniu centrali telefonicznej
-warstwg wyrbwnawca z zaprawy inwelujco-wyrownawczej o gruldci 5Smmpodczas
wykonywania robo6t stosowasie do wytycznych producenta zaprawy

C) w pomieszczeniu trafostacii

-podkiad z betonu o grubc 10cm w komorach trafo

-warstwg wyrbwnawca z zaprawy inwelwco-wyrownawczej o gruldoci 5mm na catéci
pomieszczeé podczas wykonywania robét stosaved do wytycznych producenta zaprawy

d) w pomieszczeniu 537
-warstwg wyrbwnawca z zaprawy inwelujco-wyrownawczej o gruldei 5mm na caléci
pomieszcze podczas wykonywania robét stosaved do wytycznych producenta zaprawy

d) w pomieszczeniach 3211 322
-warstwg wyrbwnawca z zaprawy inwelwco-wyrownawczej o gruldoci 5mm na catéci
pomieszczeé podczas wykonywania robét stosaved do wytycznych producenta zaprawy

Podtae, na ktorym wykonuje sipodktad z warstwy wyrownawczej powinnocbyolne od kurzu i
zanieczyszczeoraz nasycone wad

Whytrzymala¢ podkladu z zaprawy samopozioregj i inwelupco-wyréwnawczej hie powinna by
mniejsza ni: nasciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podktad betonowy powinien byvykonany z betonu co najmniej B-10.

Powierzchnia podktadu powinnadyatarta na gtadko, bez rakdwekpigc¢ i ubytkow, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylonaddpuszczalneyszabrudzenia bitumamirodkami
antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchodidadu od ptaszczyzny, w dowolnym miejscu
nie maze przekracza5mm na catej diugai taty kontrolnej o dtugéci 2m.

Izolacja z papy termozgrzewalnej

Do gruntowania podktadu betonowego asfaltowgyadkiem gruntuicym mazna przysipi¢, gdy beton

jest w wieku co najmniej 14 dni. Gruntowanie padtevykonuje si przez jednokrotne pomalowanie
powierzchni roztworem asfaltowym w §ic zalecanej przez producenta. Prawidtowo zagruatawv
powierzchnia po wyschegiu roztworu asfaltowego powinna migednolitg barwe czarry lub
ciemnobazowa, bez smug i przebarwieDo przyklejenia papy zgrzewalnej nma przysipi¢ dopiero po
catkowitym wyschngciu srodka gruntujcego.

Przyklejanie papy rozpoczyna sid zamontowania rolki papy w uchwytach palnika.

Podczas klejenia powierzchlrarkusza papy podgrzewa gialnikiem gazowym do roztopienia asfaltu na
spodniej stronie arkusza. Podczas pracy palniksprze s, a rolka papy jest rozwijana i doklejana do
podtaza. Do klejenia arkuszy nalg stosowa palniki gazowe, ktére unitiwiaja nadtopienie papy
jednoczénie na catej szerokoi arkusza. Bardzo waym czynnikiem, decydagym o jakdci
wykonywanej izolacji jest dostarczenie odpowiedil@jci energii cieplnej podczas nadtapiania arkusza.
Roztopieniu powinna ulec cata warstwa asfaltu anjagad s¢ pod osnow. Asfalt ten powinien splywaz
rolki na podtae tworzc przed rollg warstwe ptynnego asfaltu o szeroda okoto 8 do 10 cm. Rozwijana
z rolki papa powinna ,topi si¢ w roztopionym asfalcie i jednoczee wycisk& nadmiar roztopionego

21



asfaltu tak, aby przez caly czas przed rozviiatka papy utrzymywata giwarstewka ptynnego asfaltu o
podanej wyej szerokéci. Plynny asfalt powinien wyptywatakze na boki rolki na szerokoi okoto 2 do

6 cm.

Gdy przyklejany arkusz skonczy, jego krawdz nalezy podtrzyma metalows ,laska”, nadtopt od

spodu matym jednoptomieniowym palnikiem i dopient®dy potay¢ na podiae.

Poszczegllne arkusze papyay st ze soh na zaklad:

— poprzeczny (rownolegle do diugo arkusza papy) o szerada 8 cm,

— podtny (réwnolegte do szerokoi arkusza papy) o szerada 15 cm.

Styki podtwne sisiadupcych arkuszy nale przesunac¢ wzglgdem siebie o co najmniej 50 cm. Nie wolno
dopusci¢, aby w jednym miejscu nachodzity na siebie 4 azkysapy.

Wymagania ogolne

Do uktadania wyktadziny podtogowej z tworzyw sztageh n@na przysipic po:

-zakaiczeniu wszystkich prac wykozeniowych z malarskimi weznie

-wyschngciu tynkow i mas szpachlowych geianach i sufitach

-sprawdzeniu szczelda urzadzer grzewczych i sanitarnych, a tekstolarki

Wyktadzirg nalezy uktada& w pomieszczeniach w ktérych paaumastpujace warunki:
-temperatura otoczenia wynosi 17-5 C

-temperatura podi@ wynosi 15-22 C

-wzgledna wilgotnd¢ powietrza nie przekracza 75%

Przed przysipieniem do montal wykfadziny naley sprawdzé czy ilos¢ wyktadziny jest odpowiednia, a
wzory i kolory g zgodne z zamowieniem i pochadzjednej partii produkcyjnej.

Wszystkie materiaty na 24 godziny przed maata naley pozostawé w pomieszczeniu, w ktérym
panup warunki opisane povegj. Wyktadzirg na ten okres natg rozwim¢ w celu

doktadnego dopasowania do padio

Klejenie wyktadziny

Na przygotowanym podin nalery wyznaczy w skali 1:1 wszystkie linieatzeniowe zgodnie ze sztuk
budowlan.

Wyktadzire doktadnie doci¢ do linii wyznaczonych na podta. Monta rozpocaé od krawedzi sciany
potozonej najdalej od wégia.

Wyktadzirg nalery przykleic cak powierzchm do poditaa. Do klejenia wyktadziny stosowa

kleje zalecane przez producenta wyktadziny. Przeg& norm zuycia kleju zawartych w

danych producenta. W celu przyklejenia aglewina¢ ptat rozt@onej wyktadziny do potowy, a
druga czs$¢ wykltadziny zabezpiecZyprzed przesuaciem. Nas¢pnie na odstorty fragment

podtaza naniéc¢ klej za pomog packi abkowane;.

Gdy klej uzyska odpowiedasitg klejaca (okoto 10-15 min od jego natenia) naley doktadnie
docisry¢ wykladzire do podiaa, a nasfpnie cah powierzchng przewalcowa watkiem

dociskowym o cjzarze ok. 50-70 kg.

Ewentualnglady kleju wysg¢pujace w obebie spoin nalgy mazliwie szybko usua¢ mokr

szmatlq. Przygotowane] posadzki nie nafauzytkowat przez co najmniej 48 godzin.

Wykltadzire wylozy¢ nasciare na wysoké¢ 10cm.

Spawanie wyktadziny na gogco

Spawanie stykow mma rozpoca¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia wyktadziny.

Zbyt wczesne przyspienie do pracy stwarza niebezpiatzi®vo odspajania swykladziny na
stykach w skutek dziatania wysokiej temperaturniegatkowicie zwizany klej.

Styki wyktadziny mana zafrezowaza pomog recznej lub automatycznej frezarki, a rgstie
w powstate wytobienie wprowadzi na gogco sznur spawalniczy. Do spawania wyktadzin zaséca
stosowa sznur csrednicy 4mm. Po wykonaniu spawania nadmiar sznaleynsciac,

aby tworzyt z wykltadzia jedr powierzchng.

Scinanie sznura przeprowadza i dwoch etapach:

-wstgpnescinanie spawu naty wykona specjalnym ngem z nat@goma prowadni@ lub
specjalnymécinaczem,

-wstepnescinanie prowadzimy w taki sposob, aby sznur zastiaty ok. 1mm nad wyktadzip
-wlasciwe écinanie spawu naky wykona nozem bez prowadnic zwragaj uwag, aby nie
uszkodz¢ brzegow wyktadziny,
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-wlasciwe écinanie nale prowadzé dopiero po catkowitym wystygetiu spawu.

Uktadznie wykitadziny dywanowej

Uktad spoin midzy ptytkami naley tak rozplanowé&, aby nie wypadly one w miejscach intensywnego
ruchu i w miag mozliwosci przebiegaly prostopadle lub réwnoleglesd@mn. Przy uktadaniu wyktadzin
nalezy dopasowékierunek pochylenia runa, a przy wyktadzinach wegetych réwnie wzoér stykagcych
si¢ arkuszy.

Wyktadziny uktada i cak powierzchm na podkiadzie przyayciu kleju zalecanego przez producenta
wyktadziny. Ptyty docinane dopasowuje przycinajc je ostrym naem. Powierzchnia uimnej
wyktadziny nie mae miet sfatdowa, i pecherzy, brzegi arkuszy

powinnyscisle do siebie przylega Podsadzkz wyktadziny naley wykonczy¢ przy écianach
wywinieciem jej nasciany

Wykonanie utozenia legaréw i podkiadu z ptyt OSB

Legary podtogowe powinny lkyzawsze oddzielone od podéoco najmniej paskiem papy izolacyjnej
0 szeroksci wigkszej 0 5-6 cm od szerodm legara.

Rozstaw osiowy legarow powinien wynéstaleznie od grubéci desek 80-90 cm.

Odstp legaréw poteonych wzdti scian murowanych albo betonowych powinien wydasioto 30 cm.
Pohczenia legarow na diugbnalery wykona na naktadk prost lub skéna. Ztacza gsiednich
legarow powinny b§ przesunite wzajemnie o co najmniej 0,5 m.

Legary powinny by unieruchomione przez zaklinowanie p&zyanach, kace legarow oraz kliny
nalezy oddzielt odsciany paskiem papy asfaltowe

Zanim plyta zostaniezayta na budowie zalecaesico najmniej 24 —godzinny okres aklimatyzacji w
nowych warunkach.
Zaleca st, aby wilgotn@c plyty podczas montai nie przekraczata 15 %.
Ptyty o krawedziach prostychdaczyc na legarach z zachowaniem koniecznie min. 3mm algjiatvoko6t
plyty.
Przy montau ptyt pomidzy scianami lub w przypadku podtég ptyvaaych zalecane jest zachowanie
dylatacji 12 mm pomidzy plyta asciam. Plyty uklada osia gidwng prostopadle do legaréw, a
taczenie krotszych kraydzi ptyty zawsze musi lgy na legarach.
Niepodparte na legarach dire krawdzie ptyty, musz miec wyprofilowane krawdzie na pioro i
wpust, odpowiedni podpor lub tacznik.
Do mocowania ptyt OSB na podtodze rglestosowa wkrety do drewna lub gwadzie spiralne lub
pierscieniowe diugeci co najmniej 2,5 razy grulko mocowanej piyty.
Rozstaw gwedzi przybijapcych ptyty do konstrukcji drewnianej
wynosi
» co 30 cm — na podporachgrednich;
* co 15 cm — nagkczniach piyt;

Odlegtasé gworzdzia od brzegu ptyty nie powinnadymniejsza ni 1 cm

Wykonanie posadzki z paneli

Panele podtogowe przed mo#tan powinny by sktadowane w zamketiych pakietach przez okoto 1-2
dni w sezonie letnim i okoto 2-5 dni w sezonie zimyon poniewa musz dostosowé temperatug i
wilgotnos¢ do pomieszczew ktdrych kzda zamontowane. Podte pod panele powinno byowne ,
gtadkie, suche i stabilne. Na przygotowane paellakladamy piankpod panele lub podktad pod panele
tzw. ekoptyta. Zdecydowanie odradza siosowanie tzw. pianko folii. Panele uktadamy wzgiadania
Swiatta. W pierwszym rgdzie sprawdzamy cziciana od ktorej zaczynamy uktadaanele jest prosta i
czy pomieszczenie ma jednakpezerokac. Nalezy przeliczy szeroké¢ pomieszczenia do szercko
paneli, tak aby ostatni gd paneli miat nie mniej &i5 cm. Panele w zateosci od typu i producenta
wymagaj przesunicia wzgkdem siebie 20-40 cm. Rozpoczynamy uktaganele na zasadzie
schodkowej. Przycianach rurach i futrynach nalezostawia odpowiedn dylatacg za pomog klindéw
lub dystanséw nastawnych. Przyjmuje ste ruch podtogi jest nie wkszy niz 1-2 mm na 1 m .Monta
paneli podtogowych w zateosci od zastosowanego zamka ( lock, klik, easy dlitkb pohczenia na klej
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jest opisany w instrukcji za¢zonej do opakowania .Po zamontowaniu podtogiaygbezystpi¢ do
montau listew przyciennych. Przy mocowaniu listew przybijanych bezpdnio na gwédzie dosciany
nalezy rozpoczynéa zawsze od zewitrznych naranikdéw jednoczénie trzeba mié precyzyjnie
dopasowanedty naray wewrgtrznych. Montowanie listew na klamry a#e sk z wierceniem otworéw
wiertarka w écianach. Naley bezwzgédnie zabezpieczZypanele przed uszkodzeniem gtoavigiertarki
W zwiazku z tym,ze glowica wiertarki ma 6-8 cirednicy, a otwory nafg/ wierci¢ 1.5 cm od panela
moze dog¢ do uszkodzenia jego powierzchni. Niedopuszczadaeyiercenie podatem poniewa listwy
odstaj pazniej od paneli luciany. Ponadto przed wierceniem riglsprawdzt wykrywaczem do
metalu czy wicianach nie znajduajsic przewody elektryczne lub inne. Po wywierceniu ative nalery
wybraé odkurzaczem pyt ze szczeliny dylatacyjnej. Na komaley zamontowa listwy progowe (
réwniez sprawdzt mazliwo$¢ wystepowania kabli lub rur).Przed wniesieniem mebli npleabezpieczy
nézki mebli podktadkami filcowymi.

Wykonanie wyktadziny z ptytek ceramicznych

Plytki ceramiczne przed przyklejaniem nglgosegregowawedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni oraz
wyznaczy linig, od ktorej uktadanegola ptytki.

Nastpnie przygotowuje gsikompozycg klejaca zgodnie z instrukgjproducenta. Nalgy

rozprowadzéja po podiau paclk zabkowary . Kompozycja powinna léynatazona

réwnomiernie i pokrywéa cahk powierzchng podiaza. Powierzchnia z natona warstwg

kompozycji klepcej powinna pozwodi na wykonanie wyktadzin w ggu 10 minut.

Po nataeniu kompozycji klejcej ptytki uktada si od wyznaczonej linii. Nakladag ptytke

nalezy ja lekko przesugt po podiau(ok. 1-2cm), ustawiw zadanej pozycji i docisat tak, aby

warstwa kleju pod ptytkmiata grubé¢ 6-8mm. Przesunctie nie mae powodowa zgarniania
kompozycji klepcej. W celu doktadnego umocowania ptytki i utrzynaanczekiwanej gruldei spoiny
nalezy stosowd wktadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu wykiagnalezy usura¢ nadmiar
kompozyciji klejcej ze spoin midzy ptytkami.

Zaleca st aby szerok& spoin wynosita przy ptytkach o diugm boku:

do 100mm okoto 2mm,

od 100m do 200mm okoto 3mm,

od 200mm do 600mm okoto 4mm,

Po zwhzaniu kompozyciji klejcej naley usuryé¢ wkiadki dystansowe i wypelfispoiny zapraw do
fugowania na menisk wigty. W wyktadzinie nalgy wykona dylatacg w miejscach dylatacji podktadu,
a szczeliny dylatacyjne wypethmag, dylatacyjra lub zastosowaspecjalne wktadki. Masa dylatacyjna i
wktadki dylatacyjne powinny méeaktualry aproba¢ technicza.

Cyklinowanie i lakierowanie parkietu pomieszcze@al

Parkiet wycyklinowa cykliniarka bezpytovd.

Natozy¢ warstwe lakieru nawierzchniowego- lakier do podtég namaych na die obcazenie .

Zmatowit powierzchng szlifierka i natazy¢ drugq warstwe lakieru nawierzchniowego. Po 8 godz.
dokona montau listew przypodtogowych i wykortdakierowanie kacowe lakierem nawierzchniowym

Wykonanie oktadzikciennych

Podlae pod oktadziny

Podiazem pod okladziny ceramiczne mocowane na kompozydjegowych mog byc sciany ceglane,
otynkowane. Przed przygtieniem do rob6t oktadzinowych nalsprawdz przygotowanie podia

W przypadkuscian z elementow drobnowymiarowych tynk powinigd przynajmniej kategorii lll,
wykonany z zaprawy cementowo-wapiennej lub cemeajtorarki M4-M7.

W czasie wykonywania kraslzi i powierzchni powinien on spetdiaastpujace wymagania:
-powierzchnia czysta niepda, bez ubytkow i ttustych plam, oczyszczona zeyskapowtok malarskich
odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny ptagzoy oraz odchylenie kraalzi od linii prostej,
mierzone tat kontrolm nie mae przekracz&a3mm przy liczbie odchytek nie wkszej niz 3 na dtugéci
laty,

-odchylenie powierzchni tynku do kierunku pionowete mae by wicksze nk 4mm na

wysokasci kondygnacii,

-odchylenie powierzchni do kierunku poziomego migze by wieksze nk 2mm niz 1m,
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Ewentualne ubytki nieréwroi nalezy naprawé zaprave cementow lup specjalnymi masami
naprawczymi. Nie dopuszcza siykonania oktadzin ceramicznych na kompozycjaekl/ch, na
podiazach:

-pokrytych starymi powtokami malarskimi,

-z zaprawy cementowej, i cementowo-wapiennej naiddzej ni M4,

-z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gtadziaclich mykonanych.

Uktadanie ptytek

Ptytki ceramiczne przed przyklejaniem ngl@osegregowawedtug wymiarow, gatunkow i odcieni
oraz wyznacz§ nascianie ling poziom, od ktorej ukladanedola ptytki oraz przygotowakompozycg
klejaca zgodnie z instrukgjproducenta. Kompozygjklejaca trzeba rozprowadipack zabkowars.
Kompozycja powinna kynatazona rownomiernie i pokrywacah powierzchng sciany. Powierzchnia z
natazona warstw kompozycji klegcej powinna pozwaodi na wykonanie okfadziny wagyu 15minut.

Po nataeniu kompozycji klejcej uktadamy plytki warstwami poziomymi, pageszy od

wyznaczonej nacianie linii . Naktadajc ptytke, trzeba g lekko przesust poscianie(1-2cm)

ustawt w zadanej pozycji i docisgt tak, aby warstwa kompozycji kigej pod ptytls miata

grubci¢ 4-6mm. Przesuncie nie mae powodowa zagarniania kompozycji klggej. W celu
doktadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekigjagrubdci spoiny naley stosowa

wktadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu oklagzialery usurm¢ nadmiar kompozycji klggej ze
spoi midzy ptytkami. Po zwizaniu zaprawy nakeusury wktadki dystansowe i wypeléispoiny zaprawa
do fugowania.

8.2 .Kontrola jakosci robot

Kontrola wykonanej oktadziny i wyktadziny powinnagjmowé:

-zgodnd¢ wykonania z dokumentacprojektowa lub umowa(poprzez ogidziny i pomiar),

-stan podtay na podstawie protokotow batlaniedzy operacyjnych,

-jakos¢ materiatow na podstawie deklaracji zgogtridub certyfikatow zgodrii

przedit@onych przez dostawcow, prawidtoy¢éovykonania oktadzin i wyktadzin przez sprawdzenie:
a) przyczepnéxi oktadzin i wykladzin

b) odchylenia krawdzi do kierunku poziomego i pionowego, przyciu taty o dt. 2m

¢) odchylenia powierzchni do ptaszczyzny mierzonggoy wyciu taty o dt. 2M

d) prawidtowdci przebiegu i wypetnienia spoin poziorgicpionem z doktadnizia

do 1mm, grubsci warstwy kompozycji kleicej pod plytl , ktéra nie powinna

przekraczé wartcci okreslonej przez producenta w instrukcjizcia kompozycji klejcej.

W czacie kontroli szczego6lna uwagalhie zwracana na sprawdzenie zgadnprowadzenia robot
zgodnie z projektem i przepisami BIOZ.

8.3. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioréw robot podano w punkciei@zjseej Specyfikacji Technicznej.
Odbidr czsciowy przeprowadza sipo zak@czeniu nagjpujacych etapow:
-przygotowaniu podiza

-zamocowaniu oktadzin i wyktadzin

Odbior kacowy

Odbidr powinien b¥ przeprowadzony po zakozeniu robot wyktadzinowych i okladzinowych

na podstawie:

-protokotéw z odbioréw egciowych

-oceny aktualnego stanu robét

Z odbioru kaicowego nale sporadzi¢ protokdt w ktérym powinna kiyzawarta ocena ostateczna robét i
stwierdzenie ich przygia. Fakt dokonania odbioru koowego powinien bywpisany do Dziennika
Budowy

9. Wykonanie robét stolarskich
9.1. Wykonanie robot
Przygotowanie do montau stolarki
Sprawdzenie dostarczonej stolarki
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Nalezy sprawdzt czy dostarczona nowa pasuje do otworéw drzwiowgchz czy nie posiada

widocznych uszkodze

Przygotowanie dciezy

Powierzchnia &ciezy powinna by gtadka, a jej ksztatt i wymiary powinny zapewh@awidtowe

zamontowanie stolarki.

Oscieza przed montgem naley oczysci¢ z kurzu i innych zanieczyszaze

Przygotowanie stolarki

Stolarka budowlana przeznaczona do wbudowania p@aniyt wolna od kurzu i zanieczyszazeDrzwi

powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Wymagania dotyczce montazu

Stolarka budowlana powinna bgamocowana w taki sposéb, aby:

- luz miedzy otworem wcianie, a drzwiami powinien pozwalaa zmiag wymiaréw drzwi pod
wplywem temperatury i wilgotriai, oraz zmiany geometryczne pod wptywem ruchu koiksji
budynku,

Sposbdb montau stolarki budowlane;j.

Montaz stolarki polega na:

— ustawieniu écieznicy w csciezu oraz jej zablokowaniuz pomoa klindw, sciskéw lub specjalnych

poduszek montawych,

— wypoziomowaniu é&cieznicy w taki sposob aby luz poeaizy nip asciara byt jednakowy ze
wszystkich stron,

— wykonaniu punktow mocowanigcieznicy,

— zamocowaniu &ieznicy za pomog tulei rozporowych, kotew lub wktow (nalery uwaza¢ aby w
czasie mocowaniasoieznica nie przesuwta sk i nie wygita sk),

— uszczelnieniu luzu ratlzy csciezem, a ram oscieznicy (materiat ktorym wypetnionaghzie szczelina
powinien by elastyczny oraz odporny lub zabezpieczony przétatiem wilgoci, luz powinien ky
wypetniony szczelnie na catej grifoooscieznicy,

- wykonczeniu @ciezy (oscieza listwami maskujcymi z drewna lub tworzywa - ktéry powinien
zachodzt na warstwy izolacyjne.

- pozamontowaniu skrzydto drzwiwoe wypdgaw niezledne okucia

Nalezy zamontowa nastpujaca stolarle

a. w pomieszczeniu spitaczek

-oscieznic i skrzydet drzwiowych drewnianych, i zamontowawszystkich niezédnych okyé (klamki,
zamki ),

b. w pomieszczeniu centrali telefonicznej

-oscieznic i skrzydet drzwiowych drewnianych, i zamontowawszystkich niezédnych ok (klamki,

zamki ),

C. W pomieszczeniu trafostacji

- oscieznic i skrzydet drzwiowych drewnianych, i zamontowawszystkich niezédnych oku (klamki,

zamki ),

d. w pomieszczeniu 527

- oscieznic i skrzydet drzwiowych drewnianych, montascieznic i skrzydet drzwiowych stalowych

antywlamaniowych i zamontowaniu wszystkich nigdfych ok (klamki, zamki ),

9.2. Kontrola jakosci robot

Zasady ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robét i jakaé stosowanych materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, sgitzaopatrzenie i wszelkie udzenia niezbdne do pobierania
probek i badania materiatéw oraz jakowykonania robot.

Kontrola osciezy

Oscieze musi by w miar réwne i suche. &Zieza musz by¢ oczyszczone i nie nze na nich by
kruchych fragmentéw tynkéw, fragmentéw izolacjinhiych zanieczyszcaebcych.

Kontrola materiatéw

Bada materiatéw dokonujemy bezfrednio przed gyciem. Kontrola powinna pole@ana sprawdzeniu
dokumentéwswiadczicych o dopuszczeniu stolarki oraz materialdw praezanych do jej monta do
obrotu, oraz daty przydatém do wycia (dotyczy w szczegoldoi materialdw do uszczelniania).
Stolarka budowlana powinna préepadania i spetnéanastpujace wymagania technicznaxytkowe:
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*wytrzymataciowo-funkcjonalne, obejmage ndnaos¢ i sztywna¢ elementéw, sprawrié dziatania
skrzydet, sztywn& skrzydet na obaizenia statyczne silskupiory dziatapca w ptaszczynie skrzydet
oraz prostopadtdo ptaszczyzny skrzydet

sizolacyjnasci akustycznej

Kontrola w czasie wykonywania robot

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgadamevykonywanych prac ze specyfikadgchnicza,

instrukcjami producentéw oraz ze szildudowlan.

Kontrola w czasie odbioru robot

W czasie odbioru rob6t kontroli podlega:

*zgodnd@¢ ze specyfikag techniczia

*jakos¢ zastosowanych materiatow

*jakos¢ monteu stolarki

Policzenia décieznic drzwi z gciezami powinny spetni@wymagania dotycce:

srozwiazan konstrukcyjnych (tolerancje wymiarowe drzwi powynioy¢ tak dobrane, aby odchyiki
powstate podczas montanie zwekszaty jego pracochtonfd, mocowania i pajczenia ponmidzy
oscieznicami i Ggciezami powinny zapewiitatwa wymienialna¢ stolarki oraz by odporne na wstssy
i uderzenia)

eizolacyjnaici akustycznej

*higieny (wszystkie stosowane materiaty powinny bgporne na dziatanie gla, grzybéw, itp., nie

wydziela nieprzyjemnych i szkodliwych zapachow)

swhasndaci estetycznych (powierzchnia styku nie powingkgp, rozwarstwia sie, tuszczy i odbarwia)

9.3.0dbiér montazu stolarki budowlanej

Ogdine zasady odbioréw robét podano w punkciei@jseej Specyfikacji Technicznej.
Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru:

-odbiorowi czsciowemu

-odbiorowi ostatecznemu

-odbiorowi kaxcowem

Odbior czesciowy
Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych czsci robot. Odbioru agsciowego robét
dokonuje st wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym ¢msym) robot.

Odbior ostateczny rob6t

Zasady ogolne

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzettygo wykonania rob6t malarskich w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci i wartasci.

Calkowite zakaczenie robot oraz gotowéddo odbioru ostatecznegdzie stwierdzona przez
wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiaidaiem na pimie o tym fakcie
zaradzapcego realizag umowy.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaepopez zamawiagego. Komisja odbieraga
roboty dokona ich oceny jakciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow badla
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodobwykonania rob6t z dokumentagjrojektows i specyfikacy
techniczna.

W toku odbioru wsipnego robot komisja zapozna girealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ratzéipetniagcych i robot
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndehiacy projektows i specyfikacy techniczi z
uwzglkdnieniem toleranciji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszon wartags¢ wykonywanych robét
w stosunku do wymagéprzyjetych w dokumentach umownych.
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Wszystkie zaradzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez zamawizggo.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzujpghcych wyznaczy komisja.

Odbiorowi ostatecznemu przy montau stolarki podlegaja:

-jakos¢ i sposob osadzenig@eznic

-uszczelnienia szczelin miedzy ragcieznicy, a gciezem

- jakas¢ montau (odchylenie od pionu (max.rf@m na 1m cscieznicy nie wkcej niz 3 mm na cat
oscieznice , otwarte skrzydta nie powinny same stwiera: , ani zamyké)

- sposdéb otwierania, zamykania oraz regulacja itioleuch skrzydet powinien yptynny, bez
zahamowa i zaczepiania skrzydta o innegsei stolarki)

Odbior koncowy
Odbior kaxcowy polega na ocenie wykonanych robo6tazainych z usugtiem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym.

10. Roboty tynkarskie murarskie

10.1. Wykonanie robot

Zasady ogo6lne wykonania robo6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie ragéidnie z umow przestrzeganie harmonogramu
robét, jakaé¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot,zghdnaéé¢ z , wymaganiami
specyfikacji technicznej, oraz poleceniami zdeapcego realizagj umowy.

Warunki przyst gpienia do robot tynkarskich

Przed przysipieniem do robét tynkarskich powinny dgakaczone wszystkie prace budowlane tzw.
»Stanu surowego" oraz wykonane roboty instalacygjodtynkowe. Powinny kyréwniez zamurowane
wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzodaeinice drzwiowe i okienne. Roboty tynkarskie rigle
wykonywat w temperaturze powgj 5 st. C, lub w riszych po zastosowaniu odpowiednicbdkow
zabezpieczafych.Swiezo wykonane tynki nalsy chront przed bezpg@ednim dziataniem wysokich
temperatur przez zwianie wod.

Wymagania stawiane podtdgom pod tynki

Podtoze z elementow ceramicznych i ceglty wapienno-piaskey

Mur i zamurowania z cegiet petnych, powinier€ byykonany zgodnie z PN - 87/B-02355 , Tolerancja
wymiarowa w budownictwie” oraz PN-ISO 3443:1994zdkroczenie tolerancji wymiarowych
okreslonych w tych normach me powodowa zbyt duze r&@nice w grubéci tynkdw.

Mury i zamurowania ceglane powinnydwykonane na niepetne spoiny, nie zapetnione zapreaw
gtebokas¢ 10-15 mm (wg zalegeniektérych producentéw mieszanek tynkarskich gaatas¢ 5 mm).
W przypadku wykonania muru na spoiny petne, haje wyskrobé na odpowiedni gicbokasé.

Powierzchnia podtm z elementéw ceramicznych powinna logzyszczona szczotkami z wszelkiego
rodzaju wykwitow, kurzu oraz z plam, rdzy i subgfatiustych. Plamy z substanc;ji thustych ma
usuryé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta.

Podtaze murowe z cegty rozbiorkowej lub mur stary, ktprgez dhiszy czas nie byt otynkowany,
nalezy przed przysipieniem do tynkowania skontrolo&wgaod wzgédem ewentualnych uszkodze
spowodowanych zawilgoceniem. Ponadto zalecadkurzenie i oczyszczenie muru. Zbyt suche lub
silnie chtorace woa; podtaza ceramiczne wymagsagwilzenia wod bezpdrednio przed naniesieniem

zaprawy.

Wymagania dotyczce wykonywania tynkow i robot murarskich

-Tynki zwykte tréjwarstwowe

Obrzutka i narzut tynkow tréjwarstwowych madz¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami dla tynkéw
dwuwarstwowych kat. Il. Przed zgzianiem narzutu natg nanig¢ warstwe gtadzi z zaprawy o marce
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nizszej n. marka zaprawyaytej na narzut (nie dotyczy to tynkéw wypalanyddq gtad mog by¢
stosowane zaprawy:

» wapienne o stosunku 1:3, 1:2,5 lub 1:2,

* gipsowo-wapienne z dodatkiem gipsu niekszym ni 20% w stosunku do ofpsci wapna,

» cementowo-wapienne: w tynkach nie raraych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4 (cemerdstoi
wapienne : piasek), w tynkach navaych za zawilgocenie 1:1:2.

Konsystencja zaprawyzyte] na gtad powinna odpowiada7 do 10 cm zanurzenia ska pomiarowego.
Tynki trojwarstwowe(kat. 111 ) powinny mi€ gtadz jednolicie zatagt na gtadko packdrewnian lub
styropianovi. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinnarbgcno dociskana do warstwy narzutu. Do
wykonywania gtadzi tynkdw zwyktych kat. 1l nalg do zaprawy stosowgiasek drobny o uziarnieniu
0,25 do 0,5 mm. Tynki doborowkat. 1V i IV f ) musz mie¢ narzut doktadnie wyréwnany wedtug
paséw lub listew. Do wykonywania gtadzi tynkow dodwych naley stosowa zaprave z
zastosowaniem bardzo drobnego piasku przeciocedn przez sito o praeicie 0,25 mm. Gtaztynkow
(kat. IV) powinna by starannie wygtadzona paclirewnian, styropianow lub metalow, tak aby
otrzyma rowng i bardzo gtadi powierzchng tynku. Powierzchnia gtadzi tynkéw doborowydtat, IV

f) (flcowanych) po jej zwgzaniu powinna b powleczona rzadkttusty zapraw i starannie zatarta pack
obtozom filcem. Powierzchnia tynkukét. IV f) powinna by rowna, bardzo gtadka, matowa, bez
widocznych ziarenek piasku.

Gladzie z zaprawy drobnoziarnistej

Podtaze:

Podtaza mineralne muszby¢ nasnie, mocne, szorstkie i pozbawione substancji zjsragcych
przyczepnéé oraz pozbawione proceséw skurczowych.

Nalezy usuryé¢ wszystkie line frakcje z powierzchni na ktérejdrie aplikowana zaprawa. Pogio
mocno nasikliwe naley wczeniej zagruntowé odpowiednimisrodkami.

Wykonanie :

Zapraw; naleey wymieszg w pojemniku z dodatkiem czystej wody przsyyaiu mieszarki
wolnoobrotowej (0k.300-700 obr/min) miesgapk.2-3 min. do uzyskania jednorodnej, homogerggzn
masy. Naktadanie zaprawy przeprow&dza pomog pacy lub szpachli do wymaganej gribio Po
wstepnym wyschngciu powierzchng nalezy zatrzé za pomog pacy gumowej lub filcowe;.

Zbyt wczesne zacieranie a@spowodowawyciagnigcie srodkow wizacych na powierzchgii w
konsekwenciji doprowadzdo powstania rys skurczowych.

Przed malowaniem powierzchni natezachowd odpowiedni czas ( 1 dziElmm grubdci szpachli)

Roboty murarskie

Zamurowania nalgy wykonywa warstwami z zachowaniem prawidtowegazania i grubéci spoin
Cegly ukladane na zaprawie powinnylmzyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtsuchy, zwlaszcza w okresie letnim, najecegly przed utgeniem w murze
polew& lub moczy w wodzie.

Mury o grubdci mniejszej ni 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze pawey 0°C.

Spoiny w murach ceglanych.

Spoina powinna wyno&ilO mm w spoinach pionowych, podhych i poprzecznych, przy czym gruéo
maksymalna nie powinna przekraéZ2®d mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zapraw\W scianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia zapraw spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

Nadpraa musz by¢ prefabrykowane. i spetrdavymagania normy PN-EN 845-2.

Przed utaeniem nadpray nalezy w scianach wykonagniazda dla ich oparcia..

Nadpraa naley wykonywa: zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek.

Nadpraza powinny by opierane na zaprawie i wypoziomowane zaréwno wkieu

podiuznym jak i poprzecznym. Oparcie i@ nadpréa powinno by nie mniejsze i 100 mm.

Tynki nalezy wykona w miejscach po wykonaniu zamuratyaamontowaniu stolarki drzwiowej i po
odkutych tynkach.

Prace murarskie obejmuzamurowania cegipetrs otworéw wscianach gciankach dziatowych,
wykucie gniazd dla osadzenia nadiroosadzenie nadprg prefabrykowanych typu L-19. W
pomieszczeniach trafostacji i numer 527.
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10.2. Kontrola jakosci robot

Zasady ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok robét i jakdci materialdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢zapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszelkie udzenia
niezlzdne do pobierania probek i badania materiatéw fadeaci wykonania robot.

Wykonawca jest zobowkany prowad#i pomiary i badania materiatow oraz robot zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynpirejekcie
wykonawczym i specyfikacji technicznej

Wykonawca dostarczy zaydzapcemu realizagj umowys$wiadectwa stwierdzage,ze wszystkie
stosowane ugglzenia i sprgt badawczy posiadawazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadag wymaganiom norm okgéjacych procedury bada

Kontrola podiozy.
Badania podtazy z elementow ceramicznych obejmuj:

- sprawdzenie wymiardécian lub stropéw wg normy PN - 87/B-02355 oraz BB 1443:1994,

- sprawdzenie dopuszczalnych odchytek powierzétian murowanych z cegty wg tablicy 3 normy PN
68/B - 10020,

- sprawdzenie gbokasci pustych spoin muru w przypadku murowasden na niepetne spoiny -
minimum 10-15 mm lub ocena przyczepoiazagruntowanego podta w przypadku wykonania murow z
wypetnionymi spoinami,

-ocerg stopnia oczyszczenia podeoceglanego z kurzu, wykwitdw solnych lub plam ksgancji

thustych.

Kontrola materiatéw

Bada materiatéw dokonujemy bezfednio przed gyciem. Kontrola powinna polegana sprawdzeniu
dokumentéwswiadczcych o dopuszczeniu wyrobow do obrotu oraz termipéydatnéci do wycia.
Zaprawy zwykle do wykonywania tynkéw przygotowywana placu budowy powinny odpowigda
wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszankidyskie przygotowywane fabrycznie powinny
odpowiadé wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat texzmych.

Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegly natg przeprowadz na budowie:

-sprawdzenie zgodioi klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i vganami stawianymi

w dokumentacji technicznej,

- proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

-wymiarow i ksztattu cegty,

-liczby szczerb i gknieg,

-odporndci na uderzenia,

-przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zagéanhargla.

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placiowy, naley kontrolowa jej marle

i konsystengj w sposob podany w oboaviujacej normie.

Kontrola w czasie wykonywania robot
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgaamevykonywanych prac z specyfikadiechnicza,
instrukcjami producentéw wyrobow tynkarskich orazsztuls budowlan.

Kontrola w czasie odbioru rob6t
Badania kontrolne tynkéw zwyktych

Powierzchnie tynkow powinny tworgyptaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzctknzywe
wedtug obrysu podanego w dokumentacji budowlanepu3zczalne odchylenia promieni krzywizny
faset, wrk itp. w stosunku do projektowanego promienia raipny by wieksze nk 7 mm dla tynkéw
kategorii Il i 1ll oraz 5 mm dla tynkéw kategorWIli IVf. K aty dwuscienne powinny by proste.
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Sprawdzenia materiatow naledokonywd przez kontrad przediazonych dokumentow w celu
stwierdzenia zgodriai uzytych materiatbw z wymogami odpowiednich norm.

Badanie przyczepnéci tynku do podtoza

Materiaty, ktorych jakéct nie jest potwierdzona odpowiednimsagadczeniem, a ktére buglpod tym
wzgledem watpliwosci, powinny by zbadane laboratoryjnie.

Badanie kontrolne przeprowadza przez opukiwanie tynku lekkim miotkiem. Po odgeosaley
ustalt, czy tynk dobrze przylega do podéo(dzwigk czysty), czy te jest odspojony (dvigk gtuchy). W
przypadkach watpliwych mazna dokoné sprawdzenia wielkai sity przyczepnéci tynku do podtaa wg
PN-71/B-04500.

Badania grubasci tynkow zwyktych

Badania kontrolne poleganpa wyckciu otwordw osrednicy okoto 30 mm w ten sposéb, aby padio
bylo odstongte ale nie naruszone. Odstetei podiae naley oczyci¢ z ewentualnych pozostdin
zaprawy. Pomiar dokonujegsz doktadnécia do 1 mm.

Badania wyghdu powierzchni tynku

Badania wygldu powierzchni otynkowanych przeprowadzazsa pomog ogledzin zewrtrznych i
pomiaru. Gtadkéc powierzchni otynkowanej oceniagirzez potarcie tynku dtopi Wymagania

dotyczce wyghdu powierzchni otynkowanych w zaleosci od liczby warstw tynku, sposobu wykonania
i kategorii tynku okrélono w normie PN-70/B-10100.

Tynki nieprzewidziane do malowania powinny tie catej powierzchni bagyednakowy i 0 tym
samym natzeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynledopuszczalneasastpujace wady:

-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewichni tynku roztworéw soli przenikgaiych z
podtaza, plen itp.,

-zacieki w postaci trwatycklladow na powierzchni tynkow,

-odstawanie, odparzeniag¢gherze spowodowane niedostatecgreyczepnécia tynku do podiaa.
Badania prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

Peknigcia na powierzchni tynkdwashiedopuszczalne, z watkiem tynkéw surowych, w ktérych
dopuszcza siwtoskowate rysy skurczowe. Wypryski iggznienia powstagre na skutek obecka
niezgaszonych aatek wapna, gliny itp.asniedopuszczalne dla tynkéw pospolitych.

Widoczne miejscowe nierdbwia powierzchni otynkowanych wynikgge z techniki wykonania tynku
(np. slady wygtadzania kielailub zacierania pagk sa niedopuszczalne dla tynkéw doborowych, a dla

tynkow pospolitych dopuszczalng @ szerokéci i glebokasci do 1 mm.

Dopuszczalne odchylenia od jakotynkéw zwykitych wewntrznych (cementowych, cementowo-
wapiennych, wapiennych i gipsowych) podaje PN-2Q/B)0.

Badania wykonczenia tynkow na nardach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

Badania kontrolne tynkow naaezach naley przeprowadzawzrokowo oraz przez pomiar rownolegle z
badaniem wygldu powierzchni otynkowanych.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wytkaonymi, przy écieznicach , powinny b
zabezpieczone przedkmigciami i odpryskami przez odgiie, tj. pozostawienie bruzdy o szeré&o2 do
4 mm, przechodgej przez catgrubac¢ tynku.

Badania przed przystpieniem do rob6t murowych
Przeprowad#i badania wyrobéw i materiatow, ktoreda wykorzystywane do wykonywania
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robot.

Badania nalegy przeprowadz pasrednio na podstawie przedhmych:
— deklaracji zgodngi lub certyfikatow,

— deklaracji producentowzytych wyrobow.

Badania w czasie robot
Badania w czasie robot polegaja sprawdzeniu zgodém wykonywanych robét murowych z
wymaganiami niniejszej specyfikaciji i instrukcjapmoducentéw

Badania te w szczegolém powinny dotyczy sprawdzenia wewgtrznych czsci

muru ulegagcych zakryciu, a tate kontroli jak@ci zapraw wykonywanych na budowie.
Sprawdzenie wewdtrznych czséci muru ulegajcych zakryciu powinno w szczegokud dotyczye
prawidtowdci wiagzania elementdw w murze, griflooi wypetnienia spoin, liczbyaytych wyrobow
utamkowych

10.3. Odbidr robét tynkarskich i murarskich

Ogdlne zasady odbiorow robot podano w punkciei@zjseej Specyfikacji Technicznej.

Odbior tynkow nasgpuje po stwierdzeniu zgodém ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot
okresla specyfikacja techniczna. Zgoddavykonania tynkow stwierdzagsha podstawie porownania
wynikéw bada kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami olmymi w odpowiedniej normie. Tynk
moze by¢ odebrany, jéi wszystkie wyniki bada kontrolnych g pozytywne. Jeeli chocia jeden wynik
badania daje wynik negatywny, tynk nie powiniei pyzyjety. W takim przypadku nakg przyja¢ jedno
Z nastgpujacych rozwhzan:

-wykonawca tynkow jéi to mozliwe, powinien poprawd tynki i przedstawd je do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkowania i trwatéci tynku, naley
zaliczye tynk do niszej kategorii,

-jezeli nie &t mazliwe podane rozwizania naley usura¢ tynk i ponownie wykon&roboty tynkowe.

Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiarow komsgi(zgodndci ksztattu, grubgci muru,
sprawdzeniu gruldgi spoin i ich wypetnienia), zgodéad uzytych materialdw z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej oraz staradoi@, doktadndcia wykonania.

Protokdt odbioru gotowych tynkéw powinien zawi&ra

- ocerg wynikéw bada

- wykaz ewentualnych wad i usterek ze wskazanierdimosci ich usungcia

- stwierdzenie zgodsoi lub niezgodnéci wykonania tynkéw z zamowieniem

11. Wykonanie rob6t sanitarnych instalacja wody i lanalizacji

11.1. Wykonanie robot

Montaz przewodéw wodnych

Do rozpocgcia montau instalacji wodnej mma przysipi¢ po stwierdzeniu przez kierownika budowy,
ze:

-obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami Bldprowadzenia prac instalacyjnych,

Przewody poziome natg prowadz¢ ze spadkiem takeby w najniszych miejscach
zatama przewoddéw zapewaimaozliwo$¢ odwadniania instalacji, oraz mvosé
odpowietrzania przez punkty czerpalne,

Przewody poziome prowadzone pkzyanach, na lub pod stropami itp. powinny spoczymea podporach
statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytachwspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w
odstpach nie mniejszych apodano w tabeli w zatecsci od materiatu z ktérega svykonane,

Przewody podef wody zimnej i cieptej powinny liydodatkowo mocowane przy punktach poboru
wody,

Odlegta¢ zewrgtrznej powierzchni przewodu wodagowego odsciany, stropu albo podtogi powinna
WYynosi co najmniej:

- dla przewodowérednicy do 25 mm -3 cm,

- dla przewodowérednicy 3250 mm -5 cm,
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Przewody prowadzone obok siebie, powinny biozone réwnolegle.
Przewody pionowe natg prowadzt tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie pretato 1 cm na
kondygnag.
Przewody poziome instalacji wody zimnej ngl@rowadz¢ ponizej przewodow instalacji wody cieptej,
instalacji ogrzewczej .
Nie wolno prowad przewodow wodoagowych powyej przewoddw elektrycznych.
Minimalna odlegté¢ przewoddéw wodoagowych od przewodow elektrycznych powinna wyad€) cm,
Przewody naley mocowa do elementéw konstrukcji budynku za pomochwytow
lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornik@ewinna zapewqitatwy i trwaty monta
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanyduyianiczenie rozprzestrzeniania drgax i hatasow w
przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomkdzy przewodem, a obefnuchwytu lub wspornika natg stosowa podkiadki elastyczne.
Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania podw poziomych powinna zapewrswobodne
przesuwanie sirur.

Maksymalny odsip miedzy podporami przewoddéw z tworzyw sztucznych

Srednica zewn. rul
Maksymalny rozstaw

DNZ20 1,00 m
DN25 1,10 m
DN32 1,30 m

*dla odcinkow pionowych rozstaw ma zwikszye o 30%
* lecz nie mniej ni jedna podpora na kda kondygnaci

Przy przejciu rury przewodu przez przegroudowlam (np. przewodu poziomego przézare, a
przewodu pionowego przez strop), rglstosowa przepust z tulei ochronnej. Tuleja ochronna powainn
by¢ w sposob trwaly osadzona w przegrodzie. Tulejaauia powinna byrura o srednicy wewstrznej
wiekszej odérednicy

zewretrznej rury przewodu:

-CO Najmniej 0 2 cm, przy praeju przez przegragdpionows,

-CO najmniej 0 1 cm, przy praeju przez strop.

Tuleja ochronna powinna byltuzsza nk grubg¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm zikej strony, a
przy przegciu przez strop powinna wyn@ésbkoto 2 cm powyej posadzki i okoto 1 cm patgj tynku na
stropie.

Przestrzé migdzy rum przewodu, a tulgjochronm powinna by wypetniona materialem

trwale plastycznym, nie dziatgjym korozyjnie na ru; nie palnym o odpowiedniej

odporndci ogniowej, umaliwiajacym jej wzdlene przemieszczanie.

W tulei ochronnej nie powinno znajdotvsic zadne paiczenie rury przewodu.

Oznaczenia:

Przewody, armatura i uydzenia, po ewentualnym wykonaniu zetvmanej ochrony

antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, naleoznaczy zgodnie z przyjtymi zasadami oznaczania
i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji wodagjowe.

Oznaczenia naky wykona na przewodach, armaturze i anizeniach zlokalizowanych iaianach w
pomieszczeniach technicznych, gospodarczych w budgraz w piwnicy.

Oznaczenia powinny Bywykonane w miejscach depu do armatury i uegdzen, zwiazanych z
uzytkowaniem i obstugtych elementow instalaciji.
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Montaz armatury

Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji w ktorej jest
zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nafaisury¢ z niej zdlepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura
po sprawdzeniu prawidtowoi dziatania, powinna ldyinstalowana talkzeby byta dostpna do obstugi i
konserwaciji.

jako armatug odcinajca instalowd:.
-zawory przelotowe kulowe,
-baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zawd@ram

Armatur na przewodach nate instalowa, takzeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zggdn
Z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinnatmamocowana do przegrdd lub konstrukciji wsporczyray wyciu
odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub innych trwethypodpat

Montaz przewodow kanalizacyjnych

Pohczenia kielichowe rur PVC nate wykonywa przy wyciu piescienia gumowego érednicy
dopasowanej do zewtiznejsrednicy przewodu kanalizacyjnego.

Bosy koniec rury, sfazowany podtkm 15-20°, nalezy wsuraé¢ do kielicha przy #yciu

pasty pélizgowej, tak aby odlegks migdzy nim i podstaw kielich wynosita min. 1 cm,

Minimalnesrednice pionowych przewodow spustowych i ich pétldp przyboréw sanitarnych powinny
Wynosk:

-50 mm do pojedynczego umywalki ,

-100 mm do pojedynczej miski gpbwej.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewddhalizacyjnych wynosz

- dlasrednicy do 100 mm -2,0%

- dlasrednicy do 150 mm -15%

Maksymalne rozstawy uchwytéw rur dla przewodoéw pogich wynosa:
- dlasrednicy od 50 do 100 mm - 1,0 m
- dlasrednicy powyej 100 mm - 1,25 m

Montaz przyboréw i urzgdzen

Przybory i uradzenia 4czone z uragdzeniem kanalizacyjnym nahg wyposayé w
indywidualne zamkgrcie wodne (syfon),

Umywalki naley umieszczé na wysokéci 0,75-0,80 m od posadzki.

11.2. Kontrola jakosci

Instalacja wody

Badania odbiorcze

Badanie odbiorcze szczelrii instalacji wodociagowej

Warunki wykonania badania szczelndci

Badanie szczelroi nalezy przeprowadzaprzed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykigra izolacji cieplnej.

Jezeli postp robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanalvktérych zamontowano ¢
przewodow instalacji, przed catkowitym zalczeniem montau catej instalacji, wowczas badanie
szczelnéci nalezy przeprowadzi na zakrytej jej agci, w ramach odbiorow ezciowych.
Badanie szczelrdoi powinno by przeprowadzone wad Podczas badania szczelcizabrania s,
nawet krotkotrwatego podnoszenidréenia ponad wartg cisnienia prébnego.

Przygotowanie do badania szczelr$oi woda zimna
Przed przysipieniem do badania szczektowod, instalacja (lub jej c&¢) podlegagca badaniu,
powinna by skutecznie wyptukana wadCzynnd¢ t¢ nalery wykonywat przy
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dodatniej temperaturze zewtrenej, a budynek, w ktérym znajduje gistalacja nie mae by
przemarznity.

Od instalacji wody cieptej natg odlaczy¢ urzadzenia zabezpieczgie przed przekroczeniemsgienia
roboczego. Po napetnieniu instalacji waimny i odpowietrzeniu naley dokona starannego przeglu
instalacji (szczegolnie pgdzen i dlawic), w celu sprawdzenia, czy nie wyatija przecieki wody lub
roszenie i czy instalacja jest przygotowana do eozgzia badania szczelda.

Badanie odbiorcze szczelrimi instalacji wody cieptej - wod ciepla

Instalacg wody cieptej, po zakiczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczéhkio
woda zimmg nalezy podda, przy cénieniu roboczym, badaniu szczesnbwods cieph

o temperaturze 60C. Naley obserwowa instalacg, czy podczas pracy ,na gao”

nie rozszczelnita siszczegodlnie na pgtzeniach z armatar

Badanie efektéw dziatania instalacji wody cieplej

Badania odbiorcze (tzw. ,proba na goo”) dziatania instalacji cieptej wody polegaja losowym
sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu czerpalnpga;zasie ok. 1 min, wyptywa woda ciepta o
temperaturze w granicach od %5do 60°C.

Po przeprowadzeniu batlpowinien zostasporadzony protokét zawieragy wyniki bada, czas
trwania badania i éhienie, po ktérym byto wykonane badanie, oraz stidenie, czy badanie
przeprowadzono i zakezono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatymn.

Instalacja kanalizaciji

Badania szczelroi powinny by wykonane przed zakryciem kanatoéw, w ktorych proxeach jest
instalacja kanalizacji wewgtrznej jak nasipuje:

podejcia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wetvanej naley sprawdzt na szczeln& w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody,

kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odpronaggte scieki bytowo-gospodarcze
sprawdza sina szczeln&, poprzez ogidziny po napetnieniu wadnstalacji powyej kolana
taczacego pion z poziomem,

wynik badania uznajesiza pozytywny, jfi na badanej instalacji brak jest przeciekow rosae
szczegolnie na pgtzeniach kielichowych.

Po przeprowadzeniu badania szczétnpowinien by sporadzony protokoét badania

oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzonooarzadono z wynikiem pozytywnym,

czy z wynikiem negatywnym. W protokéle nalfgednoznacznie zidentyfikowde czes$é

instalaciji, ktéra byta obja badaniem szczekw

11.3. Odbior robot

Odbidr instalacji wodociggowej

Ogolne zasady odbioréw rob6t podano w punkciei@izjsrej Specyfikacji Technicznej.

Sprawdzenie przygotowania do badalbiorczych instalacji wodoggowe]

Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji egigtjowej polega na sprawdzeniu w dzienniku
budowy potwierdzenia przez wykonawcéw zagzenia wszystkich robot przy wykonywaniu instalacji
Instalacja powinna liyprzedstawiona do odbioru technicznego #dawego po spetnieniu napujacych
warunkow:

-zakaiczono wszystkie roboty moriawe przy instalacji,dcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
-instalacg wyptukano i napetniono wag

-dokonano badaodbiorczych, z ktérych wszystkie zatazyly sk wynikiem pozytywnym

Przy odbiorze kacowym instalacji naley przedstawi nastpujace dokumenty:
-dziennik budowy,
-protokoty wykonanych badaodbiorczych,

W ramach odbioru kacowego nalgy:

-sprawdzé czy instalacja jest wykonana zgodnie z zalecenlagpektora Nadzoru,

-sprawdzé zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ékneymi w odpowiednich
punktach specyfikacji, a w przypadku agbsttw, sprawdzi w dzienniku budowy uzasadnienie
konieczndci wprowadzenia odgpstwa,

35



-sprawdzé protokdty zawierajce wyniki bada odbiorczych,
-uruchomg instalacg, sprawdzt oshganie zaktadanych parametrow.

Odbidr techniczny — Kicowy konczy sk protokolarnym przejgiem instalacji wodoagowej do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem brakuygatowania instalacji doaytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokaét odbioru technicznego —kmwego nie powinien zawi€raostanowig warunkowych. W przypadku
zakaczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem brakygmtowania instalacji daytkowania, po usugtiu
przyczyn takiego stwierdzenia ngigrzeprowad#i ponowny odbidr instalacji.

Odbiér koncowy instalacji kanalizacji

Odbiorowi podlegai

-przebieg tras kanalizacyjnych

-szczelné¢ pofaczen kanalizacyjnych

-sposéb prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych
-lokalizacja przyboréw sanitarnych

Przy odbiorze kicowym naley przedtay¢ protokoty badaszczelnéci.

12. Wykonanie instalacji elektrycznych

12.1. Wykonanie robot

Trasowanie instalacji

Trasowanie naly wykona uwzgkdniajac konstrukcje budynku oraz zapewn@jbezkolizyjnéé z
innymi instalacjami. Trasa instalacji powinnacbyprzejrzysta, prosta i degina dla prawidtowej
konserwacji i remontoéw. Wskazane jest, aby tragalpegata w liniach poziomych i pionowych.

Ukfadanie rur i osadzenie puszek

Puszki naley mocow& w uprzednio wykonanych otworach. Puszki powinny bgadzone na takiej
gicbokasci, aby ich gorna kragdz po otynkowaniu sciany byla zrownana z tynkiem. Przed
zainstalowaniem natg w puszce wyei¢ wymagan liczbe otwordw.

Ukfadanie i mocowanie przewoddéw w tynku i pod sufgm podwieszonym.

Dopuszcza giprowadzenie przewodow elektrycznych wtynkowychd p@runkiem pokrycia ich
warstwg tynku o grubéci, co najmniej 5 mm. Instalacje wtynkowe naievykonywa przewodami
wtynkowymi. Dopuszcza sistosowanie przewodéw wiedgtowych ptaskich. Przewody wprowadzone
do puszek powinny méenadwyzke diugasci niezledna do wykonania pakzen. Zagkcia i tuki w
ptaszczynie przewodu powinny litagodne. W tym celu nalg przeca¢ wzdtuz mostki pomgdzy
zytami przewodu nie uszkadaajich izolacji. Podiee do uktadania na nim przewodow powinna@ by
gtadkie.

Przewody naley mocowa do podida za pomog klamerek. DopuszczaesirOwniez mocowanie za
pomoa gwazdzikdéw wbijanych w mostek przewodu. Mocowanie palerykonywa w odstpach okoto
50 cm. Do puszek natg wprowadza tylko te przewody, ktére wymagajaczenia w puszce; pozostate
przewody nalgy prowadz¢ obok puszki.

W pomieszczeniu nr 13 Kapitanatu Portu przewodypiaw dgwietleniowych prowad#i w przestrzeni
stropu podwieszonego.

Przygotowanie kaicow zyt i taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych winzowych hczenie przewoddéw natg wykonywa& w sprzcie i
osprzcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stesg pofaczer skrcanych. Przewody musz
by¢ utozone swobodnie i nie magy¢ naraone na naagi i dodatkowe naprenia. Do danego zacisku
naley przylhczat przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liazbido jakich zacisk ten jest
dostosowany.

Montaz opraw aswietleniowych

Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych montowanetnosach na budowie naig montowa przez:
-wkrecenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystosajvdo tego celu,

-wkrecenie w metalowy kotek rozporowy,

-przygotowanie otworéw w stropie podwieszonym
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Podane wyej mocowanie powinno wytrzymaite 500 N (dla opraw o masie do 10 kg).
Zawieszenie opraw powinno zwieszakowych powinno diwea¢ ruch wahadiowy oprawy. Przewody
opraw dwietleniowych naley taczy¢ z przewodami wypustow za pomgoraczy swiecznikowych.

Zakres robot w budynku Urzedu Morskiego

Wykonanie wypustéw przewodami kabelkowymi podtynkow na kcznik szczelny w pomieszczeniu
527. Monta opraw d@wietleniowych zawieszanyctiarowych w pomieszczeniu 527 w miejscach
wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Wykonanie wypustow w przewodami wtynkowymi i w gii® podwieszonym w pomieszczeniu

centrali telefonicznej na przgkznik swiecznikowy i gniazda wtykowe podwdéjne. Montapraw
o$wietleniowychswietldwkowych 4x40W w stropie podwieszonym pomieszrda nr 13.

12.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakdci obejmuje

-sprawdzenie instalacji w wykonaniu podtynkowym vaga odbioréw cgciowych, gdy: ulegaj one
zakryciu.

-dobér przewodow do ohbgialngsci pradoweyj,

-sprawdzenie trwakg i pewndci zamocowanego oStz

-sprawdzenie zachowania odpowiedniej jednolitepkgdtyki osprztu instalacyjnego

-sprawdzenie zachowania zasady jednolitej pozatjczania §cznikdw

-sprawdzenie stopnia ochrony IP zastosowanego gsprstalacyjnego

-sprawdzenie dziatania instalacfvaetleniowej podiczonej pod nagtie

12.3. Odbior robot

Ogolne zasady odbioréw rob6t podano w punkciei@izjsrej Specyfikacji Technicznej.

Odbiorowi podlega:

-prawidtowas¢ utozenia przewoddw /odbidr egciowy/

-jakos¢ zastosowanych materiatdéw i wdzen

-prawidtowas¢ wynikdéw wykonanych pomiaréw elektrycznych. Zgoéiia obowazujacymi przepisami
-prawidtowas¢ funkcjonowania instalacji wtzonej pod nagcie.

Do odbioru kacowego nalgy przedstawd protokoty pomiarow:

-rezystancji izolacji obwodow elektrycznych,

-préb dziatania @wietlenia:

-certyfikat na znak bezpieazstwa, deklaracje zgodéa lub aprobaty techniczne naytie materiaty.

13.Zabezpieczenie interesow 0s06b trzecich
Wykonawca robot odpowiada za zabezpieczenie 0gébith na zasadach ogélny

14. Ochronasrodowiska

Wykonawca robét zobowkany jest znai stosowé w czasie wykonywania robot przepisy dotyoz
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania robot wykonawca powinien ste& sig do przepisow ochrony
dotycacychsrodowiska na terenie i w obszarze oddziatywania,szczegolngci

zabezpieczeniu przed hatasem, zghkaemsrodowiska, zanieczyszczeniem powietrza i

wody, pytami i gazami oraz zabezpieczenia przedimoscia wywotania paaru.

15.Warunki bezpieczaistwa pracy
Podczas realizacji robét wykonawca zobgzainy jest przestrzeggrzepisy dotycaze
bezpieczéstwa i higieny pracy.

16. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Wykonawca zobowazany jest wykonaw miejscu wskazanym przez zamaw@go
zaplecze socjalna wypasme w odpowiedni spezi urzadzenia BHP

17. Nazwy i kody

Kod CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie \szenia kompletnych obiektow
budowlanych lub icleéa

Kod CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
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Kod CPV 45262522-6 Roboty murarskie

Kod CPV 45400000-1 Roboty wykozeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie

Kod CPV 45421152-4, 45421146-9 Elementy z plyt gips-kartonowych

Kod CPV 45430000-0 Podtogi i posadzki

Kod CPV 45420000-7 Stolarka

Kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie

Kod CPV 45330000-9 Instalacje sanitarne

Kod CPV 45310000-3 Roboty budowlane w zakresiealas}i elektrycznych

18. Okreslenia podstawowe, definicje pgj¢ dotyczace dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét

Dokumentacja projektowa

-obejmuje rysunki, opis techniczny, dokumentafgptograficzm,

-plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

-inne dokumenty stanowge integralg czs¢ umowy

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

-dokument stanowcy integralm czs¢ umowy okrélajaca zasady wykonania i odbioru rob6t w sposob
pozwalajcy na osignigcie wymaganej jakii

Skroty i uproszczenia:

BIOZ- Bezpieczéastwo i ochrona zdrowia

CPV- Wspdlny stownik zamowie

OST- Ogodlna specyfikacja techniczna

SST- Szczegb6towa specyfikacja techniczna

19. Wymagania dotycace wykonania robo6t budowlanych i rozbiérkowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok wykonywanych robot montawych i
rozbiérkowych.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pcouwosci i jakosci wykonywanych robot
Wykonawca zobowazany jest prowadzipomiary i badania wykonywanych robét oraz zapéwni
zgodn@¢ z umowvy.

20. Opis dziatar zwigzanych z kontroly oraz odbiorem rob6t budowlanych.
Zarzadzapcy realizacy umowy zobowdzany jest oceniazgodnd¢ wykonywanych rob6t z wymogami
szczegotowej specyfikacji techniczne;.

21. Wymagania dotycace odbioru robét.

Dla umoéw ryczattowych obmiar sprowadza silko szacunkowego okékenia zaawansowania robot dla
potrzeb wystawienia faktur przejowych.

Ogodlne zasady obmiaru robét-obmiar rob6t ma zardadakréli ¢ faktyczny zakres wykonanych robot
wg stanu na dziejego przeprowadzenia.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po powiadomiemionawiajcego, co najmniej trzy dni wcase).
Wyniki obmiaréw g wpisywane do>kggi obmiaru< i zatwierdzane przez inspektora

nadzoru inwestorskiego.

Obmiary naley przeprowadzaprzed czsciowym i kaacowym odbiorem robét.

22. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych i rozbidkowych.
Zasady odbiorow robot i ptatéa za ich wykonanie okéa umowa.
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23. Wykaz powotanych oraz zwjzanych przepiséw i norm do zastosowania
[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994.jr.Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.)

[2] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie(Dz. U. Nr 75/99 poz. 270

[3] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999wsprawie
warunkow technicznychaytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99
poz. 836)

[4] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 rsprawie
aprobat i kryteriébw technicznych oraz jednostkowstgsowania wyrobow budowlanych (Dz. U. nr
107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.71)

[5] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r wapie
systeméw zgodriai, wzoru deklaracji zgodroi oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowabiadownictwie (Dz. U. Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r wapie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie rp@jch istothego wpltywu na spetnianie wymaga
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosoweanyedtug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz. U. Nr 66/98 poz.673)

[7] Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takwyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,

mogcych stwarzé zagraenie albo stacych ochronie lub ratowanixycia, zdrowia lub

srodowiska, podlegagych obowizkowi certyfikacji na znak bezpiedmdwa i o0znaczenia tym znakiem,
oraz wyrobow podlegagych obowizkowi wystawiania przez producenta

deklaracji zgodngxi (Dz. U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczgajych do obrotu wyroby mage stwarzé zagraenie albo ktére ska ochronie
lub ratowaniwycia, zdrowia srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochwez kraju, z ktorym
Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawanigfdeatu zgodnaci lub deklaracji zgodniei
wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw dokuéveDz. U. Nr 5/00 poz. 58)

[9] Rozporadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spoteegzz dnia 2 kwietnia 2003 r.w sprawie
wymaga w zakresie efektywrigi energetycznej (Dz. U. Nr 79/03 poz. 714)

10] Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.

w sprawie ochrony przeciwparowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terey
(DzU. Nr 121/03 poz. 1138)
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[11] Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid@&rzehnia 1997 r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieamtwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844,94/02
poz. 811)

[12] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robadwlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401)

PN-C-81914:2002 ,Farby dyspersyjne stosowane vg&ah

PN-EN 13300:2002 ,Farby i lakiery. Wodne wyrobyikxrowe i systemy powlokowe na wegrene
sciany i sufity. Klasyfikacja”

PN-C-81607:1998 ,Emalie olejnpswiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe”

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wygargia i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-78/H-93461.26 Ksztaltowniki stalowestg na zimno otwarte okénego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu U na szkielet§cian dziatowych

PN-78/H-93461.27 Ksztaltowniki stalowestg na zimno otwarte oks®nego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu C na szkieletscian dziatowych

PN-93/B-02862 Odporri@ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkty samogwintujce z tbem stokowym, z wgkbieniem
krzyzowym

PN-91/M-82054.18ruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakoi

PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych.
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Natatyczice systemoOw zapewnienia jakbi
zarzdzania systemami zapewnienia jako

Informator-poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kexdwych w budownictwie”, wydanie IV,
Krakow 1996r.

Instrukcja montau ptyt gipsowo-kartonowych.
Montaz systemdw suchej zabudowy.

-PN-B-10085:2001 ,Stolarka budowlana. Okna i draWymagania i badania”

-PN-75/B-94000 ,,Okucia budowlane. Podzial’

-PN-B-91000:1996 ,Stolarka budowlana. Okna i drZligrminologia”

-PN-88/B-10085 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwiyMagania i badania”

-PN-B-05000:1996 ,Okna i drzwi. Pakowanie, przechaanie i transport”

-PN-EN 1191:2002 ,Okna i drzwi. Odporstona wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda léala
-PN-EN 12400:2004 ,Okna i drzwi. Trwa®mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty Wymagania idvea przy odbiorze
PN-69/B-30302 Wapno suchogaszone do celéw budowatany

PN-74/B-3000 Cement portlandzki

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane Badania cech fizycl i wytrzymatdciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe Tynki zwykte Wymagankmdania przy odbierze
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane Woda do beton@agraw

PN-B-30020 1999 Wapno

PN-79/B-06711 Kruszywa budowlane Piaski do zapraw

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
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PN-B-19701 1997 Cementy powszechnegygtku

Badanie masy tynkarskiej wg PN-85/B-04500 i wykwego tynku wg BN-

79/8841-23

PN-84/B-01701 - Instalacje wegirene wodocigowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach

PN-81/B-10700.00 — Instalacje westrzne wodocigowe i kanalizacyjneMymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania

PN-70/N-01270.14 — Wytyczne znakowania ruggdiv. Podstawowe wymagania

PRPN-EN 805-1 — Wymagania dotyoz instalacji wodoagowych (wewmtrznych).
Cz$¢ 1: Wymagania ogolne
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