proj. punkt kontrolny przemieszczen
(szczegoty narys. nr 11)
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DOTYCZY TYLKO -
OSTROGINR 7

z uwagi na brak lampy oswietleniowej
nalezy zainstalowac¢ stup z tablicg
ostrzegawcza o tresci:

"ZAKAZ WSTEPU NA

OSTROGE"

obmiary nawierzchni i oczepdw ostrog
nawierzchnia skarpy boczne oczep zelbetowy
objeto$é [m?] objeto$é [m®]| pole powierzchni zew. [m?]
A ostrogi L B | pole kamien beton S.=S, pole |kamien|beton| D G H pole
1 189 | 8.6 (162.5| 488 | 16.3 | 24 | 888 | 26.6 | 89 1 11.65|0.95| 1.40 | 46.35
2 134|198 |131.3| 394 | 131 | 24 | 63.0| 189 | 6.3 |1250|1.25| 1.40 | 54.12
3 125731912 | 274 | 91 | 24 | 588 17.6 | 59 |10.25/0.90| 1.40 | 40.44
4 13.1/75]98.3| 295 | 9.8 24 616|185 | 6.2 |10.50 090 | 1.45 | 4251
é 5 16.4| 7.8 |127.9| 384 | 128 | 24 | 77.1| 23.1 | 7.7 |10.50|1.25| 1.40 | 46.02
S 6 10.8| 7.4 |179.9| 24.0 8.0 24 |1508| 15.2 | 51 |10.200.42| 1.10 | 27.65
7 9.0 |111.8/106.2| 31.9 |10.6 | 24 | 423 | 12.7 | 4.2 |14.65|1.20| 1.45 | 63.55
suma: |797.4|239.2 | 79.7 |suma:|442.3|132.7 | 44.2 suma 320.65
Uwaga:
- do obliczenia objetosci kamienia nawierzchni i skarp
przyjeto grubos$¢ warstwy g=40 cm
Proj. pierscien cumowniczy
skala: 1:10
Pierscien wraz z elementem

istn. lampa do wymiany
lokalizacja bez zmian

potaczenie nawierzchni projektowanej
z istn. wykonaé w formie wyoblenia

istn. skarpa kamienna
pol miedzyostrogowych

Uwaga:

- Stal: S355J2

korpus falochronu centralnego
nawierzchnia z betonu

Hit-RE500)

tablice z napisem:
"ZAKAZ WSTEPU NA
OSTROGE"

mocujgcym - stal S355J2,
przed montazem ocynkowac¢ ogniowo.

- przed montazem pierscienia
nalezy go ocynkowac¢ ogniowo

- Do wklejania uzy¢ kleju
epoksydowego (np.: Hilti

- na stupie lampy umiescic
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zestaw. stali na pier§cien cumowniczy
%] .
Nr [mm] L[m] | szt T @12 uwagi
1 ©20 0,63 1 0.63 Stal: S355J2
2 @20 0,71 1 0.71 ocynkowana
razem [m] 1.33
masa kg/m 2,470
razem kg 3.29
\ \ \ Suma kg: 3.29

Biuro Hydrotechniczne
Samolong & Wiodarczyk

Szczecin, ul. Dworcowa 2
tel.: (+48) 91-43-40-190
e-mail: bhsw@vp.pl

Remont ostrég przy falochronie
centralnym w Swinouj$ciu

schemat napraw
ostrogi - plan
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