Eltor Szczecin
AGENCJA PROJEKTOWA

al.Bohaterow Warszawy 113
70-371 SZCZECIN

Tel./Fax 091 484-10-79, 601 72-72-81

e.mail: zmajchrowski@wp.pl
NIP: 852-113-45-17

Nr projektu : E-2705/6/14 EGZEMPLARZ NR 4

Obiekt:

BUDOWA OSWIETLENIA PARKI!\IGOW NA TERENIE
KAPITANATU PORTU W SWINOUJSCIU

Adres inwestycji :
UL. WYBRZEZE WLADYSLAWA IV, 72 -611 SWINOUJSCIE
dziatka nr 116/4 z obr ebu miasto 0007

Stadium:

| PROJEKT BUDOWLANY |
Branza:

| ELEKTRYCZNA |
Inwestor:

| URZAD MORSKI W SZCZECINIE PL.BATOREGO 4 70-207 SZCZECIN |

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwie tnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 93, poz. 888) o swiadczam, i z niniejszy projekt budowlany zostat
sporz gdzony zgodnie z obowi gzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

imie i nazwisko / uprawnienia: podpis:
Projektowat : mgr inz. Zbigniew Majchrowski v !
upr. nr 146/Sz/85 ; ;WW

Opracowat : mgr inz. Hubert Majchrowski

/4@7 e ()

Data wykonania : Szczecin, maj 2015r.



Oswietlenie parkingow w Kapitanacie Portu w Swinoujéciu

str.2

Spis zawartosci opracowania

A. Czes¢ opisowa

Opis techniczny.

1. Podstawa opracowania.
2. Inwestor.
3. Celi zakres opracowania.
4. Opis projektowanych rozwigzan.
4.1. Stan istniejgcy
4.2. Ogolna charakterystyka inwestycji
4.3. Linie kablowa zasilajgca.
4.4. Szafka oswietleniowa.
4.5. Stupy i oprawy oswietleniowe.

5. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa.

Zataczniki
1. Uprawnienie budowlane projektanta.
. Przynaleznos¢ projektanta o P1IB

2
3. Plan zagospodarowania terenu parkingéw - wytyczne Inwestora.
4

. Karta rejestracyjna informatycznej kopii mapy do celéw projektowych.

B. Czes¢ graficzna

. Rys. nr 1. Plan sytuacyjny o$wietlenia terenu Kapitanatu Potu.
. Rys. nr 2. Schemat ideowy os$wietlenia terenu Kapitanatu Potu.

. Karta katalogowa dobranych stupow oswietleniowych
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. Karta katalogowa dobranych opraw oswietleniowych.
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Oswietlenie parkingow w Kapitanacie Portu w Swinoujéciu str.3

Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.
* Umowa zawarta z Inwestorem
» dane wyjsciowe - plan orientacyjny budowy parkingéw,
» obowigzujgce normy i przepisy aktualne w dniu opracowania projektu,,
* inwentaryzacja w terenie.

* mapa —plan sytuacyjny

2. Inwestor.

Inwestorem jest Urzad Morski w Szczecinie, Plac Batorego 4 , 70-207 Szczecin.

3. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest budowa os$wietlenia zewnetrznego parkingéw na terenie Kapita-
natu Portu w Swinoujéciu

. Zakresem niniejszego opracowania obejmuje:

- budowe linii zasilajgcej o diugosci 166m,

- montaz aparatury zailajgco-sterowniczej w istniejgcej tablicy rozdzielczej TG w budynku

- montaz szesciu stupow oswietleniowych z oprawami.

4. Opis projektowanych rozwi gzan.

4.1. Stan istniej gcy

Teren parkingu przy Kapitanacie Portu w Swinoujéciu jest nieo$wietlony. Nad wej$ciami
do budynku zamontowane sg naswietlacze halogenowe, ktére nie zapewniajg nalezyte-
go os$wietlenia terenu oraz powodujg ol$nienie. Droga dojazdowa oraz droga pry budyn-

ku wykonane sg z kostki betonowej osmiokatnej - "trylinki".

4.2. Ogolna charakterystyka inwestycji
Inwestor planuje na terenie Kapitanatu wybudowac¢ parkingi z nawierzchnig z kostki be-

tonowej 8cm. Plan zagospodarowania terenu parkingdw jest podstawg do projektu

0000000000000000000000000000000000000000000000000000
Agencja Projektowa ELTOR Szczecin , Al. Bohateréw Warszawy 113/6 70-371 SZCZECIN



Oswietlenie parkingow w Kapitanacie Portu w Swinoujéciu str.4

oswietlenia: stupy oraz trasy kablowe rozmieszczono w sposéb niekolidujgcy z plano-
wanym zagospodarowaniem.
Do oswietlenia przyjeto stupy parkowe o wysokosci 3m - obstuga opraw mozliwa bedzie

z drabiny, bez koniecznosci korzystania z podnosnika.

4.3. Linie kablowa zasilaj aca.

Do zasilania projektowanych stupdéw oswietleniowych przewidziano utozenie kabla typu
YKY 4x6mm?, diugo$é catkowita linii kablowej 166m.

Uktadania kabli

W piwnicy budynku kabel uktada¢ w rurze ostonowej DVK50 mocowanej do stropu w ko-

rytarzu oraz w pomieszczeniu magazynowym. Wyprowadzenie kabla z budynku wyko-
na¢ w uszczelnionej rurze ostonowej grubosciennej na poziomie -0,5m pod powierzchnig
terenu.

Wykop dla ukfadania kabli na zewnagtrz budynku wykonywac recznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego. Kabel uktada¢ na gtebokosci 70 cm linig falistg z zapasem diugosci
min. 3% dtugosci rowu, na warstwie piasku grubosci 10cm. Utozone kable zasypaé 10-
centymatrowg warstwg przesianego piaszczystego gruntu rodzimego (w przypadku bra-
ku takiego gruntu dowies¢ piasek spetniajgcy wymagania), nastepnie warstwg grubosci
15cm pozbawiong grud, gruzu i kamienia gruntu rodzimego i utozy¢ folie z tworzywa
sztucznego w kolorze niebieskim z napisem ,Uwaga! kabel 0,4kV”. Krawedzie folii po-
winny wystawa¢ 15cm poza kable. Pozostalg cze$¢ wykopu zasypac gruntem rodzimym
pozbawionym kamieni i gruzu ubijajgc warstwami co 15cm. Nadmiar gruntu rozplanto-
wac. Pod istniejgcg i projektowang nawierzchnig drég dojazdowych oraz parkingdéw ka-
ble prowadzi¢ w rurach ostonowych DVK 50 ,Arot”.

Pozostate zasady uktadania kabli - wg PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-004. Wprowa-
dzenia kabli do stupow wykona¢ w rurach ostonowych z uszczelnieniem.

W rowie kablowym pod kablem na catej trasie utozy¢ bednarke stalowg ocynkowang
0 przekroju min.100mm.

4.4. Uklad sterowania o swietleniem.

Przewidziano sterowanie reczne oraz samoczynne zegarem astronomicznym. Czas
Swiecenia sie opraw bedzie sterowany w zaleznosci od pory dnia iroku.

Elementy zasilania i sterowania oswietleniem przewidziano zamontowac¢ w istniejgcej ta-
blicy gtownej budynku zlokalizowanej w piwnicy budynku.

Schemat uktadu sterowania przedstawiono na rys. nr 2.
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Oswietlenie parkingow w Kapitanacie Portu w Swinoujéciu str.5

4.5. Stupy o swietleniowe

Zaprojektowano montaz szesciu stupow typu parkowego o parametrach:

- aluminiowe, wkopywane bezposrednio w grunt,

- anodowane na kolor czarny C35,

- dlugosc stupa catkowita 4,0 m,

- dlugosc¢ czesci naziemnej 3,0m.

Sugerowany typ stupa: SAL-3/B60 dz prod. Rosa Tychy.

Kazdy stup potaczyc linkg LgY10 z utozong w rowie kablowym bednarka.

We wnekach mocowaé ztgcza kablowe w 1l klasie ochronnosci np. produkcji Sintu Turek:

- izolacyjne ztgcze bezpiecznikowe typu 1ZK-2.01 z wkladkami 4A/gG - dwie sztuki: dla
os$wietlenia calonocnego (faza L1) oraz pétnocnego (faza L2).

- izolacyjne ztgcza fazowe typu 1ZK-2-02 (dla rezerwowej zyty kabla)

- izolacyjne zlgcza zerowe typu IZK-2-03.

Do stabilizacji posadowienia fundamentow stupéw stosowa¢ mieszanke betonowg B-

7,5. Stlupy ustawi¢ zgodnie z rysunkami nr 1 i 2, wnekami na tabliczki bezpiecznikowe w

strone chodnika i pobocza

4.6. Oprawy o swietleniowe

Zaprojektowano oprawa oswietleniowa nasadzana na wierzchotek stupa, zrodta swiatta -

modutowy system LED z wbudowang elektronikg, 30 modutow x 1,6W = 48W. Obudowa

oprawy oswietleniowej z aluminiowego odlewu czarny, IP65, IK08.

Powyzsze wymagania spetnia np. oprawa typu Andalucia LED produkcji ELMARCO.

5. Ochrona przeciwpora zeniowa dodatkowa.

Jako srodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej w linii kablowej stosowa¢ samo-

czynne wylgczanie zasilania Ukiad sieci : TN-C

Ztgcza stupowe oraz oprawy oswietleniowe powinny posiadac Il klase izolacji.

Opracowat :
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