Opis przedmiotu zamowienia:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa fabrycznie nowych lin oraz osprzetu okretowego dla potrzeb

Zamawiajgcego.

Wykonawca dotagczy wymagane dokumenty w tym: instrukcje uzytkowania, atesty, deklaracje

Miejsce dostawy:

Magazyn Nr 3 na terenie Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Swinoujéciu
ul. Finska 5
72-600 Swinoujscie

Termin:
Do 21 dni kalendarzowych od dnia wystania zamowienia przez Zamawiajgcego.

Zakres zaméwienia obejmuje:

Zatgcznik nr 1

Wykonawca dostarczy towar do magazynu Zamawiajgcego na wtasny koszt oraz ryzyko, w tym

zatadunek, dowdz (transport) i wytadunek w miejscu dostawy.

zgodnosci, gwarancje oraz swiadectwa jakosci.

Specyfikacje dostawy przedstawia ponizsza tabeli:

Lp. Nazwa i opis przedmiotu jm. | ilosé
1. | Zblocze linowe rozbieralne SKS typ 4 x 150 szt. 2
2. | Sznurek polipropylenowy pleciony g 8 mm mb 220
3. | Niebieska lina PP, @ 18mm, skrecana, 3-pokretki MBF 51,9kN, wolne konce mb 60
4. | Czarna linka PP MULTIFILAMENT, @ 5mm, pleciona z rdzeniem, wolne kohce mb 30
5. | Czarna linka PP MULTIFILAMENT, & 6mm, pleciona z rdzeniem, wolne konce mb 50
6. | Czarna linka PP MULTIFILAMENT, & 8mm, pleciona z rdzeniem, wolne konce mb 50
7. | Niebieska lina PP, @ 24mm, skrecana, 3-pokretki MBF 87,7kN, wolne konce mb 220
8 | Niebieska lina PP, @ 28mm, skrecana, 3-pokretki, MBF 105,00kN, wolne konce mb 100
9. | Lina MIXED POLYOLEFIN (PP/PE), @ 40mm, skrecana, 3-pokretki, MBF 228,5kN, typ A mb 220
10. | Lina stalowa ocynk. @ 12mm 6x37-SFC-1960-sZ,MBF83,3kN dt. 85 mb szt. 2
11. | Szakla ocynk. 2,0t; typ BW szt. 10
12. | Szakla ocynk. 1,5t; typ BX szt. 2
13. | Szakla ocynk. 6,5t; typ BW szt. 10
14. | Szakla ocynk. 4,75t; typ BW szt. 10
15. | Sciggacz $rubowy otwarty ($ruba rzymska) M10 /oko-oko/-ocynk. szt. 2
16. | Sciggacz $rubowy portowy /poktadowy M24 szt. 1
17. | Linka biata PP MULTIFILAMENT, @ 2mm, pleciona, MBL 0,70kN, szpulka 200mb szt. 2
18. | Marszpikiel do zaplatania lin 170 - 180 mm szt. 1
19. | Marszpikiel do zaplatania lin 260 - 280 mm szt. 2

Zawiesie tahcuchowe 1-ciegnowe w/g PN-EN818-4 DOR 3,15t , dt. 3,5 m
20. | -ogniwozbhiorcze 18x135x75mm szt. 1

-redukcja dtugosci : hak skracajgcy.




