
Załącznik nr 1 
 Opis przedmiotu zamówienia. 
 
 
Wspólny słownik zamówień publicznych (CPV): 
–  kod CPV 50241100-7 – usługi w zakresie napraw i konserwacji statków. 
 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: 

„Remont silnika YANMAR 6BY2 220Z z łodzi sondażowej HYDROGRAF-1” 

 

Dane łodzi sondażowej: 

1. Łódź sondażowa 
2. Klasa *bKM III hyb rob 
3. Długość całkowita –  10,50 m 
4. Szerokość –  3,50 m 
5. Zanurzenie maksymalne –  0,70 m   
6. Napęd: 2 x YANMAR 6BY2 220Z – 2 x 161,8 kW 
7. Klasyfikator – PRS, numer rejestru – 629469 
8. Rok budowy - 2012 
9. Port macierzysty - Darłowo 

 

Dane silnika głównego - YANMAR 6 BY2 220Z – prawa burta 
- model z roku 2011 
- model silnika 6 BY2 220(Z) 
- grupa silników BYDXN3 00D6H 
- ciężar – 315 kg (bez przekładni) 
- moc – 162 kW (220 KM) / 4000 obr/min 
- średnica x skok – 84 x 90 mm 
- turbodoładowany z chłodnicą powitrza 
- 6 cylindrów w systemie Common Rail, wtrysk bezpośredni. 
- silnik przepracował około 800 mtg. 

  
Zakres remontu: 
1)   demontaż silnika z jednostki – Port Darłowo (dźwig), 
2)   transport do warsztatu,  
3)   demontaż silnika, pomiary i weryfikacja części: 

- sprawdzić tuleje cylindrowe, 
- sprawdzić tłoki i sworznie tłokowe, 
- sprawdzić pierścienie tłokowe – założyć wymianę kompletu, 
- sprawdzić wał korbowy – założyć pomiar, 
- sprawdzić panewki główne – założyć wymianę kompletu, 
- sprawdzić panewki korbowodowe – założyć wymianę kompletu, 

4)   wtryskiwacze Common Rail 6 szt. – założyć sprawdzenie i wymianę końcówek wtryskiwaczy, 
5)   głowica cylindrowa, oczyścić i wykonać próbę szczelności – założyć planowanie głowicy, 

- sprawdzić zawory ssące, wydechowe, gniazda, 
- uszczelniacze zaworowe – założyć wymianę, 
- prowadnice zaworowe – założyć wymianę, 

6)   turbosprężarka – założyć czyszczenie, regenerację i wymianę części, 
7)   wymienić anody cynkowe, 
8)   wymienić wirnik pompy zaburtowej, 
9)   chłodnica oleju hydraulicznego – sprawdzić szczelność, 
10) montaż silnika po remoncie – wymienić komplet uszczelek i uszczelnień, 
11) wykonać montaż silnika na jednostce (dźwig) 
12) wymienić komplet filtrów (paliwa, oleju, powietrza) 
13) wymienić pasek napędu alternatora, 
14) wymienić pasek pompy wody zaburtowej, 
15) napełnić olejem układ smarowania silnika, 
16) wykonać próby silnika na postoju jednostki, 
17) wykonać próby silnika w ruchu jednostki. 
  
W przypadku negatywnej weryfikacji założyć naprawę lub wymianę części. 

 


