Plyta zelbetowa

Podsypka piaskowa 5 cm

Geowidknina

Podbudowa kamienia
otoczakowego 32-64 mm gr. 85 cm

Geowloknina

Grunt rodzimy

Mur oporowy "L"
wys. ok. 200 cm

Ptyta Zelbetowa 30 cm

Chudy beton 10 cm

Podsypka piaskowa 5 cm

Geowloknina

Podbudowa kamienia
otoczakowego 32-64 mm gr. 85 cm

Geowloknina

Zasyp z Ps gr ~220 cm

Geowloknina

Grunt rodzimy
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Plyta Zzelbetowa

Podsypka piaskowa 5 cm

Geowldknina

Podbudowa kamienia
otoczakowego 32-64 mm gr. 85 cm

Ptyta Zzelbetowa 30 cm

Geowloknina Mur oporowy "L"

Chudy beton 10 cm

Grunt rodzimy wys. ok. 200 cm

Podsypka piaskowa 5 cm
KN Geowtoknina
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Beton: C35/45

Stal: A-1lin, Rb500

Uwagi:

1. Wymiary podano w [cm].

2. Dopuszcza sie stosowanie gotowych prefabrykowanych murkéw
oporowych szerokosci 49-100 cm i wysokosci zblizonej do 200 cm.

rysunku :
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TGR Gdarisk 08.2017
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Branza: Inwestor: UfZad MQI’Sk_i w Stupsku Skala:
H UI. Sienkiewicza 18 76-200 Stupsk
Inwestycja: Budowa slipu dla jednostek rybackich na przystani w Chiopach 150
Studium: | Obiekt: Przystan rybacka w Chtopach Rysunek nr:
Tytut i i i i
PW ogracowania: Budowa slipu dla jednostek rybackich na przystani w Chiopach 1 1
Tytut Przekroj przez murek oporowy przed maszynownig. ’




