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mal K P SZ 052020 przed KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1Gabinety kapitanów i sekretariat
1

d.1
KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilas-
trach o pow.odbicia do 5 m2

m2

3.02*2.93*0.50<116 ściana do korytarza> m2 4.424
3.02*5.78*0.60<117 ściana do korytarza> m2 10.473
3.02*(5.78*0.60+5.03*0.60)<118 ściana do korytarza i tarasu> m2 19.588

RAZEM 34.485
2

d.1
KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na
ścianach

m2

POMIESZCZENIE 116
3.02*2*(2.93+3.08)<ściany pomieszczenia> m2 36.300
0.20*(2.93+1.70*2)<ościeża otworów okiennych> m2 1.266
-1.70*2.93<okno> m2 -4.981
-2.00*0.90<wejściowe do gabintu> m2 -1.800
-4.24<skuty tynk> m2 -4.240
A (suma częściowa) ----------------

26.545
14.90<strop> m2 14.900
B (suma częściowa) ----------------

14.900
POMIESZCZENIE 117
3.05*2*(5.78+3.08)<ściany pomieszczenia> m2 54.046
0.20*(5.78+1.70*2)<ościeża otworów okiennych> m2 1.836
0.20*2*(0.90+2.00*2)<ościeża drzwi> m2 1.960
-1.70*5.78<okno> m2 -9.826
-2.00*0.90*3<drzwi> m2 -5.400
-10.47<skuty tynk> m2 -10.470
C (suma częściowa) ----------------

32.146
29.40<strop> m2 29.400
D (suma częściowa) ----------------

29.400
POMIESZCZENIE 118
3.02*2*(5.78+3.08) m2 53.514
0.20*(5.78+1.70*2)<ościeża otworów okiennych> m2 1.836
0.20*(0.90+2.00*2)<ościeża drzwi balkonowych> m2 0.980
-1.70*5.78<okno> m2 -9.826
-2.00*0.90*2<drzwi i drzwi balkonowe> m2 -3.600
-19.59<skuty tynk> m2 -19.590
E (suma częściowa) ----------------

23.314
29.40<strop> m2 29.400
F (suma częściowa) ----------------

29.400
RAZEM 155.705

3
d.1

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby  na stropach m2

POMIESZCZENIE 116
14.90 m2 14.900
A (suma częściowa) ----------------

14.900
POMIESZCZENIE 117
29.40 m2 29.400
B (suma częściowa) ----------------

29.400
POMIESZCZENIE 118
29.40 m2 29.400
C (suma częściowa) ----------------

29.400
RAZEM 73.700

4
d.1

KNR 4-01
1202-07

Skasowanie wykwitów (zacieków) m2

1.50+1.80+2.30<116, 117, 118> m2 5.600
RAZEM 5.600

5
d.1

KNR 4-01
0711-03

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z ceg-
ły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)

m2

3.02*2.93*0.50<116 ściana do korytarza> m2 4.424
3.02*5.78*0.60<117 ściana do korytarza> m2 10.473
3.02*(5.78*0.60+5.03*0.60)<118 ściana do korytarza i tarasu> m2 19.588

RAZEM 34.485
6

d.1
KNR 4-01
0815-08

Rozebranie listew przyściennych z drewna liściastego m

2*(2.93+3.08)-0.90<116> m 11.120
2*(5.78+3.08)-0.90*3<117> m 15.020
2*(5.78+3.08)-0.90<118> m 16.820

RAZEM 42.960

- 2 -

Norma 3.10



mal K P SZ 052020 przed KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
7

d.1
KNR 4-01
0816-06ana-
log

Rozebranie posadzek z deszczułek z zeskrobaniem z posadzek pozostałości kleju
wsp do R=1,50

m2

POMIESZCZENIE 116
14.90 m2 14.900
A (suma częściowa) ----------------

14.900
POMIESZCZENIE 117
29.40 m2 29.400
B (suma częściowa) ----------------

29.400
POMIESZCZENIE 118
29.40 m2 29.400
C (suma częściowa) ----------------

29.400
RAZEM 73.700

8
d.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z
poszpachlow.nierówności

m2

POMIESZCZENIE 116
26.55 m2 26.550
14.90 m2 14.900
A (suma częściowa) ----------------

41.450
POMIESZCZENIE 117
32.15 m2 32.150
29.40 m2 29.400
B (suma częściowa) ----------------

61.550
POMIESZCZENIE 118
23.31 m2 23.310
29.40 m2 29.400
C (suma częściowa) ----------------

52.710
RAZEM 155.710

9
d.1

KNR 2-02
0815-03

Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach tynkowanych m2

POMIESZCZENIE 116
26.55+10.47 m2 37.020
A (suma częściowa) ----------------

37.020
POMIESZCZENIE 117
32.15+10.47 m2 42.620
B (suma częściowa) ----------------

42.620
POMIESZCZENIE 118
23.31+19.59 m2 42.900
C (suma częściowa) ----------------

42.900
RAZEM 122.540

10
d.1

KNR 2-02
0815-05

Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach m2

POMIESZCZENIE 116
14.90 m2 14.900
A (suma częściowa) ----------------

14.900
POMIESZCZENIE 117
29.40 m2 29.400
B (suma częściowa) ----------------

29.400
POMIESZCZENIE 118
29.40 m2 29.400
C (suma częściowa) ----------------

29.400
RAZEM 73.700

11
d.1

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe m2

POMIESZCZENIE 116
37.02 m2 37.020
A (suma częściowa) ----------------

37.020
POMIESZCZENIE 117
42.62 m2 42.620
B (suma częściowa) ----------------

42.620
POMIESZCZENIE 118
42.90 m2 42.900
C (suma częściowa) ----------------

42.900
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mal K P SZ 052020 przed KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 122.540

12
d.1

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome sufity m2

POMIESZCZENIE 116
14.90 m2 14.900
A (suma częściowa) ----------------

14.900
POMIESZCZENIE 117
29.40 m2 29.400
B (suma częściowa) ----------------

29.400
POMIESZCZENIE 118
29.40 m2 29.400
C (suma częściowa) ----------------

29.400
RAZEM 73.700

13
d.1

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi  powierzchni wewnętrz-
nych - tynków gładkich ścian bez gruntowania w kolorach uzgodniontch z inwesto-
rem

m2

POMIESZCZENIE 116
37.02 m2 37.020
A (suma częściowa) ----------------

37.020
POMIESZCZENIE 117
42.62 m2 42.620
B (suma częściowa) ----------------

42.620
POMIESZCZENIE 118
42.90 m2 42.900
C (suma częściowa) ----------------

42.900
RAZEM 122.540

14
d.1

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi  powierzchni wewnętrz-
nych - tynków gładkich stropów  w kolorach uzgodniontch z inwestorem 

m2

POMIESZCZENIE 116
14.90 m2 14.900
A (suma częściowa) ----------------

14.900
POMIESZCZENIE 117
29.40 m2 29.400
B (suma częściowa) ----------------

29.400
POMIESZCZENIE 118
29.40 m2 29.400
C (suma częściowa) ----------------

29.400
RAZEM 73.700

15
d.1

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą ftalową rur  o śr.do 50 mm m

2*3.0+2.0<pom 116> m 8.000
2*5.80+3.50<pom 117> m 15.100
2*5.80+3.50<pom 118> m 15.100

RAZEM 38.200
16

d.1
KNR 4-01
1209-06

Dwukrotne malowanie farbą ftalową uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow.
ponad 1.0 m2 wsp z tab 9914 poz 10 i 17 0,75+0,75=1,50

m2

1.70*2.93*1.50<116> m2 7.472
1.70*5.78*1.50<117> m2 14.739
1.70*5.78*1.50<118> m2 14.739

RAZEM 36.950
17

d.1
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

14.90<116> m2 14.900
29.40<n117> m2 29.400
29.40<118> m2 29.400

RAZEM 73.700
18

d.1
KALK. INDY-
WID

Zabezpieczenie okien, drzwi, drzwi balkonowych i paneli ściennych folią i jej usu-
nięcie

m2

OKNA
7.47<116> m2 7.470
14.74<117> m2 14.740
14.74<118> m2 14.740
A (suma częściowa) ----------------

36.950
DRZWI I DRZWI BALKONOWE
1.80<116> m2 1.800
1.80*3<117> m2 5.400
1.80*2<118> m2 3.600
B (suma częściowa) ----------------
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mal K P SZ 052020 przed KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
10.800

RAZEM 47.750
19

d.1
KNR 4-01
1215-05

Mycie po robotach malarskich okien m2

7.47<116> m2 7.470
14.74<naświetla117> m2 14.740
14.74<118> m2 14.740

RAZEM 36.950
20

d.1
KNR 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi i drzwi balkonowych m2

1.80<116> m2 1.800
1.80*3<117> m2 5.400
1.80*2<118> m2 3.600

RAZEM 10.800
21

d.1
KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek m2

14.90<116> m2 14.900
29.40<n117> m2 29.400
29.40<118> m2 29.400

RAZEM 73.700
22

d.1
KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko m2

14.90<116> m2 14.900
29.40<n117> m2 29.400
29.40<118> m2 29.400

RAZEM 73.700
23

d.1
KNR-W 2-02
1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm krotność 3 m2

14.90<116> m2 14.900
29.40<n117> m2 29.400
29.40<118> m2 29.400

RAZEM 73.700
24

d.1
KNNR 2
0604-01ana-
log

Izolacja z pianki polietylenowej pozioma podposadzkowa (w materiale tylko pianka
poiuretanowa)

m2

14.90<116> m2 14.900
29.40<117> m2 29.400
29.40<118> m2 29.400

RAZEM 73.700
25

d.1
NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych klasy ścieralności AC V m2

14.90<116> m2 14.900
29.40<n117> m2 29.400
29.40<118> m2 29.400

RAZEM 73.700
26

d.1
KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z I piętra budynku gruzu m3

1.65<parkiet z listwami>+1.15<tynk i pozostały gruz> m3 2.800
RAZEM 2.800

27
d.1

KALK. INDY-
WID. 5.1.

Wywóz gruzu kontenerem o poj 3,m3 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

2Pokój 205, 206, 207, 208
28

d.2
KNR 4-01
1306-02

Demontaż mechanizmów rolet okiennych tylko robocizna szt.

4<205, 206, 207, 208> szt. 4.000
RAZEM 4.000

29
d.2

KNR 4-01
0903-01

Regulacja skrzydeł drzwiowych wewnętrznych szt.

1<206> szt. 1.000
RAZEM 1.000

30
d.2

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 m2

POMIESZCZENIE 205
3.02*2*(2.72+5.11)<ściany pomieszczenia> m2 47.293
0.20*2*(1.20+1.70)<ościeża okien > m2 1.160
-2.00*0.90<drzwi> m2 -1.800
-1.20*1.70*2<okna> m2 -4.080
A (suma częściowa) ----------------

42.573
13.90<strop> m2 13.900
B (suma częściowa) ----------------

13.900
POMIESZCZENIE 206
3.02*2*(2.73+5.11) m2 47.354
0.20*2*(1.20+1.70)<ościeża okien > m2 1.160
-2.00*0.90<drzwi> m2 -1.800
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mal K P SZ 052020 przed KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
-1.20*1.70*2<okna> m2 -4.080
C (suma częściowa) ----------------

42.634
14.00<strop> m2 14.000
D (suma częściowa) ----------------

14.000
POMIESZCZENIE 207 Jak 206
42.63 m2 42.630
E (suma częściowa) ----------------

42.630
14.00 m2 14.000
F (suma częściowa) ----------------

14.000
POMIESZCZENIE 208
3.02*2*(4.47+5.73) m2 61.608
0.20*6*(1.20+1.70)<ościeża okien >+0.20*3.20*2<pilaster> m2 4.760
-2.00*0.90<drzwi> m2 -1.800
-1.20*1.70*6<okna> m2 -12.240
G (suma częściowa) ----------------

52.328
25.60 m2 25.600
H (suma częściowa) ----------------

25.600
RAZEM 247.665

31
d.2

KNR 4-01
1202-07

Skasowanie wykwitów (zacieków) m2

3.80 m2 3.800
RAZEM 3.800

32
d.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z
poszpachlow.nierówności

m2

POMIESZCZENIE 205
42.57 m2 42.570
13.90 m2 13.900
A (suma częściowa) ----------------

56.470
POMIESZCZENIE 206 i 207
42.64*2 m2 85.280
14.00*2 m2 28.000
B (suma częściowa) ----------------

113.280
POMIESZCZENIE 208
52.33 m2 52.330
25.60 m2 25.600
C (suma częściowa) ----------------

77.930
RAZEM 247.680

33
d.2

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe m2

POMIESZCZENIE 205
42.57 m2 42.570
A (suma częściowa) ----------------

42.570
POMIESZCZENIE 206 i 207
42.64*2 m2 85.280
B (suma częściowa) ----------------

85.280
POMIESZCZENIE 208
52.33 m2 52.330
C (suma częściowa) ----------------

52.330
RAZEM 180.180

34
d.2

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome m2

POMIESZCZENIE 205
13.90 m2 13.900
A (suma częściowa) ----------------

13.900
POMIESZCZENIE 206 i 207
14.00*2 m2 28.000
B (suma częściowa) ----------------

28.000
POMIESZCZENIE 208
25.60 m2 25.600
C (suma częściowa) ----------------

25.600
RAZEM 67.500

35
d.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów m2
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mal K P SZ 052020 przed KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
POMIESZCZENIE 205
13.90 m2 13.900
A (suma częściowa) ----------------

13.900
POMIESZCZENIE 206 i 207
14.00*2 m2 28.000
B (suma częściowa) ----------------

28.000
POMIESZCZENIE 208
25.60 m2 25.600
C (suma częściowa) ----------------

25.600
RAZEM 67.500

36
d.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2

POMIESZCZENIE 205
42.57 m2 42.570
A (suma częściowa) ----------------

42.570
POMIESZCZENIE 206 i 207
42.64*2 m2 85.280
B (suma częściowa) ----------------

85.280
POMIESZCZENIE 208
52.33 m2 52.330
C (suma częściowa) ----------------

52.330
RAZEM 180.180

37
d.2

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą ftalową rur  o śr.do 50 mm m

POMIESZCZENIE 205
9 m 9.000
POMIESZCZENIE 206 i 207
9+10 m 19.000
POMIESZCZENIE 208
17.50 m 17.500

RAZEM 45.500
38

d.2
KNR 4-01
0815-08

Rozebranie listew przyściennych z drewna liściastego m

2*(2.72+5.11)-0.90<205> m 14.760
2*(2.73+5.11)-0.90<206> m 14.780
2*(2.73+5.11)-0.90<207> m 14.780
2*(4.47+5.73)-0.90<208> m 19.500

RAZEM 63.820
39

d.2
KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej m2

14.00<207> m2 14.000
25.60<208> m2 25.600

RAZEM 39.600
40

d.2
KNR 4-01
0816-06ana-
log

Rozebranie posadzek z deszczułek z zeskrobaniem z posadzek pozostałości kleju
wsp do R=1,50

m2

13.90<205> m2 13.900
14.00<206> m2 14.000
14.00<207> m2 14.000
25.60<208> m2 25.600

RAZEM 67.500
41

d.2
KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko m2

13.90<205> m2 13.900
14.00<206> m2 14.000
14.00<207> m2 14.000
25.60<208> m2 25.600

RAZEM 67.500
42

d.2
KNR-W 2-02
1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm krotność 2 m2

13.90<205> m2 13.900
14.00<206> m2 14.000
14.00<207> m2 14.000
25.60<208> m2 25.600

RAZEM 67.500
43

d.2
KNNR 2
0604-01ana-
log

Izolacja z pianki polietylenowej pozioma podposadzkowa (w materiale tylko pianka
poiuretanowa)

m2

13.90<205> m2 13.900
14.00<206> m2 14.000
14.00<207> m2 14.000
25.60<208> m2 25.600

- 7 -
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 67.500

44
d.2

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych klasy ścieralności AC V m2

13.90<205> m2 13.900
14.00<206> m2 14.000
14.00<207> m2 14.000
25.60<208> m2 25.600

RAZEM 67.500
45

d.2
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

13.90<205> m2 13.900
14.00<206> m2 14.000
14.00<207> m2 14.000
25.60<208> m2 25.600

RAZEM 67.500
46

d.2
KALK. INDY-
WID

Zabezpieczenie okien, drzwi, drzwi balkonowych i paneli ściennych folią i jej usu-
nięcie

m2

Okna
1.20*1.70*2<205> m2 4.080
1.20*1.70*2<206> m2 4.080
1.20*1.70*2<207> m2 4.080
1.20*1.70*6<208> m2 12.240
A (suma częściowa) ----------------

24.480
Drzwi
1.80<205> m2 1.800
1.80<206> m2 1.800
1.80<207> m2 1.800
1.80<208> m2 1.800
B (suma częściowa) ----------------

7.200
RAZEM 31.680

47
d.2

KNR 4-01
1215-05

Mycie po robotach malarskich okien m2

1.20*1.70*2<205> m2 4.080
1.20*1.70*2<206> m2 4.080
1.20*1.70*2<207> m2 4.080
1.20*1.70*6<208> m2 12.240

RAZEM 24.480
48

d.2
KNR 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi m2

1.80<205> m2 1.800
1.80<206> m2 1.800
1.80<207> m2 1.800
1.80<208> m2 1.800

RAZEM 7.200
49

d.2
KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek m2

13.90<205> m2 13.900
14.00<206> m2 14.000
14.00<207> m2 14.000
25.60<208> m2 25.600

RAZEM 67.500
3Pokój 107, 108, 109

3.1Roboty budowlwle
50

d.3.
1

KNR 4-01
1306-02ana-
log

Demontaż rolet okiennych z prowadnicami tylko robocizna szt.

1<107> szt. 1.000
1<108> szt. 1.000
3<109> szt. 3.000

RAZEM 5.000
51

d.3.
1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

1+1<107 i 108 wejściowe> szt. 2.000
1+1<109 wejściowe i do zaplecza> szt. 2.000

RAZEM 4.000
52

d.3.
1

KNR 4-01
0350-01

Rozebranie kominów wolnostojących m3

0.25*0.40*3.02*2<107 i 108> m3 0.604
0.25*1.18*3.02<109> m3 0.891

RAZEM 1.495
53

d.3.
1

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2

3.02*5.25<między pokojami 107 i 108> m2 15.855
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3.02*5.73-1.80*2<korytarz od strony pom 107 i 108> m2 13.705
3.02*5.73-1.80*1<korytarz od strony pom 109> m2 15.505

RAZEM 45.065
54

d.3.
1

KNR 4-01
0202-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych o śr. 8 mm kg

3+4 kg 7.000
RAZEM 7.000

55
d.3.

1

KNR 4-01
0203-08

Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego (po rozebra-
nych kominach)

m3

0.30*0.25*0.40*4<107 i 108 podłga i strop> m3 0.120
0.09*2<109 podłog i strop> m3 0.180

RAZEM 0.300
56

d.3.
1

KNR 4-01
0815-08

Rozebranie listew przyściennych z drewna liściastego m

2*(2.72+5.25)-0.90<107> m 15.040
2*(2.73+5.25)-0.90<108> m 15.060
2*(5.73+5.25)-0.90*2<109> m 20.160
2*5.73+1.20-0.90*3<korytarz> m 9.960

RAZEM 60.220
57

d.3.
1

KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej m2

14.50<107> m2 14.500
25.60<109> m2 25.600

RAZEM 40.100
58

d.3.
1

KNR 4-01
0808-08

Rozbiórka cokołu z wykładziny m

2*(2.72+5.25)-1.00<107> m 14.940
2*(5.73+5.25)-1.90<109> m 20.060

RAZEM 35.000
59

d.3.
1

KNR 4-01
0816-06ana-
log

Rozebranie posadzek z deszczułek z zeskrobaniem z posadzek pozostałości kleju
wsp do R=1,50

m2

14.50<107> m2 14.500
14.00<108> m2 14.000
25.60<109> m2 25.600
6.88<korytarz> m2 6.880

RAZEM 60.980
60

d.3.
1

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

1<107> szt. 1.000
1<108> szt. 1.000
1<109> szt. 1.000

RAZEM 3.000
61

d.3.
1

KNR 4-01
1202-07

Skasowanie wykwitów (zacieków) m2

2.50<ustalić> m2 2.500
RAZEM 2.500

62
d.3.

1

KNR 4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścia-
nach na zaprawie cementowo-wapiennej w korytarzu pod podciągiem

m2

2.90*1.20 m2 3.480
-2.05*1.00 m2 -2.050

RAZEM 1.430
63

d.3.
1

KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych m

1.50 m 1.500
RAZEM 1.500

64
d.3.

1

KNR 4-01
0711-02

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z ceg-
ły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)

m2

3.47<ścianka z ościeżem> m2 3.470
RAZEM 3.470

65
d.3.

1

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na
ścianach

m2

POMIESZCZENIE 109 nowe
3.02*(5.73*2+11.70+10.90)<ściany pomieszczenia> m2 102.861
0.20*11*(1.20+1.70*2)<ościeża otworów okiennych> m2 10.120
0.20*11*(0.80*2+1.20)<ościeża wnęk podokiennych> m2 6.160
-1.70*1.20*11<okno> m2 -22.440
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-2.00*0.90<drzwi do zaplecza> m2 -1.800
A (suma częściowa) ----------------

94.901
Zaplecze
3.00*2*(2.93+2.60)<ściany> m2 33.180
0.20*2*(1.20+1.70*2+0.90+2.00*2)<ościeża otworów okiennych i drzwiowych> m2 3.800
0.20*2*(0.80*2+1.20)<ościeża wnęk podokiennych> m2 1.120
-1.70*1.20*2<okno> m2 -4.080
-2.00*0.90<drzwi do zaplecza> m2 -1.800
B (suma częściowa) ----------------

32.220
RAZEM 127.121

66
d.3.

1

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby  na stropach m2

POMIESZCZENIE 109 nowe
69.81<strop> m2 69.810
A (suma częściowa) ----------------

69.810
Zaplecze
7.62 m2 7.620
B (suma częściowa) ----------------

7.620
RAZEM 77.430

67
d.3.

1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków  z
poszpachlow.nierówności

m2

POMIESZCZENIE 109 nowe z zapleczem
94.90+32.22 m2 127.120
69.81+7.62 m2 77.430

RAZEM 204.550
68

d.3.
1

NNRNKB
202 1134-02

Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe m2

POMIESZCZENIE 109 z zapleczem
127.12+2.86 m2 129.980

RAZEM 129.980
69

d.3.
1

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome m2

POMIESZCZENIE 109 z apleczem
77.43 m2 77.430

RAZEM 77.430
70

d.3.
1

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi  powierzchni wewnętrz-
nych - tynków gładkich ścian bez gruntowania w kolorach uzgodnionych z inwesto-
rem

m2

POMIESZCZENIE 109 z zapleczem
129.98 m2 129.980

RAZEM 129.980
71

d.3.
1

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi  powierzchni wewnętrz-
nych - tynków gładkich stropów  w kolorach uzgodniontch z inwestorem 

m2

POMIESZCZENIE 109 z zapleczem
77.43 m2 77.430

RAZEM 77.430
72

d.3.
1

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą ftalową rur  o śr.do 50 mm m

POMIESZCZENIE 109 z zapleczem
31 m 31.000

RAZEM 31.000
73

d.3.
1

KNR 4-01
1209-06

Dwukrotne malowanie farbą ftalową uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow.
ponad 1.0 m2 wsp z tab 9914 poz 10 i 17 0,75+0,75=1,50

m2

POMIESZCZENIE 109 z zapleczem
1.70*1.20*11*1.50 m2 33.660

RAZEM 33.660
74

d.3.
1

NNRNKB
202 1132-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr. 5 cm wy-
równanie poziomu pasadzek w miejscach po zdemontowanych ściankach działo-
wych (szerokość 15cm wsp do R=1,50)

m2

0.15*(5.73*2+5.25) m2 2.507
RAZEM 2.507

75
d.3.

1

KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko m2

60.98<109 nowe> m2 60.980
RAZEM 60.980
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76

d.3.
1

KNR-W 2-02
1105-02

Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm krotność 2 m2

60.98<109 nowe> m2 60.980
RAZEM 60.980

77
d.3.

1

KNNR 2
0604-01ana-
log

Izolacja z pianki polietylenowej pozioma podposadzkowa (w materiale tylko pianka
poiuretanowa)

m2

60.98<109 nowe> m2 60.980
RAZEM 60.980

78
d.3.

1

NNRNKB
202 1136-01

Posadzki z paneli podłogowych klasy ścieralności AC V m2

60.98<109 nowe> m2 60.980
RAZEM 60.980

79
d.3.

1

KNR-W 2-02
1026-01

Ościeżnice drewniane zwykłe regulowane fabrycznie wykończone m2

2.05*1.00<wejściowe do pomieszczenia> m2 2.050
2.05*0.90<wejściowe do zaplecza> m2 1.845

RAZEM 3.895
80

d.3.
1

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykoń-
czone

m2

2.00*0.90<wejściowe do pomieszczenia> m2 1.800
RAZEM 1.800

81
d.3.

1

KNR-W 2-02
1022-04

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe  fabrycznie wyko-
ńczone

m2

2.00*0.80<wejściowe do zaplecza> m2 1.600
RAZEM 1.600

82
d.3.

1

KNR 4-01
0920-20

Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

83
d.3.

1

KNR 4-01
0920-24

Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

84
d.3.

1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

60.98<109 nowe> m2 60.980
7.62<zaplecze> m2 7.620

RAZEM 68.600
85

d.3.
1

KALK. INDY-
WID

Zabezpieczenie okien, drzwi, drzwi balkonowych i paneli ściennych folią i jej usu-
nięcie

m2

Okna
1.20*1.70*11<109 nowe> m2 22.440
1.20*1.70*2<zaplecze> m2 4.080
A (suma częściowa) ----------------

26.520
Drzwi
1.80<109> m2 1.800
1.80<do zaplecza> m2 1.800
B (suma częściowa) ----------------

3.600
RAZEM 30.120

86
d.3.

1

KNR 4-01
1215-05

Mycie po robotach malarskich okien m2

26.52 m2 26.520
1.20*1.70*6<208> m2 12.240

RAZEM 38.760
87

d.3.
1

KNR 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi m2

3.60 m2 3.600
RAZEM 3.600

88
d.3.

1

KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek m2

60.98<109 nowe> m2 60.980
7.62<zaplecze> m2 7.620

RAZEM 68.600
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89

d.3.
1

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z I piętra budynku gruzu m3

1.85<parkiet z listwami>+6.80+0.40+1.50<cegły,tynk i pozostały gruz> m3 10.550
RAZEM 10.550

90
d.3.

1

KALK. INDY-
WID. 5.1.

Wywóz gruzu kontenerem o poj 3,m3 szt

4 szt 4.000
RAZEM 4.000

91
d.3.

1

KNR 4-01
0333-10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej

szt.

3<dla osadzenia kratek wentylacyjnych> szt. 3.000
3 szt. 3.000

RAZEM 6.000
92

d.3.
1

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

3*2<po obu stronach ściany> szt. 6.000
RAZEM 6.000

3.2Roboty elektryczne
93

d.3.
2

KSNR 9
0301-03

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych, płaskich lub kabelko-
wych okrągłych (pozycja zawiera wykucie bruzdy)

m

32<107> m 32.000
30<108> m 30.000
40+33<109 z zapleczem> m 73.000
12<korytarz> m 12.000

RAZEM 147.000
94

d.3.
2

KSNR 9
0401-07

Demontaż nieuszczelnionego łącznika podtynkowego szt.

1<107> szt. 1.000
1<108> szt. 1.000
2<109 z zapleczem> szt. 2.000
1<korytarz> szt. 1.000

RAZEM 5.000
95

d.3.
2

KSNR 9
0402-05

Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych szt.

4<107> szt. 4.000
4<108> szt. 4.000
6<109 z zapleczem> szt. 6.000

RAZEM 14.000
96

d.3.
2

KSNR 9
0501-06

Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem szt.

2<107> szt. 2.000
2<108> szt. 2.000
8<109 z zapleczem> szt. 8.000
2<korytarz> szt. 2.000

RAZEM 14.000
97

d.3.
2

KNR 5-08
0303-01

Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego szt.

28 szt. 28.000
RAZEM 28.000

98
d.3.

2

KSNR 5
0405-01

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych
na przełącznik świecznikowy -podłoże z cegły

wyp.

3<109nowe> wyp. 3.000
RAZEM 3.000

99
d.3.

2

KSNR 5
0405-01

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych
na wyłącznik -podłoże z cegły

wyp.

1<zaplecze> wyp. 1.000
RAZEM 1.000

100
d.3.

2

KSNR 5
0405-03

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych
na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z -podłoże z cegły

wyp.

10<109 nowe> wyp. 10.000
4<zaplecze> wyp. 4.000

RAZEM 14.000
101
d.3.

2

KSNR 5
0405-03

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych
na gniazdo komputerowe -podłoże z cegły

wyp.

2<109nowe> wyp. 2.000
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RAZEM 2.000

102
d.3.

2

KSNR 5
0301-01

Linie zasilające przewodem kabelkowym wtynkowym lub płaskim o łącznym prze-
kroju żył do 24 mm2 (przyjęto 2m na oprawę)

m

2*16<109 nowe z zapleczem> m 32.000
RAZEM 32.000

103
d.3.

2

KSNR 5
0501-03

Montaż opraw oświetleniowych  świetlówkowych kpl.

14+2 kpl. 16.000
RAZEM 16.000

104
d.3.

2

KNR-W 4-03
1201-01

Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po tynkowaniu - sprawdzenie stanu
izolacji

m

160+33 m 193.000
RAZEM 193.000

105
d.3.

2

KNR-W 4-03
1201-03

Sprawdzenie próbnikiem punktu odbioru energii dla instalacji wtynkowych pkt.

20+16 pkt. 36.000
RAZEM 36.000

106
d.3.

2

KNR-W 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na-
pięcia

pomiar
.

3 pomiar
.

3.000

RAZEM 3.000
107
d.3.

2

KALK. INDY-
WID

Wykonanie dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych wysokoprądo-
wych i niskoprądowych w pomieszczeniu 109

kpl

1.0 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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