
Załącznik nr 2 
 

Wykaz budowli i punktów pomiarowych 
 

Pomiary geodezyjne porównawcze i pomiar „0” do przeglądów 5 letnich budowli w 2020 

r.  w tym dwa pomiary kontrolne nabrzeża Południowego w basenie rybackim w 

Lubinie oraz trzy pomiary kontrolne Pirsu rybackiego w Niechorzu. 

(Operaty pomiarowe z poprzednich lat dostarczy Zamawiający) 

 

LUBIN 

1 
2 
 

4 szt. (repery) 
 

Falochron południowy     L =  40,50 m 
Falochron północny        L =   88,27 m 
 

3 3 szt. (repery) 

Nabrzeże Południowe – Basen rybacki      L =   119,68 m 
 
harmonogram dwóch pomiarów kontrolnych: 
 
1) pierwszy pomiar -  30 czerwca 2019 r, 
2) drugi pomiar  -  30 września 2019 r. 
 
 

 WOLIN 

 
4 
 
5 
 

10 szt. (repery) 

 
Nabrzeże Północno – Zachodnie(ze skrzydełkiem)L= 203,90 m 
Nabrzeże Postojowe przy moście drogowym L = 55,40 m 
 

ŚWINOUJŚCIE 

6 
 
7 

19 szt.(repery) Kanał Piastowski - Falochron wschodni wejściowyL = 666 m 
Kanał Piastowski - Falochron zachodni wejściowyL =602 m 

 
 
8 
 
 
 
 
9 

 
8 szt. (repery) 

Baza Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu: 
 
Basen Gospodarczy: 
Nabrzeże „N”   L = 31,8 m 
Nabrzeże „E”   L = 39,5 m 
Pirs z nabrzeżem zamykającym L = 30 m 
 
Nabrzeże Postojowo-Przeładunkowe L = 150 m 

                                                     SZCZECIN 

 
10 

10 szt. (repery) BON - Basen BTP  Lcałk =  219,70 m 

NIECHORZE 

 
11 

6 szt. (repery) Pirs rybacki nr 1 
 (pomiary kontrolne) 
Wykonanie trzech pomiarów geodezyjnych porównawczych:  
1) pierwszy pomiar  -  30 czerwca, 
2) drugi pomiar -  30 września, 
3) trzeci pomiar - 20 listopada. 



                                                     DARŁOWO 

 
12 

5 szt. (repery) Nabrzeże Postojowe 2 
  L= 68,2 m 
pomiar wyjściowy 5 założonych znaków geodezyjnych 

DŻWIRZYNO 

 
13 

6 szt. (repery) Ostroga Wschodnia  L=113 m 

 
14 

4 szt. (repery) Umocnienie strony wschodniej L = 57,0 m 
 

 
15 

17 szt. (repery) Nabrzeże Przy Basenie L= 138,0 m 
 
W tym jeden reper do odtworzenia 

 
16 

12 szt. (repery) Basen Postojowy L = 152,0 m 
 

 
17 

7 szt. (repery) Slip L = 68,5 m 
 

 
18 

7 szt. (repery) Umocnienie Strony Wschodniej L= 115,0 m 
 

 
19 

6 szt. (repery) Nabrzeże Oczepowe Zachodnie L = 80,0 m 

 
20 

7 szt. (repery) Basen Osadowy Stary L = 104,0 m 
 

 
21 

9 szt. (repery) Umocnienie Strony Zachodniej L= 153,5 m 
 

22 
6 szt. (repery)  Ostroga Zachodnia L= 111,5  m 

 

 
 

Razem 146 znaków geodezyjnych do pomiaru przemieszczeń poziomych i pionowych, 

w tym: 

1) 5 istniejących znaków geodezyjnych do pomiaru wyjściowego(pomiar „0”)w 

Darłowie, 

2) 3 znaki geodezyjne do dwóch pomiarów kontrolnych w Lubinie zgodnie                            

z harmonogramem, 

3) 6 znaków geodezyjnych do trzech pomiarów kontrolnych w Niechorzuzgodnie                            

z harmonogramem, 

4) 1 znak geodezyjny (reper) do odtworzenia w Dźwirzynie. 

 

 

 

 


