Zatgcznik nr 1

Opis przedmiotu umowy.

Wspdlny stownik zamdwien publicznych (CPV):
— kod CPV 50241100-7 — ustugi w zakresie napraw i konserwaciji statkow,
— kod CPV 50246100-2 — ustugi w zakresie suchego dokowania.

Przedmiotem niniejszego zamdwienia jest:

Remont dla odnowienia klasy jednostki k/h Hydrograf - 26

DANE JEDNOSTKI PLYWAJACEJ:

©CoNor~®WNE

Motoréwka MH 111 C/7 (kadtub aluminiowy).

Dtugos¢ catkowita — 10,98 m

Szerokos$é — 3,40 m

Zanurzenie maksymalne — 0,72 m

Pojemnosé brutto — 15,00

Naped: zespot napedowy: silnik spalinowy SW 400 M 2/1 Rekin o mocy 70 kW
Prad staty 24 V

Klasyfikator — PRS, numer rejestru — 629014

Rok budowy 1989

Szczeqolowy opis zamowienia
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7)
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9)

Wszystkie materiaty i czesci zamienne potrzebne do wykonania remontu wyceni i dostarczy
Wykonawca remontu.

Wszystkie odbiory, proby dziatania i testy techniczne niezbedne dla potwierdzenia
prawidtowego wykonania przedmiotu remontu bedg organizowane przez Wykonawce
i przeprowadzane w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego oraz inspektora PRS
(nadzor klasyfikacyjny).

Zamawiajgcy ponosi koszty nadzoru klasyfikacyjnego PRS, z zastrzezeniem. Wykonawca
ponosi koszty inspekcji oraz wystawienia jednorazowego Swiadectwa Klasy PRS na podréz
z nabrzeza Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Swinoujéciu do miejsca remontu powyzej
100 km oraz zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia jednostki w przypadku
zaleceh PRS, wynikajgcych z przygotowania do podrdzy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzupetnienia i okreslenia wartosci we wszystkich
pozycjach okreslonych w Specyfikacji Remontowe;.

Wszystkie wartosci okreslone w poszczegdinych pozycjach specyfikacji remontowej, muszg
by¢ liczone z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

Wycena prac musi obejmowacé wszystkie pozycje wykazane w specyfikacji remontowej,
tgcznie z pracami technologicznymi i towarzyszacymi, ktére Wykonawca powinien
przewidzied.

Pominiecie wyceny pozycji w specyfikacji remontowej, wymaga pisemnego uzasadnienia,
ktére Wykonawca powinien dotgczy¢ do oferty.

Przy wycenie pozycji oznaczonych pogrubieniem i kursywa, nalezy przyja¢ koszt petnego
zakresu robot remontowych, ktére zostang wykonane oraz materiatdw, jakie zostang
wykorzystane do realizacji prac.

W trakcie remontu Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do czesciowego lub catkowitego
odstgpienia od wykonywanych prac oznaczonych pogrubieniem i kursywa, w zaleznosSci
od pomiardw i zuzycia materiatéw, co wptynie na ogoiny koszt remontu.

10) Ustalenie kosztow robocizny i materialtbw w punktach oznaczonych pogrubieniem

i kursywa, bedzie uzgodnione w porozumieniu z Zamawiajgcym, z uwzglednieniem
wartosci poszczegoélnych pozycji zawartych w specyfikacji remontowe;j.

11) Zdemontowane z jednostki podczas remontu urzadzenia, instalacje, wyposazenie,

materiaty itd., Wykonawca remontu przekaze Zamawiajgcemu.
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12) Przekazanie jednostki do remontu odbedzie sie na terenie Bazy Oznakowania
Nawigacyjnego w Swinoujsciu, ul. Finska 5. W przypadku wyznaczenia przez Wykonawce
miejsca remontu w odlegtosci powyzej 100 km od Bazy Oznakowania Nawigacyjnego
w Swinoujsciu, koszt zwigzany z doprowadzeniem i powrotem jednostki k/h Hydrograf - 26
w wymiarze powyzej 100 km w kazdg strone ponosi Wykonawca (w szczegoélnosci koszty
zuzytego do tego celu przez Zamawiajgcego paliwa). Wysokos¢ kosztow, o ktérych mowa
powyzej wraz ze sposobem ich wyliczenia Zamawiajgcy przedstawi Wykonawcy w formie
pisemnej po powrocie jednostki do Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Swinoujéciu.

13) W przypadku wyznaczenia miejsca remontu powyzej 100 km, Wykonawca zapewni nocleg
dla trzech oséb zatogi przez okres wykonywania prac remontowych, ktére uniemozliwiajg
pobyt zatogi na jednostce.

14) Jednostka k/h Hydrograf - 26 jest dopuszczona do uprawiania zeglugi jako motorowka
hydrograficzna w zegludze krajowej i posiada ograniczenia zeglugowe wynikajgce z Karty
Bezpieczenstwa i Swiadectwa Klasy — zegluga krajowa w odlegtosci nie wiekszej niz 12 mil
morskich od linii brzegu przy sile wiatru do 6°B i stanie morza do 4°B.

15) Wykonawca ponosi koszty inspekcji oraz wystawienia jednorazowego Swiadectwa Klasy
PRS na podréz z nabrzeza Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Swinoujsciu do miejsca
remontu powyzej 100 km oraz zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia
jednostki w przypadku zalecen PRS, wynikajgcych z przygotowania do podrézy.

16) Wykonawca moze ponies¢ koszty inspekcji oraz wystawienia jednorazowej Karty
Bezpieczenstwa (po zakonczeniu terminu waznos$ci Karty Bezpieczenstwa — 20.07.2020)
na podréz z nabrzeza Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Swinoujsciu do miejsca
remontu oraz zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia jednostki w przypadku
zalecen Inspektoratu Bezpieczenstwa Zeglugi UMS, wynikajgcych z przygotowania do
podrézy.



