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WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.36.17.52.17 Olsztyn, 06 grudnia 2017 .
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inZynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢
pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.)
oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), po ustaleniu,
e spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan KRZYSZTOF PIOTR WESTWALEWICZ
magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur. dnia 28 lutego 1957 r. w Gdarnsku
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0165 /POOS/17

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej
izby samorzadu zawodowego, potwiegdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminisko — Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

3. Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257): § 1. w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje;
§ 2. z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia
ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. dr inz. Zenon Drabowicz % >
2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz ' Ck}\ -

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-16B-322-T36 *

Pan Krzysztof Westwalewicz o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0140/17

adres zamieszkania ul. Majkowskiego 5/6, 81-719 Sopot

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2020-10-02 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie] lzby Iniynierdw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowe| lzby Iniynierow
Budownictwa.
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I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest KONCEPCJA instalacji klimatyzacji pomieszczer w bu-
dynku Kapitanatu Portu Urzedu Morskiego w Szczecinie, Ul. Jana z Kolna 9, 71-603 Szczecin —
Wariant | - parter budynku + 1 pietro — klimatyzacja dla catosci budynku.

Projekt swym zakresem obejmuje Instalacje klimatyzacji.

Na niniejsze opracowanie sktadaja sie:
e opis techniczny,
e rysunki,
e karty doborowe urzadzen.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg do opracowania niniejszego projektu s3:
e umowa z Inwestorem,
e ustalenia z Inwestorem,
e wizjalokalna,
e materiaty projektowe otrzymane od Inwestora,
e inwentaryzacja budynku z 2002 roku,
e obowigzujgce przepisy i normy.

3. INSTALACIJA KLIMATYZACII

3.1. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN KLIMATYZACII

Zaprojektowano cztery systemy klimatyzacji, jako uktady dwu-rurowe z jednostkami
wewnetrznymi typu Sciennego.
e PARTER —system VRF 1
e | PIETRO (Prawa strona) — system VRF 2
e | PIETRO (lewa strona) —system VRF 3
e |l PIETRO —system VRF 4

Na | pietrze zaprojektowano 2 mniejsze systemy VRF, zamiast jednego duzego systemu z
uwagi na zbyt duzy ztad czynnika chtodniczego pojedynczego uktadu VRF. W takim wypadku
nie ma koniecznosci stosowania dodatkowego systemu detekcji wycieku freonu, ktéry bytby
wymagany dla jednego uktadu chtodniczego o duzym ztadzie czynnika.

System klimatyzacyjny VRF dziata na zasadzie bezposredniego odparowania zmiennej
ilosci czynnika chtodniczego, pracujacy na czynniku chtodniczym R410A. Klimatyzatory majg
za zadanie chtodzenie pomieszczen latem.

System klimatyzacji VRF umozliwia precyzyjng regulacje temperatury pomieszczen
poprzez ciggtg regulacje przeptywu czynnika chtodniczego w zaleznosci od obcigzenia
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chtodniczego jednostek wewnetrznych oraz wspoétprace ze sterownikiem indywidualnym
typu Sciennego.

Zaprojektowane systemy posiadajg funkcje zmiennej temperatury odparowania
czynnika chfodniczego w celu osiggniecia jak najwiekszej efektywnosci energetycznej jak i
utrzymania komfortu pracy w klimatyzowanych pomieszczeniach. Funkcja zmiennej
temperatury czynnika chtodniczego pozwala na zmniejszenie zuzycia energii elektrycznej
przez system.

Ze wzgledu na charakter pomieszczen zaprojektowano jednostki wewnetrzne
Scienne. Jednostki zewnetrzne beda znajdowaty sie na zewnatrz na poziomie terenu.
Lokalizacja poszczegdlnych urzadzen - zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Do sterownia indywidualnego jednostek wewnetrznych systemu VRF zaprojektowano
sterowniki $cienne. Sterownik przewodowy zapewni wszystkie funkcje sterujgce wymagane
do lokalnej obstugi klimatyzatora. Na wyswietlaczu sterownika bedzie mozliwos¢ odczytu
stanu klimatyzatora.

Funkcje sterownika:
e ustawienia temperaturowe,

e harmonogram tygodniowy,
e tryb nastawy nocnej,

e tryb cichej pracy,

e informacja o btedzie.

Obliczenia zyskow ciepta

. . . Obliczeniowe | Dobrana moc | Symbol jednostki wewnetrznej -
L.P. Pomieszczenie Powierz. Kubatura . . . a q
zyski ciepta | klimatyzatorow wariant 1
- - m2 m3 W kW -
1 Pokéj 1 14,3 38,61 1778 1,8 KL-0-1
2 Pokéj 2 15 40,50 1788 1,8 KL-0-2
3 Pokéj 3 14,6 39,42 1782 1,8 KL-0-3
4 Pokéj 4 15,1 40,77 1789 18 KL-0-4
5 Pokéj 5 14,4 38,88 1780 1,8 KL-0-5
6 Pokoj 6 12,9 34,83 1372 1,4 KL-0-6
7 Pokéj 7 12,9 34,83 1372 1,4 KL-0-7
8 Pokoj 8 13 35,10 1374 1,4 KL-0-8
9 Pokoj 9 9,8 26,46 1331 1,4 KL-0-9
L.P. Pomieszczenie | Powierz. Kubatura Zyski ciepta I?obrana mo,c Sl jeanSt.k' wewnetrzne; -
klimatyzatorow wariant 1
- - m2 m3 w kw -
1 Pokdj 101 14 37,80 1870 1,8 KL-1-7
2 Pokoj 102 40,5 109,35 5726 58 KL-1-3, KL-1-5
3 Pokdj 103 28,8 77,76 3368 3,4 KL-1-1
4 Pokéj 104 13,9 37,53 2218 2,3 KL-2-2
5 Pokdj 105 14,5 39,15 2226 2,3 KL-2-3
6 Pokoj 106 14,1 38,07 2220 2,3 KL-2-4
7 Pokdj 107 64,6 174,42 10 695 10,7 KL-2-5, KL-2-6
8 Pokoj 110 12,5 33,75 1592 1,6 KL-2-1
9 Pokdj 112 24,7 66,69 2 869 2,9 KL-2-7
10 Pokdj 113 34,5 93,15 4979 5,0 KL-2-8
11 Pokoj 114 14,7 39,69 2 607 2,7 KL-2-9
12 Pokdj 115 14,1 38,07 2 599 2,6 KL-2-10
13 Pokodj 115a 14,3 38,61 2 602 2,6 KL-2-11
14 Pokdj 116 14,5 39,15 2 605 2,6 KL-1-2
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15 Pokdj 117 29,4 79,38 5047 51 KL-1-4
16 Pokdj 118 29,4 79,38 5013 5,0 KL-1-6
17 Pokoj 119 17,5 47,25 2 409 2,5 KL-1-8
18 Pokdj 120 50,3 135,81 9676 9,7 KL-1-10, KL-1.11
19 Pokoj 120a 17,9 48,33 3315 3,4 KL-1-12
20 Pokoj 121 14,3 38,61 1855 1,9 KL-1-13
L.P. Pomieszczenie | Powierz. Kubatura Zyski ciepta I?obrana mo,c STl jeanSt.kl wewnetrzne; -
klimatyzatorow wariant 1
- - m?2 m3 w kw -
1 Pokdj 203 13,9 37,53 2218 2,3 KL-3-1
2 Pokoj 204 14,1 38,07 2220 2,3 KL-3-2
3 Pokdj 205 13,9 37,53 2218 2,3 KL-3-3
4 Pokoj 206 14 37,80 2219 2,3 KL-3-4
5 Pokdj 207 14,4 38,88 2224 2,3 KL-3-5
6 Pokoj 208 25,5 68,85 3296 3,3 KL-3-6
7 Pokdj 208a 12,4 33,48 1591 1,6 KL-3-7
8 Pokdj 209 12,4 33,48 1591 1,6 KL-3-8
9 Pokoj 210 12 32,40 1586 1,6 KL-3-9
10 Pokdj 213 49,2 132,84 9577 9,6 KL-3-10, KL-3-11
11 Pokoj 213b 8,8 23,76 4769 4,8 KL-3-12
12 Pokoj 214 11,4 30,78 2 899 2,9 KL-3-13
13 Pokoj 215 17,1 46,17 3712 3,8 KL-3-14
14 Pokoj 216 11,7 31,59 1470 1,5 KL-3-15

3.2. MONTAZ URZADZEN | INSTALACII

Jednostki wewnetrzne montowa¢ na bezposrednio do scian wewnetrznych w
pomieszczeniach. Jednostki zewnetrzne nalezy zamontowa¢ na poziomie terenu na
systemowych konstrukcjach wsporczych na stopach montazowych.

Nalezy przewidzie¢ zasilenie elektryczne urzadzen o odpowiednich parametrach oraz
zabezpieczeniu. Sterowanie klimatyzacja w poszczegdlnych pomieszczeniach bedzie
odbywato sie poprzez nascienne sterowniki.

Jednostki wewnetrzne nalezy potgczyé z jednostkami zewnetrznymi zlokalizowang na
terenie przewodami miedzianymi przeznaczonymi dla chfodnictwa zgodnie z zaleceniami
producenta urzadzen. Przewody instalacji chtodniczej nalezy wykona¢ z rur miedzianych
taczonych lutem twardym. W sktad systemu chtodniczego VRF wchodzg takze specjalne
tréjniki, dzieki ktédrym tgczona jest instalacja. Po wykonaniu instalacji rurowej nalezy uktad
poddac prébie cisnieniowej i napetni¢ czynnikiem roboczym R410A. Zmiany kierunkdow trasy
przewodéw freonowych wykonaé delikatnymi tukami, unikajgc ostrych zataman. Przewody
instalacji chfodniczej nalezy izolowaé otulinami niepalnymi np. Armaflex XG produkcji firmy
ARMACELL o nastepujacych grubosciach: rury o sr. 6-10mm — gr. otuliny 9mm, rury o $r. 12-
18mm — gr. otuliny 13mm, rury o $r. 22-28mm — gr. otuliny 19mm, rury o $r. pow. 28mm —
gr. otuliny 25mm. Otuliny nalezy przyklei¢ do rur wg instrukcji producenta systemu
izolacyjnego. Przewody prowadzone na zewnatrz budynku nalezy dodatkowo ostonié
ptaszczem z blachy aluminiowej. Po zakoniczeniu montazu instalacji freonowej poddac jg
probie szczelnosci zgodnie z wymogami normy PN-EN 378-2:2002 ,Instalacje ziebnicze i
pompy ciepta. Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony Srodowiska. Czesé¢ 2:
Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie”. Instalacje
chtodniczg prowadzi¢ pod stropem w obrebie czesci wspdlnych — korytarzy.
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Dla bezpieczenstwa pracy systemow, uktady nie powinny mie¢ ztaddw czynnika
wiekszych niz:
e System VRF 1: 9,2 kg czynnika R410A;
e System VRF 2: 18,7 kg czynnika R410A;
e System VRF 3: 12,0 kg czynnika R410A;
e System VRF 4: 17,5 kg czynnika R410A.

Od jednostek wewnetrznych nalezy odprowadzi¢ skropliny ze spadkiem do
odpowiednich istniejgcych pionéw kanalizacji sanitarnej lub do odptywdéw z umywalek i
wiaczyé poprzez zasyfonowanie. Wymagane spadki i trasy instalacji odprowadzenia skroplin
— zgodnie z rysunkami. Instalacje skroplin nalezy wykonad rur z tworzywa sztucznego np. PVC
lub PE — dla instalacji grawitacyjnego odprowadzenia skroplin. Instalacje skroplin nalezy
prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Wszystkie klimatyzatory systeméw VRF nalezy wyposazy¢
w pompki skroplin. W przypadku odcinkéw instalacji ttocznej nalezy zastosowac przewdd
silikonowy $rednicy 6 mm. Skropliny z jednostek zewnetrznych (skraplaczy) nalezy
wyprowadzi¢ skropliny do tacy ociekowej pod urzgdzeniem — z przelewem na poziom terenu.

Wykonywanie robdt montazowych i izolacyjnych prowadzi¢ nalezy zgodnie z
obowigzujgcymi warunkami technicznymi oraz przestrzegajagc wytycznych producenta
urzadzen. Dotyczy to takze przeprowadzenia robét rozruchowych.

4. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

e System zasili¢ z lokalnych rozdzielni Nn.

e W przypadku nie wystarczajacego miejsca w istniejgcych rozdzielniach wykonac
dedykowane tablice.

e Sumaryczne szczytowe zapotrzebowanie mocy — 30kW.

e Stosowac przewody wg klasyfikacji CRP klasy nie mniejszej niz B2.,-s1b, d1, al

e Kazda jednostke zewnetrzng zasili¢ oddzielnym przewodem,

e Klimatyzatory wewnetrzne zasili¢ pogrupowane w obwody,

e Stosowac przekroje przewoddw zgodnie z DTR producenta,

e Podtgczenia sterowania pomiedzy jednostka zewnetrzng a klimatyzatorem
podstropowym prowadzi¢ przewodem ekranowanym. Ekran od strony
klimatyzatora wtgczyé w ztgcze uziemienia.

e Instalacje prowadzi¢ natynkowo w rurkach sztywnych PVC.

5. WYTYCZNE DLA BRANZ

Branza architektoniczno-budowlana:

e Whykona¢ otwory w Sciana i stropach na przejsciach instalacji chtodniczej,
e Woykonac opierzenia i uszczelnienia przejs¢ instalacji chtodniczej przez sciany i stropy.

Branza wod-kan:

e Whykona¢ instalacje odprowadzenia skroplin jednostek wewnetrznych oraz z
jednostek zewnetrznych klimatyzacji.
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6. UWAGI KONCOWE

Ostateczng koordynacje prowadzenia instalacji wykona¢ na budowie.

Parametry techniczne, rozwigzanie konstrukcyjne i materiatowe powinny by¢ zgodne
z projektem technicznym.

Odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ z autorem niniejszego projektu oraz
Inwestorem.

Wykonanie robdét nalezy powierzy¢ kwalifikowanym wykonawcom zapewniajgc
nalezyty nadzor techniczny. Roboty nalezy wykonad zgodnie z projektem, przepisami
BHP, warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie z obowigzujacymi
normami.

Projektant:

mgr inz. Krzysztof Westwalewicz
upr. nr WAM/0165/PO0S/17
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Klimatyzatory - wariant 1 | Symbol | Qcht Ne Napiecie | Lokalizacja Typ Producent Uwagi
- ) KW | kw v - ; . .
Klimatyzacja- Pokéj1 | KL-0-1 | 1,8 | 0,05 230 PARTER | np. PKFY-p20vLM-E | MP- Mitsubishi Electric lub Klimatyzator écienny
rownowazny
Klimatyzacja- Pokéj2 | KL-0-2 | 1,8 | 0,05 230 PARTER | np. PKFY-p20vLM-E | MP- Mitsubishi Electric lub Klimatyzator écienny
rownowazny
Klimatyzacja - Pokéj3 | KkL-0-3 | 1,8 | 0,05 230 PARTER | np. PKFY-P20vLM-E | ""P- Mitsubishi Electric lub Klimatyzator écienny
rownowazny
Klimatyzacja - Pokéj4 | KL-0-4 | 1,8 | 0,05 230 PARTER | np. PKFY-p20vLM-E | MP- Mitsubishi Electric lub Klimatyzator écienny
réwnowazny
Klimatyzacja - Pok6j5 | KL-0-5 | 1,8 | 0,05 230 PARTER | np. PKFY-p20vLM-E | MP- Mitsubishi Electric lub Klimatyzator écienny
rownowazny
Klimatyzacja - Pokéj6 | KL-0-6 | 1,4 | 0,05 230 PARTER | np. PKFY-P15VLM-E | ""P- Mitsubishi Electric lub Klimatyzator écienny
rownowazny
Klimatyzacja- Pokéj7 | KL-0-7 | 1,4 | 0,05 230 PARTER | np. PKFY-p1svLM-E | MP- Mitsubishi Electric lub Klimatyzator écienny
réwnowazny
Klimatyzacja - Pok6j8 | KL-0-8 | 1,4 | 0,05 230 PARTER | np. PKFY-p1svLM-E | MP- Mitsubishi Electric lub Klimatyzator écienny
rownowazny
Klimatyzacja - Pokéj9 | KL-09 | 1,4 | 0,05 230 PARTER | np. PKFY-P1sVLM-E | ""P- Mitsubishi Electric lub Klimatyzator écienny
rownowazny
Klimatyzacja - Pok6j 103 | KL-1-1 | 3,4 | 0,05 230 IPIETRO | np. PKFY-p32vLM-E | MP- Mitsubishi Electric lub Klimatyzator écienny
réwnowazny
Klimatyzacja - Pok6j 116 | KL-1-2 | 2,6 | 0,05 230 IPIETRO | np. PKEY-p25vLM-E | MP- Mitsubishi Electric lub Klimatyzator écienny
rownowazny
Klimatyzacja - Pokéj 102 | KkL-1-3 | 2,9 | 0,05 230 IPIETRO | np. PKFY-P25vLM-g | "P- Mitsubishi Electriclub Klimatyzator écienny
rownowazny
Klimatyzacja - Pok6j 117 | KL-1-4 | 51 | 0,05 230 IPIETRO | np. PKFY-pSOVLM-E | MP- Mitsubishi Electric lub Klimatyzator écienny
réwnowazny
. Mitsubishi Electric |
Klimatyzacja - Pok6j 102 | KL-1-5 | 2,9 | 0,05 230 IPIETRO | np. PKEY-p25vLM-E | MP- Mitsubishi Electric lub Klimatyzator écienny
rownowazny
- . Mitsubishi Electric lub . B
Klimatyzacja - Pok6j 118 | KL-1-6 | 50 | 0,05 230 IPIETRO | np. PKFY-PSOVLM-E | PV isubishi Blectriciu Klimatyzator écienny
rownowazny
Klimatyzacja - Pokéj 101 | Kki-1-7 | 1,8 | 0,05 230 IPIETRO | np. PKFY-P15vLM-E | P~ Mitsubishi Electric lub Klimatyzator $cienny
rownowazny
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Klimatyzacja - Pok6j 119 | KL-1-8 | 2,5 | 0,05 230 IPIETRO | np. PKFY-p25vLM-E | MP- Mitsubishi Electric lub Klimatyzator écienny
rownowazny

Klimatyzacja - Pokéj 121 | KL-1-9 | 1,9 | 0,05 230 IPIETRO | np. PKFY-P1sVLM-E | P~ Mitsubishi Electric lub Klimatyzator écienny
rownowazny

Klimatyzacja - Pokéj 120 | KL-1-10 | 4,9 | 0,05 230 IPIETRO | np. PKFY-pSOVLM-E | P~ Mitsubishi Electric lub Klimatyzator écienny
rownowazny

Klimatyzacja - Pok6j 120 | KL-1-11 | 4,9 | 0,05 230 IPIETRO | np. PKFY-pSoVLM-E | MP- Mitsubishi Electric lub Klimatyzator écienny
rownowazny

Klimatyzacja - Pokéj 120a | KL-1-12 | 3,4 | 0,05 230 IPIETRO | np. PKFY-p32vLM-E | P~ Mitsubishi Electric lub Klimatyzator écienny
rownowazny

Klimatyzacja - Pokéj 110 | KL-2-1 | 1,6 | 0,05 230 IPIETRO | np. PKFY-P15vLM-E | P~ Mitsubishi Electric lub Klimatyzator écienny
rownowazny

Klimatyzacja - Pok6j 104 | KL-2-2 | 23 | 0,05 230 IPIETRO | np. PKEY-p20vLM-E | MP- Mitsubishi Electric lub Klimatyzator écienny
réwnowazny

Klimatyzacja - Pokéj 105 | KL-2-3 | 2,3 | 0,05 230 IPIETRO | np. PKFY-p20vLM-E | P~ Mitsubishi Electric lub Klimatyzator $cienny
rownowazny

Klimatyzacja - Pokéj 106 | KL-2-4 | 2,3 | 0,05 230 IPIETRO | np. PKFY-p20vLM-E | P~ Mitsubishi Electric lub Klimatyzator écienny
réwnowazny

Klimatyzacja - Pok6j 107 | KL-25 | 54 | 0,05 230 IPIETRO | np. PKEY-pSOVLM-E | MP- Mitsubishi Electric lub Klimatyzator écienny
réwnowazny

Klimatyzacja - Pokéj 107 | KL-2-6 | 54 | 0,05 230 IPIETRO | np. PKFY-pSOVLM-E | P~ Mitsubishi Electric lub Klimatyzator $cienny
rownowazny

Klimatyzacja - Pokéj 112 | KkL-2-7 | 2,9 | 0,05 230 IPIETRO | np. PKFY-p25vLM-E | P~ Mitsubishi Electric lub Klimatyzator écienny
réwnowazny

Klimatyzacja - Pok6j 113 | KL-2-8 | 50 | 0,05 230 IPIETRO | np. PKFY-PSOVLM-E | MP- Mitsubishi Electric ub Klimatyzator écienny
réwnowazny

Klimatyzacja - Pokéj 114 | KL-2-9 | 2,7 | 0,05 230 IPIETRO | np. PKFY-p25vLM-E | P~ Mitsubishi Electric lub Klimatyzator $cienny
rownowazny

Klimatyzacja - Pokéj 115 | KL-2-10 | 2,6 | 0,05 230 IPIETRO | np. PKFY-p25vLM-E | P~ Mitsubishi Electric lub Klimatyzator écienny
réwnowazny
. Mitsubishi Electric |

Klimatyzacja - Pokéj 115a | KL-2-11 | 2,6 | 0,05 230 IPIETRO | np. PKEY-p25vLM-E | MP- Mitsubishi Electric lub Klimatyzator écienny
réwnowazny

Klimatyzacja - Pok6j 203 | KL-3-1 | 2,3 | 0,05 230 IIPIETRO | np. PKFY-P32viLM-g | 1P Mitsubishi Electric lub Klimatyzator $cienny
rownowazny

B . Mitsubishi Electric lub . »

Klimatyzacja - Pok6j 204 | KL-3-2 | 2,3 | 0,05 230 IIPIETRO | np. PKFY-P15VLM-E | PV isubishi Blectriciu Klimatyzator écienny
rownowazny

Klimatyzacja - Pokéj 205 KL-3-3 2,3 0,05 230 Il PIETRO np. PKFY-P25VLM-E np Mlts,UbIShl l_ECtrIC|Ub Klimatyzator $cienny
rownowazny
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Klimatyzacja - Pok6j 206 | KL-3-4 | 23 | 0,05 230 IIPIETRO | np. PKFY-PaovLM-E | P Mitsubishi Electric lub Klimatyzator écienny
rownowazny
Klimatyzacja - Pok6j 207 | KL-3-5 | 2,3 | 0,05 230 IIPIETRO | np. PKFY-PaovLm-g | 1P Mitsubishi Electric lub Klimatyzator écienny
rownowazny
Klimatyzacja - Pokj 208 | KL-3-6 | 3,3 | 0,05 230 IIPIETRO | np. PKFY-PaovLm-g | 1P Mitsubishi Electric lub Klimatyzator écienny
rownowazny
. Mitsubishi Electric lub
Klimatyzacja - Pok6j 208a | KkL-3-7 | 1,6 | 0,05 230 IIPIETRO | np. PKFY-P1SVLM-E | PV isubishi lectriciu Klimatyzator écienny
rownowazny
Klimatyzacja - Pok6j 209 | KL-3-8 | 1,6 | 0,05 230 IIPIETRO | np. PKFY-P20vLM-g | 1P Mitsubishi Electric lub Klimatyzator écienny
rownowazny
Klimatyzacja - Pokéj 210 | KL-3-9 | 1,6 | 0,05 230 IIPIETRO | np. PKFY-P15vLM-g | 1P Mitsubishi Electric lub Klimatyzator écienny
rownowazny
Klimatyzacja - Pok6j 213 | KL-3-10 | 4,8 | 0,05 230 IIPIETRO | np. PKFY-P20vLM-E | P Mitsubishi Electric lub Klimatyzator écienny
réwnowazny
Klimatyzacja - Pokéj 213 | KL-3-11 | 48 | 0,05 230 IIPIETRO | np. PKFY-P15VLM-E | 1P Mitsubishi Electric lub Klimatyzator $cienny
rownowazny
Klimatyzacja - Pokéj 213b | KL-3-12 | 48 | 0,05 230 IIPIETRO | np. PKFY-P20vLM-g | 1P Mitsubishi Electric fub Klimatyzator écienny
réwnowazny
. Mitsubishi Electric |
Klimatyzacja - Pok6j 214 | KL-3-13 | 2,9 | 0,05 230 IIPIETRO | np. PKFY-P20vLM-E | P Mitsubishi Electric lub Klimatyzator écienny
réwnowazny
Klimatyzacja - Pokéj 215 | KL-3-14 | 3,8 | 0,05 230 IIPIETRO | np. PKFY-P32viLm-g | 1P Mitsubishi Electric lub Klimatyzator $cienny
rownowazny
Klimatyzacja - Pokéj 216 | KL-3-15 | 1,5 | 0,05 230 IIPIETRO | np. PKFY-P20vLM-g | 1P Mitsubishi Electric lub Klimatyzator écienny
réwnowazny
) ) NA ZE- np. PUMY- np. Mitsubishi Electric lub . . .
Klimatyzacja - Parter SKR-0-1 14,6 4,50 400 WNATRZ P140YKME4R1 réwnowazny Skraplacz - jedn. zewn. klimatyzacji
. . . NA ZE- np. PUHY-P400YNW- | np. Mitsubishi Electric lub . . "
Klimatyzacja - | Pietro SKR-1-1 41,3 14,20 400 WNATRZ Al réwnowazny Skraplacz - jedn. zewn. klimatyzacji
. . . NA ZE- np. PUHY-P300YNW- | np. Mitsubishi Electric lub . . "
Klimatyzacja - | Pigtro SKR-2-1 35,1 8,90 400 WNATRZ Al réwnowazny Skraplacz - jedn. zewn. klimatyzacji
] ) ) NA ZE- np. PUHY-P350YNW- | np. Mitsubishi Electric lub . . "
Klimatyzacja - Il Pietro SKR-3-1 42,2 11,00 400 WNATRZ Al réwnowazny Skraplacz - jedn. zewn. klimatyzacji
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ZALACZNIKI

e SCHEMAT FREONOWY — VRF 1 - PARTER

e SCHEMAT FREONOWY — VRF 2 - | PIETRO — PRAWA STRONA
e SCHEMAT FREONOWY — VRF 3 — | PIETRO — LEWA STRONA
e SCHEMAT FREONOWY — VRF 4 -1l PIETRO

e KARTY KATALOGOWE URZADZEN
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